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Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie

zamoéwienia publicznego

ODPOWIEDZ NA PYTANIE WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ZADANIE PN.: ,POPRAWA STANU
SRODOWISKA NATURALNEGO w OTOCZENIU ZBIORNIKA BUGAJ -
INFRASTRUKTURA OSIEDLA JEZIORNA Il - KANALIZACJA SANITARNA”

Pytanie:

Zwracamy sie z zapytaniem dotyczacym odtworzenia drég gruntowych po budowie
kanalizacji sanitarnej. Pozycja nr 40 przedmiaru rob6t zawarta w SIWZ okre$la
naprawe nawierzchni w $ledzie wykonu mieszanka zwirowa gr. 15 cm. Prosimy
o okreslenie jaki rodzaj mieszanki zwirowej ma byé zastosowany do odtworzenia
nawierzchni po rozkopach.

Odpowiedz:

Odtworzenie nawierzchni po zakoriczeniu robot nalezy zrealizowaé jako nawierzchnie
zwirowg z ziaren o ré6znorodnej wielko$ci z domieszka czastek gliniastych oraz piasku,
pozostajacych w stosunku pozwalajacym na zageszczenie.

Zalecany sktad mieszanki:

. zwir - 62,5%

o piasek - 25%

. glina - 12,5%

Watowa¢ walcami statycznymi, badz wibracyjnymi przy optymalnej wilgotnosci.
Nierownosci usuwaé poprzez dosypanie materiatu zwirowego lub przez zebranie
nadmiaru zwiru. Odtworzenie wykona¢ na zaktad w kazdym kierunku od wykonanego
wykopu, zgodnie z zataczonym schematem. Pielegnowaé zgodnie z zaleceniami
normy.

Grubos$¢ konstrukcji po zageszczeniu powinna wynosié 15 cm.

Zatacznik:
- przekréj konstrukcyjny odtworzenia

nawierzchni ziemnej
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ODTWO
NAWIERZCHNI ZIEMNEJ
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