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Wykonawcy ubiegajacy sie

o udzielenie zamoéwienia publicznego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z pézn. zm.) na:

»MODERNIZACJE STADIONU CONCORDIA” W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Pytanie Nr 1:

W projekcie daszek poliweglanowy ma wymiary 33x1,46m natomiast w kosztorysie
1,43*27,5m. jakie wymiary ma mie¢ daszek wejsciowy? Z jakiej ptyty poliweglanowej
ma by¢ wykonany?

Odpowiedz:
Nalezy przyja¢ wymiary zgodne z projektem, t.j. daszek 1,46m /w tym 2 cm szczeliny
od $ciany/x 33m. Zastosowac plyty poliwgglanowe, komorowe grubosci 16 mm.

Pytanie Nr 2:

Panel ogrodzenia wg rysunkéw ma by¢ wysoki 2,10m natomiast w opisie jest
wymagany 2,0m. jak wysokie ma by¢ ogrodzenie? Jaka dtugo$¢ ogrodzenia podlega
wykonaniu? Wg kosztorysu 80mb, wg rysunkoéw jest to ok.194,90mb w tym 4 bramy
wjazdowe?

Poszerzenie parkingu przed budynkiem klubowym: 58mb w tym 3 bramy, 2 furtki.
Ogrodzenie trybuny G — ok. 140mb w tym jedna brama.

Odpowiedz:
Ogrodzenie wykona¢ zgodnie rysunkami Z1 i A.21.

Pytanie Nr 3:
Zanizono powierzchnie parkingéw, ktorych ilos¢ wg rysunkéw: 338 m? przy trybunie G
i okoto 240 m? na parkingu budynku klubowego./rys.A21 i b.1/

Odpowiedz:

Nalezy wykona¢ parking przy trybunie G wg rysunku A21 i B_2.

Parking przed budynkiem klubowym od strony ul. Zwirki wg rysunku B_1 - wylaczy¢ z
zakresu robot.

Pytanie Nr 4:
Czy wycenie podlega wykonanie wjazdéw od ul. Parkowej i przed budynkiem
klubowym /rys.A21 i b1/?

Odpowiedz:
Wyceni¢ tylko wjazd od strony ul. Parkowej wg rysunku B_2.

Pytanie Nr 5:
Jaka ptyte poliweglanowg nalezy zastosowac na pokrycie zadaszenia trybuny?



Jaki profil jest wymagany na wykonanie ptatwi fukowej popierajacej plyte
poliweglanowa, prosze o podanie rozstawu?

Z jakiego materiatu majg by¢ wykonane stupy A i B — podpierajace dach trybuny brak
w zestawieniu stali konstrukcji dachu — brak w kosztorysie ?

Odpowiedz:

Zastosowac ptyty poliweglanowe, komorowe grubosci 16 mm.

Zastosowaé profil tukowy aluminiowy np.: M11E plus profil dociskowy
Rozstaw zgodnie z rysunkiem Nr A.5 wynosi 107cm.

Stupy A i B wykona¢ wg detali w projekcie wykonawczym ze stali min. 18G2

Pytanie Nr 6:
Czy balustrada portfenetru /rys.A11/ podlega wycenie

Odpowiedz:
Tak.

Pytanie Nr 7:
Czy dla kazdego okna majg by¢ zastosowane nawiewniki, czy majg by¢ okienne czy
podokienne?

Odpowiedz:
Nalezy zastosowaé okucia obwiedniowe z funkcjg mikrowentylacji, zgodnie z punktem
1.5. opisu do projektu wykonawczego.

Pytanie Nr 8:
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. | — Il z nawozeniem. Jakie
wymagania stawia temu zakresowi prac?

Odpowiedz:
Uzupetnienia nawierzchni trawiastej po wykonaniu biezni i rozbiegéw bez
szczegblnych wymogow

Pytanie Nr 9:

Wykonaé przejécie z istniejagcego budynku zaplecza na plyte boiska poprzez likwidacje
czesci watu trybuny poétnocnej i utwardzenie chodnika. Czy wyzej wymieniony zakres
robot podlega wycenie ? brak w kosztorysie.

Odpowiedz:
Nie podlega wycenie.

Pytanie Nr 10:
Prosze uzupetni¢ szczego6towa specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t o
spos6b wykonania wylewki renowacyjnej na trybunach.

Odpowiedz:

Wylewki renowacyjne na trybunach musza by¢é wykonane zgodnie wytycznymi
konkretnego producenta.

Tego typu wylewki do grubosci 30 mm sa produkowane przez wiele firm, np.
Schomburg.



Pytanie Nr 11:
Prosze poda¢ klase wykonalnosci konstrukciji stalowej zadaszenia trybun.

Odpowiedz:
Nalezy przyja¢ klase druga.

Pytanie Nr 12:

Prosze uzupetni¢ Specyfikacje techniczng o wykonanie warstw podbudowy asfaltowej
i warstwy wigzace;.

Odpowiedz

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna w zataczeniu do odpowiedzi.

Pytanie Nr 13:

Prosze pilnie uzupetni¢ dokumentacije projektowg o rysunki:
e Potaczenia daszku z poliweglanu z konstrukcjg dzwigara dachowego,
e Szczeg6t zamocowania $ciggdw konstrukeiji dachu nad trybuna,
e Szczegbt taczenia ze sobg ptyt poliweglanowych.

Odpowiedz:
Rysunki potaczenia daszku z poliweglanu z konstrukcjg dzwigara dachowego i
szczeg6t faczenia ze sobg ptyt poliweglanowych w zataczeniu.
Opis wykonania $ciggow:

Sciagi z preta #12. Do dolnego pasa nalezy przyspawa¢ blachy o grubo$ci 8mm
z jednym lub dwoma otworami #18 / w zaleznosci od ilosci Sciggow w poszczegdlnych
weztach/. Kazdy ze $ciaggéw sktada sie z dwéch pretow , z jednej strony
nagwintowanych, z drugiej wspawanych w blache tacznikowg o grubosci 10mm z
otworem #18. Sciagi w weztach taczone za pomoca $rub #18. taczenie dwoch
odcinkow $ciagu ze pomoca nakretek napinajacych M12 z gwintem lewostronnym i
prawostronnym.




