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UWAGI:

1. Instalacj¢ wykona¢ systemem podtynkowym.

2. Uktad zasilania TN-S.

3. Obwody os$wietlenia wykona¢ przewodem YDY3x1,5mm?2.
4. Oprawy 2x36W (np. ELP 23 - 2360) montowa¢ na $cianie na wys.2m.
5. Laczniki o$wietlenia montowa¢ na wysokosci ok. 1,2m nad poziomem

podlogi.

6. Obwody gniazd wykona¢ przewodem YDY3x2,5mm?2.
7. Gniazda montowa¢ na wysokosci ok. 1,3 m nad poziomem

podlogi.

8. Zamontowa¢ gniazda min. [P44.

jAKBUDE

projekty budowlane

Zakiad Ustug Budowlanych JAKBUD

97-300 Piortkéw Tryb. ul. Migdatowa 35
tel. (044) 732-60-60 ,0 603 611 126

Temat: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Data:

SCHRONISKA DLA ZWIERZAT 11.2008
Inwestor: Urzad Miasta Wydziat Rozwoju Miasta ul. Szkolna 28 Skala 1: 100
Adres: ul. Matopolska - Podole 524/1, 524/2 Piotrkow Tryb. ‘ Branza Nrrys.
Rysunek: Instalacja o$wietlenia i gniazd 230V w budynku nr 2. ‘ ELEKTR. E7
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