OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany konstrukcji woliery dla
kotdbw oraz adaptacji budynku magazynowego na administracyjno - socjalny,
zlokalizowanego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Matopolska — Podole 524/1, 524/2.

2. DANE DO OPRACOWANIA
- Projekt budowlany architektury
- Obowigzujgce Polskie Normy

3. UKEAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKOW
3.1. Budynek woliery dla kotow

- budynek wolnostojgcy parterowy posadowiony bezposrednio na stopach
fundamentowych,

- konstrukcja nadziemia budynku wybiegu dla kotow (woliery), zostata
zaprojektowana w catosci jako stalowa oparta na ramach poprzecznych
ze stupami i ryglami z ksztattownikbw gorgcowalcowanych dwuteowych
IPE100.

- obiekt zalicza sie do 1 kategorii geotechnicznej

3.2. Budynek administracyjno - socjalny

- budynek wolnostojgcy parterowy posadowiony bezposrednio na tradycyjnych
tawach fundamentowych,

- konstrukcja nadziemia budynku murowana z pustakbw ceramicznych
z dachem w konstrukcji opierajacej sie na kratownicach stalowych, na ktorych
spoczywajg ptatwie z ksztattownikow gorgcowalcowanych IPN200, pokrycie
dachu stanowig ptyty korytkowe z wierzchnig warstwag papy.

- obiekt zalicza sie do 1 kategorii geotechnicznej

4. OPIS KONSTRUKCJI

4.1. Fundamenty i $ciany fundamentowe

4.1.1. Budynek woliery dla kotow

Fundamenty tradycyjne z betonu C16/20 w postaci stop o przekroju 50x50cm
o0 wysokosci 80cm. Stopy pod stupki posrednie o przekroju 40x40cm 0 wysokosci
80cm. Posadowienie stop budynku projektuje sie na poziomie —0.8m ponizej terenu
projektowanego.

4.1.2. Budynek administracyjno - socjalny
Fundamenty istniejgce tradycyjne w postaci taw betonowych. Nie projektuje sie
wzmachniania fundamentow istniejgcych.

4.2. Elementy konstrukcji budynkéw

4.2.1. Budynek woliery dla kotow

Konstrukcja nadziemia budynku wybiegu dla kotéw, zostala zaprojektowana
w catosci jako stalowa oparta na ramach poprzecznych ze stupami i ryglami



z ksztattownikbw gorgcowalcowanych dwuteowych IPE100. Pokrycie z blachy
trapezowej uniwersalnej TR 20x100x1000 opartej na platwiach z ksztattownikow
zimnogietych RP 60x40x4,0 w rozstawie co ~1.0m spoczywajgcych na ryglach
i mocowanych z ryglami za pomoca spoin pachwinowych grubosci 3,0mm.
Dodatkowymi elementami konstrukcyjnymi sg elementy wypetnien wykonane jako
ramki stalowe z katownikédw zimnogietych réwnoramiennych 45x45x4,0mm
z wypetnieniem z siatki ocynkowanej. W dwoch skrajnych ramach projektuje sie
stezenia z pretéw g12.

4.2.2. Budynek administracyjno - socjalny

Konstrukcja scian budynku murowana z pustakéw ceramicznych.

Projektuje sie miejscowe wyburzenia i zamurowania w scianach istniejgcych.

W zwigzku z czym nad nowo projektowanymi otworami w $cianach istniejgcych
projektowane sg nadproza z asortymentu ceownikbw i dwuteownikow
gorgcowalcowanych. Konstrukcja dachu budynku skfada sie z dzwigarow kratowych
spawanych z zestawdw katownikéw gorgcowalcowanych. Na kratownicach opierajg
sie ptatwie z profili gorgcowalcowanych dwuteowych IPN200 w rozstawie 3m,
a na ptatwiach spoczywajg ptyty korytkowe z pokryciem papag bitumiczna.

Projektuje  sie  wzmocnienie ptatwi posredniej za pomocg ceownika
gorgcowalcowanego C120 spawanego ,plecami do gory” do dolnej potki ptatwi
posredniej spoing grubosci 4mm.

5. PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJNE

- bloczki gazobetonowe 240x240x490mm oraz 120x240x490mm;
- beton konstrukcyjny elementéw monolitycznych C16/20 (B20);

- zaprawa cementowo — wapienna marki M3;
- stal ksztattowa St3S;
- elektrody ER-1.46;

6. ZABEZPIECZENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ
Zabezpieczenie konstrukcji stalowej: nalezy oczysci¢ do 3-go stopnia czystosci,
nastepnie malowaé 2x farbg ftalowg do gruntowania przeciwrdzewng miniowg
60% o symbolu wg SWA 3121-002-270 oraz 2x emalig ftalowg ogdlnego
stosowania o symbolu wg SWA 3161-000-XXX.

Dopuszcza sie zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynk ogniowy.

7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Obiekty zaliczamy do 1 kategorii geotechniczne,j.

Badania gruntowe nie zostaly wykonane, do obliczen przyjeto, ze w poziomie
posadowienia wystepujg gliny piaszczyste o konsolidacji ,B” o stopniu plastycznosci
[,=0,15. Ponadto przyjeto, ze w poziomie posadowienia woda gruntowa wystepuje
tylko okresowo jako woda opadowa.

Nie wolno wykonywac¢ robot fundamentowych w zalanym wodg gruntowg wykopie,
nie wolno dopusci¢ do wzruszenia gruntu w poziomie posadowienia pod wptywem
wody gruntowej, jesli to nastgpi nalezy bezwzglednie pogtebi¢ wykop do uzyskania



nosnego gruntu rodzimego, a roznice do projektowanego poziomu posadowienia
nalezy uzupetni¢ betonem B7,5 o konsystencji wilgotnej.

W przypadku stwierdzenia wystepowania w poziomie posadowienia innych gruntow
niz zatozono w projekcie nalezy zawiadomi¢ projektanta konstrukcji, celem
skorygowania konstrukcji fundamentow.

8.

UWAGI OGOLNE
Wszystkie prace budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ pod statym
kierownictwem i nadzorem osob uprawnionych.
Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw
w zakresie BHP, dotyczacych wykonywania rob6t budowlano - montazowych
i rozbiorkowych oraz obowigzujacych przepiséw p. poz.
Wszystkie zmiany na etapie wykonawstwa muszg by¢ dopuszczone
I zaakceptowane przez projektanta.
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