OBLICZENIA STATYCZNE

Poz.1. Budynek wybiegu dla kotéw (woliera)
Poz.1.1. Dach nad budynkiem
Zebranie obcigzen na ptatew, rozpieto$¢ ptatwi 2,10m, rozstaw ptatwi 0,98m;

pochylenie dachu 10°

[KN/m] Ok Ve Jo

- ciezar wiasny ptatwi (RP60x40x3,0) 0,041 1,10 0,045
Obcigzenie $niegiem [KN/mZ] Sk Vi So

- $nieg: |l strefa 0,9 x 0,8 0,72 1,50 1,08
[KN/m] Sk Yi So

- obcigzenie $niegiem na ptatew 0,71 1,50 1,06
Obcigzenie wiatrem [KN/mZ] Wi Vi Wo

- ssanie potaci (czes¢ ,a") -0,59 1,30 -0,76

- ssanie potaci (czes¢ ,b") -0,18 1,30 -0,23

Obliczenia wykonano programem Robot Millennium v.20 .0.
Przyj eto ptatew z ksztattownika profilowanego na zimno R P60x40x4,0mm, ze stali St3S.
Jako pokrycie przyj eto blach e trapezow a uniwersaln 3 TR 20.100.1000.

Po0z.1.2. Rama nos$na
Zebranie obcigzeh na rame nosna, rozstaw ram 2,10m

[KN/m] Ok 1 Jo
- ciezar wtasny rygla (IPE100) 0,067 1,10 0,074
Reakcje od ptatwi na rygiel [KN] Q« Vi Qo
- max 2,13 1,455 3,10
- min -1,31 1,335 -1,75

Obliczenia wykonano programem Robot Millennium v.20 0.

Przyj eto rygiel ramy no $nej z ksztattownika gor gcowalcowanego IPE100.
Przyj eto stupy ramy no $nej z ksztattownikéw gor acowalcowanych IPE100.
Stal elementoéw konstrukcyjnych St3S.

Po0z.1.3. Fundamenty
Po0z.1.3.1. Stopa fundamentowa F1, F2

Zebranie obcigzen catkowitych

[kN] Px Yo Po
- reakcja pionowa od stupa 6,03 1,42 8,55
- obcigzenie od Sciany 0,87 1,36 1,18
- ciezar stopy (50x50, h=80cm) 5,00 1,10 5,50
RAZEM 11,90 1,28 15,23
Obliczenia i wymiarowanie wykonano programem Robot Millennium v.20.0

Przyjeto stop e fundamentow g F1 betonow @ monolityczn g o wymiarach 50x50cm, h=80cm, oraz
stop ¢ fundamentow g F2 betonow g monolityczn a o wymiarach 40x40x80cm pod stupki po  $rednie.
Beton C16/20.



Poz.2. Dach nad budynkiem administracyjno - socjalnym
Poz.2.1. Platew
Zebranie obcigzen, rozpietosé ptatwi w osiach kratownic 6,0m; pochylenie dachu 99;

rozstaw ptatwi 3,0m

State: [KN/m?] Ok Ve Jo
- papa 0,16 1,20 0,20
- ptyty korytkowe 0,85 1,20 1,02
2RAZEM 1,01 1,20 1,22
State na ptatew: [KN/m] Ok Vi Jo
RAZEM 3,03 1,20 3,66
Obcigzenie $niegiem na ptatew [KN/m] Sk Vi So
- $nieg: | strefa 1,68 1,40 2,35
Obcigzenia wiatrem na ptatew [KN/m] Wi Vi Wo
- ssanie potaci nawietrznej -1,89 1,30 -2,46
- ssanie polaci zawietrznej -0,54 1,30 -0,70

Obliczenia wykonano programem Robot Millennium v.20 0.

Ptatwie s g ksztattownikow gor acowalcowanych IPN200.

Projektuje si @ wzmocnienie jedynie ptatwi po $rednich za pomoc g ceownika gor gcowalcowanego
C120 spawanego ,plecami do géry” do dolnej potki pt atwi spoin g grubo $ci 4mm.

Po0z.2.2 Kratownica K1
Zebranie obcigzen

[kN] Qx i Qo

- reakcje od ptatwi — obc. state 11,41 1,18 13,49
[kN] Sk Yi So

- reakcje od ptatwi — obc. $niegiem 5,04 1,40 7,06
[kN] P« Vi Po

- reakcje od ptatwi — obc. wiatrem

pota¢ nawietrzna -5,67 1,30 -7,37

pota¢ zawietrzna -1,62 1,30 -2,11

Obliczenia wykonano programem Robot Millennium v.20 .0.
Prety kratownica s g wykonane z zestawdw k atownikéw réwnoramiennych gor gcowalcowanych:
- pas gorny 2xL80x80x8;
- pas dolny 2xL65x65x7;
- krzy zulce skrajne 2xL60x60x6;
- krzyzulce po srednie i stupki 2xL45x45x5.
Nie projektuje si @ wzmocnienia kratownic z uwagi na wystarczaj acq nosnosé tych elementéw.



Poz.3. Elementy konstrukcyjne w poziomie parteru budynku administracyjno - socjalnego
Poz.3.1. Nadproza stalowe Ns

[kN/m] Q«x Vi Qo
- obcigzenia od sciany powyzej (dla53cm) 17,00 1,20 20,04
- ciezar wtasny nadproza wg programu Robot
RAZEM 17,00 1,20 20,04
Rozpietos¢ obliczeniowa: Lo = 3,00 x 1,05 = 3,15m
Mk = 21,36kNm
Mo = 25,57kNm
R=T=3247kN
Wymiarowanie wykonano programem Robot Millennium v. 20.0

Przyjeto nadpro ze stalowe z dwéch ceownikéw gor acowalcowanych normalnych C160 plecami,
skrecanych srubami M12 kl.4.8 w odst epach co 30(40)cm.

Nadproza o rozpietosci w sSwietle powy zej 2,0m z dwdch ceownikow gor acowalcowanych
normalnych C120 plecami, skr ecanych srubami M12 kl.4.8 w odst epach co 30(40)cm.

Nadproza o rozpietosci w sSwietle poni zej 2,0m z dwdch ceownikbébw gor acowalcowanych
normalnych C100 plecami, skr ecanych srubami M12 kl.4.8 w odst epach co 30(40)cm.



