Opis techniczny

IRozwigzania projektowe:
1. Rozwigzanie sytuacyjne:

— zjazd o szeroki 5,00m, w tym szeroko jezdni 4,88m,

— przeckcie zjazdu z krawedzia jezdni zaprojektowano tukami o promieniu R = 5,0m,

— dhugcs¢ zjazdu od krawdzi jezdni do ogrodzenia 53,27,0m,

— 0§ zjazdu w odlegkri 35,93 m od po6tnocno - wschodniego raika istniejcego
ogrodzenia.

N

. Rozwgpzania wysokdciowe:

Projektowany zjazd zostat dostosowany do wysok@zdni ulicy Matopolska3-Podole
do uksztattowania wysokoiowego istniggcego terenu dziatki nr 524/1 Spadek poprzeczny
zaprojektowany na zjezie ( 0,5% ), natomiast spadek paaiiy wynosi 3,5%. jest
dostosowany do istniggego uksztattowania terenu i ugtiovi swobodne odprowadzanie wéd
opadowych z powierzchni zjazdu w granicach pasagawego. Wody opadowe z drogi
wewrgtrznej na terenie dziatki nalg odprowadzt na teren wiasnej dziatki nr. 524/1.

3. Projektowana konstrukcja zjazdu:

Dla zjazdu zaprojektowano konstru&ejawierzchni z ttucznigredniego gr. 8cm na
ttuczniu grubym grubiei 14cm. Dolne warstwy nawierzchni stanowi podbudanpiasku o
grubaci 15cm i warstwa odgzapca z piasku gruboziarnistego o grétiolO cm. Na styku
nawierzchni zjazdu z jezdpasfaltows ulicy zaprojektowano kragzniki betonowe
15x30x100cm. Na styku nawierzchni zjazdu z pobocraley utozyé obrze:a betonowe.

4. Roboty ziemne:

Podiee gruntowe przed ukeniem nawierzchni powinno byzagszczone. Przed
przystpieniem do wykonywania robét ziemnych z terenu pnaezonego pod nawierzchni
nalezy zdja¢ warstwe ziemi rglinne;.

Uwaga:

Przed rozpocgziem robot nalgy:
- uzysk& od zaradcy drogi decyzj zezwalagca na zagcie pasa drogowego,



Informacja dotyczgca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa obiektu:budowa zjazdu publicznego z ul. Matopolska3-Podtiée obstugi
dziatek nr 524/1, 524/2.

2. Adres obiektu:ul. Matopolska3-Podole, 97-300 Piotrkow Tryb.
3. Numer ewidencyjny dziatki 524/1 524/2, Obr. 37
4, Inwestor: Gmina Piotrkow Tryb.

5. Imie¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporgdzajacego informaci:
mgr irnz. Barbara Malec
£ 6dz, ul. Inowroctawska 5/61

Cze$¢ opisowa

6. Zakres robot:
budowa zjazdu publicznego z ulicy Matgbal3-Podole na dz. Nr 524/1, 524/2.

7.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Dziatka nr 524/1, jest niezabudowana, nadsinilziatka nr 524/2jest zabudowana
budynkiem magazynowym. Dziatki od strony pétnocpéinocno-wschodniej, wschodniej s
ogrodzone.

8. Elementy zagospodarowania dziatki mege stwarza& zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi: brak

9. Przewidywane zagréenie wysgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych
okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz czas i miejsce ich wygpienia: brak

10. Sposob prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystpieniem do realizacji
roboét szczegolnie niebezpiecznychie wystpuja roboty szczegdlnie niebezpieczne,
| to typowe roboty drogowe i wykazeniowe

11. Wskazanigsrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpiecagstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagtenia zdrowia lub w ich @isiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczn i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuaci na wypadek
paaru, awarii i innych zagrozen: Teren projektowanej budowy zlokalizowany jest
poza strefszczegolnego zagrenia zdrowia — zlokalizowany jest w terenach
przemystowych. Istnieje naturalnaziMosé bezpiecznej i sprawnej komunikacji oraz
ewakuacji na wypadek jaru, awarii i innych zagten.



Opis projektu zagospodarowania dziatki

l. Przedmiot inwestycji

1.1 Nazwa obiektu Zjazd Publiczny z terenu schroniska dla zwierz
1.2 Adres obiektu: ul. Matopolska3-Podole, 97-300 Piotrkowie Tryb.

1.3 Nrewid. dz: 524/1 524/2, Obr. 37

1.4 Inwestor: Gmina Piotrkow Tryb.
1.5 Podstawa opracowania :

- Zlecenie inwestora,
- Mapa sytuacyjna - wysalaowa do celow projektowych w skali 1:500,
- Decyzja o ustaleniu warunkow zabudowy z dnigD122009 , wydana przez Pracowni

Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Tryb.

- Decyzja Miejskiego Zagdu Drog i Komunikaciji w Piotrkowie Tryb.

- Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999r. ( Dz.
U. 2 1999r. Nr 43 poz. 430)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca ( . Nr 120 poz. 1133)

[I. Istniej acy stan zagospodarowania dziafki

Dziatki nr 524/1, 524/2 obr. 37 palone w Piotrkowie Tryb. nieasobjete miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, wobec gqaegprowadzono pagiowanie na
zasadach i w trybie przewidzianym w art.4, ustkRlp art.50 ust.1, art.54 ustawy z dnia 27
marca 2003r.(Dz. U. Nr 80, poz. 717 zzpigjszymi zmianami), (Dz. U. Z2003r, Nr 164,
poz.1589)oraz art.104 wustawy =z dnial4d czerwca 196Bodeks posfpowania
administracyjnego (Dz. U. Z 2000r., Nr 98, po0z.10Z1p&niejszymi zmianami) oraz
Uchwaly Rady Miasta w Piotrkowie Tryb. Nr XLI/71% z dnia 5 padziernika 2005r.w
sprawie upowznienia Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzenmegotrkowie Tryb.do
zatatwiania indywidualnych spraw z zakresu admiagt publicznej. Sposoéb
zagospodarowania i warunki zabudowy terenu dlaza&gl inwestycji polegaicej na :

- schroniska (przytuliska) dla beauhych zwierat obejmujcej realizadgi:
budynku administracyjno - socjalnego z pomieszamanidla obstugi pracownikéw i obstugi
weterynaryjnej wraz z niegdnym zapleczem.
- budynku przeznaczonego na zaplecze kucherswe zvmagazynermywnosci.
- budynkow (bokséw) z wybiegami dla zwigtrz
- wiat i ogrodzenia,
- wewrtrznego uktadu komunikacyjnego z miejscami postgjony
- niezlednej infrastruktury technicznej,
- adaptag (wraz z towarzyscymi robotami budowlanymi)budynku magazynowego na
pomieszczenia przeznaczone na pobyt zwieraraz zaplecze socjalno - sanitarnez



pomieszczeniami dla obstugi pracownikow, obstugiemgaryjnej z niezidnym zapleczem,
zapleczem kuchennym, magazyngywnaosci i zapleczem technicznym,

Na podstawie analizy oraz zgodnie z przepisamglgmi ustalono nagpujace

warunki dla dziatek nr 524/1, 524/2:

- nieprzekraczalna linia zabudowy — ustalono w naaniu do istnigjcej zabudowy,

- powierzchnia projektowanej zabudowy kubaturowejazanej z cgscia bytowa zwierzt
max. 3500

- powierzchnia zabudowy istnigjej przeznaczonej do adaptacji ok. 560m

- powierzchnia proj. zabudowy kubaturowej max.2080m

- elementy trwale zwizane z gruntem z uwzglnieniem elementow nie wymageych
uzyskania pozwolenia na budew. utwardzenia terenu-5108(mw tym wykorzystanie
istniepce utwardzenia terenu),

- powierzchnia abiologicznie czynna ok. 12G0m

Dziatka nr 524/1 jest nie zabudowana, natomiasitkizi524/2 jest zabudowana budynkiem
magazynowym. Dziatki od strony potnocnej, pétnoemeschodniej $ ogrodzone. Zjazd z
dziatek nr 524/1, 524/2, Obr. 37 odbywa goprzez teren oczyszczaktiekow.

lll.  Projektowane zagospodarowanie dziatki

Inwestor planuje na dziatkach nr 524/1, 524/2 zbvato zjazd publiczny o szeroka
5,00 m, w tym szerokd jezdni 4,88 m. Przegtie zjazdu z krawdzia jezdni ulicy
Matopolska 3-Podole zaprojektowano tukami o promieR=5,0 m, a diug@& zjazdu od
krawedzi jezdni ulicy do ogrodzenia wynédicdzie 53,27 m.
Projektowany zjazd publicznyetizie stiy¢ do obstugi komunikacyjne] schroniska dla
zwierzat, ktéry bedzie wybudowany w przyszioi i adoptowany z istniegego budynku.

Podstawowe dane techniczne

- zjazd publiczny o szerokoi 5,00 m, w tym szeroko jezdni 4,88 m

- przeckcie zjazdu z krawdzia jezdni ulicy Matopolska 3 — Podole zaprojektowano
tukami o promieniu R=5,00 m,

- dhugcs¢ zjazdu od krawdzi jezdni ulicy do ogrodzenia 53,27 m.

IV. Informacje dodatkowe

Budowa zjazdu publicznego jest zgodna z decyaj warunkach zabudowy.
Na dzialce nr 524/1, 524/2 wygja proste warunki gruntowe.
Warstwy gruntu s jednorodne genetycznie i litologiczne, réwnoledte powierzchni
terenu. Nie wysipuja niekorzystne warunki geologiczne.
Projektowane zjazdyedla stuzy¢é do obstugi komunikacyjnej terenu schroniska dla
zwierzt.









