Projekt zagospodarowania dziaiki

[.  Przedmiot inwestycji

1.1 Nazwa obiektu Utwardzenie terenu schroniska ( przytuliska)mtadomnych zwietg
Z tlucznia.

1.2 Adres obiektu: Matopolska3 - Podole, 97-300 Piotrkow Tryb.
1.3 Numer ewidencyjny dziatki: 524/1, 524/2, obr.37

1.4 Inwestorzy: Gmina Piotrkow Tryb.

1.5 Podstawa opracowania :

- Zlecenie inwestora,

- Mapa sytuacyjna - wysokcowa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy z dnia 192009 , wydana przez Pracowni
Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Tryb.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999r. ( Dz. U.
Z 1999r. Nr 43 poz. 430)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca ( . Nr 120 poz. 1133 )

[I. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie utwarczésaienu schroniska na dziatkach
nr. 524/1, 524/2 oraz budewwewretrznych drég dojazdowych wraz z miejscami
postojowymi dla samochoddéw osobowych.

[ll. Istniej acy stan zagospodarowania

Dziatki nr 524/1, 524/2 obr. 37 palone w Piotrkowie Tryb. nieasobjgte miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, wobec gqazgprowadzono pagiowanie na
zasadach i w trybie przewidzianym w art.4, ustkRlp art.50 ust.1, art.54 ustawy z dnia 27
marca 2003r.(Dz. U. Nr 80, poz. 717 zzpigjszymi zmianami), (Dz. U. Z2003r, Nr 164,
poz.1589)oraz art.104 ustawy z dnial4d czerwca 196Bodeks posfpowania
administracyjnego (Dz. U. Z 2000r., Nr 98, poz.10Z1p&niejszymi zmianami) oraz
Uchwaly Rady Miasta w Piotrkowie Tryb. Nr XLI/710% z dnia 5 padziernika 2005r.w
sprawie upowznienia Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzenmegiotrkowie Tryb.do
zatatwiania indywidualnych spraw z zakresu admiagt publicznej. Sposéb
zagospodarowania i warunki zabudowy terenu dlazagl inwestycji polegaicej na :

- schroniska (przytuliska) dla bezuhych zwierat obejmupcej realizagg:
budynku administracyjno - socjalnego z pomieszamanidla obstugi pracownikéw i obstugi
weterynaryjnej wraz z niegdnym zapleczem.
- budynku przeznaczonego na zaplecze kucherae zsmagazynerywnosci.
- budynkow (boksow) z wybiegami dla zwigt;z
- wiat i ogrodzenia,
- wewrnretrznego uktadu komunikacyjnego z miejscami postgjony



- niezlednej infrastruktury technicznej,

- adaptag (wraz z towarzyscymi robotami budowlanymi)budynku magazynowego na
pomieszczenia przeznaczone na pobyt zwieraraz zaplecze socjalno - sanitarnez
pomieszczeniami dla obstugi pracownikéw, obstugiemmaryjnej z nieziinym zapleczem,
zapleczem kuchennym, magazyngywnaosci i zapleczem technicznym,

Na podstawie analizy oraz zgodnie z przepisamkelogmi ustalono nagpujace

warunki dla dziatek nr 524/1, 524/2:

— nieprzekraczalna linia zabudowy — ustalono w naaniu do istnigjcej zabudowy,

— powierzchnia projektowanej zabudowy kubaturowejazanej z cgscia bytowa zwierzt
max. 3500

— powierzchnia zabudowy istnigjej przeznaczonej do adaptacji ok. 560m

— powierzchnia proj. zabudowy kubaturowej max.2080m

- elementy trwale zwizane z gruntem z uwzglnieniem elementow nie wymageaych
uzyskania pozwolenia na budewj. utwardzenia terenu-5106(nw tym wykorzystanie
istniepce utwardzenia terenu),

- powierzchnia abiologicznie czynna ok. 12G0m

Dziatka nr 524/1 jest nie zabudowana, natomiasitkizi524/2 jest zabudowana budynkiem
magazynowym. Dziatkissogrodzone. Zjazd z dziatek nr 524/1, 524/2, OBro8bywa si
poprzez teren oczyszczaktiekow.

IV. Projektowany stan zagospodarowania

Dziatki nr 524/1, 524/2 potmne w Piotrkowie Tryb., przy ulicy Matopolska3 —dede
sa przeznaczone pod budewschroniska dla zwiest, na pozostatym terenie planuje si
komunikacg - utwardzenie terenu z przeznaczeniem na ruchzypiesruch kotowy z
miejscami parkingowymi, oraz zigleniska. Utwardzenie &dzie wykonane z tlucznia
sredniego.

Opis projektowanych obiektéw budowlanych na dzialce

- adaptacja istnieggego budynku magazynowego na budynek administracyjeocjalny,
zaplecze kuchenne i magazyywnaosci, pomieszczenie dla kotow, kati szczemit,
- budynek z boksami i wybiegami dla psow, izkdait kwarantanna psow,

- budynek z boksami i wybiegami dla psowsczazylowa,

- budynek z boksami i wybiegami dla pséwsczazylowa,

- budynek z boksami i wybiegami dla psowsczazylowa,

- budynek z boksami i wybiegami dla pséwsczazylowa,

- wybieg ogolny dla psow,

- woliera dla kotow,

- $mietnik,

Obstuga komunikacyjna odbywaic bedzie poprzez projektowany zjazd publiczny z
ulicy Matopolska3 — Podole.



Przed rozpoaxiem robot nalgy:
— zlozy¢ zgtoszenie o przygpieniu do budowy/robét budowlanych nie wymaggih
pozwolenia na budogv utwardzenia od wkkiwego organu architektoniczno
-budowlanego,

V. Informacje dodatkowe

Budowa utwardzenia jest zgodna z degyrjvarunkach zabudowy.
Na dziatce nr 524/1, 524/2 wypuja proste warunki gruntowe.
Warstwy gruntu s jednorodne genetycznie i litologiczne, rownoledéepowierzchni terenu.
Nie wysgpuja niekorzystne warunki geologiczne.
Projektowane utwardzeniedrie stiy¢ do obstugi komunikacji terenu schroniska.



Opis techniczny

l. Przedmiot inwestyciji

1.1 Nazwa obiektu Utwardzenie terenu schroniska( przytuliska) dla
bezdomnych zwietg z tlucznia.

1.2 Adres obiektu: Matopolska3 - Podole, 97-300 Piotrkow Tryb.
1.3 Numer ewidencyjny dziatki: 524/1, 524/2, obr.37

1.4 Inwestorzy: Gmina Piotrkéw Tryb.

[I.  Rozwiazania projektowe

2.1 Rozwjzanie sytuacyjne:

Catkowita powierzchnia przeznaczona pod utwardzeigosi - 3558,87°m
Na dziatce nr 524/1 powierzchnia podlegaj pod utwardzenie - 49,42 > m
Na dzialce nr 524/2 powierzchnia podlegaj pod utwardzenie - 3509,4% m
Powierzchnia dziatki zeja pod schronisko - 1,2800 ha

2.2 Rozwjzania wysokdciowe:

Spadek zaprojektowany na utwardzeniu ( 3 % ) jesttasowany do istniggego
uksztattowania terenu i umldwi swobodne odprowadzanie wod opadowych z poveienz
utwardzenia. Wody opadowe najeodprowadzt na teren wiasnej dziatki nr 524/1, 524/2
obr. 37.

2.3 Projektowana konstrukcja utwardzenia

Dla terenu utwardzonego zaprojektowancskoikcg nawierzchni z ttuczniaredniego
o gr. 8cm, na tluczniu grubym o gr. 14cm. Dolnestay nawierzchni stanowi podbudowa z
piasku o gr. 15 cm warstwa adgapca z piasku gruboziarnistego o grétidlO cm. Na
styku nawierzchni utwardzonego terenu z grunterezgaltozy¢ krawezniki betonowe
15x30x100cm.

2.4 Roboty ziemne

Podiae gruntowe przed ukeniem nawierzchni powinno by zagszczone. Przed
przystpieniem do wykonywania robét ziemnych z terenu pnaezonego pod nawierzchni
nalezy zdja¢ warstwe ziemi rglinne;.



