Przekrdj A-A

Ttuczen $redni gr. 8cm na tluczniu grubym o gr. 14cm

.|Warstwa podbudowy z piasku gr. 10cm
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.|Warstaw odsaczajgca z piasku gruboziarnistego gr. 10cm

Kraweznik uliczny betonowy o wym. 15x30x100cm

.| Podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
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.|tawa pod kraweznik z oporem z betonu B10

Przekrdj B-B

164

452

04
”4
Q
Y
3
9
V4

: Obrzeze betonowe 6x20x75cm

m.i Podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm

u.i tawa pod obrzeze z oporem z betonu B10

® Temat: Projekt zjazdu z ulicy Malopoiska3 - Podole w Piotrkowie Data:
» Tryb.na teren schroniska dia zwierzat. 2.2009
|H| Inwestor: |Gmina Piotrkéw Tryb. Skala1: 50
Adres: Piotrkéw Tryb. ul. Malpopiska3-Podole nr ewid. dznr 524/1, 524/2, 0br. 31 Brqnzq |Nr rys.
prolekty budowlane R K 1
Zaktad Ustug Budowlanych ysunek: | Przekroje Arch.
JAKBUD AutorT ThgT InZ. Barbara Misiec T W
97-300 Plotricow Tryb. ul. Migdalowa 5 Asystenc: ““_ﬂ.s-tt_s._s__.._i.tl_:.ai
mgr in2.Dudek Jarosiew
tel. (044) 732-60-60 ,0 603 611 126 tech. bud.




