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SPIS TRESCI:

- CPV 45000000-7

- CPV45111100-9

- CPV 45262500-6

- CPV 45262311-4

- CPV 45421134-2

- CPV 45410000-4

- CPV 45442100-8

Wymagania ogdlne

Roboty rozbiérkowe

Sciany i $cianki

Roboty konstrukcyjne

Stolarka drzwiowa i okienna
Tynki wewnegtrzne i zewngtrzne

Malowanie



CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsigwzigcia

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dot. wykonania 1 odbioru robét z zakresu prac
zwiazanych z budowa dzwigu platformowego pionowego w budynku krytej ptywalni w
Piotrkowie Trybunalskim

1.2. Charakterystyka przedsigwzigcia

1.2.1. Og6lny zakres robot

Obejmuje wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa przebudowy pomieszczen w
budynku szpitala

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdélne, wspolne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi wymienionymi ponize;j:

CPV 45111100-9 Roboty rozbiérkowe

CPV 45262500-6  Sciany i §cianki

- CPV 45262311-4 Roboty konstrukcyjne
- CPV 45421134-2 Stolarka drzwiowa i okienna
- CPV 45410000-4 Tynki wewnegtrzne i zewngtrzne

- CPV 45442100-8 Malowanie

1.3. Dokumentacja techniczna
1.3.1. Projekt
W sktad dokumentacji projektowej wchodzi :

-Dokumentacja techniczna
-Opis przedmiotu zamdéwienia
-Przedmiar rob6t budowlanych
-Specyfikacje techniczne

1.4. Definicje i skréty

uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

1. Wada - jakakolwiek czg$¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

2. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub
robdt budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia.



3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.
4. Odbioér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie jakosci catosci wykonanych robét zgodnie
z postanowieniami warunkOw umowy.

5. Odbidr ostateczny - odbidr polegajacy na ocenie wykonanych robét zwiazanych z
usuni¢ciem wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami ponoszaca odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowg.

7.Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako nadzoér
inwestorski, ktérej petne nazwisko bedzie wymienione w Umowie .

8. Specyfikacja - oznacza dokument zawierajacy zbior wytycznych 1 wymagan okreslajacych
warunki, sposoby wykonania oraz odbioru robét.

9. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t sporzadzona przez Wykonawce.

10. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania

w budownictwie.

11. Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng
catos¢ uzytkowa.

12. Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wg technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilo$ci robdt w ustalonych jednostkach
pomiarowych.

13. Odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przeci¢tnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

14. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sa zgodne

z okreslona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa Prawo
Budowlane, certyfikat zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN

15. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innym dokumentem normatywnym

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw 1 elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i
Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach

i wytycznych wykonania i odbioru robot.

Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.



1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz z Dokumentacja
Projektowa 1 kompletem Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach umowy winien wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza catosci
wykonanych robét

1 przekazac ja w dniu odbioru koncowego.

1.5.3. Zgodno$¢ rob6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia czg$¢ zadania a wymagania wyszczegdlnione w
choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowe;j i
ST, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST i wptynie to na jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
w okresie trwania zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w szczegdlnosci
zabezpieczy i1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwiazane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostgpem os6b nieupowaznionych.

Wykonawca w ramach zadania ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu roboét.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowei i bedzie utrzymywat
sprawny sprz¢t przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla
ochrony zycia i zdrowia zatrudnionego personelu. Uwaza sig, ze koszty zachowania
zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa
wliczone w cen¢ umowna.

1.5.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i1 wytycznych podczas prowadzenia
prac.



2. Materialy

Wiszystkie materialy jakie Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania robot
powinny uzyska¢ aprobate Inspektora nadzoru.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadac
warunkom okre§lonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” i Ustawie o wyrobach
budowlanych oraz posiada¢ wlasciwosci uzytkowe spetniajace wymagania jakosciowe
okreslone

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa
potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie zgodnie z Polskimi Normami oraz ST.2.1. Materialy nie odpowiadajace
wymaganiom

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja si¢ nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwosci oraz byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
4. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych urzadzen i
materialéw.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych prac, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2. Program robét
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram prac na warunkach
okreslonych w umowie.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomlaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.2. Certyfikaty i1 deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
- Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub aprobata techniczna w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte certyfikacja i ktore spetniaja wymogi ST.
Produkty przemystowe bgda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan.




Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zleceniodawcy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan, b¢da odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy
6.3.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy nie jest wymaganym dokumentem w przypadku realizacji w/w prac
remontowych ale ze wzgledow organizacji wykonywania rob6t wskazane jest jego
prowadzenie w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru koncowego.
7. Obmiar robét
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST
8. Odbiér robét
8.1. Rodzaje odbioréw robét
Odbiory Techniczne oraz przejgcie robot odbywac sig beda zgodnie z procedurami opisanymi
W umowie oraz
w Specyfikacji Techniczne;.
W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastgpujacym rodzajom odbioréw dokonywanych
przez Inspektora nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:
Odbiory Techniczne - polegajace na stwierdzeniu jakos$ci robét
= odbidr czesciowy i robdt zanikajacych
= odbidr koncowy
= odbidr ostateczny
8.1.1. Odbidr czgsciowy 1 robét zanikajacych
Winien by¢ zgtoszony przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy, Inspektor nadzoru
odpowiednim zapisem w dzienniku potwierdza odbiér lub wnosi uwagi i zalecenia.
Przy odbiorze czg$ciowym Wykonawca zobowiazany jest przedstawic:
= Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
=  Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami — mozliwych do
przeprowadzenia na tym etapie robot
8.1.2. Odbidr koncowy
Odbidr koncowy przeprowadzany jest dla catosci zadania, polega na sprawdzeniu zgodnos$ci
wykonania
z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru, uzycia wtasciwych
materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnos$ci z normami i przepisami
obowiazujacymi przy realizacji przedmiotowego remontu.
Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowiazany jest przedstawic:
= Dokumentacj¢ Projektowa powykonawcza
= Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw
=  Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
= Dziennik budowy
8.1.3. Odbidr ostateczny
Odbidr ostateczny polega na przeprowadzeniu w ostatnim dniu miesiaca wazno$ci gwarancji,
ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja.
9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez wykonawcg za jednostkg¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysowej przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych. Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczatltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w
projekcie.
10. Przepisy zwiazane
Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy




branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg$¢ i czytac tacznie z
Dokumentacja i Specyfikacjami.

Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia 1 wymaganiami.
Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni

przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, zgodnie z Polskimi Normami (PN). Rozumie
si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawarto$cia i wymaganiami tych norm i przepiséw,

a w szczeg6lnosci:

Dz.U.2003 r. Nr 207 poz. 2016 (tekst jednolity) - Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo
budowlane Dz U. 2004 Nr 6, Dz. U. 2005 Nr 163

Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75; zmiany Dz.U. z 2003r. nr 33 p6z. 270 - Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich
sytuowanie,

Dz. U. Nr 90, poz. 575 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca
2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych,

Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz. U. Nr 47 z
19 marca 2003 r., poz. 401,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych,

Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i1 kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych,

Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia
2002 r.

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych,

Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnos$ci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie.



CPV 45111100-9

ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dot. wykonania i odbioru robét z zakresu
robét rozbidérkowych wystepujacych w Zadaniu.
1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w p. 1.1
1.3 Zakres robot ujetych w ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rob6t rozbiérkowych w przebudowywanych
pomieszczeniach
1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace robot.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z normami, wytycznymi i okre$leniami
podanymi w ST — czg$¢ ogdlna
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST — czgs$¢ ogdlna
Materialy
Gruz ceglany, betonowy, ceramiczny, drewno, ztom stalowy i zeliwny nalezy
wywozi¢ na wysypisko.
Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie i mechanicznie
Transport
Do transportu stuza dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez inspektora
nadzoru
Wykonanie robdt
Prace rozbiérkowe nalezy wykonywac recznie a tam gdzie jest to mozliwe,
mechanicznie z bezwzglednym przestrzeganiem przepisow BHP i wykonaniem
stosownych zabezpieczen.
Kontrola robot
Kontrola rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanych robét rozbidérkowych
oraz sprawdzeniu braku zagrozen w miejscu rozbiorek.
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Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
(m2) (m3) (szt.)
8. Odbior robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami inspektora nadzoru pod warunkiem ze zostana odebrane bez uwag.
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ wg zasad ustalonych w zawartej umowie z Wykonawca.
10. Przepisy zwiazane
- Szczegétowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych —
Rozporzadzenie M.B i PMB z dn. 28.03 1972 r. (Dz.U. Nr 13 poz.93 z
pOzniejszymi zmianami)




- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
03.47.401)

CPV 45262500-6
ROBOTY MURARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dot. wykonania i odbioru robét z zakresu
prac murowych zwiazanych z wykonaniem Zadania..

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robét ujetych w ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja:
- roboty przygotowawcze
- wymurowanie Scian 1 §cianek z wykonaniem narozy

1.4.0Okreslenia podstawowe dotyczace robot.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST — cze$¢ ogdlna

1.5.0g6lne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ rob6t i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robdt podano w ST — cze$¢ ogdlna

2. Materialy
Cegta bud. petna 25x12x6,5 cm
Zaprawa cementowo-wapienna

3. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ rgcznie 1 przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego

4. Transport
Do transportu stuza dowolne $rodki transportowe. Srodki transportowe powinny

zabezpiecza¢ zaladowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi

5. Wykonanie robét
Wykonanie rob6t mozna powierzy¢ wylacznie przedsigbiorstwom specjalistycznym,
posiadajacym udokumentowane kwalifikacje.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu: jako$ci materiatéw (atesty producenta,
ocena wizualna), odchylen od poziomu powierzchni i1 krawedzi $cian, marki zapraw
murarskich i grubos$ci spoin, zgodno$¢ z projektem

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest:
[m2] [m3] — wymurowania $cian
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8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg ST — cz¢$¢ ogdlna. Odbioru roboty przeprowadza si¢
przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci
wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowiazujacymi zasadami
wigzania.
W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:
- zgodnos$¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacja techniczna
- grubo$¢ muru
- pionowos¢ powierzchni 1 krawedzi
- poziomos¢ warstw cegiet
- grubos$¢ spoin 1 ich wypelnienie
- zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymogami projektu
9. Podstawa platnosci
Ptaci sie za:
[m2] — wymurowania §cian wg grubosci
wg zasad ustalonych w zawartej umowie z wykonawca
Cena obejmuje:
- prace pomiarowe i technologiczne
- zakup 1 dow6z materialow
- wykonanie elementéw robot
- kontrolg prawidtowosci wykonanych robét
10. Przepisy zwiazane
- PN-69/B-10023 Roboty murowe, konstrukcje ceglano-zelbetowe
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly, wymagania i badania przy odbiorze
- PN-89/B-10425 Konstrukcje murowe
- PN-75/B-12001 Cegta petna
- PN-65/B-14503 Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
03.47.401)

CPV 45262311-4
ROBOTY KONSTRUKCYJNE

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dot. wykonania i odbioru robét z zakresu
robét konstrukcyjnych zwiazanych z wykonaniem Zadania.
1.2.Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w p. 1.1
1.3.Zakres rob6t ujetych w ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja:
- roboty przygotowawcze
- wykonanie fundamentéw betonowych
- montaz belek stalowych
1.4.0kreslenia podstawowe dotyczace robot.
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Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST — cze$¢ ogdlna
1.5.0g6lne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ rob6t i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST — cze$¢ ogdlna
2. Materialy
2.2.Beton klasy B15, B25
2.3.Beton podktadowy B10
2.4.Stal zbrojeniowa
2.5.Stal ksztaltowa
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe, przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje insp. nadzoru
3. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ rgcznie lub przy ozyciu specjalistycznych narzedzi
4. Transport
Do transportu shuza dowolne $rodki transportowe. Srodki transportowe powinny
zabezpiecza¢ zaladowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.
5. Wykonanie robét
5.1.Wykonanie ptyty fundamentowe;j .
5.1.1 Betonowanie
Wysoko$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji ggstoplastycznej i wilgotnej nie
powinna by¢ wigksza niz 1,5m a o konsystencji ciektej 0,5m. W czasie betonowania nalezy
obserwowa¢ deskowania i rusztowania, czy nie nastgpuje utrata prawidtowego ksztaltu
konstrukcji.Przebieg ukltadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢
rejestrowany w dzienniku rob6t Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ witasciwa
pielggnacjeg betonu.
Tolerancja dla fundamentow:
-usytuowanie w planie - 2% najwigkszego wymiaru, ale nie wigcej niz 50 mm,
-wymiary w planie + 30 mm
-r6znice poziomu na plaszczyznach widocznych +20 mm
-r6znice poziomu ptaszczyzn niewidocznych + 30 mm
-r6znice gigbokosci = 0,05 hi + 50 mm
5.1.2  Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w Dokumentacji Projektowej. Skrzyzowania
pretéw nalezy wiazac drutem wiazatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wiazatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa si¢ do faczenia pretow o srednicy do
12mm, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.
Zbrojenie konstrukcji :zelbetowych mozna ogdlnie podzieli¢ na nosne (nazywane tez gléwnym)
i uzupetniajace, gdzie zbrojenie nosne okreslone jest na podstawie obliczen konstrukcyjnych,
natomiast zbrojenie uzupetniajace stosowane jest jako technologiczne.
Zbrojenie konstrukcji wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-3264:2002.
5.2.Montaz belek z ksztaltownikéw stalowych
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ jakos¢ dostarczonych elementéw do
wbudowania.
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcji
producenta.
Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. .
Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
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odpryskéw i spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich

6. Kontrola jakosci

9,

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu: gatunkow i rodzajow zastosowanych
materiatow.
. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest:
[m3] objetos¢ elementéw konstrukcji betonowych
[kg] cigzar elementéw stalowych
Odbiér robét
Odbioru jakosciowego robot dokonuje inspektor nadzoru na podstawie sprawdzenia
zgodno$ci wykonania z dokumentacja, ST i zalaczonymi za§wiadczeniami
(certyfikaty, $wiadectwa zgodno$ci z normami i aprobatami technicznymi).
Podstawa platnosci

Placi si¢ wg zasad ustalonych w zawartej umowie z wykonawca

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 196-1,2.3,7,21 Cement. Metody badan

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06711 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701/1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-ISO 6935 -2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

PN-97/B 06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rOwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogélne wymagania i badania.

Instrukcje ITB zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i
zelbetowych i stalowych konstrukcji budowlanych.

CPV 4541100-5
STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA

1. Wstep
1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dot. wykonania i odbioru robét z zakresu
robdt montazowych stolarki okiennej i drzwiowej zwiazanych z wykonaniem Zadania.

1.3. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w p. 1.1

1.4.Zakres robot ujetych w ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja:
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- roboty przygotowawcze
- dostawa stolarki
- montaz stolarki

1.5.0kreslenia podstawowe dotyczace robot.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST — cze$¢ ogdlna

1.6.0g6lne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ rob6t i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST — cze$¢ ogdlna

Materialy

2.1 o$cieznice stalowe

2.2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne
2.3.drzwi aluminiowe zewnetrzne

2.4.0kna

3.

4.

b

&

[

e

[

Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie i narz¢dziami mechanicznymi.

Transport
Do transportu stuza dowolne $rodki transportowe. Srodki transportowe powinny
zabezpiecza¢ zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi
Wykonanie robot
Wykonanie rob6t mozna powierzy¢ wytacznie przedsigbiorstwom specjalistycznym,
posiadajacym udokumentowane kwalifikacje
Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu: jakosci elementéw stolarki, sposobie
osadzenia w o$ciezach, sprawnosci technicznej mechanizméw oku¢ i zamkow,
zgodnosci wymiarowej z projektu technicznego..
Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest:
[m2] — powierzchni drzwi
[szt.] - oScieznic
Odbiér robét
Roboty podlegaja odbiorowi wg ST — cz¢s¢ ogdlna. Badania przy odbiorze polegaja
na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw
dla sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6
Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za:
[m2] — powierzchni drzwi
[szt.] — oScieznic
wg zasad ustalonych w zawartej umowie z wykonawca
Cena obejmuje:
- prace pomiarowe i technologiczne
- zakup 1 dow6z materialow
- wykonanie elementéw robot
- kontrolg prawidtowosci wykonanych robét

10. Przepisy zwiazane

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, okna i drzwi

- PN-89/B-06085 Drzwi, obciazenia statyczne

- PN-89/B-92010 Elementy i segmenty scienne metalowe, drzwi i okna
- PN-92/B-94400 Okucia budowlane, zamki wpuszczane
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
03.47.401)

CPV 4541000-4
TYNKI

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dot. wykonania i odbioru robét z zakresu
prac tynkarskich zwiazanych z wykonaniem Zadania.

1.2.Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w p. 1.1

1.3.Zakres robot ujetych w ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja:
- roboty przygotowawcze
- wykonanie tynkéw zwyktych na $cianach kat. 111
- wykonanie tynkéw cienkowarstwowych

1.4.0Okreslenia podstawowe dotyczace robot.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST — cze$¢ ogdlna

1.5.0g6lne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ rob6t i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w ST — czeg$¢ ogdlna

2. Materialy

2.1.zaprawa cementowo-wapienna

2.2.gips budowlany - szpachlowy

2.3.tynki systemowe cienkowarstwowe

3. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie i mechanicznie

4. Transport
Do transportu stuza dowolne érodki transportowe. Srodki transportowe powinny
zabezpiecza¢ zaladowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi
5. Wykonanie robét
Wykonanie rob6t mozna powierzy¢ wylacznie przedsigbiorstwom specjalistycznym,
posiadajacym udokumentowane kwalifikacje
Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu: jako$ci materiatdw i mieszanek
tynkarskich, zgodnosci natozenia odpowiednich rodzajéw tynkéw w miejscach
zgodnie z projektem odchytek powierzchni i krawedzi, itp.
Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest:
[m2] — powierzchni otynkowanych
Odbidr robét
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Roboty podlegaja odbiorowi wg ST — cz¢s¢ ogdlna. Badania przy odbiorze polegaja
na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw
dla sprawdzenia wymogoéw podanych w p. 6
9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za:
[m2] — powierzchni otynkowanych
wg zasad ustalonych w zawartej umowie z wykonawca
Cena obejmuje:
- prace pomiarowe i technologiczne
- zakup i dowdz materiatéw
- wykonanie elementéw rob6t
- kontrolg prawidtowosci wykonanych robét
10. Przepisy zwigzane
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykle
- PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
03.47.401)

CPV 45442100-8
MALOWANIE

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dot. wykonania i odbioru robét z zakresu
prac malarskich zwiazanych z wykonaniem Zadania.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w p. 1.1

1.3.Zakres robdt ujetych w ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja:
- roboty przygotowawcze
- gruntowanie emulsja gruntujaca
- malowanie farba

1.4.0Okreslenia podstawowe dotyczace robaot.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z normami, wytycznymi i okre$leniami
podanymi w ST — czg$¢ ogdlna

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w ST — czgs¢ ogdlna

2. Materialy

2.1.farba emulsyjna

2.2.farba lateksowa

2.3.emulsja gruntujaca

3. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie i mechanicznie
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Transport
Do transportu stuza dowolne $rodki transportowe. Srodki transportowe powinny

zabezpiecza¢ zaladowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi
Wykonanie robét
Wykonanie rob6t mozna powierzy¢ wytacznie przedsigbiorstwom specjalistycznym,
posiadajacym udokumentowane kwalifikacje
Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu: jakosci materiatéw, gatunku farb i
koloréw, przygotowaniu podtoza, ilosci warstw (grunt, podktad, nawierzchnia),
rownomierno$ci roztozenia i nasycenia farb itp.
Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest:
[m2] — powierzchni gruntowanych, malowanych
Odbiér robét
Roboty podlegaja odbiorowi wg ST — cz¢s¢ ogdlna. Badania przy odbiorze polegaja
na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw
dla sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6
Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za:
[m2] — powierzchni gruntowanych, malowanych
wg zasad ustalonych w zawartej umowie z wykonawca
Cena obejmuje:
- prace pomiarowe i technologiczne
- zakup i dowdz materiatéw
- wykonanie elementéw rob6t
- kontrolg prawidtowosci wykonanych robét
10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10285 Roboty malarskie
BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-C-81 901 :2002 Farby olejne 1 alkidowe.
PN-C-81 608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -Wymagania ogdlne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” tom 1 czg$¢ 4, wydanie
Arkady - 1990 rok.
Zbior Aprobat Technicznych dla farb i rozcienczalnikow
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 03.47.401)
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