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WIDOK PRZEStA PILKOCHWYTU
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OGRODZENIA

S ruNDENT “HJ"

| O\ FUNDANENT

OGRODZENIA

PRZEKROJ OGRODZENIA

SKALA 1:20
SLUPEK
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& |l OGRODZENIE
3 Z SIATKI LUB
2 PANELOWE

\1 FUNDAMENT
OGRODZENIA|

|PRZESTRZEGAC PRAWA BUDOWLANEGO, PRAW

WIEDZA TECHNICZNA.

S B - posrednie - z rur stal. @60/ 40/3mm { co 2,40m),

™t \WYKONANO NA ZAMOWIENIE M!N!STERSTWASPORW @QQ,Q\

UWAGA: OSTATECZNE ROZWIAZANIA POZOSTAWIA SIE
DO WYBORU PRZEZ INWESTORA ORAZ PROJEKTANTA

PRZYSTOSOWUJACEGO PROJEKT DO WARUNKC)W |
MIEJSCOWYCH. PRZY WYBORZE ROZWIAZAN NALEZY

POKREWNYCH | SZCZEGOLNYCH ORAZ KIEROWAC SIE

i
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'~ OPIS OGRODZENIA |

' Kolor RAL 6005 (zielony), '

- Wysokosc ogrodzenia H=4,00m

Brama z furtka - szer.(3,50m+1 .50m), brama ro;zwierana, furtka przesuwna, recznie
otwierane. '

- Stupki ogrodzeniowe ocynk. powlekane PCV

- narozne - z rur stal. @60/ 60/3mm . ~
~ Catkowita wysoko$é stupka — 4,90m (4,0m powyzej terenu)
- Slupki narozne wzmocnié zastrzatami.
~ Siarka ogrodzeniowa — szer.3,90m z roli pleciona — $limakowa z drutu stalowego

ocynkowanego @3mm, powlekana PCV, o oczkach 45/45mm, wykazujgca
wytrzymalo§é na rozcigganie RM-—?OOMPa
ciggi z linki stalowej co 50 cm
~ Fundament - betonowy, z betonu B25.

PILKOCHWYTY ( 2 szt ) - za bramkami, dlugo$¢ - 17,50m kazdy
Catkowita wysokosc H=6,00m powyzej terenu

Stupki pitkochwytu (2*5 szt) — stalowe, profil 80x80 mm ($cianka 3mm),
w tulejach dtug.100cm rozmieszczonych w odl. co 4,35 m.

Siatka zabezpieczajaca - z polietylenu grub.2mm grubym oczkach 4 x 4 cm,
- przeznaczona do montowania na zewnatrz. '
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