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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
Dz. nr:72/2, 70/1, 58, 84, 86, 88, 43 obr. 22

Inwestor: GMINA Piotrkéw Tryb.
97-300 Piotrkow Tryb.
ul. Pag&Rudowskiego 10

Wykonawca: Biuro Projektowe i Ustug Technicznych
mgr in. Tadeusz Pabin
97-300 Piotrkow Tryb. ul. Kaaka 9

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacjagdw komunikacyjnych wzdtu

ul. Dabrowskiego na odcinku od ul. Stowackiego do ul. $%ajPolskiego.
Modernizacja obejmuje likwidagjstniepcej linii energetycznej napowietrznej nn z
oswietleniem ulicznym i wykonanie w jej miejsce limhergetycznych zasitggych
kablem ziemnym oraz oddzielnéwietlenie uliczne na stupach stalowych rownie
zasilane kablem ziemnym z istrieg] stacji transformatorowe..

2. Istniejacy stan zagospodarowania.

Dziatki nr 22-72/2, 58, 84, 43 /ulice:aDrowskiego, Grota Roweckiego, Wojska
Polskiego/ nieogrodzone, bez zabudowyscowo utwardzone, uzbrojone w
wodochg, gazocig, cieptocag, kanalizagj deszczow, sanitarg i telefoniczn, linie
energetyczne kablowe nn i sn, §mapowietrza nn z gwietleniem ulicznym.

Pozostate dziatki przylegte do ulabBrowskiego g czsciowo zabudowane, ogrodzone ,
z analogicznym uzbrojeniem.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek.

Projektuje st linie energetyczne zasilgje kablowe nn orazéwietlenie uliczne z
oprawami éwietleniowymi na stupach stalowych zasilane révnieia kablowa nn o
ktore zwekszy s¢ zagospodarowanie dziatek. Zagospodarowanie dzmekejszy si
o linie napowietrzn nn ktéra zostanie zdemontowana.

4. Projektowana powierzchnia zabudowy.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji zostaniegtajdodatkowa powierzchnia 2m2
pod zabudow pod projektowane z¢za kablowe. Pozostate elementy — projektowane
kable: energetyczny zasiday nn i gwietleniowy nn — kable ziemne, miejsce
zdemontowanych stupow linii napowietrznejetajzostanie przez projektowane stupy
oswietleniowe.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegoRP.11.73310/291/05
z dn. 16.11.20065r.

- warunki techniczne przebudowy wydane przez Zakiaerg§etyczny Lod-Teren
S.A. Rejon Piotrkéw Tryb. nr 01-TR-002226-2005 z @8.10.2005r.

- projekt zagospodarowania dziatki

- uzgodnienia z Inwestorem

- aktualnie obowjzujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmujeckéanodernizacji ul. Bbrowskiego w
zakresie: wykonanie przebudowy ista@jch linii energetycznych napowietrznych nn z
oswietleniem ulicznym na linie energetyczne kabloweonaz wykonanie odbnego
oswietlenia ulicznego na stupach stalowych orazspaetlenia niektérych budynkow
oprawami wbudowanymi w chodnik zasilanego liniamiblowymi wzdhi ul.
Dabrowskiego na odcinku od ul. Stowackiego do ul. B¥ajPolskiego. Il c&¢
obejmupca wymiare wiz w budynkach i wyniesienie uktadéw pomiarowyen

zewrntrz jest przedmiotem oddzielnego opracowania.

3. Wykonanie robot.
Zasilanie.

Zasilanie linii kablowych projektuje szgodnie z warunkami wydanymi przez
Zaktad Energetyczny ze stacji transformatorowej-0758 ,Ogrodowa ” . Projektuje
sig cztery linie kablowe zasilage wykonane kablami typu YAKXS 4x240mm2 1 kV .
Budynki zasilane obecnie z linii napowietrzneglp zasilane z linii kablowych poprzez
ztacza kablowe zlokalizowane przy tych budynkach. ¥ kebli i usytuowanie acz
kablowych wg. Projektu zagospodarowania terenuIRyis1b.

Istniejace przyhcze napowietrzne do budynkéw ngtledemontowé i wykona nowe
przylacza kablowe. Przewidujecsiednoczesne wyniesienie istrieych uktadow
pomiarowych na zewatrz budynkéw i wymian wiz ktére g ujete w Il czsci projektu
modernizacji. Schemat zasilania i schemaigzkablowych wg. Rys. 4.

Projektuje s kable ziemne typu YAKXS 4x240, 4x120 i 4x35mm2 1kV

Kable uktada w ziemi po trasie wg. Rys.1la i 1b nalgbkasci 0,7m, na podsypce
piaskowej z przykryciem falikoloru niebieskiego zgodnie z PN-76/E-05125.

Przy zhczach kablowych i stacji trafo. zost@wmapasy kabli diugai 2m.

Rury ochronne typu Arot fi 110 koloru niebieskie§wzegcie pod istniejcymi i
projektowanymi drogami nagdokasci min. 1m.

Istniejaca lini¢ napowietrza NN wraz z przydczami zdemontowia materiaty z
demontau przekazado Zaktadu Energetycznego Rejon Piotrkéw Tryb.dsay
budynek przy ul Bbrowskiego 1 - ul. Wojska Polskiego 58 za&sidrzewodem AsXSn
4x35mm?2 z istniejcego stupa przy ul. Wojska Polskiego. Zasilanieyiokd przy ul.
Dabrowskiego 2 — ul. Wojska Polskiego 56 z linii nepetrznej w ul. Wojska
Polskiego zdemontowa przehczy¢ na projektowane zasilanie kablowe.



Istniejace przyhcze do budynku przy ul. Stowackiego 23 /dz. nn@@hienic na
izolowane przewodem AsXSn 4x35mm2 i z&stle zhcza ZK-1/7/1.

Z uwagi na zblienia i skrzyowania kabli projektowanych z istnaeymi kablami NN i
SN wykonanie robét uzgodnk Zaktadem Energetycznym w celu ich wogenia spod
napkcia na czas robot.

Oswietlenie uliczne.

Oswietlenie uliczne zaprojektowano jako oddzielny diovzasilany z istniagej
skrzynki gwietleniowej przy stacji transformatorowej nr 1-@7%grodowa ” .
Istniejaca skrzynk; oswietleniowa nalezy wyposay¢ w dodatkowy odptyw zgodnie ze
schematem zasilanidwietlenia Rys.5. @wietlenie uliczne projektuje soprawami
ulicznymi typu Albany Maxi 150W firmy Schreder zantowanymi na stupach
stalowych typu SPC-12/8/1 produkcji ELGIS Garbatkpy cynkowane ogniowo i
malowane, z elementami ozdobnyieliwnymi montowane na typowym fundamencie
betonowym typu F. Dodatkowo do pedetlenia elewacji cgci budynkdéw projektuje
sie¢ oprawy wbudowane w chodnik typu SBF 505 1xSDW-T/Q0 ptyta montaows i
cieplm siatkq ochronm oraz projektory typu MVF 616 MHN-TD150W.

Zasilanie éwietlenia kablem ziemnym typu YAKXS 5x35 i YKXS 3)&nm2 0,6/1kV.
Sposob utgenia kabli dwietleniowych analogiczny jak kabli zasdaych.

Trasy kabli i rozmieszczenie stupdéw zgodnie z Rysi 1b. Uktad paiczer zgodnie ze
schematemawietlenia Rys.5. Stupy uziedi opornd¢ uziemienia nie wiksza od 10
omow. Uziom wykonéajako poziomy przez ufenie w wykopie kablowym bednarki
ocynkowanej Fe/Zn 25x4mm. Przy skrzyndevigtleniowej i stupach zostawizapasy
kabla dtugéci 1,5m, przy oprawach wbudowanych w chodnik i gktprach — 1m.
Istniejace oprawy éwietleniowe zdemontowa materiaty z demonta przekazédo
odpowiednich st Urzedu Miasta.

W rejonie istniejcego uzbrojenia terenu wykopy wykonyimglko recznie.

Catas¢ robot wykona zgodnie z norp PN-76/E-05125.
4. Uwagi ogolne.

W trakcie wykonywania robo6t przestrzégarzepisow BHP obowrujacych dla
prowadzonych robot.

W miejscach zbf#ien i skrzyzowan z kablami energetycznymi roboty wykana
uzgodnieniu i pod nadzorem Zaktadu Energetycznego.

Wbudowane materiaty powinny posigdaktualne atesty i certyfikaty dopuszega do
stosowania.

Wykona inwentaryzagj geodezyja wykonanych robot oraz niegthne proby i
pomiary.

Catas¢ robot po zakaczeniu zgtosi do odbioru:
-linie zasilajce kablowe i zicza kablowe przez Zaktad Energetyczny
-oswietlenie uliczne przez stby Urzedu Miasta.



WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Kabel YAKXS 4x240mm2 1kV 1322 m
Kabel YAKXS 4x120mm2 1kV 476 m
Kabel YAKXS 4x35mm2 1kV 985 m
Kabel YAKXS 5x35mm2 1kV 36 m
Kabel YKXS 5x10mm2 1kV 38m
Kabel YKXS 3x10mm2 1kV 22m
Kabel YKSY 3x2,5mm2 1kV 433 m
Przewdd AsXSn 4x35mm2 1kV 41m
Przewod YLY 3x2,5mm2 750V 140 m
Ztacze kablowe ZK-1/RBK-1/ 5 kpl.
Ztacze kablowe ZK-3/3x400/ 2 kpl.
Ztacze kablowe ZK-3/2x400+250/ 4 kpl.
Ztacze kablowe ZK-3/2x400+160/ 4 kpl.
Ztacze kablowe ZK-3/2x250+160/ 9 kpl.
Ztacze kablowe ZK-3/2x160+250/ 1 kpl.
Ztacze kablowe ZK-4/3x400+250/ 1 kpl.
Ztacze kablowe ZK-4/2x400+250+160/ 3 kpl.
Ztacze kablowe ZK-4/2x400+2x160/ 3 kpl.
Ztacze kablowe ZK-5/2x400+250+2x160/ 1 kpl.
Ztacze kablowe ZK-5/2x250+3x160/ 1 kpl.
Ztacze kablowe ZK-6/5x400+250/ 1 kpl.
Ztacze kablowo-pom. ZKP-1 5 kpl.
Ztacze kablowo-pom. ZKP-2 2 kpl.
Ztacze kablowo-pom. ZKP-3 1 kpl.
Ztacze kablowo-pom. ZKP-2 /dla nr 17/ 1 kpl.
Ztacze kablowo-pom. ZKP-3 /dla nr 17/ 1 kpl.
Fundament prefabrykowany F 400/800 10 szt.
Fundament prefabrykowany F 520/800 1 szt.
Fundament prefabrykowany F 800/800 1 szt.
Fundament prefabrykowany FT O 2 szt.
Fundament prefabrykowany FT 1 5 szt.
Fundament prefabrykowany FT 2 3 szt.
Zwieracz instalacyjny 96 szt.
Wkiadka bezpiecznikowa WTN 209 szt.
Rura ochronna fi 110 86 m
Rura Arot fi 110 SRS niebieska 208,5m
Rura Arot fi 110 DVK niebieska 388,5m
Rura Arot fi 50 SRS niebieska 161 m
Rura Arot fi 50 DVK niebieska 55m
Rura RVS 47 16 m
Rura RVS 37 14 m
Rura RVS 28 12 m
Stup awietleniowy SPC-12/8/1 14 szt.
Fundament prefabrykowany F150 14 szt.
Elementy mocujce stup 14 kpl.
Oprawa @wietleniowa ALBANY Maxi 150 14 szt.
Lampa HPS-T 150W 14 szt.

Tabliczka zacisk.-bezpiecz. stupowa TZK 1-b. 3 szt.



Tabliczka zacisk.-bezpiecz. stupowa TZK 2-b.
Tabliczka zacisk.-bezpiecz. stupowa TZK 3-b.

Oprawa typu SBF 505 1xSDW-T100W MB
Ptyta montaowa ZBF 505 SV

Cieplna siatka ochronna ZBF 505 TP
Oprawa typu MVF 616 MHN-TD 150W MB
Wspornik do mocowania opraw MVF
Obudowa ST0/44/1 /dla SO1/

Fundament prefabrykowany FT O

Listwa zaciskowa LZ 35

Wytacznik FR 103 25A

Whytacznik nadmiarowo pdowy S301B6

6 szt.
5 szt.
8 Kpl.
18 kpl.
18 kpl.
kpl.

2 szt.

1 szt.

1 szt.

1szt.

1 szt.

3 szt.

Wytacznik nadmiarowo pdowy S301C25 /dla SO/ 3 szt.

Obudowa S4 do plombowania /nr 14/
Wytacznik nadmiarowo pidowy S303B /nr 14/
Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm
Uziemiacz pgtowy ocynkowany 4,5m

Folia kablowa niebieska

Piasek do betonéw zwyktych

Sruba hakowa

Uchwyt odcagowy

Zacisk odgajzny SL 11.1189

Zacisk odgajzny SL 9.21

1 szt.
1 szt.
926 m
20 szt.
272 m2
75 m3
4 szt.
4 szt.
8 szt.
4 szt.



WYKAZ MATERIALOW Z DEMONTA

Zerdz ZN 12m

Stup energetyczny drewniany

Przewod AL50mm2
Przewod AL25mm2
Przewdd AL16
Przew6d YADYn 4x
Przewdd YAD 4x
Przewd6d ASXSn 4x
Przewdd ASXSn 2x

Ztacze napowietrzno-pom. ZNP-1

Klin wierzchotkowy KS
Rozpdérka RS 15
Poprzecznik przgyczowy
Poprzecznik kng&cowy
Trzon THS

Trzon TKS

Izolator S 80

Izolator N 80

Oprawa éwietleniowa
Wysiegnik

Bezpiecznik stupowy
Rura stalowa

Kabel YAKY 4x120mm2
Sruba hakowa

Uchwyt odcagowy
Stojakscienny
Odgromniki

ZU

13 szt.
1 szt.
1300 m
380 m
590 m
130 m
25m
200 m
30m
1 kpl.
4 szt.
2 szt.
0 4zt.
6 szt.
22 szt.
43 szt.
43 szt.
63 szt.
9 szt.
9 szt.
Oszt.
12m
45 m
40 szt.
40 szt.
2 szt.
16 szt.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam,ze Projekt Budowlano-Wykonawczy modernizacji ul. Bybrowskiego
w Piotrkowie Tryb. Bran za Elektryczna — Linie Energetyczne NN i Gwietlenie
Uliczne zostat sporadzony zgodnie z obovwgzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

PROJEKTANTmMgr inz. Tadeusz Pabin
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NIP: 771-190-14-97 REGON2206065

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
DLA PRZEBUDOWY LINII ENERGETYCZ. NAPOWIETRZNEJ
NN | OSWIETLENIA ULICZNEGO
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LOKALIZACJA INWESTYCJI

PIOTRKOW TRYB. UL. ABROWSKIEGO

INWESTOR
GMINA PIOTRKOW TRYBUNALSKI
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97-300 Piotrkéw Tryb.

PROJEKTANT

mgr in. Tadeusz Pabin
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZ ACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA ROBOT PRZEBUDOWY LINII ENERGETYCZNYCHN NI
OSWIETLENIA ULICZNEGO PRZY MODERNIZACJI ULICY PASA  Z
RUDOWSKIEGO.

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegoar kolejnosé realizacji
poszczegodlnych obiektéw.

Pracami budowlanymi oddg zostan
1. linie napowietrzne nn w zakresie:
- demonta przewoddw i stupdéw wraz z osptem
- demonta przylczy napowietrznych do budynkow
- demonta oswietlenia ulicznego ze stupéw demontowanych
2. linie kablowe nn w zakresie:
- monta nowych linii kablowych zasilagych ze stacji transformatorowe;j
- monta zlacz kablowych nowych przytzy do budynkéw
- wykonanie uziemie
3. ddwietlenie uliczne w zakresie:
- monta nowych stupow éwietleniowych i opraw
- monta nowych kabli éwietleniowych ze skrzynki przy stacji transformatoe]
- wykonanie uziemie

W trakcie budowy przedmiotowego zamierzenia inwegtyego wysipia rodzaje robot
budowlanych, ktérych charakter, organizacja lubjsaie prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi
/wykonywanie wykopow o gbokasci wieckszej niz 1,5m, roboty na wysokoi powyzej
5m, rozbiorka obiektow budowlanych o wyseég&iopowyzej 8m, roboty wykonywane w
poblizu linii elektroenergetycznych do 1kV i do 15kV/ gwpar. 6 Rozpotglzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r./003.120.1126/

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dziatki zagospodarowane w naniesienia:

- sieci podziemne i przytza infrastruktury technicznej /wodagi kanalizacja
deszczowa i sanitarna, telefoniczna, gagpdiable energetyczne do 1kV i 15kV/
- linia energetyczna napowietrzna nn z pgzgami i gdwietleniem ulicznym

- droga o nawierzchni z kostki brukowej, chodndajazdy

- zielea niska i wysoka

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lulerenu, ktére mog stwarzaé
zagrazenie bezpieczistwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie ma elementow, ktOre metyvarzé zagraenie bezpieczesstwa i
zdrowia ludzi.
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4 Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i
czas ich wysipienia.

Szczegobtowy zakres robét budowlanych o ktorych mewaat. 21a ust. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje w praiggprzedmiotowej inwestycji:

1/ roboty budowlane, ktérych charakter, organizadjamiejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagmia a w szczegoldoi przysypania

ziemi, upadku z wysoki, naraen przy pracy z gyciem dwigu, naraen przy pracy

w poblizu linii energetycznych do 1kV i 15kV.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktar pracownikow przed przysipieniem do
realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane powinny byealizowane pod kierownictwem osoby posiadej
wymagane uprawnienia w zakresie budowy instalagjeidzen elektroenergetycznych,
przy zachowaniu przepisow BHP.

Przed przysipieniem do robot naky przeprowadzi instrukta: pracownikow w
zakresie kolejn&ci wykonywanych prac oraz zastos@wabezpieczenia wymagane
przez przepisy bezpiecznej pracy w energetyce azpracy na wysokiziach

powyzej 5m. Ponadto natg zabezpieczyplac w promieniu prowadzonych prac na
wysokaci w celu uniemeliwienia spowodowania zagtenia dla pracownikow
pracupcych na poziomie terenu przed ewentualnym upadkiementéw linii lub
narzdzi.

6. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagienia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczn
i sprawng komunikacje, umazliwiaj aca szybka ewakuacig na wypadek paaru, awarii i
innych zagrazen.

Poniewa przy realizacji przedmiotowej inwestycji zgodnze danymi wynikacymi z
Niniejszej informacji kda wykonane roboty budowlane, ktérych charakter, oizgcja
prowadzenia magstwarzg szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagmia
bezpieczéstwa i zdrowia ludznalezy sporzadzié plan bezpieczéstwa i ochrony
zdrowia, zwany ,Planem bioz™- zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.03.120.1126 w spramiormacji dotyczcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia

Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.}
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