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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
Podstawg opracowania jest:
- zlecenie z czerwca 2005,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy

2. Cel i zakres opracowania ‘
Niniejsze opracowanie obejmuje badania konstrukcji nawierzchni oraz okreslenie
warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych pod nawierzchnig do glebokosci
2.5 m. p.p.t. pozwalajgce na zaprojektowanie konstrukcji jezdni.

Celem opracowania jest opracowanie danych wyjsciowych do projektu modernizacji
ulicy £odzkiej w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od ul. A. Krajowej / W. Polskiego
do wiaduktu nad DK nr 8.

Zakres badan zostat ustalony ze Zleceniodawcg, i zawiera:

- Opis stanu istniejgcego

- przekroje geotechniczne wykonane w istniejgcej nawierzchni z okresleniem
grubosci poszczegolnych warstw konstrukcyjnych

- pomiary nawierzchni urzgdzeniem FWD z okresleniem ugie¢ i modutdw
sprezysto$ci warstw.

3. Stan istniejgcy: Ul tddzka na odcinku j.w. ma nawierzchnie z mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

4. Metodyka badania:

4.1.Badania terenowe i laboratoryjne przeprowadzone byly w oparciu o ,Instrukcje badan
podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” zatwierdzong do stosowania
Zarzadzeniem nr 2 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 11.02.1998 roku
oraz wg Katalogu Wzmocnieth i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
(W-wa 2001)

4.2.Nawierzchnia i podbudowa zostata przewiercona wiertnicg mechaniczng, grubosci
warstw zostaty pomierzone z dokiadnoscig do 0.5 cm

4.2.Grunt zostat przewiercony wiertnicg reczng, badania makroskopowe zostaty wykonane
po kazde] zmianie rodzaju gruntu oraz pobrano prébki do ewentualnych badan
laboratoryjnych.

4.3.Pomierzono poziom wody gruntowe] po jej ewentualnym nawierceniu oraz
ustabilizowaniu sie zwierciadta w otworze.

4.4 Pomiary uglgc wykonano za pomocg ugieciomierza dynamicznego FWD
przy temp. 8 - 9°C.

4.5. Zestawienie wynikow badan przedstawiono w zatgczeniu.

Whioski:
1. Ul. Lédzka

1.1 Nawierzchnia
1.1.1 Na podstawie badan stwierdzono, ze nawierzchnie stanowi pakiet kilku warstw
Zz mieszanki mineralno-asfaltowej o grubosci 8.5 - 15.0 cm.
Zgodnie ze zleceniem nie wykonywano badar mieszanek mineralno-asfaltowych.
Grubosci catego pakietu i poszczegdlnych warstw przedstawiono w zatgczonych

przekrojach.




1.1.2 Ugiecia sprezyste w temp. pomiaru:

- km 0+000 - 0+600 strona prawa - Us = 265 um
- km 0+600 - 1+750 strona prawa - Us =439 um
- km 1+750 - 2+500 strona prawa - Us = 346 um
- km 2+500 - 3+250 strona prawa - Us = 326 um
- km 0+000 - 0+630 strona lewa - Us = 246 um
- km 0+630 - 1+950 strona lewa - Us = 352 um
- km 1+950 - 3+250 strona lewa - Us = 388 um

Poszczegdbine wyniki przedstawiono w zatgczeniu.

1.1.3 Moduty sprezystosci nawierzchni w temp. pomiaru obliczone za pomocg programu

ELMOD
- pas prawy - E4=1463 MPa
- pas lewy - E1=1559 MPa

Przedstawione powyzej moduty sg warto$ciami srednimi wymagajgcymi dalszej
szczegotowej analizy. Poszczegodlne wyniki przedstawiono w zatgczeniu.

1.2. Podbudowa
1.2.1. Podbudowa nawierzchni jest zmienna i stanowi ja;

- kostka kamienna nieregularna bazaltowa o grubosci 21.0 cm (otworze nr 1)

- thuczen kamienny z kruszywa tamanego o grubosci 28.0 cm (w otworze nr 2)

- pakiet kilku warstw ztozonych z kostki kamiennej nieregularnej, chudego
betonu, ttucznia kamiennego i ponownie kostki kamiennej lub kostki
kamiennej nieregularnej, chudego betonu, tlucznia kamiennego i bruku
o grubosci pakietu 36.0 - 51.0 cm.
Grubosci podbudowy przedstawiono w przekrojach geotechnicznych.

1.2.2. Moduly sprezystosci podbudowy dla catego pakietu konstrukcji podbudowy
obliczone za pomocg programu ELMOD
- pas prawy - E2= 2405 MPa
- pas lewy - E2= 2390 MPa
Przedstawione powyzej moduty sg wartosciami Srednimi wymagajgcymi
dalszej szczegdtowej analizy. Poszczegdine wyniki przedstawiono
w zatgczeniu.

1.3. Podloze gruntowe wystepujgce bezposrednio pod podbudowg na analizowanym
odcinku zaklasyfikowano w wiekszosci do kategorii Gi. Tylko w otworze nr 2
zaklasyfikowano do kategorii Gs. Przeloty warstw i rodzaje gruntow przedstawiono
w zatgczonych kartach odwiertow geotechnicznych.

Pozostate nizej lezace grunty zaklasyfikowano do kategorii Gi- Ga.

Moduty sprezystosci podioza gruntowego obliczone za pomoca programu ELMOD
- pas prawy - Ez= 135 MPa

- pas lewy - Ez= 133 MPa
Przedstawione powyzej moduly sg wartosciami Srednimi wymagajgcymi dalszej
szczegbtowej analizy. Poszczegodlne wyniki przedstawiono w zatgczeniu.

1.4. Wode gruntowg nawiercono:
- w otw. nr 5 — poziom wody gruntowej na gtebokosci 1.90 m
- w otw. nr 6 — poziom wody gruntowej na gtebokosci 2.10m
- w otw. nr 7 — poziom wody gruntowej na gtebokosci 2.30 m
- w otw. nr 9 na gtebokoséci 1.8 m p.p.t. wystepuje niewielkie sgczenie.
- w pozostatych otworach wody gruntowej nie nawiercono.




2. Skrzyzowania ulic bocznych z ulicg L6dzka.
2.1 Nawierzchnia
Na podstawie badan stwierdzono, ze nawierzchnia ulic bocznych jest zmienna,
dostosowana do warunkéw lokalnych kazdej ulicy i w wiekszosci przypadkdw stanowi jg
pakiet warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej, tuczen wapienny lub mieszanka zuzla
paleniskowego i destruktu asfaltowego. Grubosci catego pakietu i poszczegdinych
warstw przedstawiono w zatgczonych przekrojach.

2.2. Podbudowa
Podbudowa nawierzchni na poszczegdinych ulicach jest bardzo zmienna,
dostosowana do warunkéw lokalnych kazdej ulicy i stanowi ja;
- kostka kamienna nieregularna
- thuczeh kamienny z kruszywa tamanego
- bruk z kamienia polnego
- pakiet kilku warstw ztozonych z kostki kamiennej nieregularnej, ttucznia
kamiennego i bruku z kamienia polnego.
- chudy beton
- zuzel paleniskowy
Grubosci podbudowy przedstawiono w przekrojach geotechnicznych.

2.3. Podtoze gruntowe wystepujace bezposrednio pod podbudowag na zaklasyfikowano
do kategorii G1 — Gs. W niektdrych punktach wystepujg grunty antropogeniczne,
zanieczyszczone pokruszonym gruzem ceglanym. Przeloty warstw i rodzaje
gruntow przedstawiono w zatgczonych kartach odwiertéw geotechnicznych.

Pozostate nizej lezgce grunty zaklasyfikowano do kategorii G, - Gs. W otworze nr 12
w przelocie 1.15 — 1.50 m ppt. stwierdzono wystepowanie namutu organicznego.
W  niektorych punktach i przelotach analogicznie jw. wystepujg grunty
antropogeniczne zanieczyszczone pokruszonym gruzem ceglanym.

Poszczegodlne wyniki przedstawiono w zatgczeniu.

2.4 Wode gruntowa nawiercono:
- w otw. nr 15 (ul. Sokola) — poziom wody gruntowej na gtebokosci 2.10 m
-w otw. nr 16 (ul. Brzeznicka) — poziom wody gruntowej na gtebokosci 1.90 m
- w otw. nr 17 (ul. Wieniawskiego) — poziom wody gruntowej na gtebokosci 1.50 m

W pozostatych otworach wody gruntowej nie nawiercono.

opracowanie:

mgr inz. Jegzy JOzwiak
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Zamawiajacy: "VIA" Ustugi techniczne i projektowe w budownictwie drogowym

mgr inz. Tadeusz Budkowski os.Sikorskiego 1/8, 28-100 Busko-Zdroj
Temat: Opracowanie dokumentacji do potrzeb modernizacji ulicy

; Data opracowania:
Obiekt: ul. Loédzka w Piotrkowie Tryb. o
sierpien-05
Rodzaj badan: Pomiar parametrow konstrukcji nawierzchni oraz gruntéw podtoza

nr odkrywki: wg szkicu - pkt nr 1 km 0+250 - str. prawa - 2.80 m od krawedzi

grubosé cechy nosnosci
przelot warstwy rodzaj warstwy

[wem ]

opis warstwy

symbol
parametry

odksztat- wskaznik
cenie piaskowy

nosnosci lub
kategoria gruntu

stabilnos¢

0.00

0.015 nie

45

nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano )
0.03 okreslono

0.045

0.055 ; 5 . . . nie
nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano .
0.075 okreslono

3.0

0.08

nie

nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano )
okreslono

0.10

45

0.12

0.15

0.20

nie

podbudowa ' kostka bazaltowa = - = .
okreslono

21.0

0.25

0.30

0.33

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40 Pd + KO, barwy ciemnozoéttej, matowilgotny,

1.50 grunt rodzimy zawarto$¢ czesci organicznych: - - 57.8 G1

217.0

1.60 barwa jadniejsza od wzorcowej

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

2.50

l

Wody gruntowej nie nawiercono

badania w terenie i laboratorium wykonali: opracowanie wynikow:
mgr inz. Bartosz Jagodzinski mgr inz. Jerzy Jézwiak
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Zamawiajacy: "VIA" Ustugi techniczne i projektowe w budownictwie drogowym
mgr inz. Tadeusz Budkowski os.Sikorskiego 1/8, 28-100 Busko-Zdr6j
Temat: Opracowanie dokumentacji do potrzeb modernizacji ulicy
Data opracowania:
Obiekt: ul. Lédzka w Piotrkowie Tryb. o
sierpien-05
Rodzaj badari: Pomiar parametréw konstrukcji nawierzchni oraz gruntéw podioza
nr odkrywki: wg szkicu - pkt nr 2 km 0+540 - str. lewa - 1.50 m od krawedzi
o
‘o A >3 2
grubosé Ie) cechy nognosci B 5 5}
przelot warstwy rodzaj warstwy IEJ opis warstwy % 8 %
> = C
[wem] ® .. | odksztak | wskaznk | 88 &
stabilnosé ) ) c =
cenie piaskowy X
0.00
o El :} nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano nie
0.03 okreslono
0.045
0.06 i .
0.075 9 nawierzchnia } i mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano n!e
" g okreslono
0.09
0.10 o . . ; : . nie
: nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano .
0.12 o okreslono
0.15 '
0.20
0.25 8 podbudowa ttuczen kamienny - = - nie
0.30 o~ okreslono
0.35
0.40
0.50
0.60 Gp, barwy brazowej, matowilgotna,
0.70 o . x3 tpl,
o grunt rodzimy . o . . - = - G3
0.80 © zawarto$é czesci organicznych:
0.90 barwa jaéniejsza od wzorcowej
1.00
1.10 & P/ Pd, barwy ciemnobrazowej,
1.20 8‘ grunt rodzimy matowilgotny, zawartos¢ czesci organicznych: - - 33.8 G1
barwa jadniejsza od wzorcowej
1.30
1.40
1.50
1.50
1.60
1.70
1.90 G, barwy brazowo-szarej,
o ;
500 b= . matowilgotna, x2 tpl, ) ) }
5 Grant redzimy zawarto$¢ czesci organicznych: G3
2.10 barwa jas$niejsza od wzorcowej
2.20
2.30
2.40
2.50

Wody gruntowej nie nawiercono

badania w terenie i laboratorium wykonali: opracowanie wynikéw:
mgr inz. Bartosz Jagodzinski mgr inz. Jerzy Jézwiak

tech./Jelfastian ya/
7% :
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Zamawiajacy: "VIA" Ustugi techniczne i projektowe w budownictwie drogowym
mgr inz. Tadeusz Budkowski os.Sikorskiego 1/8, 28-100 Busko-Zdréj
Temat: Opracowanie dokumentacji do potrzeb modernizacji ulicy
Data opracowania:
Obiekt: ul. Lodzka w Piotrkowie Tryb. o
sierpien-05
Rodzaj badar: Pomiar parametréw konstrukcji nawierzchni oraz gruntéw podtoza
nr odkrywki: wg szkicu - pkt nr3 km 0+850 - str. prawa -2.00 m od krawedzi
=
~8E
grubosé 3 cechy nosnosci g 5 5
przelot warstwy rodzaj warstwy E opis warstwy g y E
LS O
[wien | @ .| odksztal- | wskaznik 88
stabilnos¢ ; . c g
cenie piaskowy X
0.00 )
0.015 o nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano me
okreslono
0.035
0.05 o . . . . . nie
pocy nawierzchnia . mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano .
0.06 : okreslono
0.07 o . . . . ; nie
e nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano .
0.085 okres$lono
0.10 ° .
) nie
0.15 o podbudowa kostka bazaltowa - - - okreslono
0.205
0.22 ) chudy beton / beton budowlany niskiej ) nie
0.24 0 pedbusiowe / wytrzymatosci ) ) okreslono
0.28
030 S podbudowa — tluczen kamienny - - - nie
0.32 = o okreslono
0.35
0.38 = )
o et . ) ) i nie
0.41 e podbudowa Gy kostka granitowa okreslono
0.44
0.50
0.60
0.70 - Pd / Pn + KO, barwy brgzowej, wilgotny,
- %' grunt rodzimy zawarto$¢ czesci organicznych: - - 30.9 G1
0.80 barwa jashiejsza od wzorcowej
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70 Gp + KO, barwy brgzowej,
1.80 o matowilgotna, x1 tpl
o i ! ! = & 5
1.90 v gruint pocizify zawarto$¢ czesci organicznych: G3
2.00 barwa ja$niejsza od wzorcowej
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50

Wody gruntowej nie nawiercono

badania w terenie i laboratorium wykonali:
mgr inz. Bartosz Jagodzinski
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Zamawiajacy: "VIA" Ustugi techniczne i projektowe w budownictwie drogowym
mgr inz. Tadeusz Budkowski os.Sikorskiego 1/8, 28-100 Busko-Zdroj
Temat: Opracowanie dokumentacji do potrzeb modernizacji ulicy
; . . Data opracowania:
Obiekt: ul. Lédzka w Piotrkowie Tryb. o
sierpien-05
Rodzaj badar: Pomiar parametréw konstrukcji nawierzchni oraz gruntéw podioza
nr odkrywki: wg szkicu - pkt nr4 km 1+130 - str. lewa -2.10 m od krawedzi
.3t
grubos¢ 3 cechy no$nosci £ 5 o
przelot warstwy rodzaj warstwy g opis warstwy E 0
= C O
[wom] ® S odksztat- wskaznik 388
stabilnos¢ : c i
cenie piaskowy k¥4
0.00
0015 g nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano n!e
0.03 okreslono
0.05
0.06 o . . . . ; nie
i nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano .
0.07 okreslono
0.08 )
0.09 g nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano n!e
okreslono
010 ............
0.12 )
0.15 g odbudowa kostka bazaltowa - - - nie
- = p okreslono
0.20
0.23 g podbudowa / chudy beton / beton buqoyvlany niskiej } ) } nfe
0.26 7 wytrzymatosci okreslono
0.28 o
0.30 o - nie
s o podbudowa tluczen kamienny - - - okreslono
0.35
0.38
o c?)' podbudowa bruk - - - n!e
0.44 - okreslono
0.48
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90 ° Pd / Pr, barwy szaro-brgzowej, wilgotny,
1.00 10\7 grunt rodzimy zawarto$¢ czesci organicznych: = - 29.7 G1
110 . barwa ja$niejsza od wzorcowej
1.20
1.30
1.40
1.45
150 G, barwy ciemnoszarej, wilgotna, 5x6 pl,
S grunt rodzimy / grunt zawarto$¢ czesci organicznych: barwa nie
1.60 & organiczny i ciemniejsza od wzorcowej - . ) ) okreslono
1.70 : lom = 3.9%
1.80
1.90
2.00
2.10 ° Ps , barwy szarej , wilgotny ,
2.20 ] grunt rodzimy zawarto$¢ czesci organicznych: - - 59.0 G,
2.30 barwa jasniejsza od wzorcowe;j
2.40
2.50

Wody gruntowej nie nawiercono

badania w terenie i laboratorium wykonali: opracowanie wynikow:
mgr inz. Bartosz Jagodzinski

tech. bastiar%ga
b




Kwalifikacyjno Kontrolne Laboratorium Drogowe

Sp. z o.0.
93-590 £.6dz, Al. Politechniki 6
tel. (0-42) 631-35-93; fax. (0 42) 636 69 25
hitpff weew dabodrog.com a-naibiuro@isbodrog.com

Zamawiajacy: "VIA" Ustugi techniczne i projektowe w budownictwie drogowym
mgr inz. Tadeusz Budkowski os.Sikorskiego 1/8, 28-100 Busko-Zdréj
Temat: Opracowanie dokumentacji do potrzeb modernizacji ulicy
Data opracowania:
Obiekt: ul. Lédzka w Piotrkowie Tryb. o
sierpien-05
Rodzaj badar: Pomiar parametréw konstrukcji nawierzchni oraz gruntéw podioza
nr odkrywki: wg szkicu - pkt nr5 km 1+380 - str. prawa -2.10 m od krawedzi
5
grubosé ko) cechy nosnosci % b '% =
przelot warstwy rodzaj warstwy ‘é opis warstwy EC D5
{wem] g odksziar | wekaznk |28 8 ©
stabilnosé y : =
cenie piaskowy
0.00 )
0 . . . . ; : nie
0.015 © nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano okreglono
0.035
B g nawierzchnia : mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano n!e
0.065 | okreslono
0.07 0 . ) . . . nie
: nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano )
0.08 = okreslono
0.10 . . _
) nie
0.14 = podbudowa kostka bazaltowa - - - okreslono
0.18 i
0.20 o chudy beton / beton budowlany niskiej nie
023 10 parbudiowa / wytrzymatosci ) ) ) okreslono
0.25
g:28 g podbudowa = “ : tuczen kamienny - - - nle
0.30 - i okreslono
0.33
0.35
0.40
0.45 © podbudowa e bruk - - - n!e
0.50 ™ T okreslono
0.55
0.59
0.60
0.70
0.80 5 Pd // Pn + KO, barwy brazowej, matowilgotny,
0.90 6‘ grunt rodzimy zawarto$é czesci organicznych: - - 54.0 G1
1.00 barwa ja$niejsza od wzorcowej
1.10
1.20
1.30
1.40 G, barwy brazowej, matowilgotna,
. = . x4 tpl,
150 B3 grunt peczimy zawarto$¢ czesci organicznych: ) ) ) G4
1.60 barwa ja$niejsza od wzorcowej
1.70 ;
1.80 5 | Pn/Pd, barwy brazowej, mokry, zawartosé # ' 253 G,
1.90 = grunt rodzimy czgsci organicznych: W \/1,90 p.p.t-poz. wody nawierc.i ustab.
200 barwa jasniejsza od wzorcowej
2.10
2.20 e
230 - rod G, bar\/\r/ty l?rqzom{ej., wilgot'na| x5h‘pl, nie
240 =] grunt rodzimy G zawa c?s<’: czgsci organicznych: - - - okreslono
250 barwa jasniejsza od wzorcowej

badania w terenie i laboratorium wykonali:
mgr inz. Bartosz Jagodzinski

teclf) Bebastian Jurga
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Kwalifikacyjno Kontrolne Laboratorium Drogowe

Sp. z 0.0.
93-590 L6dz, Al. Politechniki 6
tel. (0-42) 631-35-93; fax. (0 42) 636 69 25
dabodreg.com e-mait:hivro@labodrog.com
Zamawiajacy: "VIA" Ustugi techniczne i projektowe w budownictwie drogowym
mgr inz. Tadeusz Budkowski os.Sikorskiego 1/8, 28-100 Busko-Zdréj
Temat: Opracowanie dokumentacji do potrzeb modernizacji ulicy
Data opracowania:
Obiekt: ul. Lédzka w Piotrkowie Tryb. o
sierpien-05
Rodzaj badari: Pomiar parametrow konstrukcji nawierzchni oraz gruntéw podtoza
nr odkrywki: wg szkicu - pkt nr 6 km 1+830 - str. lewa - 2.00 m od kraweznika
£ fig s = 5 ©
gruboéé ko) cechy nosnosci g 552
przelot warstwy rodzaj warstwy ‘é opis warstwy g 2P 5
e A
[wem] ¢ T odksztat- | wekaznik | S8 & 7
stabilnosé . . c
cenie piaskowy
0.00 :
o . . . . } : nie
0.015 © nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano okreslono
0.03
0.04 .
o ) . . . ; . nie
0.05 por nawierzchnia ‘ ‘ mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano SKFESI5n0
0.06
0.07 ]
o : : . . ; . nie
0.08 e nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano T —
0.09
0.10 )
o R R } nie
014 5 podbudowa kostka bazaltowa okreglono
0.18
7 o r
0.20 g podbudowa / chudy beton / beton buc’loyvlany niskiej B } : n!e
0.24 j wytrzymatosci okreslono
0.25 L
020 S podbudowa e tuczen kamienny - = - n!e
0.30 - i okreslono
0.35
0.37
R0 (?)' podbudowa bruk - - = me
0.44 - okreslono
0.48
0.50
0.60 Pd/ Ps + Pn + KO zanieczyszczony
0.70 & organicznie (korzenie),
- S grunt rodzimy barwy brazowej, matowilgotny, - - 52.6 G1
0.80 zawarto$¢ czesci organicznych:
0.90 barwa jasniejsza od wzorcowej
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
150 - - 39.8 G,
1.60
100 Pd/ Pr + KO,
1.80 o . barwy szaro-brazowej, wilgotny,
1.20 e grutnt rodziimy zawartos¢ czesci organicznych:
1.30 barwa jadniejsza od wzorcowej
1.40 W \/ 2,10 p.p.t.-poz. wody nawierc.i ustab.
2.20
2.30
2.40
2.50
badania w terenie i laboratorium wykonali: opracowanie wynikow:
mgr inz. Bartosz Jagodzinski mgr inz. Jerzy ddzwiak
gy i,
tech. stian Jurg W
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Kwalifikacyjno Kontrolne Laboratorium Drogowe
Sp. z 0.0.

93-590 Lo6dz, Al. Politechniki 6
tel. (0-42) 631-35-93; fax. (0 42) 636 69 25

httpod www labodrog.com e-mail:biuro@iabodrog.com

"VIA" Ustugi techniczne i projektowe w budownictwie drogowym

mgr inz. Tadeusz Budkowski os.Sikorskiego 1/8, 28-100 Busko-Zdrdj
Opracowanie dokumentacji do potrzeb modernizacji ulicy

Data opracowania:

Zamawiajacy:

Temat:

Obiekt: ul. Lédzka w Piotrkowie Tryb.

sierpien-05

Rodzaj badan: Pomiar parametréw konstrukcji nawierzchni oraz gruntéw podioza

nr odkrywki: wg szkicu - pkt nr7 km 2+120 - str. prawa -2.20 m od kraweznika

grubosé
warstwy
[wem]

przelot rodzaj warstwy

symbol

opis warstwy

cechy no$nosci

stabilnos¢

parametry

wskaznik
piaskowy

nosnosci lub
kategoria gruntyj

odksztat-
cenie

0.00

0.02 . .
nawierzchnia

55

0.04

0.055

mieszanka mineralno-asfaltowa

nie

nie badano 5
okreslono

0.06

0.075

5.0

nawierzchnia
0.09

0.105

mieszanka mineralno-asfaltowa

nie

nie badano )
okreslono

0.11

0.125 . .
nawierzchnia

45

0.14

0.15

mieszanka mineralno-asfaltowa

nie

nie badano .
okreslono

0.16

podbudowa

10.0

0.19

0.25

kostka bazaltowa

nie
okreslono

0.25

podbudowa

5.0

0.30

chudy beton / beton budowlany niskiej
wytrzymatosci

nie
okreslono

0.32

0.35

podbudowa

10.0

0.37

0.40

tluczen kamienny

nie
okreslono

0.43

0.47

podbudowa

13.0

0.50

0.53

bruk

nie
okreslono

0.60

27.0

0.70 grunt rodzimy

0.80

Pd, barwy bragzowo-szarej, matowilgotny,
zawarto$¢ czesci organicznych: barwa
wzorcowa -
lom=1.0%

E 53.3 G,

0.20

1.00

1.10

1.20 grunt rodzimy

70.0

1.30

1.40

1.50

Prn , barwy szaro-zéttej, matowilgotny,
zawarto$¢ czesci organicznych:
barwa ja$niejsza od wzorcowej

- 25.9 G,

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

100.0

grunt rodzimy

2.20

2.30

2.40

2.50

Pn / Pd, barwy jasnoszarej, matowilgotny,
zawarto$¢ czesci organicznych:
barwa jas$niejsza od wzorcowej

W \/2,30 p.p.t-poz. wody nawierc.i ustab.

- 353 G4

badania w terenie i laboratorium wykonali:
mgr inz. Bartosz Jagodzinski

tech. astian Jurga
a7 il

opracowanie wynikow:
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Kwalifikacyjno Kontrolne Laboratorium Drogowe

Sp. z o0.0.
93-590 Lo6dz, Al. Politechniki 6
tel. (0-42) 631-35-93; fax. (0 42) 636 69 25
http: www . labadrag.com e-mail:bivro@ebodrog.com
Zamawiajacy: "VIA" Ustugi techniczne i projektowe w budownictwie drogowym
mgr inz. Tadeusz Budkowski 0s.Sikorskiego 1/8, 28-100 Busko-Zdrdj
Temat: Opracowanie dokumentacji do potrzeb modernizacji ulicy
. Data opracowania:
Obiekt: ul. Lédzka w Piotrkowie Tryb. o
sierpien-05
Rodzaj badar: Pomiar parametréw konstrukcji nawierzchni oraz gruntéw podioza
nr odkrywhki: wg szkicu - pkt nr8 km 2+524 - str. lewa -2.70 m od kraweznika
>3
grubosé ° cechy no$nosci g > -% =
przelot warstwy rodzaj warstwy 'é opis warstwy g 2R 5
sl s~
[wom] @ T odksztat | wskaznik | 88 € 7
stabilnosé ) . c
cenie piaskowy
0.00
LT 3 nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano nEe
0.03 okreslono
0.04
f- g nawierzchnia | mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano n!e
0.07 okreslono
0.08
030 S)r- nawierzchnia | mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano n!e
0.10 okreslono
0.11
0.15 e )
0.18 g podbudowa kostka bazaltowa - - - nie
. e okreslono
0.21
0.24
D27 2 podbudowa P ttuczen kamienny - - - n[e
0.30 - B okre$lono
0.33
0.36
L 2 podbudowa bruk - - - nie
0.43 - okreslono
0.47
0.50
Pd + KO, barwy zétto-szarej, matowilgotny,
0.60 o : 2 e ;
9 grunt rodzimy zawartos¢ czesci organicznych: - - 52.9 G1
0.70 barwa jasniejsza od wzorcowej
0.80
0.90
1.00 5 Pn / Pd, barwy z6tto-szarej, matowilgotny,
1.10 8‘ grunt rodzimy zawarto$¢ czesci organicznych: - - 36.8 G1
barwa ja$niejsza od wzorcowe;j
1.20
1.30
1.40 & Pd, barwy zétto-szarej, wilgotny, zawartosé
1.50 %' grunt rodzimy czesci organicznych: - - 40.1 G1
barwa ja$niejsza od wzorcowej
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00 = I1, barwy szarej, wilgotny, zawartosé czesci
2.10 8‘ grunt rodzimy organicznych: - - 7.6 G3
2.20 barwa jasniejsza od wzorcowej
2.30
2.40

Wody gruntowej nie nawiercono

badania w terenie i laboratorium wykonali: opracowanie wynikow:
mgr inz. Bartosz Jagodzinski

tec bastian Jurga




Kwalifikacyjno Kontrolne Laboratorium Drogowe

Sp. z 0.0.
93-590 t.6dz, Al. Politechniki 6
tel. (0-42) 631-35-93; fax. (0 42) 636 69 25
bt wwae ki lrog.com e-mnailbivro@labodrog.com
Zamawiajacy: "VIA" Ustugi techniczne i projektowe w budownictwie drogowym
mgr inz. Tadeusz Budkowski os.Sikorskiego 1/8, 28-100 Busko-Zdroéj
Temat: Opracowanie dokumentacji do potrzeb modernizacji ulicy
Data opracowania:
Obiekt: ul. Lédzka w Piotrkowie Tryb. o
sierpien-05
Rodzaj badar: Pomiar parametréw konstrukcji nawierzchni oraz gruntéw podtoza
nr odkrywki: wg szkicu - pkt nr9 km 2+784 - str. prawa -2.40 m od kraweznika
=
. >35>
grubosé cechy nosnosci *5 5 O
przelot warstwy rodzaj warstwy opis warstwy (% 2 o
= C O
[wem] .. | odksztak [ wskaznik 883
stabilnos¢ ; R =4
cenie piaskowy x
0.00 ]
0.015 0 nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano m'e
2 okreslono
0.025
8985 2 nawierzchnia : : mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano n[e
0.05 okreslono
0.065 ]
o ) ) . ’ § . nie
0.08 © nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano okiedlono
0.10
0.14 .
0.17 g odbudowa kostka bazaltowa - - - nie
: - P okreslono
0.20
0.24
o pe i
O © podbudowa : tluczen kamienny - - - nfe
0.30 = oyt okreslono
0.33
0.36
B 8 podbudowa bruk - - - nEe
0.45 = okre$lono
0.49
0.50
0.60 ° Pd + KO, barwy brazowej, matowilgotny,
0.70 ;’ grunt rodzimy zawarto$¢ czesci organicznych: - - 63.7 G1
0.80 barwa jasniejsza od wzorcowej
0.90
1.00
110 & Gp + Pd, barwy brazowo-szarej, matowilgotna,
- g grunt rodzimy zawarto$¢ czesci organicznych: - - 18.0 G3
1.20 barwa jas$niejsza od wzorcowej
1.30
1.40
1.50
160 Ps + Pg + G + KO, barwy brazowe;j , - - 227 G3
- o ) matowilgotny,
1L R grunt rodzimy zawarto$¢ czesci organicznych: ) )
1.80 barwa jasniejsza od wzorcowej === 1.80 p.p.t. - poziom saczenia
1.90
2.00
2.10
2.20 = . )
1 Gpz + KO, barwy brgzowej, matowilgotna, x1
2.30 o — tpl, G
2.40 3 grunt rodziny zawarto$¢ czesci organicznych: ) ) ) 3
2.50 barwa jasniejsza od wzorcowej

Wody gruntowej nie nawiercono

badania w terenie i laboratorium wykonali:
mgr inz. Bartosz Jagodzinski

tech. astian Jurg
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Kwalifikacyjno Kontrolne Laboratorium Drogowe

Sp. z 0.0.
93-590 L6dz, Al. Politechniki 6
tel. (0-42) 631-35-93; fax. (0 42) 636 69 25
hitpdf www labodrog.com e-mail:bivro@abodrog.com
Zamawiajacy: "VIA" Ustugi techniczne i projektowe w budownictwie drogowym
mgr inz. Tadeusz Budkowski os.Sikorskiego 1/8, 28-100 Busko-Zdrdj
Temat: Opracowanie dokumentacji do potrzeb modernizacji ulicy
Data opracowania:
Obiekt: ul. todzka w Piotrkowie Tryb. o
sierpien-05
Rodzaj badari: Pomiar parametréw konstrukcji nawierzchni oraz gruntéw podioza
nr odkrywki: wg szkicu - pkt nr10 km 2+974 - str. lewa - 4.20 m od kraweznika
2 =35 ©
grubosé 5 cechy no$nosci % E ==
przelot warstwy rodzaj warstwy g opis warstwy g 2 5
= C =
[wom] @ [ odksztah | wekaznk | 38 & 7
stabilnosé ) =
cenie piaskowy
0.00
G54 3 nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano n[e
0.03 okreslono
0.045
008 ﬁ nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano n{e
0.08 ‘ okres$lono
0.09 0 i . s . ; nie
ai nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano :
0.11 okreslono
0.14 .
0.17 = odbudowa kostka bazaltowa - - - nie
: - P okreslono
0.22
0.24
02y 2 podbudowa P ttuczen kamienny - - - ne
0.30 - ¢ okreslono
0.34
0.37
0re - podbudowa bruk N : : nie
0.43 - okreslono
0.46
0.30 Ps / Pd + KO // Pr, barwy szaro-brgzowej,
0.60 3 grunt rodzimy matowilgotny, _zawarto.sc czesci ) ) 471 G1
0.70 @ organicznych:
0.80 barwa jasniejsza od wzorcowej
0.90 1 Gpz, barwy ciemnoszarej, matowilgotna, x2
1.00 o ) tpl,
1.10 g grunt rodzimy zawarto$¢ czesci organicznych: i i ’ Gs
1.20 barwa jasniejsza od wzorcowej
. g Nm (G) + zanieczyszczenia organiczne (korzenie), .
L 8 grunt rodzxmy / grunt ; | barwy brunatnej, matowilgotny, x4 tpl, zawarto$¢ - - - K n!T
1.40 N organiczny czeséci organicznych: lom = 12.7% okresiono
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90 ] : : )
G, barwy ciemnoszarej, matowilgotna, x1
2.00 8 i tpl, G
2.10 = grunt rodzimy o zawartosé czesci organicznych: ) i i 3
2.20 R barwa ja$niejsza od wzorcowej
2.30
2.40
2.50
Wody gruntowej nie nawiercono
badania w terenie i laboratorium wykonali: opracowanie wynikow:
mgr inz. Bartosz Jagodzinski mgr inz. Jer,

tech. Sebdstian Jurga
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Kwalifikacyjno Kontrolne Laboratorium Drogowe
Sp. z o.0.
93-590 Lodz, Al. Politechniki 6
tel. (0-42) 631-35-93; fax. (0 42) 636 69 25
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sbodrog. com

http/7 www labodrog.com

Zamawiajacy: "VIA" Ustugi techniczne i projektowe w budownictwie drogowym
mgr inz. Tadeusz Budkowski os.Sikorskiego 1/8, 28-100 Busko-Zdréj
Temat: Opracowanie dokumentacji do potrzeb modernizacji ulicy
Data opracowania:
Obiekt: ul. Lédzka w Piotrkowie Tryb. o
sierpien-05
Rodzaj badari: Pomiar parametréw konstrukcji nawierzchni oraz gruntéw podtoza
nr odkrywki: wg szkicu - pkt nr 11
-5
grubosé cechy nognosci £z g E
przelot warstwy rodzaj warstwy opis warstwy % g S
e = A
[wem] | odksztar- | wskaznik | S8 8 7
stabilnosé =
cenie piaskowy
0.00 ;
0.02 3 nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano n[e
okreslono
0.04
0.8a : nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano n!e
0.07 okreslono
0.08 0 . . . . ; nie
& nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano .
0.09 okreslono
0.10 )
o nie
0.14 o podbudowa kostka bazaltowa - - e 5
= okreslono
0.19
0.20
0.22 o X i ) nie
0.5 o podbudowa : g tluczen kamienny “ - - okreslono
0.27
0.30
D98 2 podbudowa bruk - - - me
0.40 b okreslono
0.44
050 o Pn / Ps + KO, barwy ciemnoszarej, wilgotny,
0.60 %9" grunt rodzimy zawarto$¢ cze$ci organicznych: barwa - - 31.0 G1
- jasniejsza od wzorcowej
0.80 ° Prn , barwy ciemnoszarej, wilgotny,
0.90 R grunt rodzimy :v zawartos$¢ czesci organicznych: - * 26.5 G1
0.95 L barwa jasniejsza od wzorcowej
1.00 :
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70 Gz + KO, barwy szaro-brazowej,
o ;
1.80 Y grunt rodzimy ma{'oyw[go’tnta\, X2 .tpl' . - - - G3
L. zawarto$¢ czesci organicznych:
1.90 barwa jasniejsza od wzorcowej
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50

Wody gruntowej nie nawiercono

badania w terenie i laboratorium wykonali: opracowanie wynikow:
mgr inz. Bartosz Jagodzinski

tech. astian Jurga




Kwalifikacyjno Kontrolne Laboratorium Drogowe

Sp. z 0.0.
93-590 L.6dz, Al. Politechniki 6
tel. (0-42) 631-35-93; fax. (0 42) 636 69 25
http7 www isbodrog.com eqmail:bivro@labodrog.com
Zamawiajacy: "VIA" Ustugi techniczne i projektowe w budownictwie drogowym
mgr inz. Tadeusz Budkowski os.Sikorskiego 1/8, 28-100 Busko-Zdréj
Temat: Opracowanie dokumentacji do potrzeb modernizacji ulicy
Data opracowania:
Obiekt: ul. Lédzka w Piotrkowie Tryb. o
sierpien-05
Rodzaj badar: Pomiar parametréw konstrukcji nawierzchni oraz gruntéw podioza
nr odkrywki: wg szkicu - pkt nri2
>3
grubosé 5 cechy nognosci £5 -g =
przelot warstwy rodzaj warstwy E opis warstwy g 29 5
S C o5
[wem:] g [ odksztal- | wskaznk | 38 8 °
stabilnos¢ ) } =
cenie piaskowy
0.00
0.02 =) ; ; ; ; . nie
: nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano p
0.04 0 okreslono
0.05
0.07
0.08 o _ . | . 4 . nie
; nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano .
0.10 © okreslono
0.11
0.13
0.14 o . ; ; 5 . . nie
© nawierzchnia | mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano p
0.16 okreslono
0.17
0.20 %
0.25
0.30 ° / .
) s nie
0.35 @ podbudowa / chudy beton / beton budowlany niskiej klasy - - - okreslono
0.40
0.45
0.50 z
0.60 ; i
0.70
0.80 Pr/ Ps + KO, barwy ciemnozottej,
. o matowilgotny, } )
0.90 8 GranETREYROWY zawarto$¢ czesci organicznych: 80.1 G1
1.00 barwa jasniejsza od wzorcowej
1.10
1.15
1.20 Nm (Pg / Gp) + pokruszony gruz ceglany,
grunt ; ; .
1.30 o " . ) barwy brunatnej , matowilgotny, x1, nie
0 antropogeniczny | zawarto$¢ czesci organicznych: ) i i okre$lono
1.40 grunt organiczny
lom = 12.7%
1.50
1.60 Pd, barwy ciemnoszarej, matowilgotny,
1.70 o : zawarto$¢ czesci organicznych:
Bl g grunt rodzimy BAFWA WEOTEOA - - - 54.2 G1
190 lom=1.7%
2.00
2.10
2.20 Pd // Pn, barwy szarej, wilgotny, zawarto$¢
2.30 = grunt rodzimy 2ol erganisznyely; ) - - 44.0 G,
© barwa jasniejsza od wzorcowej -
2.40 lom = 0.4%
2.50

Wody gruntowej nie nawiercono

badania w terenie i laboratorium wykonali:
mgr inz. Bartosz Jagodzinski

tecl. astian Jur




Kwalifikacyjno Kontrolne Laboratorium Drogowe
Sp. z 0.0.

93-590 L.odz, Al. Politechniki 6
tel. (0-42) 631-35-93; fax. (0 42) 636 69 25
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Zamawiajacy: "VIA" Ustugi techniczne i projektowe w budownictwie drogowym

mgr inz. Tadeusz Budkowski os.Sikorskiego 1/8, 28-100 Busko-Zdraj
Temat: Opracowanie dokumentacji do potrzeb modernizacji ulicy

} . . Data opracowania:
Obiekt: ul. Ltodzka w Piotrkowie Tryb. ]
sierpien-05
Rodzaj badari: Pomiar parametrow konstrukcji nawierzchni oraz gruntéow podtoza

nr odkrywki: wg szkicu - pkt nr 13 - ul. Karolinowska

grubosé cechy nosnosci
przelot warstwy rodzaj warstwy

[wem]

opis warstwy

symbol
parametry
nos$nosci lub
kategoria
gruntu

odksztat- wskaznik

stabilnos¢
cenie piaskowy

0.00 '
nie

nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano

3.0

602 okreslono

0.03
0.04

nie

4.0

0.055 nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano i
okreslono

0.07
0.08

nie

0.10 nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano

45

okreslono

0.115
0.12

0.15

0.20 nie

\\

podbudowa chudy beton / beton budowlany niskiej klasy - - -

22.0

0.25 okreslono

0.30

0.34
0.35

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30 G, barwy szaro-brgzowej,

1.40 matowilgotna,

216.5

x4 tpl, = = g G3
zawarto$¢ czesci organicznych:

150 grunt rodzimy

1.60 barwa jasniejsza od wzorcowej

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

2.50

l

Wody gruntowej nie nawiercono

badania w terenie i laboratorium wykonali: opracowanie wynikéw:
mgr inz. Bartosz Jagodzinski mgr inz. y Jézwiak
RET L. [erzy Ji

tech. S¢bastian Jurga

el



Kwalifikacyjno Kontrolne Laboratorium Drogowe
Sp. z 0.0.

93-590 Lodz, Al. Politechniki 6
tel. (0-42) 631-35-93; fax. (0 42) 636 69 25

hitpdi www labodrog.com e-rnailbivro@iabodrog.com

Zamawiajacy: "VIA" Ustugi techniczne i projektowe w budownictwie drogowym

mgr inz. Tadeusz Budkowski os.Sikorskiego 1/8, 28-100 Busko-Zdroj
Temat: Opracowanie dokumentacji do potrzeb modernizacji ulicy

) . . Data opracowania:
Obiekt: ul. tédzka w Piotrkowie Tryb. o
sierpien-05
Rodzaj badari: Pomiar parametréw konstrukcji nawierzchni oraz gruntow podtoza

nr odkrywki: wg szkicu - pkt nr 14

grubosce cechy noénosci

przelot warstwy rodzaj warstwy
[wem]

opis warstwy

parametry

odksztat- wskaznik

stabilnosé i
cenie piaskowy

nosnosci lub
kategoria gruntu

0.00

0.05 nie

grunt organiczny humus - - -

15.0

0.10 okreslono

0.15
0.20

nie

nasyp - grunt

| - - -
antropogeniczny gruz ceglany

15.0

0.25 okreslono

0.30
0.32

nie

0.36 dawna nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa - - -

10.0

okreslono

0.40
0.43

nie

0.46 dawna podbudowa kostka bazaltowa - - -

10.0

okreslono

0.50
0.55

0.60

0.70 ;
nie

0.75 dawna podbudowa ttuczen kamienny - - -

50.0

okreslono

0.80

0.90

1.00
1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

L G, barwy szaro-brazowej, matowilgotna,

1.80 2x3 tpl, G
3

grunt rodzimy

150.0

1.90 zawarto$¢ czesci organicznych:

2.00 barwa jasniejsza od wzorcowej

2.10

2.20

2.30

2.40

2.50

l

Wody gruntowej nie nawiercono

badania w terenie i laboratorium wykonali: opracowanie wynikow:
mgr inz. Bartosz Jagodzinski mgr inz. Jerzy Jézwiak

mgr inz. flerzy Jé
el 1w




Kwalifikacyjno Kontrolne Laboratorium Drogowe

Sp. z 0.0.
93-590 Lodz, Al. Politechniki 6
tel. (0-42) 631-35-93; fax. (0 42) 636 69 25
hitpdf www labodrog.ocom e-mailbiwro@iabodrog.com
Zamawiajacy: "VIA" Ustugi techniczne i projektowe w budownictwie drogowym
mgr inz. Tadeusz Budkowski os.Sikorskiego 1/8, 28-100 Busko-Zdréj
Temat: Opracowanie dokumentacji do potrzeb modernizacji ulicy
Data opracowania:
Obiekt: ul. todzka w Piotrkowie Tryb. o
sierpien-05
Rodzaj badari: Pomiar parametréw konstrukcji nawierzchni oraz gruntéw podtoza
nr odkrywki: wg szkicu - pkt nr 15 - ul. Sokola
=
. & 5 >3 2
grubosc¢ o cechy nosnosci BB )
przelot warstwy rodzaj warstwy % opis warstwy % & -%
> [
[weat] & _— odksztat- wskaznik 839 E
stabilnos¢ ) : ca
cenie piaskowy X
0.00
0.10 o ) . . . nie
) nawierzchnia ttuczenr wapienny = - = .
0.20 o okreslono
0.23
025 Prn + KO + pokruszony gruz ceglany, barwy
0.30 o grunt n?jxf Ol szaro-brgzowej, matowilgotny, zawartos¢ _ } 447 nie
0.40 & antro go cniczn czesci organicznych: ' okreslono
050 peg v barwa jadniejsza od wzorcowej
0.60
0.70 ° Pd / P + G, barwy szarej, wilgotny,
0.80 8 grunt nasypowy zawarto$¢ czesci organicznych: - - 31.2 Gz
0.90 barwa jasniejsza od wzorcowej
1.00
1.10
1.20 Pr // Pd + KO + pokruszony gruz ceglany,
grunt nasypowy / barwy ciemnoszarej, wilgotny, zawarto$¢ )
1.30 o s ’ . nie
o grunt czesci organicznych: - - 34.2 p
1.40 @ ; i} okreélono
antropogeniczny barwa wzorcowa
1.50 lom = 1.4%
1.60
1.70
1.80 - - 411 G,
1.90
2.00
2.10 o Ps /Pd + KO, barwy szarej, mokry, W \/ 2 10 p.p.t-poz. wody nawierc.i ustab.
o grunt rodzimy zawarto§¢ czesci organicznych:
2.20 &) SO, .
barwa jaéniejsza od wzorcowej
2.30
2.40
2.50
badania w terenie i laboratorium wykonali: opracowanie wynikow:

mgr inz. Bartosz Jagodzinski

tech. Sgbgétian Jurga




Kwalifikacyjno Kontrolne Laboratorium Drogowe

Sp. z 0.0.
93-590 Lodz, Al. Politechniki 6
tel. (0-42) 631-35-93; fax. (0 42) 636 69 25
hittpi w Jabodrog.com e-mailbiuro@iabodrog.com
Zamawiajacy: "VIA" Ustugi techniczne i projektowe w budownictwie drogowym
mgr inz. Tadeusz Budkowski o0s.Sikorskiego 1/8, 28-100 Busko-Zdrdj
Temat: Opracowanie dokumentacji do potrzeb modernizacji ulicy
Data opracowania:
Obiekt: ul. Lodzka w Piotrkowie Tryb. o
sierpien-05
Rodzaj badari: Pomiar parametréw konstrukcji nawierzchni oraz gruntéw podtoza
nr odkrywki: wg szkicu - pkt nr 16 - ul. Brzeznicka
=
o >3 3
grubosé ° cechy nosnosci T 5 5}
przelot warstwy rodzaj warstwy é opis warstwy g § g
o] ? stabilnosé odksztat- wskaznik g § 3
cenie piaskowy g
0.00 .
0.02 “m’ nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano okn:;ono
0.04
0.04 .
0.06 S’r- nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano okrggleono
0.075
0.10 .
0.125 E podbudowa zuzel paleniskowy - = - okrgléTono
0.15
0.20
0.30 o Pd + KO, barwy brunatnej, matowilgotny,
0.40 3‘ grunt rodzimy zawarto$¢ czesci organicznych: - - 47.3 G1
0.50 barwa jasniejsza od wzorcowej
0.60
0.70
0.80 Pn + KO, barwy ciemnobrazowej,
s 3 grunt rodzimy Tmalawigeny, - = 322 G,
1.00 10 zawarto$¢ czesci organicznych:
110 barwa jadniejsza od wzorcowej
1.15
1.20
1.30 Ps // Pn + KO, barwy ciemnobrazowej,
1600 s grunt rodzimy ,, Wgawny, - = 37.6 G,
150 0 zawartos¢ czesci organicznych:
160 barwa jasniejsza od wzorcowej
1.70
1.80
1.90 vv 1,90 p.p.t.-poz. wody nawierc.i ustab.
2.00
2.10 & Pr + Pg + KO, barwy bragzowej, mokry,
2.20 8‘ grunt rodzimy zawarto$¢ czesci organicznych:
2.30 barwa jasniejsza od wzorcowej » - 252 G 2
2.40
2.50
badania w terenie i laboratorium wykonali: opracowanie wynikow:
mgr inz. Bartosz Jagodzinski mgr inz. Jerzy Jézwiak

tech, elbastian Jurga




Kwalifikacyjno Kontrolne Laboratorium Drogowe

Sp. z 0.0.
93-590 Lodz, Al. Politechniki 6
tel. (0-42) 631-35-93; fax. (0 42) 636 69 25
http i wwww labodrog.com a-rrailbivro@iabodrog.com
Zamawiajacy: "VIA"™ Ustugi techniczne i projektowe w budownictwie drogowym
mgr inz. Tadeusz Budkowski os.Sikorskiego 1/8, 28-100 Busko-Zdréj
Temat: Opracowanie dokumentacji do potrzeb modernizacji ulicy
; ) . Data opracowania:
Obiekt: ul. tédzka w Piotrkowie Tryb. o
sierpien-05
Rodzaj badari: Pomiar parametréw konstrukcji nawierzchni oraz gruntéw podtoza
nr odkrywki: wg szkicu - pkt nr 17 - ul. Wieniawskiego
- =385
grubosé 5 cechy no$nosci 35 5
przelot warstwy rodzaj warstwy 'g opis warstwy g “§ »g
L¥om] ? | odksztat- | wskaznk | &8 &
stabilnos¢ : ; Ew
cenie piaskowy X
0.00
0.05
o i ) mieszanka zuzla paleniskowego i destruktu . nie
0.10 o nawierzchnia nie badano )
N asfaltowego okreslono
0.15
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70 .
0.80 o 2| Pd + KO, barwy ciemnozdttej, matowilgotny,
- g grunt rodzimy zawarto$¢ czesci organicznych: - - 64.1 G1
0.90 - barwa jasniejsza od wzorcowej
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50 vv 1,50 p.p.t.-poz. wody nawierc.i ustab.
1.60 o Pd // P, barwy ciemnozdttej, mokry,
1.70 9 grunt rodzimy zawarto$¢ czesci organicznych: G
1 .l80 barwa jasniejsza od wzorcowej B B 314 2
badania w terenie i laboratorium wykonali: opracowanie wynikow:
mgr inz. Bartosz Jagodzinski mgr inz. Jerzy Jézwiak
Wgr ing. Jitzy JGFwiak

tech. Sgbastian Jurga




Kwalifikacyjno Kontrolne Laboratorium Drogowe

Sp. z o.0.
93-590 L.6dz, Al. Politechniki 6
tel. (0-42) 631-35-93; fax. (0 42) 636 69 25
htipd? www labodrog.com e-mail:biwro@iabodrog.com
Zamawiajacy: "VIA" Ustugi techniczne i projektowe w budownictwie drogowym
mgr inz. Tadeusz Budkowski os.Sikorskiego 1/8, 28-100 Busko-Zdréj
Temat: Opracowanie dokumentacji do potrzeb modernizacji ulicy
Data opracowania:
Obiekt: ul. Lodzka w Piotrkowie Tryb. o
sierpien-05
Rodzaj badari: Pomiar parametrow konstrukcji nawierzchni oraz gruntéw podtoza
nr odkrywki: wg szkicu - pkt nr 18 - ul. Goscinna
9%
grubosé ° cechy nosnosci % 5 5
przelot warstwy rodzaj warstwy g opis warstwy % § -g
Lw o] ® S odksztat- wskaznik g3 E
stabilnosé , ; c 3
cenie piaskowy X
0.00 g nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano n!e
0.02 okreslono
895 g nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano n!e
0.05 okreslono
0.10 o .
] . nie
0.150 T podbudowa mieszanka kruszywa naturalnego - - - B —
0.20
0.30
0.40
050 & Pd / Pn, barwy ciemnobrazowej, wilgotny,
- %) grunt rodzimy zawarto$¢ czesci organicznych: - - 30.0 G1
0.60 © barwa jasniej d ]
jasniejsza od wzorcowej
0.70
0.75
0.80
0.90 o Pd, barwy jasnoszarej, matowilgotny ,
1.00 0 grunt rodzimy zawartos¢ czesci organicznych: - - 63.1 G1
110 = barwa jasniejsza od wzorcowej
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80 | b . ;
, barwy brazowo-szarej, matowilgotna, x4
1.90 8 . : tpl, G
2.00 ® grunt rodzimy zawarto$é czesci organicznych: ) ) ) 3
210 barwa jasniejsza od wzorcowej
2.20
2.30
2.40
2.50

Wody gruntowej nie nawiercono

badania w terenie i laboratorium wykonali: opracowanie wynikow:
mgr inz. Bartosz Jagodzinski




Kwalifikacyjno Kontrolne Laboratorium Drogowe

Sp. z 0.0.
93-590 L.6dz, Al. Politechniki 6
tel. (0-42) 631-35-93; fax. (0 42) 636 69 25
hitpi www . labodrog.com a-mail:biuvro@iabodrog.com
Zamawiajacy: "VIA" Ustugi techniczne i projektowe w budownictwie drogowym
mgr inz. Tadeusz Budkowski os.Sikorskiego 1/8, 28-100 Busko-Zdrdj
Temat: Opracowanie dokumentacji do potrzeb modernizaciji ulicy
B Data opracowania:
Obiekt: ul. tédzka w Piotrkowie Tryb. o
sierpien-05
Rodzaj badari: Pomiar parametréw konstrukcji nawierzchni oraz gruntéw podtoza
nr odKrywki: wg szkicu - pkt nr 19 - ul. Gesia
” - 285
grubosé ° cechy nosnosci 35 S
przelot warstwy rodzaj warstwy '§ opis warstwy % = -g
[wem ] ® | odksztat- | wskaznik 888
stabilnosé ] - Cw
cenie piaskowy x
0 2 nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano ni'e
0.025 okreslono
o (?5 nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano n!e
0.550 okreslono
0.10
D15 3 podbudowa bruk - - - n!e
0.20 - okreslono
0.22
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70 Pd / Ps + KO, barwy ciemnozéttej,

: = ) matowilgotny, G
0.80 5 grunt regzimy zawarto$¢ czesci organicznych: . ) o4 1
0.90 barwa jaéniejsza od wzorcowej
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90 Gpz, barwy szaro-brazowej, matowilgotna,

2.00 8 grunt rodzimy X2 tpl, - - - G
o zawarto$¢ czesci organicznych: 3

2.10 barwa jasniejsza od wzorcowej

2.20

2.30

2.40

2.50

Wody gruntowej nie nawiercono

badania w terenie i laboratorium wykonali: opracowanie wynikow:
mgr inz. Bartosz Jagodzinski

5 stlan Jurga




Zamawiajacy:

Temat:

Obiekt:

Rodzaj badan:

nr odkrywki:

Kwalifikacyjno Kontrolne Laboratorium Drogowe

hitpi www,

Sp. z o.0.

93-590 L.6dz, Al. Politechniki 6
tel. (0-42) 631-35-93;

fabodrog.com

fax. (0 42) 636 69 25

e-mailbivro@iabodrog.com

"VIA" Ustugi techniczne i projektowe w budownictwie drogowym

mgr inz. Tadeusz Budkowski os.Sikorskiego 1/8, 28-100 Busko-Zdroéj

Opracowanie dokumentacji do potrzeb modernizacji ulicy

wg szkicu - pkt

ul. Lédzka w Piotrkowie Tryb.

nr 20 - ul. Kasztelanska

Data opracowania:

sierpien-05

Pomiar parametréw konstrukcji nawierzchni oraz gruntéw podioza

przelot

gruboéé
warstwy
[wem]

rodzaj warstwy

symbol

opis warstwy

cechy nosnosci

stabilnos¢

parametry
nosnosci lub
kategoria gruntul

wskaznik
piaskowy

odksztat-
cenie

0.00

=
©

0.06

nawierzchnia

mieszanka mineralno-asfaltowa

nie

nie badano i
okreslono

0.10

0.15

0.20

0.25

30.0

0.30

0.36

podbudowa

ttuczen wapienny

nie
okreslono

0.40

0.45

14.0

0.50

podbudowa

mieszanka kruszywa naturalnego

nie
okreslono

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

100.0

1.20

1.30

1.40

1.50

grunt nasypowy /
grunt
antropogeniczny

Pn + KO + pokruszony gruz ceglany, barwy

brazowej, matowilgotny,
zawarto$¢ czesci organicznych:
barwa wzorcowa -
lom =2.1%

nie

. 264 okreslono

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

100.0

2.30

2.40

2.50

|

grunt rodzimy

Gp, barwy szaro-bragzowej, matowilgotna,
3x4 tpl,
zawartos¢ czesci organicznych:
barwa jasniejsza od wzorcowej

Wody gruntowej nie nawiercono

badania w terenie i laboratorium wykonali:

mgr inz. Bartosz Jagodzinski

opracowanie wynikow:
mgrinz. Jerzy Jpz




Kwalifikacyjno Kontrolne Laboratorium Drogowe
Sp. z 0.0.

93-590 L.6dz, Al. Politechniki 6
tel. (0-42) 631-35-93; fax. (0 42) 636 69 25

httpidi wy

vwi.fabodrog.com e-mail:biuro@iabodrog.com

Zamawiajacy: "VIA" Ustugi techniczne i projektowe w budownictwie drogowym

mgr inz. Tadeusz Budkowski os.Sikorskiego 1/8, 28-100 Busko-Zdroj
Temat: Opracowanie dokumentacji do potrzeb modernizacji ulicy

; . . Data opracowania:
Obiekt: ul. Lodzka w Piotrkowie Tryb. o
sierpien-05
Rodzaj badari: Pomiar parametrow konstrukcji nawierzchni oraz gruntéw podioza

nr odkrywki: wg szkicu - pkt nr 21 - ul. Cala

gruboscé cechy nosnoséci

przelot warstwy rodzaj warstwy

[wom] ... | odksztat- | wskaznik
stabilnos¢ )
cenie piaskowy

opis warstwy

symbol

parametry
nosnosci lub
kategoria gruntu

0.00 _
nie

nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano

5.0

0.025 okreslono

0.05
0.065

nie

0.08 nawierzchnia i mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano )
: okreslono

5.0

0.10
0.15

0.20

0.25

0.30 .
nie

podbudowa tuczen wapienny - - -

0.35

42.0

~
of

okreslono

0.40

0.45

0.50

0.52
0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1 Gz, barwy brazowo-szarej, matowilgotna, x1

1.50

tpl,
1.60 - - s G3

198.0

grunt rodzimy

zawarto$¢ czesci organicznych:

1.70 barwa jadniejsza od wzorcowej

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

2.50

l

Wody gruntowej nie nawiercono

badania w terenie i laboratorium wykonali:
mgr inz. Bartosz Jagodzinski

tech. stian Jurga




Kwalifikacyjno Kontrolne Laboratorium Drogowe

Sp. z o0.0.
93-590 Lo6dz, Al. Politechniki 6
tel. (0-42) 631-35-93; fax. (0 42) 636 69 25
hitpid/f www . labodrog.com a-mailbivro@iabodrog.ocom
Zamawiajacy: "VIA" Ustugi techniczne i projektowe w budownictwie drogowym
mgr inz. Tadeusz Budkowski os.Sikorskiego 1/8, 28-100 Busko-Zdrdj
Temat: Opracowanie dokumentacji do potrzeb modernizacji ulicy
Data opracowania:
Obiekt: ul. tédzka w Piotrkowie Tryb. o
sierpien-05
Rodzaj badari: Pomiar parametrow konstrukcji nawierzchni oraz gruntéw podtoza
nr odkrywki: wg szkicu - pkt nr 22 - ul. Nowowiejska
g E
grubosé 5] cechy nosnosci % S 5
przelot warstwy rodzaj warstwy 'g opis warstwy % é’ g
[wem] ? T odksztat- wskaznik 8¢ E
stabilnos¢ . ; g
cenie piaskowy X
0.00 :
0.025 g nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano okrg':ono
0.05
0.07 )
o ’ . : : . nie
0.09 < nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa nie badano T —
0.11
0.15
0.17 o nie
o o podbudowa bruk - - - R —
0.23
0.30
0.40 - Pz, barwy brazowej, matowilgotny,
- o grunt rodzimy zawartos$¢ czesci organicznych: = - 258 G1
0.50 - i barwa jasniejsza od wzorcowej
0.52
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
150 Gpz, barwy szaro-brazowej, matowilgotna,
1.60 S grunt rodzimy X2 tpl, - - - G
ol zawarto$¢ czesci organicznych: 3
1.70 barwa jasniejsza od wzorcowej
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50

Wody gruntowej nie nawiercono

badania w terenie i laboratorium wykonali: opracowanie wynikow:
mgr inz. Bartosz Jagodzinski 5

tech. S tian Jurga




Kwalifikacyjno Kontrolne Laboratorium Drogowe
Sp. Z 0.0.

POMIARY UGIEC ORAZ OBLICZENIE MODULOW WARSTW
NAWIERZCHNI UL. LODZKIEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Opracowali: Zaktadu Diagnostyki Nawierzchni
7 f ;!“j
e ; . £
megr inz. Jacek SUDYKA / / efrop

Jacek KUSIAK mgr inz. Tomasz MECHOWSKI

Lodz, wrzesien 20051




SPIS TRESCI

2. Podzial odcinkéw na sekcje jednorodne i okreslenie ukladu warstw
KONStruKCYJNYCH auvvveeiiiciiiciiinniinnnniiicisssnmmnnnniiosiiimmmsiiisisssessassesessieessssssssssases

3. WYNIKi ODlICZ@N.ecciiiiiiiciiinsennanniicnissniniiiiesiissssnnissiessssssssssssssssssssesssssssanas




1. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Firmy ,VIA” — Uslugi techniczne i
projektowanie w budownictwie drogowym mgr inz. Tadeusz Budkowski Busko-Zdroj. Celem
pracy bylo wykonanie pomiaréw ugie¢ aparatem FWD oraz obliczenie modulow warstw
konstrukcji nawierzchni ul. Lodzkiej w Piotrkowie Trybunalskim, na odcinku od wiaduktu do
ul. Wojska Polskiego o dlugosci ok. 3250 m.

Obliczen modutow dokonano w oparciu o dokumentacje z badan konstrukcji nawierzchni
dostarczong przez Zleceniodawce oraz pomiary ugie¢ nawierzchni wykonane aparatem FWD
w dniu 19.05.05. Wyniki pomiaréw ugie¢ zamieszczono w Zalaczniku 1.

2. Podzial odcinkéw na sekcje jednorodne i okreslenie ukladu warstw
konstrukcyjnych

Do podziatu odcinkéw na sekcje jednorodne zastosowano metode sum skumulowanych.
Metoda ta polega na obliczeniu wartosci $redniej ugigcia x dla odcinka a nastgpnie
korzystajac ze wzoru [1] oblicza si¢ sumy skumulowane w poszczegdlnych punktach
pomiarowych. Otrzymane dane nanosi si¢ na wykres. Jako jednorodne przyjmuje si¢ sekcje
gdzie nachylenie wykresu sum skumulowanych jest state.

S =x—-x
S, =x,—x+S§, [1]
S, =x,—x+85, -1

1

gdzie: §;— suma skumulowana w punkcie i
x; — warto$¢ ugiecia w punkcie 1
x — $rednie ugiecie dla odcinka obliczeniowego

Podziat odcinka na sekcje jednorodne pod wzgledem ugiec i konstrukcji nawierzchni wraz
z wykresami ugiec i sum skumulowanych przedstawiono na Rysunku 1.
Na zamieszczonym ponizej rysunku uzyto symboli oznaczajacych rodzaje warstw: BA —
asfaltowe, T — thuczen, K — kostka, B — bruk,.
Przedstawione w formie graficznej dane zestawiono w Tabeli 1. Wyznaczone dla sekcji
jednorodnych uktady warstw konstrukcyjnych przyjeto do dalszych obliczen.
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bela 1 Uktad warstw konstrukcyjnych odcinka

pas prawy

pakiet warstw asfaltowych 12.0
Ap 0+000 + 0+600 kostka 21,0

podloze gruntowe

pakiet warstw asfaltowych 8.0
Bp 0+600 + 1+750 kostka + thuczen + bruk 43.0

podloze gruntowe

pakiet warstw asfaltowych 15.0
Cp 1+750 + 24500 kostka + tluczen + bruk 38,0

podloze gruntowe

pakiet warstw asfaltowych 10,0
Dp 2+500 + 3+250 kostka + tluczen + bruk 39.0

podloze gruntowe

pas lewy

pakiet warstw asfaltowych 12.0
Al 0+000 + 0+630 thuczen 28.0

podloze gruntowe

pakiet warstw asfaltowych 9.0
Bl 0+630 + 14950 kostka + tluczen + bruk 38.0

podloze gruntowe

pakiet warstw asfaltowych 11,0
Cl 1+950 =+ 3+250 kostka + tluczen + bruk 36.0

podloze gruntowe

3. Wyniki obliczen

Na podstawie pomiarow ugie¢ wykonanych ugieciomierzem FWD, zestawionych w
Zataczniku 1 obliczono moduly sprezystosci (sztywno$ci) warstw konstrukcyjnych
nawierzchni. W obliczeniach postugiwano si¢ dwoma programami komputerowymi:
programem ELMOD i ModDyn. Program ELMOD postuzyt jako bazowy tj do obliczen
podstawowych wszystkich sekcji, natomiast program ModDyn wykorzystano do weryfikacji
uzyskanych wynikow obliczef. Podane ponizej wartosci modutow obliczone zostaty w
temperaturze pomiaru, ktora wynosita od 8 do 9 °C. Dokfadne informacje na temat
temperatury warstw asfaltowych, powierzchni i powietrza zamieszczone sa w zbiorach
pomiarowych.

W Tabeli 2 przedstawiono $rednie wartosci modutéw dla badanego odcinka drogi.
Moduty warstw obliczono dla przyjetych modeli konstrukcji nawierzchni. Zestawione w
ponizszej tabeli wartosci $rednie modutéw oraz wartosci modutéw w poszczegdlnych
punktach (Zafacznik 2) podano dla kazdej warstwy oddzielnie tj dla pakietu warstw
asfaltowych E1, dla warstw podbudowy E2 oraz dla podioza gruntowego Ep.

Tabela 2 Srednie wartosci modutow warstw nawierzchni obliczone w temperaturze pomiaru

pas prawy 1463 2405 135
pas lewy ' 1859 2390 133




ZAYLACZNIK 1

ZESTAWIENIE UGIEC NAWIERZCHNI POD CZUJNIKIEM CENTRALNYM




ul. todzka w Piotrkowie Tryb. odcinek: km 0+000 + 3+250

Lp pas prawy pas lewy
Pikietaz Ugiecie Pikietaz Ugiecie

[km] [um] [km] [um]
1 0.257 196 3.225 134
2 0.300 131 3.175 277
3 0.350 228 3.125 183
4 0.401 330 3.075 143
5 0.451 337 3.025 237
6 0.500 269 2.974 364
7 0.550 337 2.925 281
8 0.600 292 2.875 345
9 0.651 350 2.825 358
10 0.700 374 2.775 333
11 0.750 371 2.725 433
12 0.800 403 2.675 419
13 0.850 411 2.625 419
14 0.900 403 2.575 247
15 0.950 455 2.525 274
16 1.000 468 2.475 492
17 1.050 380 2.425 347
18 1.100 347 2.375 274
19 1.151 394 2.324 324
20 1.200 473 2.275 274
21 1.250 507 2.225 230
22 1.300 529 2.175 266
23 1.350 616 2.125 233
24 1.400 465 2.075 291
25 1.450 403 2.025 340
26 1.500 528 1.975 305
27 1.550 537 1.925 407
28 1.600 459 1.874 354
29 1.650 450 1.825 385
30 1.700 393 1.775 378
31 1.750 378 1.724 488
32 1.800 356 1.675 382
33 1.850 345 1.625 456
34 1.900 339 1.575 419
35 1.950 313 1.525 389
36 2.000 355 1.475 355
37 2.051 360 1.425 367
38 2.100 307 1.374 403
39 2.150 394 1.325 435
40 2.201 390 1.275 338
41 2.250 352 1.225 394
42 2.300 302 1.175 395
43 2.350 346 1.125 415
44 2.400 255 1.075 449
45 2.450 326 1.025 439
46 2.500 454 0.975 645
47 2.550 263 0.925 577
48 2.600 359 0.875 390
49 2.651 343 0.825 463
50 2.700 368 0.775 378
51 2.750 409 0.724 491
52 2.800 330 0.675 335
53 2.851 312 0.625 314
54 2.900 318 0.575 334
55 2.951 376 0.525 553

Strona 1




ul. todzka w Piotrkowie Tryb. odcinek: km 0+000 + 3+250

Lp pas prawy pas lewy
Pikietaz Ugiecie Pikietaz Ugiecie

[km] [um] [km] [pm]
56 3.000 332 0.475 347
57 3.050 132 0.425 335
58 3.100 195 0.375 310
59 3.150 572 0.325 123
60 3.200 396 0.275 117
61 3.250 187

Strona 2




Z AL ACZNIK 2

ZESTAWIENIE MODULOW WARSTW NAWIERZCHNI




ul. £6dzka, odcinek: km 0+000 + 3+250

pas prawy pas lewy
Pikietaz E1 E2 Ep Pikietaz E1 E2 Ep
[km] [MPa] [MPa] IMPa] fkm] [MPa] [MPa] [MPa]

0.257 2775 2201 103 3.225 4118 5721 250
0.300 4210 3418 167 3.175 1717 2544 143
0.350 2190 1849 115 3.125 3100 4120 161
0.401 1463 1244 83 3.075 4140 5247 178
0.451 1440 1215 75 3.025 2149 2946 129
0.500 1866 1519 79 2.974 1298 1980 122
0.550 1451 1229 78 2.925 1716 2477 134
0.600 1636 3933 210 2.875 1393 2051 115
0.651 1361 3263 174 2.825 1312 1937 108
0.700 1238 3011 167 2.775 1414 2126 135
0.750 1273 3073 168 2.725 1035 1590 102
0.800 1170 2804 149 2.675 1094 1659 109
0.850 1123 2765 156 2.625 1128 1686 98
0.900 1145 2836 163 2.575 1989 2889 158
0.950 997 2489 145 2.525 1792 2641 152
1.000 998 2418 136 2.475 922 1399 93
1.050 1203 2923 161 2.425 1385 2087 123
1.100 1340 3246 184 2.375 1735 2638 163
1.151 1164 2843 162 2.324 1426 2187 136
1.200 972 2371 127 2.275 1720 2586 152
1.250 890 2248 130 2.225 2011 3042 192
1.300 867 2162 128 2175 1813 2737 166
1.350 751 1851 105 2.125 2080 3111 188
1.400 1013 2481 140 2.075 1627 2443 145
1.450 1186 2842 154 2.025 1353 2066 131
1.500 875 2181 125 1.975 1545 2333 137
1.550 860 2098 119 1.925 1155 2265 130
1.600 1027 2463 135 1.874 1316 2544 148
1.650 1055 2553 143 1.825 1215 2355 135
1.700 1240 2940 153 1.775 1247 2397 135
- 1.750 1295 3044 160 1.724 933 1800 106
1.800 1361 1596 100 1.675 1267 2377 130
1.850 1362 1629 109 1.625 1041 1969 110
1.900 1357 1620 114 1.575 1143 2134 115
1.950 1524 1802 120 1.525 1215 2312 131
2.000 1320 1570 107 1.475 1347 2527 140
2.051 1287 1553 106 1.425 1293 2447 135
2.100 1553 1854 128 1.374 1163 2248 133
2.150 1182 1429 107 1.325 1073 2043 115
2.201 1173 1412 97 1.275 1382 2677 158
2.250 1308 1585 106 1.225 1179 2325 140
2.300 1580 1866 120 1.175 1211 2283 123
2.350 1349 1617 111 1.125 1127 2178 125
2.400 1924 2266 148 1.075 1030 2018 122
2.450 1479 1731 107 1.025 1057 2052 118
2.500 1014 1212 87 0.975 702 1398 81
2.550 1921 3318 180 0.925 779 1554 91
2.600 1320 2362 145 0.875 1197 2350 136
2.651 1381 2416 133 0.825 1009 1942 109
2.700 1264 2267 144 0.775 1264 2379 128
2.750 1141 2031 122 0.724 026 1820 107

Strona 1




ul. Lodzka, odcinek: km 0+000 + 3+250

pas prawy pas lewy

Pikietaz E1 E2 Ep Pikietaz E1 E2 Ep
[km] [MPa] [MPa] [MPa] fkm] [MPa] [MPa] [MPa]
2.800 1440 2530 153 0.675 1419 2704 150
2.851 1552 2697 153 0.625 1535 1664 99
2.900 1505 2669 168 0.575 1409 1527 91
2.951 1250 2232 136 0.525 808 899 58
3.000 1359 2454 149 0.475 1342 1490 97
3.050 4551 6837 226 0.425 1380 1534 99
3.100 2943 4467 165 0.375 1504 1675 114
3.150 800 1453 86 0.325 4384 4570 220
3.200 1175 2116 128 0.275 4471 4720 249
3.250 2796 4625 210

Strona 2
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