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USUNIECIE KOLIZJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

1. Wstep
1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace rozwigzania kolizji teletechnicznej iodbioru robét zwiazanych z budows rur
ostonowych na istniejacej kanalizacji 1-otw., oraz budowy dodatkowego otworu w miejscu
projektowanej zatoki autobusowej, a takze wykonaniu lawy betonowej w czesci podziemnej
istniejacej studni SK-6 usytuowanej w bezposrednim sasiedztwie tejze zatoki autobusowej w
ramach modernizacji ulicy L.6dzkiej w Piotrkowie Trybunalskim.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3, Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy rozwiazaniu kolizji
telekomunikacyjnych, (kanalizacji telekomunikacyjnej oraz kabli kanatlowych) zgodnie
z zakresem wedlug dokumentaciji projektowej.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rura priepustowa — rura gruboicienna z tworzywa sztucznego, o nie gorszych
wiasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustow dla kabli lub rurociagow
kablowych w miejscach skrzyzowan z innymi elementami uzbrojenia terenowego lub
do zabezpieczenia kabli przed nadmiernym naciskiem.

1.42. Rura kanalizacji RHDPE — rura z polietylenu o duzej gestosci, shuzaca do budowy
kanalizacji, a takze ciagow kanalizacyjnych pod jezdniami powinny odpowiadaé
normie PN-C-89200 i ZN-TPSA-018.

1.43. Rura AROTA PS 110 - rura grubo$cienna z tworzywa
sztucznego, przeznaczona do budowy przepustow dla kabli lub rurociagéw kablowych
w miejscach skrzyzowan z innymi elementami uzbrojenia terenowego.

1.4.4. Zlqczka rurowa — element shizacy do szczelnego polaczenia rur polietylenowych
lub innych, z ktérych zbudowana jest kanalizacja pierwotna, wtérna lub rurociag
kablowy

1.4.5. Uszczelki koricow rur — zespot elementow stuzacych do uszczelniania rur kanalizacji
kablowej wraz z utozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi, rur
kanalizacji wtornej i rurociagéw kablowych wraz z ulozonymi w nich kablami, a takze

do uszczelniania wszystkich rodzajoéw rur pustych
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2 Materialy

Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Materialy do budowy nabywane sa przez Wykonawce u wytworcow. Kazdy material musi
mieé atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami, lub
deklaracje zgodnosci z PN.

Rury HDPEp 7 110/6,3 mm

Stosowane do budowy ciaggow kanalizacyjnych pod jezdniami powinny odpowiada¢ normie
PN-C-89200 i ZN-TPSA-018. Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢
uszczelnione w taki sposob, aby nie moglo nastapi¢ zamulenie rur ani swobodne przenikanie
gazu z kanalizacji lub rurociagu do komory studni. Po wprowadzeniu kabla lub rury
kanalizacji wtornej, otwor rury pierwotnej pow1men by¢ ponownie uszczelniony.

Srodki uzyte do uszczelniania kofcow rur powinny by¢ akceptowane przez Uzytkownika
i zgodne z ZN-TP S.A -021.

Rury AROTA PS 110 (dwudzielne)

Stosowane do zabezpieczen istniejacych urzadzen podziemnych (kable telekomunikacyjne)
ulozonych pod wjazdami lub drogami w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem
mechanicznym. Analogicznie powinny odpowiadaé normie PN-C-89200 i ZN-TPSA-018.

QOdpornosé¢ zakopanej studni na nacisk

Studnia kablowa catkowicie zmontowana z nalozona pokrywa, powinna wytrzymaé bez
uszkodzen 10-krotny przejazd z predkoscia 5 do 10 km/h kolami samochodu o masie
catkowitej:

18 kN - dla studni rozdzielczej, przy czym nacisk jednego kola powinien byé nie wigkszy niz
wynikajacy z 30% masy catkowitej.

Zabezpieczenie wlazow studni przed otwarciem

Zabezpieczenie wlazoéw studni przed otwarciem przez osoby niepowolane, nalezy wykonaé
zgodnie z zarzadzeniem Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 30.07.1995r ,,Zasady zabezpieczania
telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencja 0séb nieuprawnionych”.

Cechowanie
Prefabrykowane elementy korpusu studni kablowej i elementy wyposazenia studni powinny
mie¢ czytelny znak producenta wykonany w miejscu widocznym po zmontowaniu studni.
Forma znaku i miejsce jego umieszczenia powinny by¢ akceptowane przez Uzytkownika.
Beton zwykly
Beton do budowy studni kablowych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250.
Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ normie BN-6774-04.

Cement portlandzki
Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach i odpowiadaé normie PN-B-30000.
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Woda

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Barwa wody
powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowe;.
Waoda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

Skladowanie materialow na budowie

- rury mogga by¢ skltadowane na polu skladowym w miejscach nie narazonych na dziatanie
uszkodzen mechanicznych
- pozostale materialy powinny by¢é przechowywane w pomieszczeniach suchych
i zadaszonych.

Odbior materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z deklaracja zgodnosci ich wykonania z
odpowiednimi normami.

Dostarczone na budowg materialy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatbw dostarczonych na budowe. W
razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnosnie jakosci ich wykonania, przed
wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczqce sprietu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i
wyladunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet do przebudowy sieci telekomunikacyjnych (napowietrznych, doziemnych,
kanatowych)

Wykonawstwo robot przy usunigciu kolizji telekomunikacyjnych zwigzanych z modernizacja
ulicy Lodzkiej w Piotrkowie Tryb. wymaga mozliwosci korzystania z nastepujacych maszyn i
sprzetu, gwarantujacych wlasciwg jakos¢ robot:

- samochdd samowyladowcezy,

- ubijak.

- koparka tyzkowa

- koparka fancuchowa

- samochod skrzyniowy
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Transport
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Transport wykorzystywany przez Wykonawceg na budowie powinien odpowiadaé zasads
ogo6lnym dotyczacym i wymogom dla tego typu robot.

Transport materialow

Wykonawca przystepujacy do ,,Usuniecie kolizji teletechnicznej polegajacej na budowie
zabezpieczeniu oraz budowie dodatkowego otworu z rur RHDPE powinien wykazag¢ sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochod samowyladowczy,

- koparka lyzkowa

- koparka fancuchowa

Przewozone materialy powinny by¢ ukladane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sig
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych elementow.

Wykonywanie robot

Ogélne zasady wykonania robot
Przy modernizacji drogi i budowie zatoki autobusowej wystepuje potrzeba zabezpieczenia
istniejacej kanalizacji 1-otw rurg dwudzielng oraz utozenie dodatkowej rury RHDPE na
diugosci projektowanej zatoki autobusowej. Technologia rozwigzania kolizji uzalezniona jest
od warunkow technicznych wydawanych przez uzytkownika sieci, ktory na warunkach
ogolnych okresla sposdb przebudowy.

zdemontowac kolizyjna studzienke SK-1,

roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy i bezpieczefistwa i

higieny pracy.

W migjscu gdzie znajdowata sie studzienka SK-1 nalezy ulozyé w rure ostonowa AROTA PS
110 m/m dwudzielng, oraz na caly odcinek kanalizacji utozy¢ réwniez rur¢ AROTA PS 160
m/m dwudzielng na calej dtugosci zatoki autobusowej.

A takze dodatkows rur¢ RHDPE & 110/6,3 a nastgpnie wykonaé zasypanie wykopu z
zageszczeniem gruntu warstwami grubosci 20 cm, do uzyskania wskaznika 0,95.

Uktadanie ciqgow kanalizacji i rurociggéw kablowych

Ukdadanie ciagéw kanalizacji powinno by¢ zgodne z norma BN-8984-05, ZN-TP S.A.-011
1 ZN-T S.A.-012, za$ rurociagow z ZN-T S.A.-013

Ukladanie i lgczenie rur

Rury kanalizacji kablowej (RHDPE 110/6,3) nalezy laczyé kielichowo na goraco lub na
zimno, w zaleznosci od rodzaju stosowanych rur. Rury bez kielichéw z zastosowaniem
#aczek do rur nalezy faczy¢ na goraco przy uzyciu podgrzewacza elekirycznego lub
benzynowego. Rury kielichowe nalezy laczy¢ na zimno przy uzyciu uszczelniacza. Kofce
wszystkich rur przed ich laczeniem powinny byé oczyszczone, a polaczone rury powinny
zachowywac wspotosiowosé.

Odleglo$ci migdzy poszczegOlnymi rurami w warstwie nie powinny byé mniejsze od 2 cm.
Wypelnienie szczelin miedzy rurami piaskiem lub przesiang ziemia z polewaniem woda.
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Dla zapewnienia spoistosci wielootworowego ciagu kanalizacji, szczeliny miedzy rurami w
odstepach co 20 m zamiast piaskiem mozna wypelnia¢ masa betonows (cement i piasek w
stosunku 1:3) na dlugosci okoto 0,8 m.

Wszystkie ukladane rury kielichowe powinny by¢ skierowane w te sama strong, przy czym
otwdr kielicha powinien by¢ skierowany w kierunku przeciwnym do spadku dna rowu.
Glebokos¢ ulozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do goérnej powierzchni kanalizacji wynosifo:

- 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej

Przy przejsciach pod jezdnia glebokosé utozenia przepustow kablowych powinna byé taka,
aby odleglos¢ od nawierzchni nie byla mniejsza od 1m. W przypadkach uwarunkowanych
trudno$ciami technicznymi dopuszcza si¢ zmniejszenie glebokosci ulozenia kanalizacji pod
warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia jej np. tawa betonowa lub wykonania kanalizacji
z grubosciennych rur z tworzywa sztucznego badz rur stalowych. Gruboéé warstwy
przykrycia kanalizacji powinna wynosi¢ co najmniej 0,2 m, zgodnie z ZN-TP S.A.-012 T.

Przy skrzyzowaniu z korpusem drogi nalezy uklada¢ rury kanalizacji zgodnie z Dokumentacja
Projektows.

Zasypywanie kanalizacji i rurociqgu

Warstwe rur nalezy przysypa¢ piaskiem lub przesianej ziemi do grubosci nie mniejszej niz
5 cm, a nastgpnie warstwa piasku lub przesianej ziemi grubosci okolo 20 cm. Ziemia nie
powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o $rednicy wigkszej od 5 cm.

Nastepnie nalezy zasypywa¢ wykop kolejnymi warstwami ziemi ubijanej warstwami co
20 cm.

W kazdym przypadku ukiadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest
rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny.

Wprowadzenie kanalizacji i rurociggow teletechnicznych do studni
Przygotowanie rur

Powierzchnia kofica rury z tworzywa sztucznego na odcinkach podlegajacych wmurowaniu
lub zabetonowaniu powinna byé oczyszczona np. papierem Sciernym na dlugosci okoto
0,5 m, nastgpnie pokryta klejem i obsypana cementem z piaskiem. Tak przygotowana rura
moze by¢ wbudowana dopiero po uplywie 2 godzin.

Wprowadzenie kanalizacji i rurociqgu do studni kablowych

Wprowadzane ciagi kanalizacji kablowej lub rurociagi teletechniczne powinny koficzyé si¢ w
zabetonowanej czesci gardta. Rury tworzace kanalizacje powinny byé zlaczone zapraws
cementowa na dlugosci okolo 0,5 m od poczatku gardta.

Spadek kanalizacji
W terenie ptaskim kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3 %.

Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania ciqgéw kanalizacji
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania ciggéw kanalizacji

- droznosci rur kanalizacji,

- szczelnosci rurociagu teletechnicznego,

- glebokosci utozenia rur,

- wzmocnienia dna wykopu,
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- prostoliniowosci przebiegu,
sposobu zestawienia i faczenia rur,
- wykonania skrzyZzowan z jezdniami ulic i drogami,
- wykonania skrzyzowan i zblizefi z innymi urzadzeniami podziemnymi.
Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed zasypaniem wykopow.(dotyczy kanalizacji
telekomunikacyjnej i studni kablowych
Badanie nalezy wykona¢ za pomocg tasmy mierniczej, oraz przez ogledziny.
Powyzsze badania musza by¢ zalaczone przy odbiorze ostatecznym i przedstawione dla
komisji odbierajacej roboty od wykonawcy.

Sprawdzenie prawidlowosci montaiu studzien kablowych

Sprawdzenie prawidtowosci montazu studzien kablowych polega na sprawdzeniu:
- r1zednych posadowienia,

kompletnosci,

ksztattu i wymiardw,

jakosci materialow i czeéci sktadowych,

odpornosci wyposazenia,

- zabezpieczenia pokrywy wiazu.

Sprawdzenie powinno by¢ wykonane zgodnie z ZN-TP S.A.-023.

Zasady wykonania kontroli robdt

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonanych robét .

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z
dokumentacja projektows oraz wymaganiami ST.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié Inspektora Nadzoru o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktora moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inspektora Nadzoru

Sprawdzenie zgodnosci trasy linii 7 dokumentacjq projektowq
Sprawdzenie zgodnosci trasy linii z dokumentacja projektows polega na zmierzeniu
w terenie domiaréw.

Uwagi wynikajqce 7 kontroli jakosci robot.

Przedstawiona do odbioru napowietrzng lini¢ telekomunikacyjna, kanalizacje
teletechniczna, rurociag czy kabel doziemny nalezy uzna¢ za wykonana zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary daty dodatni wynik.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badaf otrzymaly ocene ujemna, powinny
by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru. Istnigjace odcinki linii
nalezy zdemontowac¢ dopiero po spetnieniu powyzszych uwag.

Ocena jakosci robot powinna byé wykonana przy udziale przedstawiciela odpowiedniego dla
danego terenu urzedu telekomunikacyjnego.
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Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania
ogolne”. Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektows i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jednostka obmiarowa

Jednostkami  obmiarowymi budowanych kabli, studni, rur ostonowych, rurociagu
teletechnicznego, shuapéw wraz z zawieszonymi na niej kablami sa:

- dla budowa rurociagu kablowego - rury RHDPE m
- dla rur ostonowych RHDPE 110/6,3 m
- dla wykonania przepustéw po drogami RHDPE 110/63 m
- dla budowy studni kablowych szt
- dla uktadanych kabli doziemnych m.
Ogolne zasady odbioru robot

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé
Zamawiajacemu i wlasciwym stuzbg telekomunikacyjnym nastepujace dokumenty:

- aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa,

- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

- protokoly pomiarow elektrycznych,

- protokoly odbioru robét zanikajacych podpisany przez Inspektora Nadzoru, ocene

robot wydana przez urzad telekomunikacyjny.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektows i poleceniami

Inzyniera, jezeli wszystkie badania i pomiary daly wynik pozytywny.
Podstawa ptatnosci

Platno$¢ za realizacje nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych
robot na podstawie atestow producentow, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.
Cena jednostkowa wykonanych robot wg jednostek obmiarowych obejmuje:
- wytyczenie linii w terenie
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie robot montazowych i pomiaréw oraz polaczenia, zgodnie z projektem
- zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjne;j,
- czyszczenie terenu z odpadkow powstatych przy montazu,
transport zdemontowanych materiatow,
konserwowanie linii w okresie gwarancyjnym.
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Normy Braniowe i Zakladowe
1 |BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony bierngj,
szybkoschnacy, czarny.
2 |PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyijne.
3 |ZN-96 TP S.A.-004 |Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego
Wymagania i badania.
4 |ZN-96 TP S.A-029 |Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce
polietylenowej, wypelnione. Wymagania i badania
5 |ZN-96 TP S.A.-030 |Telekomunikacyjne micjscowe. Laczniki zyl Wymagania i
badania.
6 |ZN-96 TP S.A-031 |Telekomunikacyjne miejscowe. Ostony miejscowe. Wymagania
1 badania.
7 |ZN-96 TP S5.A.-032 |Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i glowice
kablowe Wymagania i badania.
8 |ZN-96 TP S.A-033 |Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoficzen
kablowych. Wymagania i badania.
9 |ZN-96/TP S.A.-037 |Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace
obiektoéw telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
10 | ZN-96/TP S.A.-011 | Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa
11 |ZN-96/TP S.A.-012 |Kanalizacja pierwotna
12 | ZN-96/TP S.A.-018 | Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe
13 |ZN-96/TP S.A.-020 |Zlaczki rur
14 1ZN-96/TP S.A.-021 |Uszczelki koAcow rur
15 |ZN-96/TP S.A.-023 | Studnie kablowe
Przepisy zwiqzane
Normy
1. BN-8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogolne badania i wymagania
2. BN-8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.
3. BN-6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
4. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do zapraw i betonow.
5. PN-B-06250 Beton zwykly.
6. BN-3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do
pokryw.
7. BN-3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy
pokryw.
8. BN-3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
9. BN-3233-24 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnia kablowa
zelbetowa prefabrykowana SK-2.
10.  BN-3238-01 Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
11.  BN-3233-12 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.
12, BN-3238-12 Sprawdziany do kanalizacji kablowej.
13.  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego
przeznaczenia.
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14.  PN-B-30000 Cement portlandzki.

15. BN-8841-03 Roboty zbrojarskie.

16.  PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogolnego przeznaczenia.

17.  ZN-TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Wymagania i badania.

18.  ZN-TP 8.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania
techniczne.

19, ZN-TP S.A-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

20. ZN-TP S.A.-013 Kanalizacja wtomna i rurociagi kablowe

21.  ZN-TP S.A.-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu
(RPCW). Wymagania i badania.

22.  ZN-TPS.A-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe
kanalizacji pierwotnej RPP. Wymagania i badania.

23.  ZN-TPS.A-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i badania.

24, ZN-TP S.A-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wi6rnej i
rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

25.  ZN-TP S.A-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
przepustowe (RHDPEp). Wymagania i badania.

26.  ZN-TPS.A-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne
(RHDPEt). Wymagania i badania.

27. ZN-TP S.A.-020 Ziaczki rur

28.  ZN-TP S.A.-021 Uszczelki koacow rur. Wymagania i badania.

29.  ZN-TP S.A-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

30. ZN-TP S.A-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobnik ztaczowy.
Wymagania i badania.

31. ZN-TP S.A.-025 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Tasmy ostrzegawcze
i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

32.  BN-8984-16 Linie telekomunikacyjne. Skrzyzowania z liniami kolejowymi. Ogélne
wymagania.

33.  PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Inne dokumenty

Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunk6w budowy
linii telekomunikacyjnych wzdluz drog publicznych, wodnych, kanaléw, oraz w poblizu
lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalenie warunkéw, jakim te linie powinny odpowiadaé
(M.P.Nr313z1992r).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 414 z 1985 r.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 1)

Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dn. 12.111.1992 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiada¢ linie i urzadzenia do przesylania plynéw lub gazow w razie zblizenia lub
skrzyzowania (MP Nr 13 poz.94).

Zarzadzenie Nr 17 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie
zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej, zatacznik p.t. "Zasady zabezpieczenia
telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencja, 0séb nieuprawnionych".

Wytyczne o ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym
oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i trakgji elektrycznej pradu stalego wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 13 Ministra Lacznoéci z dn. 28.11.1986 r.
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Zapewnienie bezpieczenistwa i cigglosci ruchu

Przy wykonywaniu skrzyzowania z drogami, bez wstrzymania ruchu metoda otwartego
wykopu, nalezy najpierw wykona¢ wykop i ulozy¢ rury do potowy jezdni aby ruch kotowy
mogl si¢ odbywacé bez przeszkdd.

Prace na drugiej polowie jezdni mozna rozpocza¢ dopiero po zasypaniu wykopu
1 prowizorycznym jej zabrukowaniu.

Wykop powinien by¢ ze wszystkich stron zabezpieczony zastawami i znakami
ostrzegawczymi, a w nocy lampami ostrzegawczymi.

Dla zachowania ciaglosci ruchu zaleca si¢ w miar¢ mozliwosci wykonywanie przejsé
kanalizacji lub rurociagu pod jezdniami metoda przecisku lub przewiertu.

Ciqgi kanalizacji i rurociqgi teletechniczne w otwartych wykopach

Do budowy ciagéw kanalizacji na skrzyzowaniach w wykopie otwartym nalezy stosowaé rury
gruboscienne polietylenowe wg ZN-TP SA-017, za§ w przypadku rurociagow
teletechnicznych rury przepustowe wg ZN-TP S.A.-018.

Skrzyiowania i zblifenia 7 urzqdzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja lub rurociag kablowy
powinny znajdowac si¢ nad tymi urzadzeniami.

Najmniejsze dopuszczalne odleglosci w rzucie pionowym Iub poziomym miedzy
krawedziami ciagédw kanalizacji lub rurociagéw teletechnicznych, a innymi urzadzeniami
podziemnymi powinny by¢ zgodne z ZN-95/TP S.A. —012.

Najmniejsze dopuszczalne
Rodzaj urzadzenia podziemnego odleglosci w [m]
przy przy

skrzyzowaniach zblizeniach
Kabel telekomunikacyjny ziemny dowolna " dowolna
Linia kablowa energetyczna w oslonie ochronnej dowolna dowolna
Linia kablowa energetyczna bez ostony 0,5 0,5
Rurociag wodny magistralny 0,25 1
Rurociag wodny rozdzielczy 0,15 0,5
Przewdd gazowy 0,5 1
Przew0d cieplny (parowy) 0,5 2
Przewdd cieplny wodny 0,5 1
Przewody kanalizacyjne 0,3 1
Budynki uzytecznosci publicznej, - 0,5
mieszkalne i przemystowe
Fundament stupa o$wietleniowego,
telekomunikacyjnego, energetycznego - 0,8
1) W przypadku skrzyzowania si¢ kanalizacji z istniejacym kablem, kanalizacja powinna
by¢ ulozona ponizej kabla, a_kabel powinien by¢ zabezpieczony rura.

Skrzyzowania kanalizacji i rurociagébw z innymi urzadzeniami podziemnymi powinny by¢
wykonane prostopadle do tych urzadzen z odchytka 10° w przypadku kanalizacji Sciekowej i
przewod6w cieplnych, a 30° dla pozostalych urzadzen.
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USUNIECIE KOLIZJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

1. Wstep
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace rozwigzama kolizji teletechnicznej iodbioru robot zwigzanych z budowa rur
oslonowych na istniejacej kanalizacji 1-otw., oraz budowy dodatkowego otworu w miejscu
projektowanej zatoki autobusowej, a takze wykonaniu fawy betonowej w czesci podziemnej
istniejacej studni SK-6 usytuowane] w bezposrednim sasiedztwie tejze zatoki autobusowej w
ramach modernizacjt ulicy L6dzkiej w Piotrkowie Trybunalskim.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy rozwiazaniu kolizji
telekomunikacyjnych, (kanalizacji telekomunikacyjnej oraz kabli kanalowych) zgodnie
z zakresem wedtug dokumentacji projektowe;.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rura przepustowa — rura gruboScienna z tworzywa sztucznego, o nie gorszych
wlasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustow dla kabli lub rurociagéw
kablowych w miejscach skrzyzowan z innymi elementami uzbrojenia terenowego lub
do zabezpieczenia kabli przed nadmiernym naciskiem.

1.4.2. Rura kanalizacji RHDPE — rura z polietylenu o duzej gestoSci, sluzaca do budowy
kanalizacji, a takze ciggoéw kanalizacyjnych pod jezdniami powinny odpowiadaé
normie PN-C-89200 i ZN-TPSA-018.

1.43. Rura AROTA PS 110 - rura gruboscienna z tworzywa
sztucznego, przeznaczona do budowy przepustow dla kabli lub rurociagéw kablowych
w miejscach skrzyzowan z innymi elementami uzbrojenia terenowego.

1.4.4. Zlqczka rurowa — element shuzacy do szczelnego potaczenia rur polietylenowych
lub innych, z ktérych zbudowana jest kanalizacja pierwotna, wtéma lub rurociag
kablowy

1.4.5. Uszczelki koricow rur — zespot elementow shuzacych do uszczelniania rur kanalizaciji
kablowej wraz z ulozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi, rur
kanalizacji wtornej i rurociagdw kablowych wraz z utozonymi w nich kablami, a takze

do uszczelniania wszystkich rodzajow rur pustych
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2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Materialy do budowy nabywane sa przez Wykonawce u wytworcow. Kazdy material musi
mieé atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami, lub
deklaracje zgodnosci z PN.

Rury HDPEp & 110/6,3 mm

Stosowane do budowy ciagdéw kanalizacyjnych pod jezdniami powinny odpowiada¢ normie
PN-C-89200 i ZN-TPSA-018. Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢
uszczelnione w taki sposéb, aby nie moglo nastapi¢ zamulenie rur ani swobodne przenikanie
gazu z kanalizacji lub rurociagu do komory studni. Po wprowadzemu kabla lub rury
kanalizacji wtornej, otwOr rury pierwotnej powinien by¢ ponownie uszczelniony.

Srodki uzyte do uszczelniania koncéw rur powinny by¢ akceptowane przez Uzytkownika
i zgodne z ZN-TP S.A -021.

Rury AROTA PS 110 (dwudzielne)

Stosowane do zabezpieczen istniejacych urzadzen podziemnych (kable telekomunikacyjne)
ulozonych pod wjazdami lub drogami w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem
mechanicznym. Analogicznie powinny odpowiada¢ normie PN-C-89200 1 ZN-TPSA-018.
Odpornos¢ zakopanej studni na nacisk

Studnia kablowa catkowicie zmontowana z nalozona pokrywa, powinna wytrzymaé bez
uszkodzen 10-krotny przejazd z predkoscia 5 do 10 knmvh kolami samochodu o masie
catkowite;:

18 kN - dla studni rozdzielczej, przy czym nacisk jednego kofa powinien by¢ nie wigkszy niz
wynikajacy z 30% masy catkowite;j.

Zabezpieczenie wlazow studni przed otwarciem

Zabezpieczenie wlazOw studni przed otwarciem przez osoby niepowolane, nalezy wykonac
zgodnie z zarzadzeniem Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 30.07.1995r ,, Zasady zabezpieczania
telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencja osob nieuprawnionych”.

Cechowanie

Prefabrykowane elementy korpusu studni kablowej i elementy wyposazenia studni powinny
mieé czytelny znak producenta wykonany w miejscu widocznym po zmontowaniu studni.
Forma znaku i miejsce jego umieszczenia powinny by¢ akceptowane przez Uzytkownika.

Beton wykly

Beton do budowy studni kablowych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250.
Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ normie BN-6774-04.

Cement portlandzkl
Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach 1 odpowiada¢ normie PN—B 30000.
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Woda
Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Barwa wody

powinna odpowiadac barwie wody wodociagowej.
Waoda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawieraC zawiesiny.

Skiadowanie materialéow na budowie

- rury mogg by¢ skladowane na polu skfadowym w miejscach nie narazonych na dziatanie
uszkodzen mechanicznych
- pozostale materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych
1 zadaszonych.

Odbior materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z deklaracja zgodnosci ich wykonania z
odpowiednimi normami.

Dostarczone na budowe materialty sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci
z danymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materialéw dostarczonych na budowe. W
razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnosnie jakosci ich wykonania, przed
wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera.

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczqce sprigtu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i
wyladunku materialow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Liczba
i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet do przebudowy sieci telekomunikacyjnych (napowietrznych, doziemnych,
kanalowych)

Wykonawstwo robot przy usunigciu kolizji telekomunikacyjnych zwiazanych z modernizacja
ulicy Lodzkiej w Piotrkowie Tryb. wymaga mozliwosci korzystania z nastgpujacych maszyn i
sprzetu, gwarantujacych wiasciwg jakos¢ robot:

- samochdd samowyladowcezy,

- ubyak.

- koparka lyzkowa

- koparka fancuchowa

- samochod skrzyniowy
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Transport
Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Transport wykorzystywany przez Wykonawce na budowie powinien odpowiadal zasada
ogoblnym dotyczacym 1 wymogom dla tego typu robot.

Transport materiatow

Wykonawca przystepujacy do ,,Usuniecie kolizji teletechnicznej polegajacej na budowie
zabezpieczeniu oraz budowie dodatkowego otworu z rur RHDPE powinien wykazaé sie
mozliwoS$cig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochod skrzyniowy,

- samocho6d samowyladowczy,

- koparka lyzkowa

- koparka faficuchowa

Przewozone materialy powinny by¢ ukladane 1 zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczeg6lnych elementow.

Wykonywanie robot

Ogdélne zasady wykonania robot

Przy modernizacji drogi 1 budowie zatoki autobusowej wystgpuje potrzeba zabezpieczenia

istniejace] kanalizacji 1-otw rura dwudzielng oraz ulozenie dodatkowej rury RHDPE na

dhugosci projektowanej zatoki autobusowej. Technologia rozwigzania kolizji uzalezniona jest

od warunkéw techmicznych wydawanych przez uzytkownika sieci, ktory na warunkach

ogodlnych okresla sposéb przebudowy.

- zdemontowac kolizyjng studzienke SK-1,

- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami 1 przepisami budowy i bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W miejscu gdzie znajdowata sie studzienka SK-1 nalezy ulozy¢ w rure ostonowa AROTA PS
110 m/m dwudzielng, oraz na caly odcinek kanalizacji ulozy¢ rowniez rure AROTA PS 160
m/m dwudzielng na catej dhugosci zatoki autobusowe;.

A takze dodatkowa rur¢ RHDPE & 110/6,3 a nastgpnie wykona zasypanie wykopu z
zageszczeniem gruntu warstwami grubosci 20 em, do uzyskania wskaznika 0,95.

Uktadanie ciqgow kanalizacji i rurociqgéw kablowych

Ukiadanie ciggéw kanalizacji powinno by¢ zgodne z normg BN-8984-05, ZN-TP S.A.-011
1 ZN-T S.A -012, za$ rurociagéw z ZN-T S A -013

Ukladanie i lgczenie rur

Rury kanalizacji kablowej (RHDPE 110/6,3) nalezy laczy¢ kielichowo na goraco lub na
zimno, w zaleznosci od rodzaju stosowanych rur. Rury bez kielichéw z zastosowaniem
zlaczek do rur nalezy laczy¢ na goraco przy uzyciu podgrzewacza elektrycznego lub
benzynowego. Rury kielichowe nalezy {qczyé na zimno przy uzyciu uszczelmacza. Konce
wszystkich rur przed ich laczeniem powinny by¢ oczyszczone, a polaczone rury powinny
zachowywac wspdlosiowosé.

Odleglosci migdzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny byc mniejsze od 2 cm.
Wypelnienie szczelin miedzy rurami piaskiem lub przesiang ziemia z polewaniem woda.




Specvfikacja Techniczna 5

Dla zapewnienia spoistosci wielootworowego ciagu kanalizacji, szczeliny miedzy rurami w
odstepach co 20 m zamiast piaskiem mozna wypelnia¢ masg betonowsa (cement 1 piasek w
stosunku 1:3) na dlugosci okoto 0,8 m.

Wszystkie ukladane rury kielichowe powinny by¢ skierowane w t¢ sama strong, przy czym
otwor kielicha powinien by¢ skierowany w kierunku przeciwnym do spadku dna rowu.
Glebokos¢ ulozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito:

- 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej

Przy przejsciach pod jezdnig glebokos¢ ulozenia przepustow kablowych powinna by¢ taka,
aby odleglo$¢ od nawierzchni nie byla mniejsza od 1m. W przypadkach uwarunkowanych
trudnos$ciami technicznymi dopuszcza si¢ zmniejszenie glebokosci utozenia kanalizacji pod
warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia jej np. fawa betonows lub wykonania kanalizacji
z grubosciennych rur z tworzywa sztucznego badZz rur stalowych. Grubos¢ warstwy
przykrycia kanalizacji powinna wynosi¢ co najmniej 0,2 m, zgodnie z ZN-TP S.A.-012 T.

Przy skrzyzowaniu z korpusem drogi nalezy uldadac¢ rury kanalizacji zgodnie z Dokumentacja
Projektows.

Zasypywanie kanalizacji i rurociqgu

Warstwe rur nalezy przysypac piaskiem lub przesianej ziemi do grubo$ci nie mniejszej niz
5 cm, a nastepnie warstwa piasku lub przesianej ziemi grubosci okolo 20 cm. Ziemia nie
powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o Srednicy wigkszej od 5 cm.

Nastepnie nalezy zasypywa¢ wykop kolejnymi warstwami ziemi ubijanej warstwami co
20 cm.

W kazdym przypadku ukladania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest
rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny.

Wprowadzenie kanalizacji i rurociqgéw teletechnicznych do studni
Przygotowanie rur

Powierzchnia konca rury z tworzywa sztucznego na odcinkach podlegajacych wmurowaniu
lub zabetonowaniu powinna by¢ oczyszczona np. papierem $ciernym na dhugoséci okolo
0,5 m, nastepnie pokryta klejem i obsypana cementem z piaskiem. Tak przygotowana rura
moze by¢ wbudowana dopiero po uplywie 2 godzin.

Wprowadzenie kanalizacji i rurociqgu do studni kablowych

Wprowadzane ciaggi kanalizacji kablowej lub rurociagi teletechniczne powinny konczy¢ si¢ w
zabetonowanej czeéci gardla. Rury tworzace kanalizacje¢ powinny by¢ zlaczone zaprawa
cementowa na dtugosci okolo 0,5 m od poczatku gardta.

Spadek kanalizacji

W terenie plaskim kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3 %.

Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania ciggow kanalizacji
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania ciaggéw kanalizacji

- droznosci rur kanalizacji,

- szczelnosci rurociagu teletechnicznego,

- glebokosci utozenia rur,

- wzmocnienia dna wykopu,




Specyfikacje Techniczne 6

- prostoliniowosci przebiegu,
sposobu zestawienia 1 faczenia rur,
- wykonania skrzyzowan z jezdniamt ulic i drogami,
- wykonania skrzyzowan i zblizen z innymi urzadzeniami podziemnymi.
Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed zasypaniem wykopow.(dotyczy kanalizacji
telekomunikacyjnej 1 studni kablowych
Badanie nalezy wykonac za pomoca tasmy mierniczej, oraz przez ogledziny.
Powyzsze badania musza by¢ zalaczone przy odbiorze ostatecznym i przedstawione dla
komisji odbierajacej roboty od wykonawcy.

Sprawdzenie prawidiowosci montaiu studzien kablowych

Sprawdzenie prawidtowosci montazu studzien kablowych polega na sprawdzeniu:
- rzednych posadowienia,
- kompletnosci,
- ksztaltu 1 wymiarow,
- jakosci materiatdw i czgsci sktadowych,
- odpornosci wyposazenia,
zabezpieczema pokrywy wlazu.
Sprawdzeme powinno by¢ wykonane zgodnie z ZN-TP S A -023.

Zasady wykonania kontroli robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonanych robot .
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materialtdbw 1 realizowanych robot z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami ST.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktora moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inspektora Nadzoru

Sprawdzenie zgodnosci trasy linii z dokumentacjq projektowq
Sprawdzenie zgodnosci trasy linii z dokumentacja projektows polega na zmierzeniu
w terenie domiardow.

Uwagi wynikajqce z kontroli jakosci robot.

Przedstawiong do odbioru napowietrzna lini¢ telekomunikacyjna, kanalizacje
teletechniczna, rurociag czy kabel doziemny nalezy uznaé za wykonana zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary daly dodatni wynik.

Elementy linii, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocen¢ ujemng, powinny
by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru. Istniejgce odcinki linii
nalezy zdemontowa¢ dopiero po spetnieniu powyzszych uwag.

Ocena jakosci robot powinna by¢ wykonana przy udziale przedstawiciela odpowiedniego dla
danego terenu urzedu telekomunikacyjnego.
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Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania
ogolne”. Obmiaru robdt dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektows i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi budowanych kabli, studni, rur oslonowych, rurociagu
teletechnicznego, shupdw wraz z zawieszonymi na niej kablami sg:

- dla budowa rurociagu kablowego - rury RHDPE m
- dla rur ostonowych RHDPE 110/63 m
- dla wykonania przepustow po drogami  RHDPE 110/6,3 m
- dla budowy studni kablowych szt
- dla uktadanych kabli doziemnych m.
Ogdlne zasady odbioru robot

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu 1 wlasciwym stuzbg telekomunikacyjnym nastepujgce dokumenty:

- aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoly pomiardw elektrycznych,

- protokoly odbioru robot zanikajacych podpisany przez Inspektora Nadzoru, ocene

robot wydana przez urzad telekomunikacyjny.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami

Inzyniera, jezeli wszystkie badania 1 pomiary daly wynik pozytywny.
Podstawa ptatnosci

Platnos¢ za realizacje nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych
robdt na podstawie atestow producentow, ogledzin i pomiarow sprawdzajacych.
Cena jednostkowa wykonanych robot wg jednostek obmiarowych obejmuje:
- wytyczenie linii w terenie
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie robot montazowych 1 pomiarow oraz polaczenia, zgodnie z projektem
- zdemontowanie kolizyjnych odcink6w linii,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej,
- czyszczenie terenu z odpadkow powstatych przy montazu,
transport zdemontowanych materiatow,
- konserwowanie linii w okresie gwarancyjnym.
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Normy Branziowe i Zakiadowe
1 |BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej,
szybkoschnacy, czarny.
2 | PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne.

3 |ZN-96 TP S.A-004 |Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
mnymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego

Wymagania i badania.

4 |ZN-96 TP S.A-029 |Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce
polietylenowej, wypelnione. Wymagania i badania

5 |ZN-96 TP S.A.-030 |Telekomunikacyjne miejscowe. Laczniki zyl Wymagania i
badania.

6 |ZN-96 TP S.A.-031 |Telekomunikacyjne miejscowe. Ostony miejscowe. Wymagania
i badania.

7 |ZN-96 TP S.A.-032 |Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki 1 glowice
kablowe Wymagania i badania.

8 |ZN-96 TP S.A-033 |Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakofczen
kablowych. Wymagania i badania.

9 |ZN-96/TP S.A.-037 |Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace
obiektoéw telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

10 |ZN-96/TP S.A.-011 | Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa

11 |ZN-96/TP S.A -012 |Kanalizacja pierwotna

12 |ZN-96/TP S.A.-018 |[Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe

13 |ZN-96/TP S.A.-020 |Ziaczki rur

14 | ZN-96/TP S.A.-021 |Uszczelki koncow rur

15 |ZN-96/TP S.A.-023 | Studnie kablowe

Przepisy zwiqzane

Normy

1. BN-8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne badania i wymagania

2. BN-8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja 1 wymiary.

3. BN-6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

4. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do zapraw 1 betonow.

5.  PN-B-06250 Beton zwykly.

6. BN-3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do
pokryw.

7. BN-3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy
pokryw.

8. BN-3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

9. BN-3233-24 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnia kablowa
zelbetowa prefabrykowana SK-2.

10.  BN-3238-01 Telekomunikacyjne sieci miejscowe.

11. BN-3233-12 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

12. BN-3238-12 Sprawdziany do kanalizacji kablowe;.

13.  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogodlnego
przeznaczenia.
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14.  PN-B-30000 Cement portlandzki.

15. BN-8841-03 Roboty zbrojarskie.

16.  PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogolnego przeznaczenia.

17. ZN-TP S.A-004 Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Wymagania i badania.

18. ZN-TP S.A-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania
techniczne.

19. ZN-TP S.A.-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

20. ZN-TP S.A.-013 Kanalizacja wtérna 1 rurociagi kablowe

21.  ZN-TP S.A.-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu
(RPCW). Wymagania i badania.

22.  ZN-TP S.A-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe
kanalizacji pierwotnej RPP. Wymagania i badania.

23.  ZN-TP S.A-0i6 Teiekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury poletylenowe
karbowane, dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagama i badania.

24.  ZN-TP S.A-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtormej i
rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania 1 badania.

25.  ZN-TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
przepustowe (RHDPEp). Wymagania 1 badania.

26.  ZN-TP S.A.-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopaine
(RHDPELt). Wymagania i badania.

27. ZN-TP S.A.-020 Zlaczki rur

28.  ZN-TP S.A-021 Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania.

29.  ZN-TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

30. ZN-TP S.A.-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobnik ztaczowy.
Wymagania i badania.

31.  ZN-TP S.A.-025 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. TaSmy ostrzegawcze
1 ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania 1 badania.

32.  BN-8984-16 Linie telekomunikacyjne. Skrzyzowania z liniami kolejowymi. Ogolne
wymagania.

33.  PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Inne dokumenty

Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkow budowy
linii telekomunikacyjnych wzdluz drég publicznych, wodnych, kanatow, oraz w poblizu
lotnisk 1 w miejscowosciach, a takze ustalenie warunkow, jakim te linie powinny odpowiada¢
(M.P.Nr313z1992r.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 414 z 1985 1.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r)

Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dn. 12.111.1992 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiada¢ linie i urzadzenia do przesylania plynow lub gazow w razie zblizenia lub
skrzyzowania (MP Nr 13 poz.94).

Zarzadzenie Nr 17 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 1. w sprawie

zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej, zalacznik p.t. "Zasady zabezpieczenia
telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencja osob nieuprawnionych".

Wytyczne o ochronie lini 1 wurzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym
oddzialywaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu stalego wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 13 Ministra Lacznosci z dn. 28.11.1986 1.
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Zapewnienie bezpieczenstwa i cigglosci ruchu

Przy wykonywaniu skrzyzowania z drogami, bez wstrzymania ruchu metoda otwartego
wykopu, nalezy najpierw wykona¢ wykop i wlozy¢ rury do polowy jezdni aby ruch kolowy
mogt si¢ odbywac bez przeszkod.

Prace na drugiej polowie jezdni mozna rozpocza¢ dopiero po zasypaniu wykopu
1 prowizorycznym jej zabrukowaniu.

Wykop powinien by¢ ze wszystkich stron zabezpieczony zastawami 1 znakami
ostrzegawczymi, a w nocy lampami ostrzegawczym.

Dla zachowania cigglosci ruchu zaleca si¢ w miar¢ mozliwosci wykonywanie przejsc
kanalizacji lub rurociagu pod jezdniami metoda przecisku lub przewiertu.

Ciqgi kanalizacji i rurociqgi teletechniczne w otwartych wykopach

Do budowy ciggow kanalizacji na skrzyzowaniach w wykopie otwartym nalezy stosowac rury
gruboscienne  polietylenowe wg ZN-TP S A-017, zas w przypadku rurociggow
teletechnicznych rury przepustowe wg ZN-TP S.A -018.

Skrzyiowania i zblifenia z urzqdzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja lub rurociag kablowy
powinny znajdowac sie nad tymi urzadzeniami.

Najmniejsze dopuszczalne odleglosci w rzucie pionowym lub poziomym migdzy
krawedziami ciagéw kanalizacji lub rurociggéw teletechnicznych, a innymi urzadzeniami
podziemnymi powinny by¢ zgodne z ZN-95/TP S.A. - 012.

Najmmniejsze dopuszczalne
Rodzaj urzadzenia podziemnego odleglosci w [m]
przy przy
skrzyzowamach zblizeniach

Kabel telekomunikacyjny ziemny dowolna dowolna
Linia kablowa energetyczna w oslonie ochronnej dowolna dowolna
Linia kablowa energetyczna bez ostony 0,5 0,5
Rurociag wodny magistralny 0,25 1
Rurociag wodny rozdzielczy 0,15 0,5
Przewdd gazowy 0,5 1
Przewod cieplny (parowy) 0,5 2
Przewod cieplny wodny 0,5 1
Przewody kanalizacyjne 0,3 1
Budynki uzytecznosci publicznej, - 0,5
mieszkalne i przemystowe
Fundament stupa o$wietleniowego,
telekomunikacyjnego, energetycznego - 0,8
1) W przypadku skrzyzowania si¢ kanalizacji z istniejagcym kablem, kanalizacja powinna
by¢ uwlozona ponizej kabla, a kabel powinien by¢ zabezpieczony rura.

Skrzyzowania kanalizacji i rurociagdéw z innymi urzadzeniami podziemnymi powinny by¢
wykonane prostopadle do tych urzadzen z odchytka 10° w przypadku kanalizacji $ciekowej i
przewodow cieplnych, a 30° dla pozostatych urzadzen.

Stefan Krajewski
uprawnienia budowlane w telekorounikacii
do projektowania i kierowania robgtami budowlanymi
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