KOS ZTORYS INWESTORSKTI UPROSZCZONY

|Element, asortyment, rodzaj robdt, pozycja przedmiarowa | Jedn. |Krot| Ilodé | Warto§¢ | Warto&d
I !

| podstawy nakladéw | | jednostkowa| netto |

| 1.001 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych
I rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii | |
i 111 J
| 1.002 KNR 501/106/1 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie| |
! kategorii III, liczba: warstw 1, rur w warstwie| |
1, otworéw w ciggu kanalizacji 1 |m | | 80,0
| 1.003 KNR 510/305/4 Ukiadanie rur ochronnych stalowych w wykopie, |
i rura stalowa o Srednicy do 150 mm |m | 4,0
| 1.004 KNR 501/120/4 Budowa taw betonowych tawa betonowa o | |
| szercko$ci 0.60 m |m | | 50,0

1.006 KNR 401/920/26 Zalozenie na nowym miejscu okué, drzwiowe:
N, zamkl wpuszczane wielozastawkowe- analogia | |
| zamek Abloy i
! 1.007 TPSA 40/322/1 Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed
H ingerencja osdb nieuprawnionych w istniejgcyc
! studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z
| listwami, rama ciezka lub podwdjna lekka

2.001 TPSA 40/503/7 Wcigganie kabla wypeinionego w powioce |
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, |
reczne, Srednica kabla do 30 mm, otwsr |
kanalizacji wolny - XzTKMXpw 10x4x0,5 m 84,0

2.002 TPSA 40/603/1 Montaz zespotbw tgczdwek szczelinowych
2-stronnych, zabezpieczonych, taczéwki w
zespole o 10 parach zaciskéw szt 2,0

| 2.003 TPSA 40/718/2 Montaz-zlaczy réwnolegtych kabli wypeinionych

] utozonych w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem modutowych 1gcznikdw zyi i
termokurczliwych osion wzmocnionych, kabel o 20
parach zlgcze 2,0
' 2.004 TPSA 40/723/2 Wytaczenie kabla réwnolegiego ze zlacza kabla
wypeinionego utozonego w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem termokurczliwych osion
wzmocnionych, kabel o 20 parach ztacze | 2,0

2.005 KNR 501/606/4 Uszczelnianie otwor6w wprowadzen kablowych do | | | |
studni kablowej, otwdr czeSciowo zajety |szt | | 2,0 |

ZESTAWIENTE MATERTIALOW

Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,168
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa) m3 2,7
Drut stalowy okrggty migkki Fi 1.0 mm kg 0,08:
|Drut stalowy okragly miek&; Fi 3 mm kg 3,3
|Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania kg 0,01
|Gaz propanowo-butanowy plynny kg léz
| Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 m
| Kotki rozporowe plastykowe szt 6
|Kolki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt 4
Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny . kgb 1.263
|baczniki ekrandw szt .
iLaczniki zyl moduiowe odgaieéne Z;; a
|Nafta '
|Ostony termokurczliwe zigczy kablowych wzmocnione kpl :
|Pianka poliuretanowa kg 0,1
| Piasek m3 0,014
Pokrywa studzienek telekom. dodatkowa z listwami szt 1
Przew6d LY 450/750V 1x2,5 mm2 m Oég
Rury kablowe PVC 110/5S m .
Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne m
Sstudnia kablowa zelbetowa SKR-1 kompletna kpl] 1] .
Tablica opisowa szt 92i
Tlen techniczny spregzony m3 0,1 3|
| Zamek Abloy ] szt al
| Zesp6t taczdéwek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, pary zaciskéw 10 kpl




Zhior: Rozwitzanie kolizji teletechnicznej Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Rozwiazanie kolizji teletechnicznej przy budowie przystanku autobusowego ul. t 6dzka w Piotrkowie Tryb. 10/06/08
Kosztorys
Opis pozycji Jedn. {Norma llosé Cena | Warto$¢
tawy naktadow
Wﬁ,ﬁgzeéz iloéciarobét Robocizna Materiaty Sprzet
1 Budowa kanalizacji
1.1 KNR 510/303/3 Uktadanie rur ochronnych AROT dwudzielnych w wykopie, rura o $rednicy Fi-160-mm (ostona na kanalizacje rozdzielczg pod
zatokg autobusowa)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
' 36 m
Razem robocizna: ir—g ; 0,1342§ 4,6138} !
Rury AROT A160PS m 104 37,44 | 1
Materialy inne (Materiaty) 1% i 2| 1 i
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) mg | 0,0042| 15121 | i
Samochéd skrzyniowy do 5+ (1) |m-g | 0,0095| 0 342{ o i L
Razem: T
Razem (z narzutami):
Warto$¢ pozyciji: ] 1
‘ 1.2 KNR 501/106/1 Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE 110/6,3 w gruncie kategorii lll, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworéw: 1
36 m
‘Razem robocizna: r-g 0,915 32,94
Lakier asfaltowy ogolnego stosowania czamy kg 0,0048 0,1728
Rura HDPE Fi-110/6,3:mm m 1,02 36,72
Ztaczka PVC cisnieniowa 2-kielichowa szt 0,16 5,76
Samochéd dostawczy do 0.9+t (1) m-g 0,0104 0,3744
Samochod samowytadowczy do 5 (1) m-g 0,0269 0,9684 i
Samochaéd skrzyniowy do 3.5+t (Trambus) (1) m-g 0,0135 0,486 '
Samochad skrzyniowy do 5+t (1) m-g 0,0071 0,2556
Ubijak spalinowy 50-kg m-g 0,0925 3,33
Razem:
- - Razem (z narzutami): !
Wartosc pozycji:ir
1.3 TPSA 39/207/2 Uszczelnianie otworéw kanalizaciji pierwotnej, uszczelki z pianka poliuretanowa, otwor z 1 rurg (otwor wolny)
2 otwor
Razem robocizna: ir-g 0,89} 1,78|
Pianka poliuretanowa kg 0,18 0,36| 2
Samochod dostawczy do 0.9 (1) mg | 175 35| |
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosé pozyciji: | '
.‘ 1.4 KNR 501/503/1 Mechaniczna rozbiérka studni kablowych, SK-1
1 szt
Razem robocizna: Ir-g 1, 32} 1,32]
Samochdd samowytadowczy do 5t (1) ;m-g ) 0,38 0,38
Samochod skrzyniowy do 3.5+t (Trambus) (1) im-g | 0, 8' 0,8 3'
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa l ' ‘
10-m3/min (1) m-g | 0,45i 0,45
Razem:
Razem (z narzutami):
Warto$¢ pozycji: [7
1.5 KNR 501/120/4 Budowa taw betonowych, szeroko$¢ 0.90-m
1 m
Razem robocizna: r-g | 1,6101] 1,6101 | ‘
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-17.5 ' f i
(mieszanka betonowa) m3 | 0,36 ‘ 0,36'
Samochéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g | 0,0271] 0,0271
Razem:
Razem (z narzutami): ‘.
Wartosé pozycji:|
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sior: Rozwitzanie kolizji teletechnicznej

Zuzia (C) DataComp 1994-2003

(ozwigzanie kolizji teletechnicznej przy budowie przystanku autobusowego ul. kodzka w Piotrkowie Tryb. 10/06/08
Opis pozycji Jedn. |Norma losé Cena | Warto$é
odst naktadow ;
w‘;licz:r:’ig ilosci robét Robocizna Materiaty : Sprzet
1.6 KNR 510/303/3 Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura Fi-110-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
2 m
Razem robocizna: Ir-g | 0,1342] 0,25632 |
Rury PVC 110/3,2-mm im | 1] 2!
Ztaczka PVC cisnieniowa 2-kielichowa Iszt | 0.3! o,e; f
Materialy inne (Materiaty) i°u i 2} | } i
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) |m-g ; 0,0042] 0,00841 g
Samochéd skrzyniowy do 5+ (1) im-g | 0,0095| 0,019 | '
Razem: |
Razem (z narzutami): 1 i
Wartosé pozycii: |




