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Nazwa inwestycji — Rozwigzanie kolizji teletechnicznej
»Projekt budowy zatoki autobusowej w ulicy Lodzkiej/Topolowej z
rozwigzaniem kolizji istniejacej sieci teletechnicznej w Piotrkowie Tryb.”
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Teczka zawiera:
Opis rozwiazania kolizji teletechnicznych




UMOWA
zawartaw dniu ....ooeneee r. w Lodzi
pomigdzy:
Telekomunikacja Polska S.A. z siedzibg w Warszawie ul. Twarda 18
zarejestrowana w Sadzie Gospodarczym w Warszawie pod nr KRS 0000010681

repreze ntowang przez:

Jerzego Lukaszuka Dyrektora Obszaru Eksploatacji w todzi
dziatajgcego na podstawie peinomocnictwa z dn. 11 lipca 2006 r. nr LDP 885/06/P
zwang dalej TP dokumenty identyfikujace strone stanowig zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.
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zwanym dalej Inwestorem
dokumenty identyfikujgce strong stanowig zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
§1
edmiotem umowy jest ustalenie migdzy stronami warunkow realizacji zadania dotyczace

westora infrastruktury telekomunikacyjnej obejmujgcej ‘
i ..w zwigzku z projektowang

1. Prz go przebudowy —
zabezpieczenia przez In

.............................................. przy ul w
y R bt o Kiorych  mowa w ust 1 rostonisgodnie 7 warunkami technicznymi
ZIHAK e eeeeeieersesenseeensanensseene st e e s wydanymi dnia ...
§2
TP S.A. odwiadcza, ze wyraza zgode na przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, o ktérej mowa w § 1ust. 1.

§3
Inwestor wykona przebudowg infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi,
wilasnym staraniem i na wiasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych TP S.A.

§4

Zmiany w przebudowanej infrastrukturze wynikajace z wydanydl
ulepszenia w pojeciu przepiséw Kodeksu Cywilnego a wynikajq je

technologicznych.

h warunkow technicznych nie stanowig jej
dynie z aktualnie obowigzujacych wymogow

§5
Za szkody powstate na skutek prac zwigzanych z przebudowg infrastruktury telekomunikacyjnej odpowiada
inwestor.

§6

anych z przebudowg infrastruktury telekomunikacyjnej bedzie

Podstawa rozpoczecia przez Inwestora rob6t zwigz
Wykonawcy przebudowy i TP S.A.

protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przy udziale Inwestora,

§7
1. Inwestor po zakoficzeniu robét zwroci TP S.A. przebudowang i
najpézniej w dacie odbioru dokumentacje powykonawczg Wraz Z inwentaryzacja geodez

pozwolenia na budowe.
2. Z czynnoici przekazania sporzadzony zostanie proto

Wykonawcy przebudowy i TP S.A.
§8

wszelkich roszczen finansowych wobec TP S.A.

nfrastrukture telekomunikacyjnq oraz przekaze
yjna a takze kopia

két odbioru technicznego, przy udziale Inwestora,

Inwestor zrzeka sie w zwiazku z wykonanymi robotami

§9
1. W sprawach nieuregulowanych umowg maijq zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
3. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

TP S.A. Inwestor
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1. Czes$é ogdlna.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest usuniecie kolizji projektowanej zatoczki autobusowej przy

ul. Lodzkiej w Piotrkowie Tryb. z istniejaca siecia telefoniczna.

1.2. Podstawa opracowania.

e Danych wyjsciowych oraz warunkéw technicznych nr TSSLZEU/ASK.700-0109/08
na usuniecie kolizji projektowanej zatoki autobusowej przy ul. Lodzkiey w
Piotrkowie Trybunalskim z istniejaca siecig TP

e Wizja lokalna w terenie.

1.3. Inwestor.

- Urzad Miasta i Gminy w Piotrkowie Tryb. 97-300 Piotrkow Trybunalski

1.4. Wykonawca.
- Wykonawca robét objetych niniejszym projektem wyloniony zostanie w drodze

przetargu przez zamawiajacego w terminie pozniejszym

1.5. Zakres rzeczowy powyZszego opracowania.

Projekt obejmuje budowe rur ostonowych o zakresie okoto:

a/ rura oslonowa RHDPE 110/6,3 - okoto 36,0 m
b/ rura ostonowa dwudzielna 110 m/m -okolo 2,0m
¢/ rura oslonowa gruboscienna dwudzielna - okolo 36,0 m

na kanalizacje PCV 110




2. Opis techniczny.

Projektowana budowa zatoki autobusowej przy ul. Lodzkiej / Topolowej w Piotrkowie
Trybunalskim koliduje z istniejaca infrastrukturg teletechniczng. W zwiazku z powyzszym
nalezy usunaé kolizje projektowanej zatoki autobusowej z powyzsza sieci teletechniczng

1. W ramach realizacji w/w projektu nalezy:

1.1 kolidujaca studnig kablowa SK-1 w obrgbie projektowanej zatoki zdemontowac
a powstala przerwe w kanalizacji 1 — otworowej uzupetni¢ dwudzielna rurg
ostonowa, zabezpieczajac kabel. Diugo$¢ rury dwudzielnej okoto 2,0 m

1.2 w obrebie projektowanej zatoki autobusowej istniejaca kanalizacje 1 —
otworowg z rury PCV nalezy zabezpieczy¢ gruboscienng dwudzielng rurg
ostonowa (min 0,5 m poza kofice zatoki). Dhugo$¢ grubosciennej rury
dwudzielnej ostonowej okoto 36,0 m.

1.3 obok istniejacej zabezpieczonej rury kanalizacji teletechnicznej nalezy utozy¢
dodatkowo 1 rure RHDPE 110/6,3 w obrebie projektowanej zatoki
autobusowej (min 0,5 m poza korice zatoki). Korice rury zabezpieczy¢ korkami
wodoszczelnymi. Diugosé rury RHDPE 110/6,3 okoto 36,0 m.

1.4 zuwagi na bezposrednig blisko$¢ istniejacej studni kablowej SK-6 z
projektowanym kraweznikiem zatoki autobusowej nalezy zabezpieczyl
podziemne elementy studni od strony jezdni zbrojona tawa betonowa.
Zabezpieczenie zbrojong fawa nalezy wykonaé na calej dlugosci studni o
szerokoséci okoto 1,0 m i grubosci okoto 0,35 m

Projektowana przebudowa przedstawiona jest na rys nr 1.

Prace nalezy wykonad zgodnie 7 obowiqzujgcymi normami i wykorzystaniem wiedzy
technicznej w zakresie budownictwa telekomunikacyjnego oraz pod nadzorem
przedstawicieli TPSA

W trakcie prowadzonych prac wykonane zostana wykopy budowlane dla utozenia rur
dtugosci (db. 36,0 m x szer. 0,30 m x gh 0,6 m) zgodnie z normg ZN-96 TP S.A. - 027.

Na calym odcinku prowadzonych prac teren zostanie oznaczony i ogrodzony w sposob

zabezpieczajacy bezpieczenstwo osob trzecich.




Postanowienia koncowe

O przewidywanym rozpoczeciu robot wykonawca winien powiadomi¢ Oddziat
Liniowy. Przed przystapieniem do robot zwigzanych z usunieciem kolizji musi by¢ wykonane
tyczenie nowych lokalizacji stupow.

Projektowane usunigcie kolizji podlega inwentaryzacji geodezyjnej, ktéra powinna
by¢é wykonana przez firme¢ geodezyjna lub uprawnionego geodete.

Wykonawca na budowie winien przestrzegaé przepisow BHP obowiazujacych przy
budowie, eksploatacji linii i urzadzen telekomunikacyjnych —czg$¢ IV stanowigcych
zatacznik do Decyzji nr. 22 Dyrektora Generalnego PPTIT z dnia 12.07.1989r.

Obowiazuje komisyjny odbiér z udziatem przedstawicieli inwestora i uzytkownika.

Wszystkie materialy (kable telefoniczne, stupy) wykorzystane w projektowanej
budowie (usuniecie kolizji) nie wywieraja szkodliwego oddzialywania na rodowisko i sg
chemicznie oboj¢tne.

Teren na ktérym wykonywane beda prace budowlane bedzie czasowo zajgty na okres
wykonywania tych prac i po ich zakonczeniu doprowadzony do stanu pierwotnego
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Oswiadczenie

Projekt budowlany dla zadania; ,, Usunigcie kolizji telekomunikacyjnych zwiqzanych
z projektowaniem i budowq zatoki autobusowej przy ulicy £ddzkiej/Topolowej
w Piotrkowie Trybunalskim ”

dotyczy: branzowych rob6t w zakresie rozwiazania kolizji telekomunikacyjnych
w/w projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, w tym; techniczno — budowlanymi obowiazujacymi polskimi Normami w
sposéb  zapewniajacy spelnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczefistwa pozarowego oraz odpowiednich warunkéw dla zabezpieczenia ochrony
zdrowia i $rodowiska przy wykonywaniu prac budowlanych.

(Zgodnie z Art.20 ust.1 pkt. 1b oraz Art.20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane)

Podpis i pieczec
Projekiant .
St FeRE L wski

yprawnienia budowane w telekomunikacji ‘
do projektowania i kierow; nia robotami budowlanymt

w ek it i yrradzed iniowyeh




Wykaz dzialek na trasie kolizji

Rozwiazanie kolizji teletechnicznej w przedmiotowym projekcie dotyczacym budowy
zatoki autobusowej w ulicy L.odzkiej zlokalizowane jest w dziafce nr 592 w obrebie nr 14.
Projekt dotyczacy uktadu drogowego obejmuje réwniez inne dziatki.

Stefan Krajewski
uprawnienia budowlane w telekomun[kacgl -
do projektowania i kierowania. robotamt t?u*gowla:x a8
w zakresie; lini, instalaci rzaczet niowych
oraz stanvinv-y 1ARTDAA]
=




- URZAD MIASTA
.sferat Geodezji, Kartografii | Katastru
897-300 Piotrkéw Trybunalski
ul.Szkoina 28 Piotrkow Trybunalski dnia: 2008-06-23

Znak sprawy IMG.7441-ZUDP-261/2008

Opinia nr ZUDP-261/2008
Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Piotrkowie Tryb.

Dzialajac na podstawie artykulu 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjnei kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz 1086 z pozniejszymi zmianami) , §11 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencii
sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455) oraz
zarzadzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 12.1 1.2001 r. nr 166 w sprawie, po
dokonaniu uzgodnien projekiu

przedmiot uzgodnienia: projekt drogowy -zatoka autobusowa
sie¢ teletechniczna -rury oslonowe

zlokalizowanego: Piotrkéw Tryb., ul.Lodzka
-projekt zamienny w czesci do proj. uzgodnionego pod nr ZUDP-436/05

inwestor: URZAD MIASTA
Biuro Inwestycji i Remontéw
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI
Szkolna 28

na wniosek z dma: 2008-06-10 | znak:
otrzymanego dnia: 2008-06-10

Uwagi i zalecenia:

- Miejski Zarzqd Drég i Komunikacji

Przed rozpoczeciem robét w pasie drogowym nalezy w Migjskim Zarzadzie Drog 1 Komunikacji w Piotrkowie
Tryb. uzyskaé zezwolenie na zajgcie odcinka pasa drogowego oraz przediozy¢ Projekt Organizacji Ruchu na
czas trwania robot.

Zezwolenie na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym nalezy uzyska¢ w Miejskim Zarzadzie Drog

i Komunikacji w Piotrkowie Tryb.

- Referat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Na usuniecie drzew kolidujacych z planowana inwestycja nalezy uzyskac zezwolenic w Referacie
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miasta w Piotrkowie Tryb.

Roboty ziemne prowadzone w obrgbie systemu korzeniowego drzew 1 krzewow musza by¢ wykonywane
recznie. Zakaz usuwania korzeni szkieletowych o $rednicy wiekszej niz 2,5 cm. Wszystkie zranienia oraz
powierzchnic cigcia korzeni nalezy zabezpieczyé w sposob analogiczny jak galezie. System korzeniowy
zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarzaniem.

Zakaz uzywania sprzetu mechanicznego w obrgbie rzutu korony drzewa.

W obrebie systemu korzeniowego nie wolno skladowaé: materialow chemicznie i fizycznie szkodiwych dla
korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, srodki impregnujace, paliwa ciekle, itp. Skladowanie materiatow
budowlanych nie zanieczyszczajacych gleby, takich jak: deski (nie impregnowane), stal, stawiame
tymczasowych obiektow kubaturowych w obrebie swystemu korzeniowego wymaga zezwolenia inwestora.

W razie takiej konieczno$ci pnie drzew musza by¢ chronione plotem, a ziemia pokryta 20 cm warstwa zwiru
(§r. 10-30 mm), drobnego thucznia lub grysu z kamieniu nie alkalizyujacych gleby (nie wolno stosowa
wapieni).

- MOSD Sp. z 0.0. Oddzial ZGE-Rejon Dystrybucji Gazu w Piotrkowie Tryb.

Prace ziemne w micjscach zblizen i skrzyzowan z przylaczami i siecia gazowq nalezy prowadzié
sposobem recznym i pod nadzorem pracownika Rozdzielni Gazu w Piotrkowie Tryb. ul. Krakowskie
Przedmiescie 112, tel. 732-00-46 lub 649-54-52 w.107. Zastrzega si¢, ze w przypadku nie zastosowania sie
do w/w uwagi wing za uszkodzenie gazociagu ponosi wykonawca prowadzonych robot.




Telekomunikacja Polska S.A.
Obszar Eksploatacji w Lodzi

ul. Okoniowa 16; 91-498 Lodz
tel.: 044 649 04 61

fax; 042 658-85-99

www.ip.pt

Lodz, 31 styczen 2008 1.

VIA” Ustugi Techniczne i Projektowe
w Budownictwie Drogowym
Tadeusz Budkowski

os. Sikorskiego 1/8

28-100 Busko Zdroj

Numer pisma: TSSSEZEU/ASK.700-0109/08

Temat: Warunki techniczne na usunigcie kolizji projektowane] satoki autobusowej przy ul. Lodzkiej w Piotrkowie
Tryb. z istniejaca siecia TP.

Szanowny Panie,

Podajemy warunki techniczne na usuniecie kolizji projektowanej zatoki autobusowej przy
ul. todzkiej w Piotrkowie Tryb. z istniejaca siecig TP.

1. W ramach realizacji w/w. zadania nalezy:

1.1 Kolidujgeg studnie kablowa w obrebie projektowanej zatoki zlikwidowac a powstalg przerwe w

kanalizacji rozdzielczej 1-otw. uzupetni¢ dwudzielng rurg ostonowa,

1.2. Kanalizacie 1 otw. w obrebie projektowanej zatoki autobusowej zabezpieczyC gruboscienng
dwudzielng rurg ostonowag (min. 0,5m poza konce zatoki). Dodatkowo utozyé 1 rure RHDPE
obok w/w kanalizacji w obrebie projektowanej zatoki (konce rury zabezpieczy¢ korkami
wodoszczelnymi).

1.3. W przypadku kolizji studni kablowej typu SK-6 zlokalizowanej na rogu ul. £odzka / Topolowa z

projekiowanym kraweznikiem zabezpieczy¢ podziemne elementy studni stosujac dodatkowe
wzmocnienie zbrojong lawg betonowg na kolidujacym odcinku.

2. Przed przystgpieniem do wykonania zadania naiezy sporzadzic umowe dotyczacyg, sposobu
realizacji inwestycji pomiedzy TP a Inwestorem.

3. Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z usunigciem przedmiotowej kolizji, na ww. prace naiezy
opracowad dokumentacje projektowo-kosztorysowa posiadajacg wszystkie wymagane uzgodnienia
i pozwolenia. Szczegblowy sposob realizacji zadania na etapie projektowym nalezy uzgodnic¢
7 Dziatlem Ewidencji Zasobdw. Fizycznych Obszar Eksploatacji w todzi. Dokumentacje powyzszg
przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Pion Sieci Obszar Eksploatacji w todzi. Przed przystapieniem
do realizacji zadania Pion Sieci w todzi przekaze w formie protokotu plac budowy. Nadzor nad
pracami sprawowac bedg nasi pracownicy.

4. Calosé robot zwigzanych z przebudowa sieci telekomunikacyjnej mozna zlecic firmie zajmujacej sie
utrzymaniem naszej sieci w tym obszarze utrzymaniowym: “taczpol” Sp. Z 0.0 Oddziat Lodz
ul Grabieniec 13 tel. (42) 611 07 61, fax. (42) 611 07 60, jub innej firmie posiadajacej
doswiadczenie, oraz uprawnienia budowlane do prowadzenia robot o specjalnosci
telekomunikacyjnej.

Telekomunikacja Polska Spotka Akeyjna 2 siedziba { adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy Xit Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995;
z pukrytym w catosei kapitalem zaktadowym wynoszacym 4 200 000 000 zt




5. Po realizacji zadania obowigzuje odbior techniczny przy udziale przedstawicieli Pionu Sieci Obszar
Eksploatacji w todzi. Po zakoficzeniu prac wykonac dokumentacje powykonawczag, pomiary oraz
inwentaryzacje geodezyjna. 2 €gz. dokumentaciji przekazac do komorek: paszportyzaci siect.

6. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. Calkowity koszt zwiazany z W/W kolizjg ponosi inwestor, bez mozliwosci zwrotu ze strony
TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ.

8. Podczas wykonywania wszystkich prac zwigzanych z budowg wWw. sieci nalezy zwrocic szczegoing
uwage na urzadzenia telekomunikacyjne, kiore moglyby w trakcie wykonywania ww. prac ulec
uszkodzeniu. W przypadku powstania takich uszkodzen konsekwencje powstalych strat poniesie
inwestor zgodnie z Zarzadzeniem nr 22 Prezesa Zarzadu TP z dnia 5 maja 1994 roku.

Z powazaniem

/ y(éktor Obsz?n‘ﬁ Eksploatacii
\5 {odzi

Zalaczniki:
- umowa dotyczgca sposobu realizacji inwestycji pomiedzy TP a Inwestorem

- wykaz firm wspoipracujacych z TP S.A




1.0pzZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako j(’dIIOStI\(I organizacyjna Polskiej Izby Infynierow Bud(m nicrwa

Lodz, 13 lutego 2008

ZASWIADCZENIE nr 6759

Pan Dariusz FURMANIAK
zamieszkatv: 91-863 1.6d7

ul. Lagiewnicka 167

jest czlonkiem L.odzkicj Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/BT/6759/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
Ktére moga wynikng¢ w zwigzku z wykonvwaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 marca 2008 r. do 28 lutego 2009 r.

91-425 £.6dz. ul. Polnocna 39 tel (042) 632 97 39. faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod{zpitb.oru.pl NIP: 725-18-49-050

www.lod . piib.org.pl Regon: 473043690




Warszawa. dnia 28.01.1999 ¢
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

np

L.dz.GUDBL §25 199

DECYZJA Nr 1459/99/U

Pan mer inz. Dariusz Furmaniak

urodzony dnia 11.08.1959 r. w Lodzi

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity wekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r. . w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku. z dnia 06.08.1998 r.. w sprawie nadania uprawnien budowlanvch w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego 1 egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacii

do projektowania i kierewania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzes liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od miegszer deevegi shizy stronie odwotanie do Ministra $acznosci
Zi posredniciiem Glbdwnego Inspektora PITIP, w rermiinic 14 dai od

data joj doTeczeom (art 127 §10 2, 4t 129 §1 3 2 Kpas




PRZEDMIAR ROBOT




PRZEDMIAR ROBOT
Rozwigzanie kolizji telekomunikacyjnych w zwigzku z budowg zatoki autobusowej w ul. Lodzkiej
w PiotrkowieTrybunalskim

Roboty Budowlano - montazowe

Lp. Podstawa ‘Wyszczegoblnienie
katkulacji elementow Jedn Hlosé Cena jedn. Warto§é
rozliczeniowveh, - -
1 2 3 4 5 6 7
Rozwigzanie korlzp
1 i‘%oboty ziemne

Ukadanie rur ochronnych

AROT 160 mm na kan. m 36,00
1| KNR 510/303/3 |Rozdz.

Budowa kanalizacji
2] KNR 501-106-1 |kablowej 1 otw. m 36

Uszczelnienie otwor.

kanalizacji rozdz. (wolny szt 2
3] TPSA 392072 [otw)

Mechaniczna rozbiorka
4] KNR 501-503-1 |studni SK/1 szt 1

Budowa law betonowych
5| KNR 501-1204 [0,90m szt 1

RAZEM
Wartosé kosztorysu:

Stefan Krajewski
uprawnienia budowlane w telekemunikacp .
do projektowania i kierowani obaiamf l‘fuﬁowlam;mn
w zakresie: finii, ingfa i1 urzadzed liniowyeh
stz "-ﬁ%ﬂ%‘,?/U
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INFOPRMACJE BIOZ




INFORMACJE O PLANIE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY:

Dla obiektu budowlanego p.n.:

» Usuniecie kolizji telekomunikacyjnych zwiqzanych z budowq
zatoki autobusowej — ulica Lodzka/Topolowa
w Piotrkowie Trybunalskim

pas drogowy ulicy L.édzkiej w Piotrkowie Trybunalskim

Inwestor:

Urzad Miasta

Wydziat Rozwoju Miasta

w Piotrkowie Trybunalskim
ulica Szkolna 28

97-300 Piotrkéw Trybunalski

Projektant sporzqdzajacy:

mgr Stefan Krajewski
ul. Aleksandrowska 104 m 109
91-224 L6dz




CzeS¢ opisowa

1. Zakres robot dla celow zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji

Zakres robot obejmuje rozwigzanie kolizji teletechnicznej na terenie
budowy zatoki autobusowej w ulicy L.6dzkiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Kolejnos¢ prowadzenia prac:

1. Przekopy kontrolne.

2. Roboty ziemne — ukfadanie rur ostonowych dla kanalizacji i kabli
telekomunikacyjnych, zabezpieczenie studzienek telefonicznych,
wykonanie fawy befonows).

3. Roboty wykonczeniowe — zabezpieczanie osprzetu oraz urzgdzer

4. Przywracanie nawierzchni poboczy, trawnikéw i chodnikéw do stanu

pierwotnego

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na placu budowy obiektem przedmiotowym dla danego zakresu
opracowania sa: pas drogowy ulicy Lodzkiej, trawniki w ciagu ktérych
proponuje sie budowe zabezpieczenia sieci teletechnicznej. Na terenie objetym
niniejszym projektem nie wystepuja obiekty kubaturowe ktére nalezatoby
rozebrac.

3. Wskazania elementow zagospodarowania dzialki lub terenu ktore mogq
stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Siec teletechniczna zostata zaprojektowana w poboczu ziemnym 1
chodniku ulicy 1.6dzkiej oraz pasie trawnika na terenie przyleglym. W zwiazku
z tym zostang dokonane wykopy liniowe o glgbokosci 0,6 — 1m celem ulozenia
rur ostonowych dla kanalizacji kablowej w ziemi (zgodnie z warunkami
decyzji). W czasie prowadzenia prac w pasie drogowym elementami ktore
mogg stworzy¢ zagrozenie dla zdrowia ludzi mozna zaliczy¢:

-/ ruch drogowy w obu kierunkach na w/w ulicy
-/ robofy ziemne — wykopy
-/ roboty budowlane — budowa rur ostonowych, fawy na istnigjgcych

urzadzeniach, (utrudnienie dla pieszych i pojazdéw)




4 Przewidywane zagroZenia moggce wystgpic¢ podczas realizacji robot
budowlanych

Przewidywane zagrozenia ktore moga wystgpi¢ podczas realizacji robot
budowlanych to:

-/ prowadzenie robot ziemnych, wykopow (§ 6 pkt. 1 lit A Rozporzgdzenia)
-/ do zagrozen zdrowotnych nalezec¢ tez bedg hatas, wibracje pochodzgce od
sprzetu budowlanego

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdinie niebezpiecnyci

Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi

zgodnie z przepisami BHP. Pracujacy sprzet musi by¢ réwniez wyposazony w
instrukcje BHP. Przed przystapieniem do poszczegdinych rodzajéw robot
nalezy przeprowadzié szkolenie na stanowisku roboczym dot. Specyfikacji
stosowanego sprzetu. Szkolenie prowadzi pracownik nadzoru posiadajacy co
najmniej drugi stopien BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych

Zabezpieczenie robot w pasie drogowym bedzie polegac na
odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsc i rejonow prowadzonych
prac. Wszyscy pracownicy beda wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w obuwie, odziez robocza, srodki
ochrony indywidualnej.

W miejscu zaplecza socjalno — technicznego powinno by¢ zorganizowane
stanowisko p.poz. oznakowane i wyposazone w sprz¢t gasniczy. Na zapleczu
musza by¢ apteczki ze srodkami pierwszej pomocy. Srodkiem zapewniajacym
sprawng komunikacje jest lacznos¢ telefoniczna. Pierwszej pomocy udziela
kierownik budowy lub majster budowy. O zaistnialtym wypadku nalezy
powiadomi¢ bezposrednio przetozonego, a w sytuacji wypadku cigzkiego lub
$miertelnego nalezy powiadomié Inspekcje Pracy i Prokuraturg¢ Rejonowa.




Wymogi dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robot budowlanych okreslajq odrebne przepisy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy:

A/ Ustawa z dnia 26.06.1974r Kodeks Pracy Dzial X Bezpieczenstwo 1
Higiena Pracy (Tekst jednolity; Dz. U. Dz. 1998r Nr 21 poz. 94 z p6zniejszymi
zmianami)

B/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 129 poz. 884 zmiana: Dz. U. Z 2002r Nr. 91 poz. 811) Dzial II i
Dziat V Rozdziat 4

C/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996r w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby (DZ.U. Nr. 62 poz. 288)

D/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca
2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz. U. Nr. 26 poz. 313 zm. Dz. U. Nr. 82 poz. 930)

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie
informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zamieszczenie ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia jest wymagane — umieszcza si¢ je na terenie budowy w
sposoOb trwaly 1 zabezpieczony przed zniszczeniem i musi ono zawierac:

-/ przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonawstwa robot
budowlanych

-/ maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w
poszczegodlnych okresach

-/ informacje dotyczacg planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Pelna dokumentacja techniczna zadania begdzie przechowywana przez
kierownika robot

Stefan Krajewski
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w zakresie: linii, instalacji i urzadzent finiowych




	1.pdf
	2.pdf

