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. Zawartos¢ opracowania

Warunki techniczne przebudowy wydane Wydzial Infrastruktury Urzedu Miasta
Piotrkéw Tryb. nr IMU/IV/2227/12 z dn. 09.09.2005r.

Warunki przylaczenia Nr 675/RE01/2005 z dn. 08.02.2005r. wydane przez Zaklad
Energetyczny Lodz-Teren S.A. Rejon Piotrkow Tryb.

Opis do projektu zagospodarowania dziatki

Projekt zagospodarowania terenu Rys. 1/1
Projekt zagospodarowania terenu Rys. 1/2
Opis techniczny.

Schemat O$wietlenia — Rondo Rys. 2
Schemat Oswietlenia — ul. Lodzka Rys. 3
Schemat Ideowy Zasilania - Rondo Rys. 4
Schemat Ideowy Zasilania — ul. L.odzka Rys. 5
Wykaz podstawowych materiatow

Wykaz materialow z demontazu

Obliczenia Oswietlenia

Oswiadczenie Projektanta

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zaswiadczenie LOIB nr 3616

Uprawnienia UAN.V.8388/24/87
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Dotvezy: projektu technicznego Rozbudowa ul. Ladzkie) w Pictrkowie Tryb,”

W odpowiedzi na pytanie Pansiwa dolyczace zafozer an pr&}ekﬁcwaﬁiﬁ

Piotrkaw Trybunalski, dnig 8 wrzeénia 2005 1.

odwietlenia ulicznego na obszarze przebudowy ul. Lodzkie] w rejonie pmgekmwsﬁ&g@

ronda,
1.
2.

e

prosimy ¢ przyjecle nastepuigcych zalozen,
rnowe oswietlenie nie bedzie wykorzystywad gﬁumw z e’iaem}s‘ﬁaﬁu

nalezy przewidzied szgémkame b okragie shupy ocynliowane na
fundamentach prefabrykowanych wysokosel 12 m (wysokost opraw) z
wysiegnikami nawlgzujgcymi do odwiatlenia ul. Armii Krajowai,

zasilenie oéwietienia drogowego proponuie sie wyprowadzié z istnisjacej
skrzynki ziokailzowane} przy pawllonle handiowym czterema obwodami:
- zachodnia cz. Armil Krajowsj | Lodzkie),

- wachodnia cz. Armii Krajowsj | Loddzkie] (od ronda;,

- rando,

- zasilenie oswietlenia ul. Hitnicze),

maozna rozwazyé utrzymanie dotychezasoweayo zasilsnia skrzynkd
oswietleniowe| £ ul. Péinocnaj,

dopuszcza sie moZilwose skrdcenia obwodu odwistienia na stupach
batonowych zasilanych napowistrznie od strony pdinocnaj,

nalezy rozwazy¢ potizebe osdwietlenia parkowego po wehodniej czesei
todzkie] do Topolowej ze wegledu na projekiowans sciezke rowerows |
uczeszezany trakt pleszy (zasllanego ze stacll pray Lédzklel),

nie nalezy wykorzystywa¢ istnigjgoego okablowania, wszystiie obwody
zaprojekiowad  wykenad jako nowe,
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7W?§%R[}§I§f§ ! YEACZENIA Nr 675/RE01/2005 dla V grupy przylaczeniowej do sieci
elektroénergetycznej rozdzielczej o napieciu znamionowym 230/400V nalezacej do

przedsicbiorstwa energetycznego Zaklad Energetyczny L.6dz-Teren S.A. w Lodzi

Wnioskodawca/Adresat:
Nasz znak: 01-TR-000246-2005
Na wniosek z dnia: 27/01/2005 Urzad Miasta
Zarejestrowany ul. S?k()lll:él 28
~ 97-300 Piotrkow Tryb.

w ZEL-T S.A. dnia: 27/01/2005

Zaklad Energetyczny L6dZ — Teren S.A. zapewnia dostawg energii elektrycznej w ilosci zgodnej ze ztozonym
wnioskiem po zrealizowaniu przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie umowy o przylaczenie
oraz po spehieniu okreslonych nizej warunkéw przytaczenia obiektu.

NAZWA OBIEKTU PRZYLACZANEGO DO SIECI: o§wietlenie projektowanego skwern
LOKALIZACJA: ul. Eédzka, Topolowa, Wysoka (nrewid. ) Piotrkéow Tryb., gm. M. PIOTRKOW
TRYBUNALSKI

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie szczegOlowych warunkow
przylaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz.U. Nr 2z 2005r. poz. 6), okrela
sig nastepujace warunki przylaczenia instalacji elekirycznej:

1. Miejsce przylaczenia, jako punkt w sieci, w ktérym przylacze laczy sig z siecia: pole liniowe rozdzielnicy
niskiego napiecia w stacji transformatorowej 15/04 kV
Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 1-1638.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do ktérego Zaklad Energetyczny 1.0dz — Teren S.A.
zobowiazany jest dostarczaé energig elektryczna: zaciski pradowe w szafce o$wietlenia ulicznego..

3. Moc przylaczeniowa, jako moc shizaca do zaprojektowania przylacza: 7 kW - zasilanie podstawowe
instalacji modernizowanej, instalacja 3 fazowa (tzw. silowa).

4. Rodzaj polaczenia z siecig instalacji: istniejacy kabel YAKY 4 x 70 mm2 do szafki pomiarowej , z szafki
YKY 4 x 10 mm?2.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przylaczeniem
— przytaczenie nie wymaga zmian w sieci.

6. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo — rozliczeniowego: istniejaca szafka o$wietlenia ulicznego przy
stacji transformatorowe;j.

7. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo — rozliczeniowego:
— licznik indukcyjny do pomiaru bezpoéredniego energii czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczefi, dane znamionowe oraz inne wymagania:
— zabezpieczenie przed licznikiem: wkladki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwlocznej 50 A

umieszczone w roziaczniku bezpiecznikowym w zlaczu
- gléwne zabezpieczenie instalacji za licznikiem: wylacznik instalacyjny nadmiarowy 40 A umieszczony w
obudowie przystosowanej do plombowania przez ZEL-T S.A.

— istniejacy licznik 1 fazowy zdemontowac.

9. Wartoscei:
a) pradu zwarcia wielofazowego w sieci 230V/400V— 5kA (poziom podstawowy na szynach stacji), czas

wylaczenia zwarcia (maksymalny) Ss,

b) prad zwarcia doziemnego 15A (w sieci 15kV).

10.Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, okre§lany stosunkiem pobranej z sieci energii biernej do
energii czynnej nie okreéla sig.

11.Wymagania w zakresie:
a) zabezpieczenia sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje: nie stosuje sie,




12.Mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych, wymagajacych
zastosowania zabezpieczen urzadzen i sprzetu elekirycznego:

— przerwy beznapigciowe od 1s do 20s wynikajace z dzialania automatyki SPZ i SZR,

— awaryjna praca niepelofazowa,

- przerwy w dostarczaniu energii nie powinny przekroczy¢: jednorazowe — 36 godzin, taczny czas wylaczen
awaryjnych w ciagu roku — 60 godzin. Ewentualne inne ustalenia w umowie sprzedazy lub umowie
przesytowej.

13.Dane i informacje dotyczace sieci, niezbgdne w celu doboru systemu ochrony od porazen: uklad sieciowy TN-
C, rozdzial przewodu ochronno — neutralnego w zlaczu, uziemienie robocze instalacji o rezystancji <30
przylaczone w zlaczu.

14.Projekt techniczny podlega sprawdzeniu w zakresie zgodno$ci z ninigjszymi warunkami przylaczenia.

15.Informacje dodatkowe:

— warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich okreélenia,

— warunki przylaczenia sa przekazywane wraz z projektem umowy o przylaczenie,

— odwotlanie od warunkow mozna sktadaé¢ w Zakladzie Energetycznym 1.6dz — Teren S.A., w miejscu ich
wydania, w ciagu 2 tygodni od daty otrzymania, podajac potrzebne zmiany i uzasadnienie,

— warunki przylaczenia majg wylacznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania
zobowiazan umownych i nie narusza praw zadnych oséb.

16.Informacje o kolejnych czynno$ciach niezbednych w celu realizacji przylaczenia do sieci:

a) zawarcie umowy o przylaczenie,

b) zaprojektowanie 1 wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie przylaczanym do sieci, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego i Polskich Norm oraz z warunkami przylaczenia a nastgpnie, dokonanie:
odbioru technicznego tej instalacji przez przedstawicieli stron kiére zawarly umowe o przyltaczenie,

c) zaplacenie oplaty za przylaczenie w pelnej wysokosci ustalonej w umowie o przylaczenie,

d) udostgpnienie miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego,

e) zawarcie umowy sprzedazy energii i umowy $wiadczenia ushug przesytlowych.

Projekt umowy o przylaczenie

1. Wnioskodawca zobowiazuje si¢ wykonac:

a) dokumentacjg techniczng i prawna wlasnej instalacji elektrycznej oraz przylacza,

b) instalacjg elektryczna,

¢) szafke pomiarowa ze zlaczem.

d) kabel dla oswietlenia ulicznego.

2. Zaklad Energetyczny 1.6d7 — Teren S.A. zobowiazuje sie do:

a) zainstalowania licznika energii elektryczne;j.

3. Oplata za przylaczenie okre$lona na podstawie cen zawartych w ,, Taryfie dla energii elektrycznej Zaktadu
Energetycznego 1.6dz— Teren S.A.”, wynosi (z podatkiem VAT) : 151,52 zl. slownie sto piecdziesiat jeden
zlotych piecdziesiat dwa grosze .

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej okreslone w warunkach przylaczenia przyjmuje sie jako miejsce
rozgraniczenia wlasnosci sieci elektroenergetycznych ZEX— T S.A. i instalacji Odbiorcy.

5. Termin wazno$ci umowy upltywa wraz z utrata waznosci warunkow przylaczenia, lub wezesniej z chwila
rozpoczecia dostarczania energii elektrycznej.

Zaktad Energetyczny £.6dz — Teren S.A. proponuje Pafstwu zawarcie umowy przylaczeniowej na podstawie
podanych wyzej warunkow przyltaczenia i przedstawionego projektu umowy.

Inicjatywe zawarcia umowy mozecie Pafstwo zglosi¢: osobicie w naszych punktach obstugi klientéw np. przy
odbiorze warunkéw przylaczenia lub w czasie p6zniejszej wizyty, albo korespondencyjnie (Piotrkéw Trybunalski
ul. Narutowicza 35 ) lub telefonicznie — nr telefonu (0-44) 647-51-41.




Uwaga! Umowa o przylqczenie moze nie byé zawarta, gdy wnioskodawca ubiega sie o przylqczenie na
obszarach, ktore nie posiadajq uzbrojenia terenu drog i ulic w siec elektroenergetycznq. Decyzje o planowaniu i
organizacji zaopatrzenia takiego obszaru w energie elektryczng mogq podjaé: wdjt, burmistrz lub prezydent

wlasciwej gminy.

Zalaczniki

FJON ENERGETYCZNY
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dz. nr : obr. 14 — 484/3, 484/, 505, 506, 592, 620/1

Inwestor: GMINA Piotrkéw Tryb.
97-300 Piotrkéw Tryb.
ul. Pasaz Rudowskiego 10

Wykonawca: Biuro Projektowe i Uslug Technicznych
mgr inz. Tadeusz Pabin
97-300 Piotrkéw Tryb. ul. Korczaka 9

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa o$wietlenia ulicznego ciagéw
komunikacyjnych wzdtuz ul. Lédzkiej na odcinku od ul. Hutniczej i Armii Krajowej do
ul. Topolowej. Przebudowa obejmuje likwidacje istniejacego o$wietlenia ulicznego w
rejonie aktualnego skrzyzowania ulic: Lodzkiej, Hutniczej i Armii Krajowej i
wykonanie w jego miejsce nowego, dostosowanego do potrzeb projektowanego ronda
oraz wykonanie dodatkowego o$wietlenia ciagu pieszego po wschodniej stronie

ul. Lodzkiej od projektowanego ronda do ul. Topolowe;.

2. Istniejacy stan zagospodarowania.

Dziatka nr 14-592 /ul. Lodzka/, 14-505 /ul. Hutnicza/, 14-620/1 /ul. Armii Krajowe;j/
nieogrodzone, bez zabudowy, czgsciowo utwardzona, uzbrojona w wodociag, gazociag,
cieptociag, kanalizacje deszczowa, sanitarna i telefoniczna, linie energetyczne kablowe
nn i sn, lini¢ napowietrzna nn z o$wietleniem ulicznym. Pozostale dziatki 14-506,
14-484/3, 14-484/6 - przylegle sa czesciowo zabudowane, nieogrodzone , z
analogicznym uzbrojeniem.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialek.

Projektuje si¢ oSwietlenie uliczne z oprawami o$wietleniowymi na stupach stalowych
zasilane kablami ziemnymi nn w miejsce istnicjacego o$wietlenia w rejonie
projektowanego ronda oraz nowy odcinek o$wietlenia ulicznego wzduz ul. Eodzkiej do
ul. Topolowej o ktory zwiekszy sie zagospodarowanie dziatek.

4. Projektowana powierzchnia zabudowy.
W wyniku przeprowadzonej inwestycji zostanie zajeta dodatkowa powierzchnia pod

26 szt. stupow o$wietleniowych wzdtuz ul. Lodzkiej, projektowane kable
o$wietleniowe nn — kable ziemne.

sy
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99 Projekt zgodny z warunkami przylgczenia

Nr Q%ﬁ/aﬁd\/ip@g’ ......................

UWAGA! 1) zlgcze z tworzywa termoutwardzalnego
z zamkami Master Key; stopien
ochiony 1P44;

2) przevody od rozlacznika do licznika
oraz zasilajigce inztalacje odblorczg
ostonié rurkg instalacyjng;

Uzgodniono dnia: 31 STY 2008
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- warunki techniczne przebudowy wydane Wydziat Infrastruktury Urzedu Miasta
Piotrkéw Tryb. nr IMU/IV/2227/12 z dn. 09.09.2005r.

- warunki przylaczenia Nr 675/RE01/2005 z dn. 08.02.2005r. wydane przez Zaklad
Energetyczny L.6dz-Teren S.A. Rejon Piotrkéw Tryb.

- projekt zagospodarowania dziatki

- aktualnie obowiazujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy o$wietlenia ulicznego ciagow
komunikacyjnych wzdtuz ul. L.6dzkiej na odcinku od ul. Hutniczej i Armii Krajowej do
ul. Topolowej. Przebudowa obejmuje likwidacje istniejacego o$wietlenia ulicznego w
rejonie aktualnego skrzyzowania ulic: L.odzkiej, Hutniczej i Armii Krajowej i
wykonanie w jego miejsce nowego o$wietlenia dostosowanego do potrzeb
projektowanego ronda oraz wykonanie dodatkowego o$wietlenia ciagu pieszego po
wschodniej stronie ul. Lédzkiej od projektowanego ronda do ul. Topolowe;.

3. Wykonanie robot.

[stniejace oswietlenie uliczne skrzyzowania ul. L.6dzkiej z ul. Hutnicza i Armii
Krajowej zasilane ze skrzynki o$wietleniowej przy pawilonie handlowym nalezy
zdemontowa¢ w zakresie: oprawy i stupy o$wietleniowe oraz kable /ktérych trasa
pokrywa si¢ z projektowanymi/. Nowe o$wietlenie uliczne zaprojektowano oprawami
ulicznymi typu OUSa-250 produkcji ELGO Gostynin zamontowanymi na stupach
stalowych CENTAURE PS produkcji VALMONT Siedice. Stupy stalowe o$miokatne
ocynkowane wysokosci 12m z wysiegnikiem 1,5m montowane na fundamencie
prefabrykowanym F150/40. Na samym rondzie zaprojektowano maszt stalowy
osmiokatny ocynkowany typu AGENA P wysokosci 14m z wysiegnikiem KC 6R 1000
dla szesciu opraw zamontowany na fundamencie z wieicem fundamentowym

4pcs M33x1000. Nowe oswietlenie podzielono na obwody zgodnie ze schematem
Rys.2. 1 Rys.4. Zasilanie poszczegolnych obwodow jak dotychezas ze skrzynki
oswietleniowej przy pawilonie handlowym. Istniejaca skrzynke nalezy wymieni¢ na
nowg zgodnie ze schematem Rys 4. Zasilanie skrzynki z istniejacej skrzynki
o$wietleniowej przy stacji trafo. nr 1-0040 ,,Potnocna” przy ul. Pétnocnej pozostaje bez
zmian. Rozmieszczenie stupow oraz trasy kabli o$wietleniowych podano na planie
zagospodarowania Rys.1/1. Projektuje si¢ kabel ziemny typu YAKXS 4x50mm?2 i
YAKXS 4x35mm2 1kV. Kable uklada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m, na podsypce
piaskowej z przykryciem folig koloru niebieskiego zgodnie z PN-76/E-05125.

Przy stupach i skrzynce oswietleniowej zostawi¢ zapasy kabli dtugosci 2m.

Rury ochronne typu Arot fi 110 koloru niebieskiego. Przejscie pod istniejacymi i
projektowanymi drogami na gigbokosci 1m. Réwnolegle z kablem utozyé w wykopie
bednarke ocynkowang 25x4mm i podlaczy¢ do niej wszystkie stupy.

Istniejace odcinki oswietlenia ul. Armii Krajowej w rejonie ul. Wojska Polskiego
pozostajace bez zmian zasili¢ z projektowanych stupéw S1/7 1 S2/1.




Zasilanie oswietlenia ul. Hutniczej na shupach linii energetycznej napowietrznej nn
kablem istniejacym ze stupa S4/3. Kabel istniejacy przetozy¢ z demontowanego stupa
do projektowanego S4/3.

Oswietlenie ciagu pieszego po wschodniej stronie ul. £6dzkiej zaprojektowano
oprawami parkowymi typu ZSD-70 /fi 650, kolor grafit/ produkcji ELGO Gostynin
zamontowanymi na stupach stalowych SATURN P 4m. Stupy cynkowane ogniowo i
malowane /kolor grafit/, montowane na typowym fundamencie prefabrykowanym typu
F 100/30. Zasilanie o$wietlenia projektuje si¢ z istniejacej skrzynki oswietleniowej przy
stacji transformatorowej nr 1-1638 ,,Wysoka 3”. Istniejaca skrzynke o$wietleniowa
nalezy wymieni¢ na zgodna ze schematem Rys. 5 z ukfadem pomiarowym 3-fazowym.
Zasilanie o$wietlenia kablem ziemnym typu YAKXS 5x25mm2 1kV.

Sposob utozenia kabli o$wietleniowych zgodny z PN-76/E-05125 na glebokosci 0,7m.
Trasy kabli i rozmieszczenie stupdw zgodnie z Rys.1/2. Przy skrzynce o$wietleniowej i
stupach zostawi¢ zapasy kabla dhugosci 1,5m. Zasilanie o$wietlenia odcinka ulicy
Lodzkiej na stupach energetycznych linii napowietrznej i skweru osiedlowego pozostaje
bez zmian, nalezy jedynie roztozy¢ obciazenie na 3 fazy.

Uktad potaczen zgodnie ze schematem ideowym zasilania Rys.5.

Stupy konicowe uziemi¢-opornos¢ uziemienia nie wicksza od 10 omow.

Uziomy wykona¢ jako pretowe typu P3 /dlugosé pretow 9my/.

Materialy z demontazu przekaza¢ do odpowiednich stuzb Urzedu Miasta.

Z uwagi na zblizenia i skrzyzowania kabli projektowanych z istniejacymi kablami NN i
SN wykonanie rob6t uzgodni¢ z Zaktadem Energetycznym w celu ich wylaczenia spod
napigcia na czas robot.

W rejonie istniejacego uzbrojenia terenu wykopy wykonywaé tvlko recznie.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z normg PN-76/E-05125.

4. Uwagi ogélne.

W trakcie wykonywania rob6t przestrzegaé przepiséw BHP obowiazujacych dla
prowadzonych robot.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami energetycznymi roboty wykonaé¢ w
uzgodnieniu i pod nadzorem Zaktadu Energetycznego.

Whbudowane materiaty powinny posiada¢ aktualne deklaracje zgodnosci i certyfikaty
dopuszczajace do stosowania.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna wykonanych robét oraz niezbedne préby i
pomiary.

Calos¢ robdt po zakonczeniu zglosi¢ do odbioru:
-oswietlenie uliczne przez stuzby Urzedu Miasta. :
-ukfad pomiarowy przy st. trafo. 1-1638 ,Wysoka 3” przez Zaktad Energetyczny
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“E, Proj. YAKXH 4x50mm2 Proj. YAKXE 4x50mm2 Proj. YAKXS 4x50mm2 | Proj. YAKX$ 4x35mm2 |, Proj. YAKXY, 4x35mm2 |,
o Istn. 4xAKYY 95mm2 [=170m slupy nr 3171-51/7 stupy nr 41/8~51/14 1 slupy nr - K stug] nr 53 7 stupy nr §T71—§473 7
Istn. YAKY! 4x50mm2 istn. YAKY| 4x50mm2 Istn. YAKY! 4x35mm2
§ Istn. stupy ul. !Armii Krojows © & © fstn. stupy ul. Armit Krajowe] © © © Isth. stup i linia‘nn ul. Hutnidza
-+ t H ] ] ) 1 t
3 szt 2 szt 2 szt. 2 szt 2 szt. 2 szt
£ 8 8 e Proj. Oprawa QUSa-250-7szt. 8 8 e Proj. Oprawa OUSa—250—6szt. e 8 8
£ 6 szt 5 szt S szt 7 szt 7 szt 6 szt 2 szt. 2 szt 352t.0USb—~150
Oswietlenie — linie nn ulic: Pétnocna, Przeskok, Oprawa OUSa-250-16szt./7szt.Proj.+9szt.istn./ Oprawa OUSa~—250-20szt./9s2t.Proj.+11szt.Istn./ Oprawa o%l:gﬁgzggs—b??ts.éigzstiﬁgéaﬂszt.lstn./
Szeroka, 1~maja, Zabia, Okrzei, Mireckiego, A\ /7 \ / \ / / \ )
Stalowa, tddzka /do W. Polskiego/ — bez zmian A4 A4 A4 N 4
Pi=Psz=4125W Pi=Psz=1925W Pi=Psz=5500W Pi=Psz=1650W Pi=Psz=1605W
Moc Projektowana: Pi=Psz=14800W
Moc przed przebudowq: Pi=Psz=17000W
Obudowa z tworzywa
termoutwardzainego IP44
zamki typu MASTER KEY
zabezpieczenie oprawy — BiWts 6A
Y BIURO  PROJEKTOWE |  USLUG  TECHNICZNYCH
mgr inz. Todeusz Pabin
97-300 Piotrkéw Tryb.  ul. Korczaka 9
Nawa obieity : 728budowa ul. Lédzkie] na odcinku od ul. Hutniczej do granic miasta
Przebudowa Oswietlenia  Ulicznego
Numery ewidencyjne dziatek : Piotrk6w Tryb, obr 14 dz. nr 505, 506, 592, 620/1, 484/3, 484/5.
Nazwa 1 adres Investora: Gmina Piotrkow Tryb.
97-300 Piotrkow Tryb. Pasaz Rudowskiego 10
Branzo Imig i -nazwisko Nr uprawnien
Elektryczna Projektowal | mgr inz. Tadeusz Pabin UAN.V.8368 :
%S U

Schemat ldeowy Zasilania — Rondo
Nazwa rysunku: :
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[ | N N Wybér pracy:
I | ‘ 1. Recznie
| Lz 35 ] | LZ 25 | Lz 25 ] 2. Automatycznie
| PEN '
L_j___1__________________________ e
L Istn. YAKY {4x35mm2 l ] Istn. YKY 5K10mm2 L Proj. YAKXY, 5x25mm2
- do stupd| nr 11 1 1 /
I s © 9 o o O ©
9szt. OUS250  9szt. 0US250 4s5zt.7SD-70 4szt.ZSD~70 4szt.ZSD-70 9s8zt.ZSD~70 9s2t,ZSD-70 Bszt.ZSD~70
ul. £8dzka 1szt. OUR250
cz. potudniowa 3szt. OUS70 \ / \ /
ul. £6dzka \/ \/
cz. pdtnocna oswietlenie istniejgce—skwer osiedlowy oswietlenie projektowane
\ V. ul. L6dzka strona wschodnia
oswietlenie istniejqce—linia napowietrzna Pi=Psz=1kW Pi=Psz=3kW
Pi=Psz=6kW
Ogbiem: Pi=Psz=10kW BIURO  PROJEKTOWE | USLUG  TECHNICZNYCH

Obudowa z tworzywa
termoutwardzalnego P44
zamki typu MASTER KEY

zabezpieczenie oprawy-—Biwts4A

mgr inz. Todeusz Pabin
97-300 Piotrkéw Tryb.  ul. Korczaka 9

Nozwa obiekty : TZebudowa ul. LGdzkiej na odcinku od ul. Hutnicze] do granic miasta
Przebudowa Oswietlenia Ulicznego

Numery ewidencyine dziatek : Piotridw Tryb. obr 14 dz. nr 505, 506, 592, 620/1, 484/3, 484/5.

Nazwa | adres inwestora: Gmina Piotrkdw Tryb.
87-300 Piotrkéw Tryb. Pasaz Rudowskiego 10
Branza Imig i nazwisko Nr uprawnien
Elektryczna Projektowal | mgr inz. Todeusz Pabin UAN.V.8388(24) 87z 114
EARCOE ERUNTIRS B

Schemat Ideowy Zasilania - ul. Lédzkzlﬁ "

Nazwa rysunku:




WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Kabel YAKXS 4x50mm?2 1kV

Kabel YAKXS 4x35mm?2 1kV

Kabel YAKXS 5x25mm?2 1kV

Przewod YLY 3x2,5mm?2 750V
Skrzynka Oswietl. Ulicznego wg. Rys. 4
Skrzynka Os$wietl. Ulicznego wg. Rys. 5
Oprawa o$wietleniowa OUSa-250
Lampa sodowa NAV-T 250W

Oprawa oswietleniowa ZSD-70 /£fi650/
Lampa sodowa NAV-E 70W

Stup oswietleniowy CENTAURE PS 12m
Stup oswietleniowy SATURN P 4m
Maszt oswietleniowy AGENA P 14m
Wysiegnik szescioramienny KC 6R 1000
Fundament prefabrykowany F150/40
Fundament prefabrykowany F100/30
Wieniec fundamentowy 4pcs M33x1000
Beton B 17

Elementy mocujace stup

Tabliczka bezpiecznikowa stupowa TB1
Tabliczka bezpiecznikowa stupowa TB3
Rura Arot fi 110 niebieska

Wkiadka bezpiecznikowa WTN 00/gG 32A
Wkiadka bezpiecznikowa WTN 00/gG 40A

Wktadka bezpiecznikowa WTN 00/gG 50A
Wktadka bezpiecznikowa WTN 00/gG 80A
Wkiadka bezpiecznikowa WTN 2/gG 63A
Wkladka bezpiecznikowa WTN 2/gG 80A
Wkladka bezpiecznikowa BiWts 6A
Wkladka bezpiecznikowa BiWts 4A
Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm
Uziemiacz pretowy ocynkowany 9m

Folia kablowa niebieska

Piasek do betonow zwyktych

WYKAZ MATERIALOW Z DEMONTAZU

Oprawa oswietleniowa OUS-250

Stup oswietleniowy stalowy 12m

Maszt o$wietleniowy stalowy 6-ram.12m
Skrzynka o$wietlenia ulicznego

Kabel YAKY 4x50mm?2

826 m
207 m
762 m
610 m
1 szt.
1 szt.
32 szt.
32 szt.
26 szt.
26 szt.
26 szt.
26 szt.
1 szt.
1 szt.
26 szt.
26 szt.
1 szt
25 m3
53 kpl.
52 szt.
2 szt.
254 m
2 szt.
2 szt.
2 szt.
3 szt.
3 szt.
3 szt
32 szt.
26 szt.
770 m
9 szt.
567 m2
151 m3

39 szt.
21 szt.
3 szt.
2 szt.

110 m




Zaktady Sprzetu Oswietleniowego ELGO Gostynin

08-500 Gostynin ul.Kutnowska 98 tel. (024) 235-20-01 do 02 fax (024) 235-37-43

Projekt oswietlenia

10.12.2005

Obiekt : Oswietlenie ronda przy ulicy Armii Krajowej, todzkiej, Hutniczej

L.p. Nazwaoprawy llogé [szt].  Zrédto Parametry ogéine terenu:
1 0OUSa-250 18 NAV-T 250 Maksymalna d}ugoéé (X): 100.00 [m]
Maksymalna szerokosé (Y): 100.00 [m]
Wartos¢ ro w obszarze: 0.20 [-]
Globalna wys. ptaszczyzny roboczej 0.00 [m]
Zaktadane $rednie nat. oswietlenia: 50 [Ix]
Wspotezynnik zapasu: 1.30 [
Klasa olénienia: 1]
Wysoko$¢ zawieszenia opraw: 12.00 [m]
Wyniki obliczen teren : ulice :
Srednia wartosé natezenia oswietlenia: 24.2[Ix] 65.6 [IX]
Maksymalna warto$¢ natezenia oswietlenia : 144.1 [Ix] 119.6 [I¥]
Minimalna warto$¢ natezenia oswietlenia : 0.3[l¥ 711K
Wspétczynnik réwnomiernosci E2 (Emin/Esred) : 0.01[-] 0.111[-]
Wspotczynnik réwnomiernosci E1 (Emin/Emax) : 0.00 [] 0.06 [-]
Srednia wartosé luminanci : 6.40 [cd/m2] 6.02 [cd/m2]
Maksymalna warto$¢ luminancii : 20.65 [cd/m2] 10.54 [cd/m2]
Minimalna warto$é luminancii : 1.05 [cd/m2] 1.79 [cd/m2]
Wspdiczynnik réwnomiernosci Uo (Lmin/Lsred) : 0.16[-] 0.30[-]
Wspdtezynnik réwnomiernosci U2 (Lmin/Lmax) : 0.05[] 017 [
Moc catkowita (zainstalowana) : 4.9 [kW]
Graficzna prezentacja rozldadu natezenia :
100
D
50
70
60
| 50
| 40
| 0
|20
10
r T T T T T T T T T T T T T T T l_ 0
a 10 20 0 40 50 B0 70 80 30 180[m]
Ulice Teren otaczajgcy
316 90.241x] i 133.41(1x]




Zakiady Sprzetu Oswietleniowego ELGO Gostynin 09-500 Gostynin ul.Kuinowska 98 tel. (024) 235-20-01 do 02 fax (024) 235-37-43

Projekt oswietienia 10.12.2005

Obiekt : O$wietlenie ronda przy ulicy Armii Krajowej, L 6dzkiej, Hutniczej

Obiekt Typ Szer. fm] Dhug.fm] Wys. pocz./ kon. fm] I\, jezdni Chodnik P/L [m] Pas roz. fm] H.paséwnajezd. O[] Rol]
1 tuk 8.00 2513 0.00/ 0.00 1 -f- - 21/- 0.07 -
2 Ulica 750 20.00 0.00/ 0.00 1 -/ - 2 /- 0.07 -
3 tuk 8.00 25.13 0.00/ 0.00 1 -f- - 2/- 0.07 -
4 Ulica 8.20 20.00 0.00/ 0.00 1 - /- - 2 /- 0.07 -
5 tuk 8.00 2513 0.00/ 0.00 1 -/~ - 2 /- 0.07 -
6 Ulica 720 20.00 0.00/ 0.00 2 -/- 2.80 1/1 0.07 -
7 tuk 8.00 25.14 0.00/ 0.00 1 -1/- - 2 /- 0.07 -
8 Ulica 7.50 20.00 0.00/ 0.00 1 -/- - 2 /- 0.07 -
9 buk 8.00 25.13 0.00/ 0.00 1 -/ - 2 /- 0.07 -
10 Ulica 14.40 20.00 0.00/ 0.00 2 -/- 4.40 2172 0.07 -




Zakiady Sprzetu Os$wietleniowego ELGO Gostynin

09-500 Gostynin ul.Kutnowska 98 tel. (024) 235-20-01 do 02 fax (024) 235-37-43

Projekt oswietlenia

10.12.2005

Obiekt : O$wietlenie ronda przy ulicy Armii Krajowej, Lodzkiej, Hutnicze]

Rysunek ukiadu komunikacyjnego | rozmieszczenia opraw

100
- 90
- 80
70
B0
- 50
| 40
30
" 20
10
. . L 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90  100fm]
Tabela rozmieszczenia opraw
Potozenie : Kat :

L.p. Nazwa x [m] y [m] Wysoko§¢ [m] obrotu podniesienia skrecenia
1 OUSa-250 51.30 50.75 14.00 30.00 15 0
2 OUSa-250 50.00 51.50 14.00 90.00 15 0
3 OUSa-250 48.70 50.75 14.00 150.00 15 0
4 0OUSa-250 48.70 4925 14.00 210.00 15 0
5 QUSa-250 50.00 48.50 14.00 270.00 15 0
5 0OUSa-250 51.30 4925 14.00 -30.00 15 0
7 0OUSa-250 27.99 54.68 12.00 348.00 15 0
8 OUSa-250 30.13 39.43 12.00 388.01 15 0
9 0USa-250 64.92 30.10 12.00 0.00 15 0
10 OUSa-250 70.56 40.85 12.00 516.00 15 o
1 0USa-250 72.28 53.13 12.00 188.00 15 o

12 OUSa-250 59.86 70.22 12.00 244.00 15 0




Zaldady Sprzetu Oswistieniowego ELGO Gostynin

09-500 Gostynin ul.Kutnowska 98 tel. (024) 235-20-01 do 02 fax (024) 235-37-43

Projekt oSwietlenia
Obiekt : O$wietlenie ronda przy ulicy Armii Krajowej, L6dzkiej, Hutniczej

10.12.2005

13 OUSa-250 33.86 71.35 12.00 27.00 15 0
14 0USa-250 35.04 84.43 12.00 207.00 15 o
15 QUSa-250 30.78 21.19 12.00 -30.00 15 0
16 OUSa-250 49.66 2459 12.00 150.00 15 0
17 QUSa-250 76.92 26.20 12.00 210.00 15 o]
18 0USa-250 85.31 65.14 12.00 135.00 15 0




Zaklady Sprzetu Oswietieniowego ELGO Gostynin 09-500 Gostynin ul.Kutnowska 98 tel. (024) 235-20-01 do 02 fax (024) 235-3743

Rozmieszczenie opraw - prezentacja graficzna
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Zaklady Sprzetu Oswietleniowego ELGO Gostynin

09-500 Gostynin ul.Kutnowska 98 tel. (024) 235-20-01 do 02 fax (024) 235-37-43

Zestawienie wynikow obliczen - siatka globalna

Wyniki dla odcinkow drég

Obiekt Typ Esrfix] Emax[b] Emin[k] Emin/ESr Emin/Emax Lérfed/m2] Lmax [cd/m2] Lmin [cd/m?2] Uo Lmin/Lmax
1 tuk 5.0 117.3 57.4 0.60 0.49 8.36 10.54 6.07 0.73 0.58
2 Ulica 776 119.6 358 0.48 0.30 6.06 8.90 3.01 0.50 0.34
3 tuk 75.4 113.0 53.4 0.71 047 721 10.26 5.08 0.70 0.50
4 Ulica 64.4 101.4 254 0.39 025 6.29 9.80 266 0.42 0.27
5 tuk 64.2 83.8 44.1 0.69 053 6.27 7.67 4.88 0.77 0.63
8 Ulica 66.8 86.1 327 0.49 0.38 6.05 7.89 344 057 0.44
7 Luk 72.9 91.0 56.9 0.78 062 577 6.82 482 0.83 0.7
8 Ulica 40.9 92.5 7.1 0.17 0.08 428 6.95 1.79 0.42 0.28
9 Euk 69.3 805 55.3 0.80 0.69 6.39 7.4 5.08 0.79 0.69
10 Ulica 48.9 75.0 15.7 032 0.21 488 6.92 273 0.58 0.39

Ukfad komunikacyjny drog
100
- an
80
70
60
50
40
30
20
10
o W 2 I, 4 50 s0 0 8 9@ 1008
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Projekt o$wietlenia
Oswietlenie parkowe wzdiuz ul. Lodzkiej
Wykonany dla:
Budinex
Przez:
Ukdad ulicy:

jezdnia lewa szerokosc 4,0 m

nawierzchnia typ R3 - asfalt czarny ze Zwirem.
Oprawy:
ukiad

Prawostronny, 45 opraw na km drogi (co 22 m).
typ i polozenie

rzad 1: ZSD-70(fi650) ze Zrodiem NAV-E 70W.
Od lewego kraweznika: 4,0 m, wysokosé 4,0 m, pochylenie 0,0°; wsp. zapasu 1,30.

Oswietlenie parkowe wzdluz ul. L6dzkiej - Strona 1 z 2




Zestawienie wynikéw
Wyniki obliczen rozkladu natezenia o$wietlenia

min [ix] max {Ix] §r[ix] rownomiernosé
I jezdnia lewa pas 1 1,90 16,80 7,21 26,4%
Wyniki obliczen rozkiadu luminancji
min[cd/m %} |max[cd/m?]| Srfcd/m?] Uo UL G Ti
L.- pas 1, N4 0,21 1,21 0,59 36,2 3,98 39,9%
L.- pas1, N5 0,20 1,20 0,55 37,0 3,95 54,3%
L- pas 1, N6 0,21 1,22 0,57 36,8 69,8% 3,97 45 3%

Oswietlenie parkowe wzdluz ul. Lodzkiej - Strona 2 z 2




Wykres rozkiadu natezenia o$wietlenia

E [Ix]

Oswietlenie parkowe wzdiuz ul. Lédzkiej - Strona 3z 3




Oswietlenie drogowe, w tym gtdwnie oswietlenie uliczne, jest jednym z
podstawowych systeméw infrastruktury technicznej drég a w szczegdinosci
infrastruktury technicznej kazdego miasta. Wynika to z docenienia wptywu
dobrego odwietlenia na poprawe bezpieczenstwa drogowego, uzyskanie
odpowiedniego komfortu dla uzytkownikéw drég, poprawy wrazen estetycz-
nych. Zastosowanie w oprawach oswietleniowych wydajnych energetycznie
Zrodet swiatta pozwala na niskie zuzycie energii elektrycznej i mata ucigzliwosc
w zanieczyszczaniu Srodowiska naturalnego. Wspdtczesnym oprawom ogwie-
tleniowym stawiane sg zatem wysokie wymagania. Wymagania te spetniaja

wszystkie oprawy oswietlenia drogowego oferowane Panistwu przez ELGO.

Charakterystyka
B oprawa przeznaczona do oswietlania przemystowych terenéw otwartych,

drég, autostrad, placow, terenéw miejskich itp.

do wysokopreznych lamp sodowych 250 W i 400 W

e

% zalecana wysoko$¢ zawieszenia 8 + 15 m

nachylonym do poziomu pod katem 0-30° lub na wysiegniku pionowym
& dodatkowa regulacja kata nachylenia oprawy o kat ok. 30° przy
wysiggniku poziomym, a odpowiednio ok.40 ° przy pionowym
# dodatkowa regulacja potozenia oprawki lampy i ukladu optycznego
zapewnia optymalne skierowanie wigzki swietinej w pozadanym kierunku

B na zyczenie produkowana na napiecie zasilania 230 V

Budowa

#  korpus lampy i ostona osprzetu wykonane z odpornego na UV polipropylenu

wzmocnionego

# uklad optyczny z polerowanego chemicznie aluminium

% korpus osprzetu wykonany z odpornego na UV politlenku fenylenu (Noryl),
wzmocnionego widknem szklanym

@ zasilacz oprawy z zamontowanym kompletnym osprzetem elektrycznym

korpusy potgczone srubami poprzez gumowa uszczelke

# przystosowana do mocowania na wysiegniku rurowym o srednicy 42 - 60 mm,

# klosz z poliweglanu odpornego na UV, szczelnie potaczony z korpusem lampy




W Zrodio swiatla Pohdr Cos Sprawnosc | Masa Wymiary Klasa
yp mocy (W) P swietlna (%)|: {(kg) | gabarytowe (mm) |ochronnosci
0USa-250 | 1 x sodowe 250 275 > 0,85 0,79 12,4 | 765x 347 x 327 il
11,2 . |
0USa-400 | 1 x sodowe 400 436 > 0,85 0,79 13,7 | 765 x 347 x 327 il
12,3 |
IP - 66/44

Oprawy ustawione jednostronnie

Wysokosc Odi. miedzy Parametry osw. (wsp: zapasu 1,3)
zawiesz. (m) stupami {m) E, E_JE, min.L, Lol
8 25 48 0,65 2,00 0,60
8 30 41 0,40 1,70 0,55
10 35 30 0,50 1,50 0,60
10 40 25 0,40 1,25 0,55
12 45 20 0.40 1.10 0,56
Nachylenie 15°, szer. jezdni 7 m, asfalt R3, lampa NAVT-super
Wykres $wiatlosci kierunkowej oprawy
[cd/1000 tm| \ 210 /—~/ﬂf'\fr\- \\\\ 150
/
240 )
\\/\
2y0
3/0g\</
Oprawy ustawione jednostronnie
Wysokosé odl. miedzy Paramietry osw. (wsp. zapasu 1,3}
zawiesz. {m) sfupami (m) E, EJE minL, Lu/Lesen
8 30 65 0,45 2,30 0,6
10 36 48 0,50 2,00 0,65
10 40 44 0,40 1,80 0,55
12 45 33 0,42 1,60 0,55
14 55 24 0,40 1,25 0,50
Nachylenie 10+ 15°, szer. jezdni 8 m, asfalt R3, lampa NAVT
Wykres swiattosci kierunkowej oprawy
[cd/1000 Im] \ 21 180 150
240 120
70
30
330




Charakterystyka

# oprawa przeznaczona do oéwietlania przemystowych terendw otwartych,

placow, parkéw, ogrodow, ciggow spacerowych, drég osiedlowych,

parkingdw itp.

@ oprawy produkowane sg standardowo w czterech kolorach: srebrmym,

grafitowym, brazowym i zielonym

#  odblyénik ("kapelusz') o érednicy 650 lub 500 mm moze posiadac gtéwke

o ksztalcie walcowym, stozkowym lub sferycznym

B przystosowana do mocowania na rurze o srednicy 60 mm, mozna

mocowac na rurach o érednicach 40 lub 48 mm poprzez zastosowanie
specjalnych tulei dostarczanych z oprawg
B oprawy z oznaczeniem ZFDe 136, 236 posiadajg elektroniczny uktad

stabilizacyjno - zapfonowy

Budowa
B korpus gorny kpl. z kloszem i ukfadem optycznym
@ uktad optyczny sktada sig z odblysnika ("kapelusza") i rastréw, wykonanych

z blachy aluminiowej malowanej

korpus dolny kpl. w postaci ostony, z osprzetern na plycie montazowej

B korpusy i klosz wykonane z poliweglanu, odpornego na uderzenia i

dziatanie warunkéw atmosferycznych.

9650 /8500

—

i i

e e o et vy =

|

~700

Tp Zrodio éwiatla Pobor Coso ’Sp.rawna‘s;é Masa Wymiary Kasa
w) mocy (W) swietlna (%)|  (kg) | gabarytowe (mm) |ochronnosci
7FD-136  |1éwietowkakomp.36| 44 | > 085 | 0,56 7.2 |9 650/ 500x 700, I
7FD-236 |2 dwictlowka komp. 36| 89 | > 0,85 | 0,53 82 |o650/500%700, It
ZRD-80 | lampartecowa80 | 90 | > 0,85 | 071 80 |0650/8500x700] Il
ZRD-125 lampa rteciowa 125 ) 137 > 0,85 0,67 8,4 g 650/g 500 x 700 I
770100 | saréwkamleczna 100 | 100 | > 0,85 | 0,65 64 |p650/500x700] I
ZSD-70 lampa sodowa 70 éz > 0,85 0,66 8,4 |o 650/2 500 x 700 It

IP-54
Napiecie zasilania - 220V




Oprawy ustawione jednostronnie

Wysokosé Odl. migtzy Parametry osw. (wsp. zapasti 1,3)
zawiesz, {1} stuparni (m} E. E../E. P, [
4,5 15 10,0 0,50 0,80 0,45
5 20 7.0 0,45 0,60 0,43
6 25 5,0 0,40 0,45 0,45
7 30 3,6 0,40 i 0,30 0,45

Szerokosc jezdni 4 m, asfalt R3

85

75

65

55

45

Krzywe luminancji granicznych oprawy

Wykres swiattosci kierunkowej oprawy

jie roboczef [txi

Kiasa] G |Natgienie oswi na
1.1512000{1000} 500 |= 300|
1.5 200011000} 500
200011000
2000{1000

“T00000
fed/ 1000 Imi

600

100

Oprawy ustawione jednostronnie

[edr 1600 fm]\ 210

Wysokosé 0l migdzy - Parametry o$w. (wsp. zapasu 1.3)
zawiesz. (m) sfupami (m) E. E../E. mink, Lifbeiin
3 7 7,0 0,60 0,50 0,44
35 10 4,5 0,50 0,32 0,44
4 13 3,2 0,42 0,24 0,41
5 17 2,0 0,40 0,15 0,44

Szerokos¢ jezdni 3,5 m, asfalt R3

Krzywe luminancji granicznych oprawy

Wykres swiattosci kierunkowej oprawy

Kiasa] G | Natgienie odwt na ie raboczej {hx] |
A }1.15{2000[1000{ 500 300;
B 115 2000]1060} 500 k2 300|
C .85 200041000} 500 | 300)
D 2000[1000¢ 500 {= 300
E 2000 {1000{ 500 |~300

Lo G50 2270

“TH0600
[ed/ 1000 Iml

6000

Oprawy ustawione jednostronnie

{cd/1000 Im

Wysokose Odl. migdzy Parametry osw. (wsp. zapasu 1,3)
zawiesz. (m) stupami {m) E : EL/E mint, Yoube i
4 15 10,0 0,45 0,80 0,42
5 20 6,5 0,43 0,55 0,43
6 25 4,5 0,40 0,40 0,45
7 30 3,2 0,40 0,30 0,45

Szerokos¢ jezdni 4 m, asfalt R3

Klasa| G [Natgzenie oswietlenia na ie raboczej [Ix]
A |1.15]2000]1000] 500 [-<300)
B |15 2000]1000] 500 <300
C 185 2000 1000[ 500 |--300
D22 2000]1006 | 500 |<300)
E[255 [2000{1000} 500 K30
85| —— CO-180. = 90270 - .-~
T T ? T
i ; !
L DU Iy i
6| ;- ]
s5
45 ; Y -
160 TH60 10000 00600

Krzywe luminancji granicznych oprawy

Wykres swiatiosci kierunkowej oprawy

{cd/1000 Im]

[cd/1000 Im] \ 210




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, Ze Projekt Budowlano-Wykonawczy przebudowy ul. Lédzkiej
na odcinku od ul. Hutniczej do granic miasta Piotrkowa Tryb.
Branza Elektryczna — O$wietlenie Uliczne zostal sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT: mgr inz. Tadeusz Pabin




BIURO PROJEKTOWE 1 USLUG TECHNICZNYCH
mgr inZ. Tadeusz Pabin
97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Korczaka 9
tel/fax /044/ 648-62-59

NIP: 771-190-14-97 REGON 592206065

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
DLA PRZEBUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO
PRZY PRZEBUDOWIE UL.LODZKIEJ

LOKALIZACJA INWESTYCIJI

PIOTRKOW TRYB. UL. LODZKA

INWESTOR
GMINA PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Ul. Pasaz Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Tryb.

PROJEKTANT

mgr inz. Tadeusz Pabin
Upr. Nr UAN.V 8388/24/87 z $4 ust.2 $7 ust. 1 pkt 4litd




OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA DLA ROBOT PRZEBUDOWY LINII ENERGETYCZNYCH NN I
OSWIETLENIA ULICZNEGO PRZY MODERNIZACJI ULICY PASAZ
RUDOWSKIEGO.

1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektéw.

Pracami budowlanymi objete zostang

1. oswietlenie uliczne w zakresie:

- demontaz opraw o$wietleniowych

- demontaz stupéw oswietleniowych

- demontaz kabli

- montaz nowych stupéw oswietleniowych i opraw
- montaz nowych kabli o$wietleniowych

- wymiana skrzynek o$wietlenia ulicznego

- wykonanie uziemien

W trakcie budowy przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wystapia rodzaje robot
budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi /wykonywanie wykopow
o glebokosci wigkszej niz 1,5m, roboty na wysokosci powyzej 5Sm, rozbidrka obiektow
budowlanych o wysokosci powyzej 8m, roboty wykonywane w poblizu linii
elektroenergetycznych do 1kV i do 15kV/ - wg. par. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r./Dz.U.03.120.1126/

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Dziatki zagospodarowane w naniesienia:

- sieci podziemne i przylacza infrastruktury technicznej /wodociag, cieplociag,
kanalizacja deszczowa i sanitarna, telefoniczna, gazociag, kable energetyczne
do 1kV i 15kV/

- linia energetyczna napowietrzna nn z przylaczami i o$wietleniem ulicznym

- o$wietlenie uliczne

- drogi o nawierzchni asfaltowej, chodniki, dojazdy

- zielen niska i wysoka

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie ma elementdw, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4.Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia.

Szczegbtowy zakres rob6t budowlanych o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje w przypadku przedmiotowej inwestycji:




1/ roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia a w szczegolnosci przysypania
ziemig, upadku z wysokosci, narazen przy pracy z uzyciem dzwigu, narazen przy pracy
w poblizu linii energetycznych do 1kV i 15kV.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane powinny by¢ realizowane pod kierownictwem osoby posiadajacej
wymagane uprawnienia w zakresie budowy instalacji i urzadzen elektroenergetycznych,
przy zachowaniu przepisow BHP.

Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzié instruktaz pracownikéw w
zakresie kolejnosci wykonywanych prac oraz zastosowaé zabezpieczenia wymagane
przez przepisy bezpiecznej pracy w energetyce oraz przy pracy na wysokosciach
powyzej Sm. Ponadto nalezy zabezpieczyé plac w promieniu prowadzonych prac na
wysokosci w celu uniemozliwienia spowodowania zagrozenia dla pracownikéw
pracujacych na poziomie terenu przed ewentualnym upadkiem elementéw linii lub
narzedzi.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Poniewaz przy realizacji przedmiotowej inwestycji zgodnie z danymi wynikajacymi z
Niniejszej informacji beda wykonane roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja
prowadzenia mogg stwarza¢ szczegoélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwany ,Planem bioz”- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.03.120.1126 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.}




¥.O0DZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku jako
Jednostka organizacyjna Polskiej Izby InZynierow Budownictwa

Fods, 11 STY. 2005

- ZASWIADCZENIE nr 3616

Pan Tadeusz PABIN
mgr inz. elektryk

zamieszkaty: 97-300 Piotrkéw Tryb., ul. Bugajska 13 m. 12

jest cztonkiem L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £L.OD/TE/3616/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
kt6ére moga wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 1 lutego 2005 r.

do 31 stycznia 2006 r.

PRZEWODNICZACY
Rady Eddzkiej Okiegowe)

90-007 L.6dZ, Plac Komuny Paryskiej 5A tel: (0-42) 632 97 39, fax: 630-56-39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690




LD WO I -
ROTOME M S Piotrkéw Tryh,. ., duia _ 10,04, 19 87 -

{picczedy

Nr t:m.msaaac 2¢)87
DECYZJA o STWIBRDZENIU Pnzmorowmm ZAWODOWBGO

do pe[nienia samoduelnych funkcu technlcznych w budownictwie

Na’podstawi‘e'gs 4;;31;,2&1:@1:,.? ........ e i § 13 ust. 1 pkt ......... - SR 1 A - S
rezporzadzenie Ministra Gospodarki Terfs Srodowwka b4 dnla ‘20 Itltego 1975 r.
- o mobei. Chd

ictw, vge (Dz U ‘Nr 8, poz 45) stw;erdza

s w»m‘

WLspra_wi@;Samodzielaxchseéwﬁmh

ie, Ze: by ’a't,l_k_.» Medanes ...B- ok R g T el R it
SR“’ w Q" va "e( a). mﬂmﬁ% "*‘g h %‘%ﬂ(}iﬁm\i razwiske) a‘"f&‘-m '
mgr inZ, elek . L
" w - (trtid maukewy — Zawedswy)
urédzonyia) &mﬂp&ﬁdammmg 54 1w ,Byamw&e I i
- é"-&\. et
pesiada przygotowanie zawodowe. upowazma;qcp do wykonywama sam@dzaelnych funk{:ﬁ R
__projektanta . S
- (rulzag tiakedy - B E
scjalnosci .. no_ = inZyniery ‘
w specgj' nosci ;Lnst&laﬂyi (Eo‘zaj s%e%amagm teéhaiczac—h\adowaiuoj)
w_zakvesie : 1nata1aa;ji ﬂlekffw’wwﬁh - o
7

(seecjalizacin zawodswn)

WA, Kr, 18484 ¢, MA.-‘BUA]&& 22.808 szi. . . o : “BN-I4 1184 22.46¢




s- R ) B
B N .
fr Ao e s
%5/(5}'3

Mﬁyupowdzmony(a) do:

(imie 1 nazwisko)

Obywatel(ka) Tadewsm PABIN '

1) spaqumnia pra;}ektéw instalaaji elektryazmh, e

| URZAD WOJEWODZEY (§oipis 1 pieczed)
ﬁh owis Tryb, :
ydﬂ'ﬁ MNadzoru Budowlanego
" i Architektury
Aleje 8 Maja 33
ted. 46-78-00

SYI0PL, f\I‘Ar\Y}
KSKAR OWA |

! P@s:.n' acllebcen . 2ol ztaaoLg,uO';(

< 01/7 v Lwc & s
STARSZY INSPEK TOR
-\..zﬁlﬂL

gt foadna Kapusio

f. ol Lo 6- 17¢7. ¢ 0. 'Y

g




	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf



