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ROP.7627-9/2005

DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego /Dz. U. tekst jednolity z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z pdzniejszymi zmianami/, w
zwiazku z art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust 1 i 7 pkt 4, art. 48 ust 2 pkt la oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) a takze § 3 ust. |
pkt 56 oraz pkt 72a, rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 257, poz.
2573, z pdzniejszymi zmianami), w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na s$rodowisko oraz szczegbtowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, po rozpatrzeniu wniosku
Biura Inwestycji i Remontow Urzedu Miasta mieszczacego si¢ w Piotrkowie Tryb. przy ul Szkolnej
28, z dnia 14 wrzeénia 2005r. w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje inwestycji polegajacej na ,rozbudowie ulicy £6dzkiej na odcinku od ulicy Armii
Krajowej do skrzyzowania ze zjazdem do ulicy Trybunalskiej z wylaczeniem budowy ronda u
zbiegu ulic Lodzkiej, Kostromskiej, Pawlowskiej i Karolinowskiej, wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczna w zakresie: rozbudowy ulicy Lodzkiej wraz z przebudowg
skrzyzowan z ulicami przyleglymi, przebudowy skrzyzowania u zbiegu ulic: L.édzkiej, Hutniczej
i Wysokiej, przebudowy i rozbudowy sieci uzbrojenia technicznego, budowy i przebudowy
chodnikéw, budowy S$ciezek rowerowych, przebudowy i budowy zjazdéw indywidualnych i
publicznych, budowie zatok indywidualnych, parkingéw — zieleni miejskiej i malej architektury,
przebudowie istniejacej kanalizacji deszczowej i budowie kanalizacji deszczowej z wigczeniem
do kanalizacji deszczowej w ulicy Lodzkiej i do rowu przydroznego, przebudowie i rozbudowie
o$wietlenia ulicznego, przebudowie przepustow, przebudowie kolidujacego uzbrojenia terenu”,
na dzialkach nr ewidencyjny 35, 151, 144/5, 144/3 obreb 3; 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13,
2/16,2/17, 30/3, 31/2, obreb 4; 1, 168 obreb 11; 63, 70/9, 89, 90, 93, 94, 192/1, 192/2, 70/4, 20, 70/8,
70/10, 64 obreb 12; 1/3, 218/13, 218/22, 218/23, 218/25, 218/26, 218/27, 218/28, 218/29, 218/30,
221,592, 433, 434/3, 434/4, 473, 484/3, 484/6, 620/1, 623, 10/10, 11, 620/2, 526, 505, 618, 619 obr¢b
14; 401, 424, 426, 430, 432, 434, 453/2, 491/2, 422, 437, 439, 441, 443, 445, 451, 486, 490/2, 491/3,
447, 449 obreb 13 polozonych w Piotrkowie Trybunalskim,

OKRESLAM
srodowiskowe uwarunkowania przedsiewzigcia inwestycyjnego polegajacego na rozbudowie ulicy
Loédzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do skrzyzowania ze zjazdem do ulicy
Trybunalskiej z wylaczeniem budowy ronda u zbiegu ulic L.édzkiej, Kostromskiej, Pawlowskiej i
Karolinowskiej, wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng w zakresie:
° rozbudowy ulicy L.6dzkiej wraz z przebudowa skrzyzowan z ulicami przyleglymi,
o przebudowy skrzyzowania u zbiegu ulic: Lodzkiej, Hutniczej i Wysokiej,
o przebudowy i rozbudowy sieci uzbrojenia technicznego,
o budowy i przebudowy chodnikéw, budowy Sciezek rowerowych, przebudowy i budowy
zjazdow indywidualnych i publicznych,
° budowy zatok indywidualnych, parkingéw — zieleni miejskiej i malej architektury,
o przebudowy istniejgcej kanalizacji deszczowej i budowy kanalizacji deszczowej z
wlaczeniem do kanalizacji deszczowej w ulicy £.6dzkiej i do rowu przydroznego,
o przebudowy i rozbudowy o$wietlenia ulicznego, przebudowie przepustow,
o przebudowy kolidujacego uzbrojenia terenu
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1) rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia:

Inwestycja polega na rozbudowie ul. Lodzkiej od ul. Hutniczej do granic miasta wraz z przebudowg
infrastruktury technicznej obejmuje odcinek ulicy Lodzkiej df. 1892 m (od granic miasta do granicy
robot objetych budowa ronda u zbiegu ulic Loédzkiej, Kostromskiej, Pawlowskiej i Karolinowskiej),
odcinek ulicy Fodzkiej dlugosci 709 m od ulicy Topolowej do ul. Armii Krajowej, oraz odcinki ulic
dolotowych do projektowanego ronda ul. Armii Krajowej dtugosci 131m, ulicy Wysokiej dtugosci
57m, ulicy Hutniczej dtugosci 20m.

Laczna diugos¢ ulic objetych rozbudowa wynosi 2809m i obejmuje: jezdnie, chodniki, Sciezki
rowerowe, zatoki autobusowe. Zawiera swym zakresem nastgpujace zadania:

budowa ronda u zbiegu ulic Lédzkiej, Armii Krajowej i Wysokie;j.

przebudowe istniejacych skrzyzowan i zjazdow oraz budowie nowych zjazdow.
budowe kanalizacji deszczowej na odcinku zlokalizowanym w okolicach

ul. Brzeznickiej dtugosci ok. 300m z odprowadzeniem wod opadowych do

_istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. L.odzkiej i istniejacego rowu przydroznego

przebudowe oraz rozbudowg istniejacej kanalizacji deszczowe;j dla potrzeb

odwodnienia projektowanego ronda.

przebudowe istniejacego oswietlenia ulicznego w rejonie projektowanego ronda

budowe os$wietlenia $ciezki rowerowej na odcinku od projektowanego ronda do ulicy
Topolowej

budowie oswietlenia ulicznego od ulicy Gesiej do Nowowiejskiej

przebudowe oraz budowg przepustéw drogowych

przebudowe kolidujacego z inwestycja uzbrojenia terenu

wzmocnienie nawierzchni jezdni z mas mineralno — bitumicznych, przewidziano frezowanie
istniejacych warstw oraz utozenie nowych.

2) warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem koniecznoSci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia uciazliwosci dla terendw sgsiednich:

1

. Sposéb postgpowania z odpadami winien obejmowac:

a. selektywna zbiorke odpadow,

b. magazynowanie odpadéow w  stosownych pojemnikach przeznaczonych dla
poszczegblnych rodzajow odpadéw i w sposéb zabezpieczajacy Srodowisko przed
zanieczyszczeniem,

¢. okresowe przekazywanie odpadow specjalistycznym firmom,

d. zawarcie umow na odbior wytwarzanych odpadéw z firmami posiadajacymi pozwolenia
na zbieranie, transport lub unieszkodliwianie odpadéw,

e. prowadzenie ilosciowej i jakosciowe]j ewidencji odpadow,

2. W fazie realizacji przedsiewzigcia, prace winny by¢ prowadzone w sposob zapewniajacy
ograniczenie do minimum niekorzystnego przeksztafcenia terenu,
3. Wody opadowe z planowanych przedsigwzig¢ odprowadzane beda do istniejacych i

4.

projektowanych kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo do rowow,

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone w sposob ograniczajacy emisjg niezorganizowana
zanieczyszczen pylowych powstajacych w trakcie prowadzenia robdt ziemnych oraz
zapewniajacy ochrong powierzchni ziemi przed niekontrolowanymi zdarzeniami np.
wyciekiem paliwa olejow z uzywanych do robdt maszyn i urzadzen,

Nalezy uzyska¢ zezwolenia na usunigcie drzew i krzewow kolidujacych z planowanym
przedsigwzieciami zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004r z p6zn. zm.)

Nalezy minimalizowa¢ oddziatywanie akustyczne poprzez wykonywanie prac budowlanych
w porze dnia (6 - 22°°), wylaczanie silnikéw wykorzystywanych maszyn w czasie przerw w
pracy,

Nalezy okresli¢ warunki i sposob zagospodarowania mas ziemnych usuwanych albo
przemieszczanych w zwiazku z realizacja przedsigwzigcia,



8. Nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki odprowadzania lub gromadzenia $ciekow bytowych
powstajacych w trakcie budowy,

9. Po zakonczeniu prac, teren czasowo zajmowany w trakcie inwestycji, powinien zostac
uporzadkowany i przywrocony do stanu poprzedzajacego rozpoczecie robot,

3) wymagania dotyczgce ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym:

1. Zasypke wykopow nalezy wykonac:

e W ulicach, chodnikach, we wjazdach na posesje — pospotka z zageszczeniem do
odpowiedniego wskaznika zageszczenia
e W terenach zielonych — gruntem rodzimym z zaggszczeniem,

2. Zasypke wykopow nalezy wykona¢ warstwami z zaggszczeniem tak aby uzyska¢ wskaznik
zageszczenia wlasciwy dla danej kategorii drogi, parkingu i chodnika,

3. Na warstwe Scieralng nalezy zastosowaé drobnoziarnista mieszanke mineralno — bitumiczng
co zmniejszy emisj¢ hatasu do srodowiska,

4. Po zakonczeniu robét montazowych i ziemnych caly teren nalezy przywroéci¢c do stanu
pierwotnego lub, w przypadku, gdy projekt drogowy przewiduje inne niz dotychczasowe
zagospodarowanie terenu projektowanego — do stanu projektowanego,

5. W rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym (tj. zblizenia z istniejacymi
sieciami technicznymi) oraz w poblizu drzew wykopy bezwzglednie nalezy wykonywac
recznie,

. W bezposredniej bliskosci drzew nalezy przewidzie¢ przejscia tunelowe,

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie naruszy¢ systeméw korzeniowych drzew,

Zakazuje si¢ usuwania korzeni szkieletowych o srednicy wigkszej niz 2,5cm,

Wszystkie zranienia oraz powierzchnie cigcia korzeni nalezy zabezpieczy¢

0. System korzeniowy nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub
przemarzaniem ,

11. Materialy i wyroby uzywane do realizacji zadania nalezy sktadowa¢ zgodnie z przepisami

PBH,

12. Miejsca sktadowania nalezy wybraé tak, aby zapewni¢ dogodny dojazd przy roztadunku
oraz dogodny i bezpieczny sposob transportu do miejsca wbudowania.

13. Miegjsce sktadowania nie powinno utrudnia¢ i stwarza¢ zagrozenia dla ruchu drogowego,

14. Nawierzchnia jezdni wykonana bedzie z mas mineralno-bitumicznych SMA (o grubosci
ok. 4 cm) i BA. Na pofaczeniach istniejacej i nowobudowanej nawierzchni siatka z
wiokien szklanych o sztywnych weztach umieszezona pod warstwa wiazaca.

15. Nawierzchnia chodnikéw wykonana bedzie z wibroprasowanych plyt betonowych, sciezki
rowerowych z brukowej kostki betonowej bezfazowej, zjazdy z kostki betonowej, zatoki
autobusowe z kostki granitowej.

16. Kanat deszczowy nalezy wykonac z rur WIPRO lub PVC. Wpusty uliczne rozmiesci¢ tak,
aby umozliwi¢ sptyw powierzchniowy z ulic oraz terenéw przylegtych wraz z
osadnikami, zmniejszajacymi ilo$¢ przedostajacego si¢ do sieci piasku. Czgs¢ przejs¢
projektowanych kanatéw przez ulice bedzie wykonana metoda bezrozkopowa tzw.
przewiertem. Pozostate  odcinki  kanalizacji ~ deszczowej w  wykopach
waskoprzestrzennych.

17. Studnie Sciekowe kanalizacji deszczowej nalezy zaopatrzy¢ w-osadniki

18. Gazociag z rur PE lub SDR koloru zottego.

= 2%

4) wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych, w odniesieniu
do przedsigwzig¢ zaliczanych do zakladoéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznych awarii:

- nie wymagane w sprawie



5) wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na Srodowisko w
odniesieniu do przedsiewzie¢, dla ktorych przeprowadzono postepowanie dotyczace
transgranicznego oddzialywania na Srodowisko:

- nie wymagane w sprawie

6) wymogi w sprawie stwierdzenia koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania:

- nie wymagane w sprawie /na obszarze Gminy Piotrkoéw Trybunalski nie jest wyznaczona strefa
obszaru NATURA 2000/

UZASADNIENIE
Whioskiem z dnia 14 wrzesnia 2005r Biuro Inwestycji i Remontow Urzedu Miasta w Piotrkowie
Trybunalskim wystapito o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia polegajacego na rozbudowie ulicy Lodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do
skrzyzowania ze zjazdem do ulicy Trybunalskiej z wylaczeniem budowy ronda u zbiegu ulic Lodzkiej,
Kostromskiej, Pawlowskiej i Karolinowskiej, wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna w zakresie:
rozbudowy ulicy Lodzkiej wraz z przebudowa skrzyzowan z ulicami przyleglymi, przebudowy
skrzyzowania u zbiegu ulic: L.odzkiej, Hutniczej i Wysokiej, przebudowy i rozbudowy sieci uzbrojenia
technicznego, budowy i przebudowy chodnikéw, budowy sciezek rowerowych, przebudowy i budowy
zjazdow indywidualnych i publicznych, budowie zatok indywidualnych, parkingéw — zieleni miejskie;j i
matej architektury, przebudowie istniejacej kanalizacji deszczowej i budowie kanalizacji deszczowej z
wilaczeniem do kanalizacji deszczowej w ulicy Lodzkiej i do rowu przydroznego, przebudowie i
rozbudowie oswietlenia ulicznego, przebudowie przepustow, przebudowie kolidujacego uzbrojenia
terenu. SR et : .

Przedmiotowe przedsigwzigcie, w mysl §3 ust. 1 pkt 72a oraz §3 ust. 1 pkt 56
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z p6zniejszymi
zmianami) w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, jako ,,sieci kanalizacyjne, ktorymi odprowadzane
s Scieki, z wylaczeniem przytaczy odprowadzajacych Scieki z budynkéw” oraz ,,drogi publiczne o
nawierzchni utwardzonej niewymienione w §2 ust. 1 pkt 29 i 30, z wylaczeniem przedsigwzigé
polegajacych na budowie zjazdéw z drog publicznych”, zaliczono do przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla ktoérych sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane
postanowieniem organu, wydajacego decyzje¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia.

W dniu 19 wrzesnia 2005r. wszczgto postgpowanie w sprawie oceny oddziatywania na
Srodowisko planowanego przedsigwzigcia, w toku postgpowania wydane zostato postanowienie o
odstapieniu od konieczno$ci sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko, z uwagi na niewielki i
znany wplyw na srodowisko. W trakcie postepowania zapewniono udzial spoleczenstwa w sprawie,
informujac o prowadzacym postgpowaniu na tablicy ogloszen tutejszego Urzedu Miasta, zamieszczono
obwieszczenie na terenie prowadzonej inwestycji oraz na stronie internetowej Urzedu Miasta w
Piotrkowie Tryb. W okresie 21 dni od momentu ogloszenia o prowadzeniu postgpowania w sprawie,
“nifeszkancy ‘oraz organizacje ekologiczne mogly wnosié-uwagi i wnioski w sprawie planowanej
inwestycji. Zadne zastrzezenia nie wptynety. Uzyskano réwniez uzgodnienia wymagane cytowang we
wstepie ustawg Prawo ochrony s$rodowiska. Postanowienia Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego pehiacego funkcje Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ROS.IV.7624-91/2005
z dnia 25 pazdziernika 2005r. oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie
Trybunalski PPIS-ON-ZNS-470/104/05 z dnia 28 pazdziernika 2005, zostaly uwzglednione w
niniejszej decyzji.

Realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje istotnych zmian warunkéw Srodowiska, a
oddziatywanie nie ma charakteru nietypowego, ani wyjatkowo ztozonego, nie naruszy tez standardéw



Jakosci srodowiska. Przedsiewziecie pozostaje tez bez wplywu na obszar, tereny i obiekty prawnie
chronione oraz cenne i rzadkie elementy, czy zasoby srodowiska.

Realizacja planowanego przedsiewzigcia nie bedzie tez miala wplywu na najblizsze obszary
Natura 2000, dlatego przy uzgodnieniu srodowiskowych uwarunkowan dla projektowanego
przedsigwzigcia nie stwierdzono potrzeby okreslenia dodatkowych obowiazkoéw w tym zakresie.

W toku postepowania zapewniono udziat spoteczenstwa, poprzez wydanie komunikatu o

srodowisku, W Wyznaczonym terminie nie wplynely zadne uwagi ani wnioski.

Teren na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie objety jest w czesci Migjscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z ustaleniami
ktérego planowane przedsiewziecie jest zgodne.

Dla niniejszego przedsiewziecia nie zachodzj konieczno$¢ wykonania analizy porealizacyjne;j.
Z uwagi na powyzsze orzeczono Jak w sentencji.

Zalacznik:
- Charakterystyka przedsigwziecia.
POUCZENIE

1) Zgodnie z art. 56 ust. 9, ustawy Prawo ochrony srodowiska, decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach wigze organ wydajacy decyzje, o ktérej mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2-9 ustawy Prawo
ochrony srodowiska.

2) Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie do wniosku o wydanie decyzji, o

ktérej mowa w art. 46 ust. 4 CYt. ustawy: wniosek ten powinien by¢ ztozony nie pdzniej niz przed

Strony odwotujace si¢ obowiazane sq wnies¢ optate s
5,00 PLN i 0,50 PLN od kazdego zalacznika.
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Do wiadomosci:

L. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim

2. Wydzial Rozwoju Miasta, Referat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Piotrkowie Tryb.



Zatacznik do decyzji

ROP.7627-9/2005

z dnia 7 listopada 2005r.

o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia
Piotrkéw Trybunalski, dn. 07.11.2005r.

Charakterystyka Przedsiewziecia:

Rozbudowa ulicy L6dzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do skrzyzowania ze zjazdem do ulicy
Trybunalskiej z wylaczeniem budowy ronda u zbiegu ulic Lodzkiej, Kostromskiej, Pawlowskiej i
Karolinowskiej, wraz z niezb¢dna infrastruktura techniczng w zakresie: rozbudowy ulicy Lodzkiej wraz
z przebudowsy skrzyzowan z ulicami przyleglymi, przebudowy skrzyzowania u zbiegu ulic: Lodzkiej,
Hutniczej i Wysokiej, przebudowy i rozbudowy sieci uzbrojenia technicznego, budowy i przebudowy
chodnikéw, budowy $ciezek rowerowych, przebudowy i budowy zjazdéw indywidualnych i publicznych,
budowie zatok indywidualnych, parkingéw — zieleni miejskiej i malej architektury, przebudowie
istniejacej kanalizacji deszczowej i budowie kanalizacji deszczowej z wlaczeniem do kanalizacji
deszczowej w ulicy L6dzkiej i do rowu przydroznego, przebudowie i rozbudowie o$wietlenia ulicznego,
przebudowie przepustéw, przebudowie kolidujacego uzbrojenia terenu”, na dzialkach nr ewidencyjny
35, 151, 144/5, 144/3 obreb 3; 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/16, 2/17, 30/3, 31/2, obreb 4; 1, 168
obreb 11; 63, 70/9, 89, 90, 93, 94, 192/1, 192/2, 70/4, 20, 70/8, 70/10, 64 obreb 12; 1/3, 218/13, 218/22,
218/23,218/25,218/26,218/27,218/28, 218/29, 218/30, 221, 592, 433, 434/3, 434/4, 473, 484/3, 484/6, 620/1,
623, 10/10, 11, 620/2, 526, 505, 618, 619 obreb 14; 401, 424, 426, 430, 432, 434, 453/2, 491/2, 422, 437, 439,
441, 443, 445, 451, 486, 490/2, 491/3, 447, 449 obreb 13 potozonych w Piotrkowie Trybunalskim.

Przedsiewziecie polegaé bedzie na rozbudowie ul. Lodzkiej od ul. Hutniczej do granic miasta wraz z
przebudowa infrastruktury technicznej obejmuje odcinek ulicy L.odzkiej df. 1892 m (od granic miasta do
granicy robdt objetych budowa ronda u zbiegu ulic Lodzkiej, Kostromskiej, Pawtowskiej i Karolinowskiej),
odcinek ulicy FLodzkiej dhugosci 709 m od ulicy Topolowej do ul. Armii Krajowej, oraz odcinki ulic
dolotowych do projektowanego ronda ul. Armii Krajowej dtugosci 131 m, ul. Wysokiej dtugosci 57 m, ulicy
Hutniczej dtugosci 20m.

Laczna dlugos¢ ulic objetych rozbudowa wynosi 2809 m i obejmuje: jezdnie, chodniki, Sciezki rowerowe,
zatoki autobusowe.

Niniejsze przedsigwzigcie obejmuje:

- wykonanie nawierzchni mineralno — bitiumicznej gr. 4 cm (warstwa scieralna grubosci 4 cm z SMA 0/9,6 +

warstwa wigzaca grubosci 8 cm z BA 0/20),

- wykonanie chodnika z wibroprasowanych ptyt betonowych — gr. 7 cm na podsypce cementowo- piaskowej
grubosci 4 cm,

- wykonanie kraweznikéw betonowych — typ cigzki 20x30 cm

- wykonanie obrzeza betonowego — 8x25cm,

- wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo- piaskowej grubosci 3 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubos¢ 31,5cm

- wykonanie warstwy odsaczajacej gr. 10cm

- wykonanie odwodnienia poprzez powierzchniowy sptyw wody do kanalizacji deszczowej, bedaca sktadowg
przedsiewzigcia,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- przebudowe sieci wodociagowej (kolidujacej z realizacja przedsigwzigcia),

- przebudowe linii kablowych NN i oswietlenia ulicznego,

- przebudowe odcinka napowietrznej linii NN,

- przebudowe kablowej linii teletechnicznej,



- przebudowe gazociagu usytuowanego w ul. Armii Krajowej, kolidujacego z projektowanym rondem,

- wycinke drzew,

- uzupefnienie istniejacego odwodnienia ulicy Lodzkiej na odcinku od ulicy Topolowej do projektowanego
ronda u zbiegu ulic Lodzka, Armii Krajowej, Wysokiej i Hutniczej poprzez wybudowanie dodatkowych
wpustow deszczowych ulicznych i wiaczenie ich do istniejacej kanalizacji deszczowej o 500mm i @ 600mm
w ul. Lodzkiej,

- przebudowe wihaczenia do istniejacej kanalizacji deszczowej o 600mm w ul. Lodzkiej

- wykonanie kanatéw deszczowych odprowadzajacych wody opadowe z terenéw wokot budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych nr 33, 35a i 35

- odprowadzenia wéd deszczowych z ulicy Topolowej w zakresie przebiegu ostatniego odcinka tej kanalizacji
(przed wiaczeniem do istniejacego kolektora ulicy Lodzkiej)

- odwodnienie projektowanego ronda i ulic Lodzkiej, Armii Krajowej, Hutniczej i Wysokiej w rejonie
projektowanego ronda wraz z wyprowadzeniem poza teren ronda odcinka sieci kanalizacji deszczowej o
500mm celem umozliwienia przysztej rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Wysokiej. W ulicy Hutniczej
zaprojektowano jedynie niewielki odcinek kanalizacji, poniewaz odwodnienie tej ulicy nastgpowac bedzie
kolektorem ze spadkiem w kierunku przeciwnym do projektowanego ronda.

Przedsigwzigcie usytuowane jest na dziatkach o nr ew. 35, 151, 144/5, 144/3 obreb 3; 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11,
2/12.2/13; 2/16, 2/17, 3073, 31/2, obreb 4: 1, 168 obreb 11; 63, 70/9, 89, 90, 93, 94, 192/1, 192/2, 70/4, 20,
70/8, 70/10, 64 obreb 12; 1/3, 218/13, 218/22, 218/23, 218/25, 218/26, 218/27, 218/28, 218/29, 218/30, 221,
592, 433, 434/3, 434/4, 473, 484/3, 484/6, 620/1, 623, 10/10, 11, 620/2, 526, 505, 618, 619 obreb 14; 401, 424,
426, 430, 432, 434, 453/2, 491/2, 422, 437, 439, 441, 443, 445, 451, 486, 490/2, 491/3, 447, 449 obreb 13
potozonych w Piotrkowie Trybunalskim, wojewodztwo todzkie

W pracach koncepcyjnych rozwazano nastgpujace warianty:
I.  wariant zaproponowany przez Inwestora:

Przebudowa ul. Lodzkiej od ul. Hutniczej do granic miasta wraz z przebudowa infrastruktury technicznej
nastapi w liniach rozgraniczajacych ulicy zgodnie z ustaleniami zawartymi w decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego PP.I1-73310/218/04/05 z dnia 09.09.2005r. oraz zgodnie z  Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

a. Ulica Lodzka od ul. Trybunalskiej do ul. Brzeznickiej

Ulice Lodzka po stronie zachodniej na odcinku do ulicy Calej projektuje si¢ poszerzy¢ o ok. 1,4 m tworzac w ten
sposob dodatkowy pas ruchu dla prawoskretu na facznicg ul. Trybunalska. Na pozostatym odcinku projektuje sig
poszerzenia, aby uzyska¢ jezdnig¢ szerokosci 8m. Pobocza o nawierzchni z ,,destruktu” projektuje si¢ na odcinku
do ul. Calej szerokosci 1,25m za$ na pozostalym odcinku 1.5Sm. Na przedmiotowym odcinku ul. L.édzkiej od ul.
Nowowiejskiej projektuje si¢ chodniki z ptyt betonowych usytuowanych poza rowami przydroznymi. Chodniki po
stronie wschodniej szerokosci 3,0m zas po stronie zachodniej 2,0m obramowanych obrzezami betonowymi 8x25
cm. Na przejsciach chodnikéw przez istniejace rowy przydrozne projektuje si¢ przepusty. W rejonach
projektowanych zatok autobusowych chodniki beda przylegle do zatok. Zaprojektowano zatoki autobusowe w
ilosci 5 sztuk, 4 o nawierzchni z kostki kamiennej, jedna w okolicy ulic Gesiej i Goscinnej o nawierzchni
bitumicznej dostosowaito "do projektowanej jezdni i chodnikow wykorzystujacistmiejaca murowana wiatg
przystankowa, istniejaca wiate przystankowa w okolicach ul. Nowowiejskiej przewidziano do przestawienia ,
przy projektowanej zatoce autobusowej przed ul. Brzeznicka po stronie wschodniej projektuje si¢ nowa wiate
przystankowa. Na dalszym odcinku tj. od ul. Goscinnej zaprojektowano przekrdj ul. Lodzkiej jako pdt-uliczny z
chodnikiem przyleglym do jezdni po stronie wschodniej. Na ww. odcinku przewidziano przebudowe istniejacych
zjazdéw indywidualnych i publicznych projektujac nawierzchni¢ bitumiczna oraz naktadki nawierzchni na
istniejacych skrzyzowaniach wraz z regulacja wystepujacych promieni tukow poziomych dostosowujac je do
promieni normatywnych.



b. Ulica Lédzka od ul. Brzeznickiej do ronda Kostromska

Ulice Lodzka na tym odcinku zaprojektowano o przekroju ulicznym: Szeroko$¢ jezdni od 8,0 m do 9,9m z
obustronnymi chodnikami z ptyt betonowych 50x50x7 o szerokosci 2-2,5m po stronie wschodniej oraz 3,0 m po
stronie zachodniej. Na tym odcinku zaprojektowano dwie zatoki autobusowe o nawierzchni z koski kamiennej.
Istniejaca w okolicy ul. Brzeznickiej po stronie zachodniej wiatg przystankowa przewidziano do przestawienia.
Istniejace na tym odcinku zjazdy przewidziano do przebudowy dostosowujac ich niwelete do rzednych w bramach.
Nawierzchnie zjazdéw zaprojektowano z kostki betonowej zas na istnigjacych zjazdach o nawierzchni
bitumicznej przewidziano nakfadki bitumiczne. Na wystepujacych na tym odcinku skrzyzowaniach przewidziano
nakfadki bitumiczne oraz budowe nowych konstrukcji z nawierzchnia bitumiczna.

c. Ulica Lodzka od ronda Kostromska do projektowanego ronda Hutnicza

Na tym odcinku ul. Lodzkiej przewiduje si¢ przekroj uliczny z jezdnig szerokosci 9,0 m , z chodnikiem z ptyt
betonowych 50x50x7 szerokosci 3m przyleglym do jezdni po stronie zachodniej, po stronie wschodnie;
projektuje sie $ciezke rowerowg szerokosci 2,0 m z przylegtym do niej chodnikiem z ptyt betonowych 50x50x7
szerokosci 2 m chodnik i $ciezka oddzielono od jezdni pasem zieleni o zmiennej szerokosci. Na tym odcinku po
stronie zachodniej projektuje sie opaske szerokosci 0,5m z plyt betonowych 50 x50x7 przylegla do jezdni. Na
przedmiotowym odcinku ul. Lodzkiej zaprojektowano dwie zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki kamiennej.
Po stronie wschodniej szerokosci 3m za$ po stronie zachodniej szerokosci 1,1m. Na odcinku od ronda Hutnicza
do ul. Topolowej po stronie wschodniej zaprojektowano wedlug oddzielnego opracowania oswietlenie uliczne
ciagu pieszo-rowerowego. Wystepujace na tym odcinku zjazdy i skrzyzowania przewidziano do przebudowy. Na
zjazdach projektuje si¢ nawierzchnig z kostki betonowej . Na skrzyzowaniach przewidziano nakfadki bitumiczne.

Na odcinku ul. Lodzkiej od ul. Trybunalskiej wyltaczajac odcinek zaliczony do ronda Kostromska do
projektowanego ronda Hutnicza istniejaca nawierzchnig jezdni przewidziano do regulacji poprzez jej poszerzenie
do szerokosci od 8 do 9m wykonanie frezowania na odpowiednia glebokos¢ istniejacych warstw bitumicznych
oraz potozenie nowych warstw bitumicznych tj. warstwy wyrdwnawczej z BA w ilosci wedlug potrzeb,
podbudowy z BA grubos$ci 9 cm, warstwy wiazacej z BA grubosci 8 cm oraz warstwy Scieralnej grubosci 4 cm z
mieszanki SMA.

Na odcinku od ul. Brzeznickiej do ul. Armii Krajowej wraz z wlotami na rondo, wody opadowe z projektowanych
powierzchni utwardzonych po wykonaniu odpowiednich spadkoéw poprzecznych i podtuznych, przechwytywane
beda przez projektowane i istniejace wpusty uliczne z osadnikami nastgpnie przykanalikami odprowadzone beda
do istniejacej i projektowanej kanalizacji deszczowej.

Od ul. Nowowiejskiej do ul Brzeznickiej wody opadowe przewiduje si¢ odprowadzi¢ powierzchniowo do rowow
przydroznych. Istniejace pod zjazdami przepusty przewidziano do przebudowy, natomiast na przejsciach
projektowanych chodnikow przez istniejace rowy przydrozne projektuje si¢ nowe przepusty. Na fragmentach
rowy przydrozne przewidziano do przykrycia zas na pozostatej czesci przewidziano ich regulacje.

II.  wariant polegajacy na zmianie przebiegu kanalizacji i budowie drogi po nowym szlaku.
Wariantowanie lokalizacyjne jest utrudnione ze wzgledu na to, ze:

a) budowa drogi po nowym szlaku wigzata by sig¢ z:

e wykupem gruntow od prywatnych wiascicieli, co wigzatoby si¢ z kolei z podniesieniem kosztow
inwestycji. ~ Nalezy tu podkresli¢, iz podstawa do wykonania w/w projektéw byto Studium
uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ktory nie
przewidywat lokalizacji drogi po innym szlaku.

e zmiang w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Piotrkowa Trybunalskiego, co
odciagneto by inwestycje w czasie i takze znacznie podniosto koszty.

e [nny przebieg kanalizacji deszczowej wiazalby si¢ ze:

- znacznym wydhuzeniem kanalizacji, bez zwigkszenia ilosci przylaczy
- znacznego podniesienia koszow przedsigwzigcia,
- znacznego wydtuzenia czasu realizacji inwestycji, gdyz wigzataby si¢ ona ze zmiana w Miejscowym
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Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

W zwiazku z powyzszym za najkorzystniejsze rozwiazanie wybrano wariant (I), zaproponowany przez
Inwestora, przewidujacy realizacje inwestycji zgodnie z projektem.

Poprzez jego realizacje polepszy si¢ stan przyleglego srodowiska naturalnego, ktore zostanie w znacznym
stopniu zagospodarowane, oraz wptynie dodatnio na warunki korzystania z ulicy L.odzkiej przez kierowcow,
pieszych i rowerzystow.

Omawiane przedsiewzigcie nie pogorszy stanu $rodowiska naturalnego. Rozbudowa ul. Lo6dzkiej od ul.
Hutniczej do granic miasta o nawierzchni mineralno - bitumicznej wraz z przebudowa infrastruktury
technicznej przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji spalin, poziomu hatasu i wibracji, zas w zakresie ochrony
wad i gleby projektowana kanalizacja deszczowa przyczyni si¢ do poprawy stanu sanitarnego miasta, czystosci
wdd powierzchniowych oraz powierzchni ziemi, wszystkie wody opadowe z korony drogi beda kierowane do
projektowanej kanalizacji deszczowej, uniemozliwiajac tym samym zanieczyszczenie wod powierzchniowych.
Z dana inwestycja koliduja drzewa, dlatego przewiduje si¢, ze do wycinki zostanie przeznaczonych 5 drzew
rosnacych przy ul. Lodzkiej przy dziatkach 437 oraz 438 w obrgbie 14 (okolice projektowanej zatoki
autobusowej), sa to drzewa lisciaste o srednicy pnia ok. 15 — 20cm. Na przylegtym do projektowanych
chodnikéw terenie oraz wyspie centralnej ronda projektuje si¢ urzadzenie trawnikéw posadzenie krzewdw i
drzew. W strefie oddziatywania inwestycji nie wystepuja obiekty i obszary objete ochrona na mocy zapisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.), w tym obszary
Natura 2000, jak tez inne obiekty o wysokich wartos’ciach przyrodniczych

obszary.
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Zalgcznik Ib - zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie
obszaréw Natura 2000

Organ odpowiedzialny: Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi.

po zbadaniu wniosku dotyczacego projektu: ,,Poprawa destepnosci do krajowej sieci drég
(ar 1, 8, 12, 91) poprzez rozbudowe ul. Lodzkiej”.

ktory ma by¢ zlokalizowany w: wojewodztwie lodzkim, miasto ma prawach powiatu
Piotrkéw Trybunalski, ulica L.odzka, obreby ewidencyjne: 3, 4, 11, 12, 13, 14.

o$wiadcza, ze projekt nie wywrze istotnego oddziatywania na obszar NATURA 2000 z
nastepujacych powodow:

1) Najblizszymi obszarami chronionymi nalezacymi do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 s3: proponowany obszar majacy znaczenie dla
Wspoélnoty ,,Lubiaszéw w Puszczy Pilickiej”, ktéry znajduje si¢ w odleglosci
okolo 12,5 km w linii prostej oraz projektowany specjalny obszar ochrony
siedlisk ,Dolina Srodkowej Pilicy” kod obszaru PLH100008 polozony w
odleglosci okolo 16,5 km w linii prostej.

2) Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenach zurbanizowanych w
obrebie istniejacej zabudowy miasta Piotrkéw Trybunalski.

3) Realizacja przedsigwzigcia nie koliduje i nie sgsiaduje bezposrednio w swym
przebiegu z obszarami Natura 2000, z uwagi na oddalenie nie przewiduje si¢
bezposredniego, ani tez posredniego oddzialywania. Pomigdzy obszarami Natura
2000 a omawianym przedsiewzigciem znajdujg si¢ tereny zabudowy miejskiej,
zagrodowej, tereny rolne i leSne. W zwigzku z tym w/w inwestycja nie bedzie
negatywnie oddzialywa¢ na Kktérykolwiek z obszaréow, nalezagcych deo
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

W zwiazku z tym uznano, ze przeprowadzenie oceny, o ktérej mowa w art.6 ust.3 dyrektywy
92/43/EWG, nie zostalo uznane za niezbedne.

W zataczniku znajduje si¢ mapa w skali 1 : 100 000 (lub w skali najbardziej zblizonej do
wymienionej) ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru NATURA
2000, jezeli taki istnieje.

Data: Piotrkow Tryb.dnia 2 kwietnia 2009 r.

Z up. Regionalnego Dyrektora

PodpiSZ Ochrony ﬁri@wiska w L odzi
|
(organ odpowiedzialny za monitorowanie obszaréw NATURA 2000) ‘Tlona Wieczorek

Naczelnik Wydziaiu Spraw Terenowych |
w Piotrkowie Trybunalskim

Regionalna Dyrekcja
Piecze¢ urzgdowa : Ochrony Srodowiska w Lodzi
Wydziat Spraw Terenowych |

ul. Sienkiewicza 16 a

97-300 Piotrkow Tryb.
tel. 0-44 647-47-04, 0-44 647-08-96



