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RAPORT OBLICZEŃ CIEPLNYCH POMIESZCZEŃ I BUDYNKU 

 
NAZWA OBIEKTU: Budynek zaplecza szatniowo sanitarnego 

ADRES: ul. Broniewskiego, 18 

KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 97-300, Piotrków Tryb. 

 

NAZWA INWESTORA: Miasto Piotrków Tryb. 

ADRES: PasaŜ Rudowskiego, 10 

KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 97-300, Łódź 

 

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ: Usługi Projektowo-Budowlane Andrzej Wierzbowski 

ADRES: ul. Szkolna, 56 

KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 97-300, Piotrków Tryb. 

PROJEKTANT 

Tytuł Imię i nazwisko Nr uprawnień Data, podpis 

inŜ. Andrzej Wierzbowski LOD/0124/PWO
K/03 02.2009 

WSPÓŁAUTOR 

Tytuł Imię i nazwisko Nr uprawnień Data, podpis 

    

SPRAWDZAJĄCY 

Tytuł Imię i nazwisko Nr uprawnień Data, podpis 

    

Miejscowość, DATA Miejscowość, DATA Miejscowość, DATA Miejscowość, DATA 



Projekt: 16 
Autor: Usługi Projektowo-Budowlane Andrzej Wierzbowski [L01] 

ArCADia - TERMO Pro 1.4    ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,  90-057 Łódź, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl

2 

 

Przewodno ść cieplna materiałów 

λ 
Kod materiału  Opis 

W/mK 

1.000 Mur z betonu komórkowego na cienkowarstwowej zaprawie klejącej 700 0.250 

2.000 Styropian 10 0.045 

3.000 Mur z cegły silikatowej pełnej 0.900 

4.000 Jastrych 1.000 

5.000 Płyta styropianowa EPS 100-038 PODŁOGA 0.038 

6.000 Beton zwykły z kruszywa kamiennego 1900 1.000 

7.000 Strop Teriva 4.0 0.650 

Opory przejmowania ciepła (mi ędzy powietrzem i strukturami) 

Rsi lub Rse Kod materiału  Opis 
m2K/W 

60.000 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(poziomy strumień ciepła) 0.130 

61.000 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(poziomy strumień ciepła) 0.040 

62.000 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(strumień ciepła w górę) 0.100 
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Obliczenia warto ści współczynników U elementów budowlanych 

d λλλλ    R Uc Kody Element 
Materiał 

Opis 
m W/mK m2K/W W/m2K 

Ściana zewn ętrzna gr 36 cm, przegroda jednorodna 

60 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(poziomy strumień 
ciepła) 0,13 - 

1.000 
Mur z betonu komórkowego na 
cienkowarstwowej zaprawie klejącej 700 

0,240 0,250 0,960 - 

2.000 Styropian 10 0,120 0,045 2,667 - 

61 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(poziomy strumień 
ciepła) 

0,04 - 

1 

Grubo ść całkowita i Uk 0,36 - 3,63 0,26 

Ściana wewn ętrzna gr 24 cm, przegroda jednorodna 

0 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(poziomy strumień 
ciepła) 

0,13 - 

1.000 
Mur z betonu komórkowego na 
cienkowarstwowej zaprawie klejącej 700 0,240 0,250 0,960 - 

0 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(poziomy strumień 
ciepła) 

0,13 - 

2 

Grubo ść całkowita i Uk 0,24 - 0,96 0,82 

Ściana wewn ętrzna gr. 12 cm, przegroda jednorodna 

0 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(poziomy strumień 
ciepła) 

0,13 - 

3.000 Mur z cegły silikatowej pełnej 0,120 0,900 0,133 - 

0 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(poziomy strumień 
ciepła) 0,13 - 

3 

Grubo ść całkowita i Uk 0,12 - 0,13 2,54 

Okno zewn ętrzne, przegroda jednorodna 
4 

Grubo ść całkowita i Uk - - - 1,8 
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d λλλλ    R Uc Kody Element 
Materiał 

Opis 
m W/mK m2K/W W/m2K 

Drzwi zewn ętrzne, przegroda jednorodna 
5 

Grubo ść całkowita i Uk - - - 1,8 

Podłoga na gruncie, przegroda jednorodna 
6 

Grubo ść całkowita i Uk - - - 0,45 

Dach, przegroda jednorodna 
7 

Grubo ść całkowita i Uk - - - 0,25 

Strop wewn ętrzny, przegroda jednorodna 

62 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(strumień ciepła w 
górę) 0,1 - 

4.000 Jastrych 0,050 1,000 0,050 - 

5.000 Płyta styropianowa EPS 100-038 PODŁOGA 0,120 0,038 3,158 - 

6.000 Beton zwykły z kruszywa kamiennego 1900 0,030 1,000 0,030 - 

7.000 Strop Teriva 4.0 0,240 0,650 0,369 - 

0 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(strumień ciepła w 
górę) 

0,1 - 

8 

Grubo ść całkowita i Uk 0,44 - 3,61 0,26 
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Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania 

Ilość godzin Ilo ść dni Temperatura t  Uwagi 
Nr Tryb pracy 

h - oC - 

1 Standard 24 Codziennie 24  

2 Standard 24 Codziennie 20  

3 Standard 24 Codziennie 16  

4 Standard 24 Codziennie 12  

5 Standard 24 Codziennie 8  
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Obliczenia straty ciepła dla strefy Strefa O1 

Straty ciepła bezpo średnio do otoczenia 

Aobl U Aobl*U 
Kod Element budowlany 

m2 W/m2K W/K 

1.000 Ściana zewnętrzna gr 36 cm 13,15 0,26 3,46 

1.000 Ściana zewnętrzna gr 36 cm 3,39 0,26 0,89 

1.000 Ściana zewnętrzna gr 36 cm 13,15 0,26 3,46 

1.000 Ściana zewnętrzna gr 36 cm 3,39 0,26 0,89 

Suma elementów budynku ΣΣΣΣ Aobl*U W/K 8,71 

ΨΨΨΨk Ik ΨΨΨΨk*Ik Kod Mostek cieplny 
W/mK m W/K 

Suma mostków cieplnych ΣΣΣΣ ΨΨΨΨk*Ik W/K 0,00 

 

Współczynnik całkowitych strat ciepła bezpo średnio 
do otoczenia HD,i= ΣΣΣΣ Aobl*U+ΣΣΣΣ ΨΨΨΨk*Ik W/K 8,715 

Strata ciepła przez strefy nieogrzewane 

Aobl U b Aobl*U*b 
Kod Element budowlany 

m2 W/m2K - W/K 

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suma elementów budynku ΣΣΣΣ Aobl*U*b W/K 0,00 

ΨΨΨΨk Ik b ΨΨΨΨk*b 
Kod Mostek cieplny 

W/mK m - W/K 

Suma mostków cieplnych ΣΣΣΣ ΨΨΨΨk*Ik*b W/K 0,00 

 

Współczynnik całkowitych strat ciepła przez strefy 
nieogrzewane HU,i= ΣΣΣΣ Aobl*U*b+ΣΣΣΣ ΨΨΨΨk*Ik*b W/K 0,000 

Straty ciepła przez grunt 

Ag P B '=2*Ag/P 

m2 m m Obliczenie B' 

0,00 1,00 0,00 

Uk Ueqive Ak Ak*Ueqive Kod Element budowlany 
W/m2K W/m2K - W/K 

- Podłoga na gruncie 0,45 0,30 8,44 2,52 

- Podłoga na gruncie 0,45 0,30 8,44 2,52 

fg1 fg2 Gw fg1*fg1*Gw Współczynniki poprawkowe 

- - - - 
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1,45 0,37 1,00 0,53 

Współczynnik całkowitych strat ciepła przez grunt Ht,ig=(ΣΣΣΣ Ak*Uequiv )*fg1*fg2*Gw W/K 2,685 

Strata ciepła przez strefy s ąsiaduj ące 

Aobl U Aobl*U 
Kod Element budowlany 

m2 W/m2K W/K 

2.000 Ściana wewnętrzna gr 24 cm 4,41 0,82 3,61 

3.000 Ściana wewnętrzna gr. 12 cm 13,15 2,54 33,44 

2.000 Ściana wewnętrzna gr 24 cm 4,41 0,82 3,61 

3.000 Ściana wewnętrzna gr. 12 cm 13,15 2,54 33,44 

Suma elementów budynku ΣΣΣΣ Aobl*U W/K 74,11 

ΨΨΨΨk Ik ΨΨΨΨk*Ik Kod Mostek cieplny 
W/mK m W/K 

Suma mostków cieplnych ΣΣΣΣ ΨΨΨΨk*Ik W/K 0,00 

 

Współczynnik całkowitych strat ciepła przez strefy 
sąsiaduj ące Hzy,i= ΣΣΣΣ Aobl*U+ΣΣΣΣ ΨΨΨΨk*Ik W/K 74,105 

Współczynnik strat ciepła przez przenikanie H tr,i=HD,i+Hg,i+HU,i W/K 11,400 
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Obliczenia straty ciepła dla strefy Strefa O2 

Straty ciepła bezpo średnio do otoczenia 

Aobl U Aobl*U 
Kod Element budowlany 

m2 W/m2K W/K 

1.000 Ściana zewnętrzna gr 36 cm 8,84 0,26 2,33 

4.000 Okno zewnętrzne 1,80 1,80 3,24 

1.000 Ściana zewnętrzna gr 36 cm 4,07 0,26 1,07 

4.000 Okno zewnętrzne 1,08 1,80 1,94 

1.000 Ściana zewnętrzna gr 36 cm 3,36 0,26 0,88 

1.000 Ściana zewnętrzna gr 36 cm 5,15 0,26 1,36 

1.000 Ściana zewnętrzna gr 36 cm 7,40 0,26 1,95 

4.000 Okno zewnętrzne 1,08 1,80 1,94 

1.000 Ściana zewnętrzna gr 36 cm 3,39 0,26 0,89 

1.000 Ściana zewnętrzna gr 36 cm 3,09 0,26 0,81 

5.000 Drzwi zewnętrzne 2,00 1,80 3,60 

1.000 Ściana zewnętrzna gr 36 cm 10,52 0,26 2,77 

4.000 Okno zewnętrzne 1,35 1,80 2,43 

1.000 Ściana zewnętrzna gr 36 cm 10,52 0,26 2,77 

4.000 Okno zewnętrzne 1,35 1,80 2,43 

1.000 Ściana zewnętrzna gr 36 cm 2,51 0,26 0,66 

4.000 Okno zewnętrzne 0,54 1,80 0,97 

1.000 Ściana zewnętrzna gr 36 cm 9,34 0,26 2,46 

4.000 Okno zewnętrzne 2,25 1,80 4,05 

Suma elementów budynku ΣΣΣΣ Aobl*U W/K 38,57 

ΨΨΨΨk Ik ΨΨΨΨk*Ik Kod Mostek cieplny 
W/mK m W/K 

Suma mostków cieplnych ΣΣΣΣ ΨΨΨΨk*Ik W/K 0,00 

 

Współczynnik całkowitych strat ciepła bezpo średnio 
do otoczenia HD,i= ΣΣΣΣ Aobl*U+ΣΣΣΣ ΨΨΨΨk*Ik W/K 38,568 

Strata ciepła przez strefy nieogrzewane 

Aobl U b Aobl*U*b 
Kod Element budowlany 

m2 W/m2K - W/K 

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suma elementów budynku ΣΣΣΣ Aobl*U*b W/K 0,00 
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ΨΨΨΨk Ik b ΨΨΨΨk*b 
Kod Mostek cieplny 

W/mK m - W/K 

Suma mostków cieplnych ΣΣΣΣ ΨΨΨΨk*Ik*b W/K 0,00 

Współczynnik całkowitych strat ciepła przez strefy 
nieogrzewane HU,i= ΣΣΣΣ Aobl*U*b+ΣΣΣΣ ΨΨΨΨk*Ik*b W/K 0,000 

Straty ciepła przez grunt 

Ag P B '=2*Ag/P 

m2 m m Obliczenie B' 

0,00 1,00 0,00 

Uk Ueqive Ak Ak*Ueqive Kod Element budowlany 
W/m2K W/m2K - W/K 

- Podłoga na gruncie 0,45 0,30 8,26 2,46 

- Podłoga na gruncie 0,45 0,30 - - 

- Podłoga na gruncie 0,45 0,30 1,14 0,34 

- Podłoga na gruncie 0,45 0,30 3,80 1,13 

- Podłoga na gruncie 0,45 0,30 1,15 0,34 

Ag P B '=2*Ag/P 

m2 m m Obliczenie B' 

0,00 0,00 0,00 

Uk Ueqive Ak Ak*Ueqive Kod Element budowlany 
W/m2K W/m2K - W/K 

- Podłoga na gruncie 0,45 0,30 2,61 0,78 

- Podłoga na gruncie 0,45 0,30 1,74 0,52 

- Podłoga na gruncie 0,45 0,30 19,05 5,68 

- Podłoga na gruncie 0,45 0,30 1,44 0,43 

- Podłoga na gruncie 0,45 0,30 1,17 0,35 

- Podłoga na gruncie 0,45 0,30 19,05 5,68 

- Podłoga na gruncie 0,45 0,30 5,44 1,62 

- Podłoga na gruncie 0,45 0,30 3,80 1,13 

- Podłoga na gruncie 0,45 0,30 1,07 0,32 

- Podłoga na gruncie 0,45 0,30 15,64 4,66 

fg1 fg2 Gw fg1*fg1*Gw 

- - - - Współczynniki poprawkowe 

1,45 0,31 1,00 0,44 

 

Współczynnik całkowitych strat ciepła przez grunt Ht,ig=(ΣΣΣΣ Ak*Uequiv )*fg1*fg2*Gw W/K nie jest 
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liczb ą 

Strata ciepła przez strefy s ąsiaduj ące 

Aobl U Aobl*U 
Kod Element budowlany 

m2 W/m2K W/K 

2.000 Ściana wewnętrzna gr 24 cm 8,92 0,82 7,31 

3.000 Ściana wewnętrzna gr. 12 cm 10,64 2,54 27,06 

2.000 Ściana wewnętrzna gr 24 cm 8,92 0,82 7,31 

Suma elementów budynku ΣΣΣΣ Aobl*U W/K 41,68 

ΨΨΨΨk Ik ΨΨΨΨk*Ik Kod Mostek cieplny 
W/mK m W/K 

Suma mostków cieplnych ΣΣΣΣ ΨΨΨΨk*Ik W/K 0,00 

 

Współczynnik całkowitych strat ciepła przez strefy 
sąsiaduj ące Hzy,i= ΣΣΣΣ Aobl*U+ΣΣΣΣ ΨΨΨΨk*Ik W/K 41,678 

Współczynnik strat ciepła przez przenikanie H tr,i=HD,i+Hg,i+HU,i W/K 38,568 
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Obliczenia straty ciepła dla strefy Strefa O3 

Straty ciepła bezpo średnio do otoczenia 

Aobl U Aobl*U 
Kod Element budowlany 

m2 W/m2K W/K 

1.000 Ściana zewnętrzna gr 36 cm 3,90 0,26 1,03 

4.000 Okno zewnętrzne 2,00 1,80 3,60 

1.000 Ściana zewnętrzna gr 36 cm 5,90 0,26 1,55 

Suma elementów budynku ΣΣΣΣ Aobl*U W/K 6,18 

ΨΨΨΨk Ik ΨΨΨΨk*Ik Kod Mostek cieplny 
W/mK m W/K 

Suma mostków cieplnych ΣΣΣΣ ΨΨΨΨk*Ik W/K 0,00 

 

Współczynnik całkowitych strat ciepła bezpo średnio 
do otoczenia HD,i= ΣΣΣΣ Aobl*U+ΣΣΣΣ ΨΨΨΨk*Ik W/K 6,180 

Strata ciepła przez strefy nieogrzewane 

Aobl U b Aobl*U*b 
Kod Element budowlany 

m2 W/m2K - W/K 

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suma elementów budynku ΣΣΣΣ Aobl*U*b W/K 0,00 

ΨΨΨΨk Ik b ΨΨΨΨk*b 
Kod Mostek cieplny 

W/mK m - W/K 

Suma mostków cieplnych ΣΣΣΣ ΨΨΨΨk*Ik*b W/K 0,00 

 

Współczynnik całkowitych strat ciepła przez strefy 
nieogrzewane HU,i= ΣΣΣΣ Aobl*U*b+ΣΣΣΣ ΨΨΨΨk*Ik*b W/K 0,000 

Straty ciepła przez grunt 

Ag P B '=2*Ag/P 

m2 m m Obliczenie B' Obliczenie B' 

0,00 1,00 0,00 

Uk Ueqive Ak Ak*Ueqive Kod Element budowlany 
W/m2K W/m2K - W/K 

- Podłoga na gruncie 0,45 0,30 16,60 4,95 

Ag P B '=2*Ag/P 

m2 m m Obliczenie B' Obliczenie B' 

0,00 0,00 0,00 

Kod Element budowlany U k Ueqive Ak Ak*Ueqive 
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W/m2K W/m2K - W/K 

- Podłoga na gruncie 0,45 0,30 6,77 2,02 

fg1 fg2 Gw fg1*fg1*Gw 

- - - - Współczynniki poprawkowe Współczynniki poprawkowe 

1,45 0,23 1,00 0,33 

Współczynnik całkowitych strat ciepła przez grunt Ht,ig=(ΣΣΣΣ Ak*Uequiv )*fg1*fg2*Gw W/K 2,300 

Strata ciepła przez strefy s ąsiaduj ące 

Aobl U Aobl*U 
Kod Element budowlany 

m2 W/m2K W/K 

2.000 Ściana wewnętrzna gr 24 cm 32,34 0,82 26,51 

2.000 Ściana wewnętrzna gr 24 cm 32,34 0,82 26,51 

Suma elementów budynku ΣΣΣΣ Aobl*U W/K 53,02 

ΨΨΨΨk Ik ΨΨΨΨk*Ik Kod Mostek cieplny 
W/mK m W/K 

Suma mostków cieplnych ΣΣΣΣ ΨΨΨΨk*Ik W/K 0,00 

 

Współczynnik całkowitych strat ciepła przez strefy 
sąsiaduj ące Hzy,i= ΣΣΣΣ Aobl*U+ΣΣΣΣ ΨΨΨΨk*Ik W/K 53,017 

Współczynnik strat ciepła przez przenikanie H tr,i=HD,i+Hg,i+HU,i W/K 8,481 
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Obliczenia straty ciepła dla strefy Strefa O4 

Straty ciepła bezpo średnio do otoczenia 

Aobl U Aobl*U 
Kod Element budowlany 

m2 W/m2K W/K 

1.000 Ściana zewnętrzna gr 36 cm 13,72 0,26 3,61 

5.000 Drzwi zewnętrzne 3,20 1,80 5,76 

1.000 Ściana zewnętrzna gr 36 cm 6,48 0,26 1,71 

4.000 Okno zewnętrzne 0,81 1,80 1,46 

Suma elementów budynku ΣΣΣΣ Aobl*U W/K 12,54 

ΨΨΨΨk Ik ΨΨΨΨk*Ik Kod Mostek cieplny 
W/mK m W/K 

Suma mostków cieplnych ΣΣΣΣ ΨΨΨΨk*Ik W/K 0,00 

 

Współczynnik całkowitych strat ciepła bezpo średnio 
do otoczenia HD,i= ΣΣΣΣ Aobl*U+ΣΣΣΣ ΨΨΨΨk*Ik W/K 12,537 

Strata ciepła przez strefy nieogrzewane 

Aobl U b Aobl*U*b 
Kod Element budowlany 

m2 W/m2K - W/K 

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suma elementów budynku ΣΣΣΣ Aobl*U*b W/K 0,00 

ΨΨΨΨk Ik b ΨΨΨΨk*b 
Kod Mostek cieplny 

W/mK m - W/K 

Suma mostków cieplnych ΣΣΣΣ ΨΨΨΨk*Ik*b W/K 0,00 

 

Współczynnik całkowitych strat ciepła przez strefy 
nieogrzewane HU,i= ΣΣΣΣ Aobl*U*b+ΣΣΣΣ ΨΨΨΨk*Ik*b W/K 0,000 

Straty ciepła przez grunt 

Ag P B '=2*Ag/P 

m2 m m Obliczenie B' Obliczenie B' 

0,00 1,00 0,00 

Uk Ueqive Ak Ak*Ueqive Kod Element budowlany 
W/m2K W/m2K - W/K 

- Podłoga na gruncie 0,45 0,30 19,36 5,77 

fg1 fg2 Gw fg1*fg1*Gw 

- - - - Współczynniki poprawkowe Współczynniki poprawkowe 

1,45 0,13 1,00 0,19 
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Współczynnik całkowitych strat ciepła przez grunt Ht,ig=(ΣΣΣΣ Ak*Uequiv )*fg1*fg2*Gw W/K 1,098 

Strata ciepła przez strefy s ąsiaduj ące 

Aobl U Aobl*U 
Kod Element budowlany 

m2 W/m2K W/K 

2.000 Ściana wewnętrzna gr 24 cm 16,92 0,82 13,87 

3.000 Ściana wewnętrzna gr. 12 cm 7,29 2,54 18,53 

Suma elementów budynku ΣΣΣΣ Aobl*U W/K 32,40 

ΨΨΨΨk Ik ΨΨΨΨk*Ik Kod Mostek cieplny 
W/mK m W/K 

Suma mostków cieplnych ΣΣΣΣ ΨΨΨΨk*Ik W/K 0,00 

 

Współczynnik całkowitych strat ciepła przez strefy 
sąsiaduj ące Hzy,i= ΣΣΣΣ Aobl*U+ΣΣΣΣ ΨΨΨΨk*Ik W/K 32,396 

Współczynnik strat ciepła przez przenikanie H tr,i=HD,i+Hg,i+HU,i W/K 13,635 
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Obliczenia straty ciepła dla strefy Strefa O5 

Straty ciepła bezpo średnio do otoczenia 

Aobl U Aobl*U 
Kod Element budowlany 

m2 W/m2K W/K 

1.000 Ściana zewnętrzna gr 36 cm 14,92 0,26 3,93 

4.000 Okno zewnętrzne 2,00 1,80 3,60 

1.000 Ściana zewnętrzna gr 36 cm 6,48 0,26 1,71 

4.000 Okno zewnętrzne 0,81 1,80 1,46 

Suma elementów budynku ΣΣΣΣ Aobl*U W/K 10,69 

ΨΨΨΨk Ik ΨΨΨΨk*Ik Kod Mostek cieplny 
W/mK m W/K 

Suma mostków cieplnych ΣΣΣΣ ΨΨΨΨk*Ik W/K 0,00 

 

Współczynnik całkowitych strat ciepła bezpo średnio 
do otoczenia HD,i= ΣΣΣΣ Aobl*U+ΣΣΣΣ ΨΨΨΨk*Ik W/K 10,693 

Strata ciepła przez strefy nieogrzewane 

Aobl U b Aobl*U*b 
Kod Element budowlany 

m2 W/m2K - W/K 

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suma elementów budynku ΣΣΣΣ Aobl*U*b W/K 0,00 

ΨΨΨΨk Ik b ΨΨΨΨk*b 
Kod Mostek cieplny 

W/mK m - W/K 

Suma mostków cieplnych ΣΣΣΣ ΨΨΨΨk*Ik*b W/K 0,00 

 

Współczynnik całkowitych strat ciepła przez strefy 
nieogrzewane HU,i= ΣΣΣΣ Aobl*U*b+ΣΣΣΣ ΨΨΨΨk*Ik*b W/K 0,000 

Straty ciepła przez grunt 

Ag P B '=2*Ag/P 

m2 m m Obliczenie B' Obliczenie B' 

0,00 0,00 0,00 

Uk Ueqive Ak Ak*Ueqive Kod Element budowlany 
W/m2K W/m2K - W/K 

- Podłoga na gruncie 0,45 0,30 10,73 3,20 

fg1 fg2 Gw fg1*fg1*Gw 

- - - - Współczynniki poprawkowe Współczynniki poprawkowe 

1,45 0,01 1,00 0,01 
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Współczynnik całkowitych strat ciepła przez grunt Ht,ig=(ΣΣΣΣ Ak*Uequiv )*fg1*fg2*Gw W/K 0,033 

Strata ciepła przez strefy s ąsiaduj ące 

Aobl U Aobl*U 
Kod Element budowlany 

m2 W/m2K W/K 

- - 0,00 0,00 0,00 

Suma elementów budynku ΣΣΣΣ Aobl*U W/K 0,00 

ΨΨΨΨk Ik ΨΨΨΨk*Ik Kod Mostek cieplny 
W/mK m W/K 

Suma mostków cieplnych ΣΣΣΣ ΨΨΨΨk*Ik W/K 0,00 

 

Współczynnik całkowitych strat ciepła przez strefy 
sąsiaduj ące Hzy,i= ΣΣΣΣ Aobl*U+ΣΣΣΣ ΨΨΨΨk*Ik W/K 0,000 

Współczynnik strat ciepła przez przenikanie H tr,i=HD,i+Hg,i+HU,i W/K 10,726 
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WENTYLACJA GRAWITACYJNA 

Nazwa strefy 

S
tr

ef
a 

O
1 

S
tr

ef
a 

O
2 

S
tr

ef
a 

O
3 

S
tr

ef
a 

O
4 

S
tr

ef
a 

O
5 

S
um

a 

Wewnętrzna kubatura 
pomieszczenia 

Vi m3 57,22 302,29 79,22 65,63 36,37 540,74 

Temperatura zewnętrzna θe 
oC -20,00 -20,00 -20,00 -20,00 -20,00  

Minimalna krotność 
wymiany powietrza ze 
względów higienicznych 

nmin,i h-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

M
in

im
al

ne
 

po
tr

ze
by

 
hi

gi
en

ic
zn

e 

Minimalny strumień 
powietrza ze względów 
higienicznych 

V*
min,i m3/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wartości wybrane do 
obliczeń V*

i=max(V*
p,i, 

V*
min,i) 

V*
i m3/h - - - - - - 

O
bl

ic
ze

ni
a 

w
en

ty
la

cy
jn

yc
h 

st
ra

t 
ci

ep
ła

 

Współczynnik projektowej 
wentylacyjnej straty ciepła HV,i W/K - - - - - - 

 

Obliczenia zysków ciepła dla strefy Strefa O2 

848.688 

Zyski ciepła od przegród przezroczystych 

A Kierunek  FS FF Miesiąc IS QS 
Kod Element budowlany 

m2 - - - - Wh/m2 kWh 

Styczeń 24555,00 26,52 

Luty 28392,00 30,66 

Marzec 52599,00 56,81 

Kwiecień 76432,00 82,55 

Maj 118491,0
0 127,97 

Czerwiec 118384,0
0 

127,85 

Lipiec 115602,0
0 

124,85 

Sierpień 102339,0
0 110,53 

Wrzesień 67547,00 72,95 

Październik 41595,00 44,92 

Listopad 22073,00 23,84 

4.000 Okno zewnętrzne 1,80 W 1,00 0,80 

Grudzień 17813,00 19,24 

Całkowite zyski ciepła od przegrody QS kWh 485,46 
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Styczeń 21334,00 13,82 

Luty 23973,00 15,53 

Marzec 48824,00 31,64 

Kwiecień 63975,00 41,46 

Maj 93435,00 60,55 

Czerwiec 99046,00 64,18 

Lipiec 102040,0
0 

66,12 

Sierpień 82321,00 53,34 

Wrzesień 58509,00 37,91 

Październik 36869,00 23,89 

Listopad 20170,00 13,07 

4.000 Okno zewnętrzne 1,08 N 1,00 0,80 

Grudzień 17358,00 11,25 

Całkowite zyski ciepła od przegrody QS kWh 249,12 

Styczeń 49098,00 31,82 

Luty 49608,00 32,15 

Marzec 63374,00 41,07 

Kwiecień 90511,00 58,65 

Maj 118551,0
0 76,82 

Czerwiec 112199,0
0 

72,70 

Lipiec 117336,0
0 

76,03 

Sierpień 116579,0
0 75,54 

Wrzesień 79196,00 51,32 

Październik 53442,00 34,63 

Listopad 31078,00 20,14 

4.000 Okno zewnętrzne 1,08 S 1,00 0,80 

Grudzień 28547,00 18,50 

Całkowite zyski ciepła od przegrody QS kWh 365,09 

Styczeń 21334,00 17,28 

Luty 23973,00 19,42 

Marzec 48824,00 39,55 

Kwiecień 63975,00 51,82 

Maj 93435,00 75,68 

Czerwiec 99046,00 80,23 

Lipiec 102040,0
0 

82,65 

Sierpień 82321,00 66,68 

Wrzesień 58509,00 47,39 

4.000 Okno zewnętrzne 1,35 N 1,00 0,80 

Październik 36869,00 29,86 
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Listopad 20170,00 16,34 

Grudzień 17358,00 14,06 

Całkowite zyski ciepła od przegrody QS kWh 311,40 

Styczeń 49098,00 39,77 

Luty 49608,00 40,18 

Marzec 63374,00 51,33 

Kwiecień 90511,00 73,31 

Maj 118551,0
0 

96,03 

Czerwiec 112199,0
0 90,88 

Lipiec 117336,0
0 

95,04 

Sierpień 116579,0
0 

94,43 

Wrzesień 79196,00 64,15 

Październik 53442,00 43,29 

Listopad 31078,00 25,17 

4.000 Okno zewnętrzne 1,35 S 1,00 0,80 

Grudzień 28547,00 23,12 

Całkowite zyski ciepła od przegrody QS kWh 456,36 

Styczeń 49098,00 15,91 

Luty 49608,00 16,07 

Marzec 63374,00 20,53 

Kwiecień 90511,00 29,33 

Maj 118551,0
0 38,41 

Czerwiec 112199,0
0 

36,35 

Lipiec 117336,0
0 38,02 

Sierpień 116579,0
0 

37,77 

Wrzesień 79196,00 25,66 

Październik 53442,00 17,32 

Listopad 31078,00 10,07 

4.000 Okno zewnętrzne 0,54 S 1,00 0,80 

Grudzień 28547,00 9,25 

Całkowite zyski ciepła od przegrody QS kWh 182,54 

Styczeń 21334,00 28,80 

Luty 23973,00 32,36 

Marzec 48824,00 65,91 

Kwiecień 63975,00 86,37 

Maj 93435,00 126,14 

4.000 Okno zewnętrzne 2,25 N 1,00 0,80 

Czerwiec 99046,00 133,71 
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Lipiec 102040,0
0 

137,75 

Sierpień 82321,00 111,13 

Wrzesień 58509,00 78,99 

Październik 36869,00 49,77 

Listopad 20170,00 27,23 

Grudzień 17358,00 23,43 

Całkowite zyski ciepła od przegrody QS kWh 519,00 

 

Obliczenia zysków ciepła dla strefy Strefa O3 

942.986 

Zyski ciepła od przegród przezroczystych 

A Kierunek  FS FF Miesiąc IS QS 
Kod Element budowlany 

m2 - - - - Wh/m2 kWh 

Styczeń 24555,00 29,47 

Luty 28392,00 34,07 

Marzec 52599,00 63,12 

Kwiecień 76432,00 91,72 

Maj 118491,0
0 142,19 

Czerwiec 118384,0
0 

142,06 

Lipiec 115602,0
0 

138,72 

Sierpień 102339,0
0 122,81 

Wrzesień 67547,00 81,06 

Październik 41595,00 49,91 

Listopad 22073,00 26,49 

4.000 Okno zewnętrzne 2,00 W 1,00 0,80 

Grudzień 17813,00 21,38 

Całkowite zyski ciepła od przegrody QS kWh 539,40 

 

Obliczenia zysków ciepła dla strefy Strefa O4 

381.909 

Zyski ciepła od przegród przezroczystych 

A Kierunek  FS FF Miesiąc IS QS 
Kod Element budowlany 

m2 - - - - Wh/m2 kWh 

Styczeń 24555,00 11,93 

Luty 28392,00 13,80 

Marzec 52599,00 25,56 

Kwiecień 76432,00 37,15 

4.000 Okno zewnętrzne 0,81 W 1,00 0,80 

Maj 118491,0
0 

57,59 
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Czerwiec 118384,0
0 

57,53 

Lipiec 115602,0
0 56,18 

Sierpień 102339,0
0 

49,74 

Wrzesień 67547,00 32,83 

Październik 41595,00 20,22 

Listopad 22073,00 10,73 

Grudzień 17813,00 8,66 

Całkowite zyski ciepła od przegrody QS kWh 218,46 

 

Obliczenia zysków ciepła dla strefy Strefa O5 

1091.423 

Zyski ciepła od przegród przezroczystych 

A Kierunek  FS FF Miesiąc IS QS 
Kod Element budowlany 

m2 - - - - Wh/m2 kWh 

Styczeń 49098,00 58,92 

Luty 49608,00 59,53 

Marzec 63374,00 76,05 

Kwiecień 90511,00 108,61 

Maj 118551,0
0 

142,26 

Czerwiec 112199,0
0 134,64 

Lipiec 117336,0
0 

140,80 

Sierpień 116579,0
0 139,89 

Wrzesień 79196,00 95,04 

Październik 53442,00 64,13 

Listopad 31078,00 37,29 

4.000 Okno zewnętrzne 2,00 S 1,00 0,80 

Grudzień 28547,00 34,26 

Całkowite zyski ciepła od przegrody QS kWh 676,09 

Styczeń 24555,00 11,93 

Luty 28392,00 13,80 

Marzec 52599,00 25,56 

Kwiecień 76432,00 37,15 

Maj 118491,0
0 

57,59 

Czerwiec 118384,0
0 

57,53 

4.000 Okno zewnętrzne 0,81 W 1,00 0,80 

Lipiec 115602,0
0 56,18 
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Sierpień 102339,0
0 

49,74 

Wrzesień 67547,00 32,83 

Październik 41595,00 20,22 

Listopad 22073,00 10,73 

Grudzień 17813,00 8,66 

Całkowite zyski ciepła od przegrody QS kWh 218,46 
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Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1 

Temperatura wewnętrzna strefy θi 24,0 oC 

Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 16,9 m2 

ObciąŜenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi qint 0,0 W/m2 

Pojemność cieplna budynku Cm 2785200 J/K 

Stała czasowa budynku τ 67,9 h 

Udział granicznych potrzeb ciepła γH,lim 1,2 - 

- aH 5,5 - 

Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Średnia temperatura 
zewnętrzna θe, oC 

-0,4 -2,0 2,5 7,7 12,7 15,9 17,1 17,1 12,3 8,3 3,5 -0,6 

Liczba godzin w miesiącu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Miesięczna straty ciepła przez 
przenikanie QH,th=10-3*H*(θi-

θe)*tm kWh/rok 
207 199 182 134 96 66 59 59 96 133 168 209 

Miesięczna straty ciepła przez 
przenikanie z strefami 

ogrzewanymi QH,zy=10-3*Hzy*(θi-
θi,yz)*tm kWh/rok 

221 199 221 213 221 213 221 221 213 221 213 221 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy 

kWh/rok 
427 398 403 347 316 280 279 279 309 354 382 429 

Miesięczne zyski ciepła od 
nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miesięczne wewnętrzne zyski 
ciepła Qint=qint*10-3*Af*tm 

kWh/m-c 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miesięczne zyski ciepła 
QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

γH=QH,gn/QH,ht 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

γH,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

γH,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

fH,n 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Współczynnik wykorzystania 
zysków ciepła, ηH,gn 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Miesięczne zapotrzebowanie 
na energię QH,nd,n=QH,ht - 

ηH,gn*QH,gn kWh/m-c 
427 398 403 347 316 0 0 0 309 354 382 429 
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Roczne zapotrzebowanie na energię uŜytkową dla ogrzewania i wentylacji QC,nd=Σ(QC,nd,n), kWh/rok 3366,4 
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Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O2 

Temperatura wewnętrzna strefy θi 20,0 oC 

Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 89,2 m2 

ObciąŜenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi qint 0,0 W/m2 

Pojemność cieplna budynku Cm 14713050 J/K 

Stała czasowa budynku τ 106,0 h 

Udział granicznych potrzeb ciepła γH,lim 1,1 - 

- aH 8,1 - 

Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Średnia temperatura 
zewnętrzna θe, oC 

-0,4 -2,0 2,5 7,7 12,7 15,9 17,1 17,1 12,3 8,3 3,5 -0,6 

Liczba godzin w miesiącu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Miesięczna straty ciepła przez 
przenikanie QH,th=10-3*H*(θi-

θe)*tm kWh/rok 
585 570 502 342 209 114 83 83 214 336 458 591 

Miesięczna straty ciepła przez 
przenikanie z strefami 

ogrzewanymi QH,zy=10-3*Hzy*(θi-
θi,yz)*tm kWh/rok 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy 

kWh/rok 
585 570 502 342 209 114 83 83 214 336 458 591 

Miesięczne zyski ciepła od 
nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c 

174 186 307 423 602 606 620 549 378 244 136 119 

Miesięczne wewnętrzne zyski 
ciepła Qint=qint*10-3*Af*tm 

kWh/m-c 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miesięczne zyski ciepła 
QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c 

174 186 307 423 602 606 620 549 378 244 136 119 

γH=QH,gn/QH,ht 0,30 0,33 0,61 1,24 2,87 5,32 7,46 6,60 1,77 0,73 0,30 0,20 

γH,1 0,25 0,31 0,47 0,93 2,06 0,00 0,00 0,00 1,25 0,51 0,25 0,25 

γH,2 0,31 0,47 0,93 2,06 4,10 0,00 0,00 0,00 4,19 1,25 0,51 0,25 

fH,n 1,00 1,00 1,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 1,00 1,00 

Współczynnik wykorzystania 
zysków ciepła, ηH,gn 

1,00 1,00 0,99 0,77 0,35 0,19 0,13 0,15 0,56 0,98 1,00 1,00 

Miesięczne zapotrzebowanie 
na energię QH,nd,n=QH,ht - 

ηH,gn*QH,gn kWh/m-c 
411 384 198 4 0 0 0 0 0 86 322 472 
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Roczne zapotrzebowanie na energię uŜytkową dla ogrzewania i wentylacji QC,nd=Σ(QC,nd,n), kWh/rok 1877,6 
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Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O3 

Temperatura wewnętrzna strefy θi 16,0 oC 

Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 23,4 m2 

ObciąŜenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi qint 0,0 W/m2 

Pojemność cieplna budynku Cm 3856050 J/K 

Stała czasowa budynku τ 126,3 h 

Udział granicznych potrzeb ciepła γH,lim 1,1 - 

- aH 9,4 - 

Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Średnia temperatura 
zewnętrzna θe, oC 

-0,4 -2,0 2,5 7,7 12,7 15,9 17,1 17,1 12,3 8,3 3,5 -0,6 

Liczba godzin w miesiącu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Miesięczna straty ciepła przez 
przenikanie QH,th=10-3*H*(θi-

θe)*tm kWh/rok 
103 103 85 51 21 1 -7 -7 23 49 76 105 

Miesięczna straty ciepła przez 
przenikanie z strefami 

ogrzewanymi QH,zy=10-3*Hzy*(θi-
θi,yz)*tm kWh/rok 

-79 -71 -79 -76 -79 -76 -79 -79 -76 -79 -76 -79 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy 

kWh/rok 
25 31 6 -26 -58 -76 -86 -86 -54 -30 0 26 

Miesięczne zyski ciepła od 
nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c 

29 34 63 92 142 142 139 123 81 50 26 21 

Miesięczne wewnętrzne zyski 
ciepła Qint=qint*10-3*Af*tm 

kWh/m-c 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miesięczne zyski ciepła 
QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c 

29 34 63 92 142 142 139 123 81 50 26 21 

γH=QH,gn/QH,ht 1,20 1,09 10,04 -3,57 -2,45 -1,88 -1,62 -1,43 -1,51 -1,65 
-

1358,
81 

0,83 

γH,1 1,01 1,14 5,56 10,04 10,04 0,00 0,00 0,00 10,04 10,04 5,43 1,01 

γH,2 1,14 5,56 10,04 10,04 10,04 0,00 0,00 0,00 10,04 10,04 10,04 5,43 

fH,n 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 

Współczynnik wykorzystania 
zysków ciepła, ηH,gn 

0,80 0,86 0,10 0,28 0,41 0,53 0,62 0,69 0,66 0,60 0,00 0,97 

Miesięczne zapotrzebowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
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na energię QH,nd,n=QH,ht - 
ηH,gn*QH,gn kWh/m-c 

Roczne zapotrzebowanie na energię uŜytkową dla ogrzewania i wentylacji QC,nd=Σ(QC,nd,n), kWh/rok 3,0 
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Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O4 

Temperatura wewnętrzna strefy θi 12,0 oC 

Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 19,4 m2 

ObciąŜenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi qint 0,0 W/m2 

Pojemność cieplna budynku Cm 3194400 J/K 

Stała czasowa budynku τ 65,1 h 

Udział granicznych potrzeb ciepła γH,lim 1,2 - 

- aH 5,3 - 

Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Średnia temperatura 
zewnętrzna θe, oC 

-0,4 -2,0 2,5 7,7 12,7 15,9 17,1 17,1 12,3 8,3 3,5 -0,6 

Liczba godzin w miesiącu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Miesięczna straty ciepła przez 
przenikanie QH,th=10-3*H*(θi-

θe)*tm kWh/rok 
126 128 96 42 -7 -38 -52 -52 -3 38 83 128 

Miesięczna straty ciepła przez 
przenikanie z strefami 

ogrzewanymi QH,zy=10-3*Hzy*(θi-
θi,yz)*tm kWh/rok 

-193 -174 -193 -187 -193 -187 -193 -193 -187 -193 -187 -193 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy 

kWh/rok 
-67 -46 -96 -144 -200 -225 -245 -245 -190 -155 -103 -65 

Miesięczne zyski ciepła od 
nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c 

12 14 26 37 58 58 56 50 33 20 11 9 

Miesięczne wewnętrzne zyski 
ciepła Qint=qint*10-3*Af*tm 

kWh/m-c 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miesięczne zyski ciepła 
QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c 

12 14 26 37 58 58 56 50 33 20 11 9 

γH=QH,gn/QH,ht -0,18 -0,30 -0,27 -0,26 -0,29 -0,26 -0,23 -0,20 -0,17 -0,13 -0,10 -0,13 

γH,1 -0,24 -0,28 -0,28 -0,27 -0,27 0,00 0,00 0,00 -0,19 -0,15 -0,12 -0,16 

γH,2 -0,16 -0,24 -0,26 -0,26 -0,27 0,00 0,00 0,00 -0,15 -0,12 -0,12 -0,12 

fH,n 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Współczynnik wykorzystania 
zysków ciepła, ηH,gn 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Miesięczne zapotrzebowanie 
na energię QH,nd,n=QH,ht - 

ηH,gn*QH,gn kWh/m-c 
-79 -60 -122 -182 -257 0 0 0 -222 -175 -114 -74 
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Roczne zapotrzebowanie na energię uŜytkową dla ogrzewania i wentylacji QC,nd=Σ(QC,nd,n), kWh/rok -1285,0 
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Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O5 

Temperatura wewnętrzna strefy θi 8,0 oC 

Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 10,7 m2 

ObciąŜenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi qint 0,0 W/m2 

Pojemność cieplna budynku Cm 1770450 J/K 

Stała czasowa budynku τ 45,8 h 

Udział granicznych potrzeb ciepła γH,lim 1,2 - 

- aH 4,1 - 

Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Średnia temperatura 
zewnętrzna θe, oC 

-0,4 -2,0 2,5 7,7 12,7 15,9 17,1 17,1 12,3 8,3 3,5 -0,6 

Liczba godzin w miesiącu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Miesięczna straty ciepła przez 
przenikanie QH,th=10-3*H*(θi-

θe)*tm kWh/rok 
67 72 44 2 -38 -61 -73 -73 -33 -2 35 69 

Miesięczna straty ciepła przez 
przenikanie z strefami 

ogrzewanymi QH,zy=10-3*Hzy*(θi-
θi,yz)*tm kWh/rok 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy 

kWh/rok 
67 72 44 2 -38 -61 -73 -73 -33 -2 35 69 

Miesięczne zyski ciepła od 
nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c 

71 73 102 146 200 192 197 190 128 84 48 43 

Miesięczne wewnętrzne zyski 
ciepła Qint=qint*10-3*Af*tm 

kWh/m-c 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miesięczne zyski ciepła 
QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c 

71 73 102 146 200 192 197 190 128 84 48 43 

γH=QH,gn/QH,ht 1,06 1,02 2,32 62,91 -5,33 -3,15 -2,71 -2,61 -3,85 -
35,23 

1,38 0,63 

γH,1 0,84 1,04 1,67 32,61 62,91 0,00 0,00 0,00 62,91 32,15 1,00 0,84 

γH,2 1,04 1,67 32,61 62,91 62,91 0,00 0,00 0,00 62,91 62,91 32,15 1,00 

fH,n 1,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 1,00 

Współczynnik wykorzystania 
zysków ciepła, ηH,gn 

0,78 0,80 0,42 0,02 0,19 0,32 0,36 0,38 0,26 0,03 0,66 0,94 

Miesięczne zapotrzebowanie 
na energię QH,nd,n=QH,ht - 

12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 28 
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ηH,gn*QH,gn kWh/m-c 

Roczne zapotrzebowanie na energię uŜytkową dla ogrzewania i wentylacji QC,nd=Σ(QC,nd,n), kWh/rok 50,5 
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Zestawienie stref 

Nazwa strefy A V t Zapotrzebowanie na ciepło Numer 
strefy 

- m2 m3 oC kWh/rok 

1 Strefa O1 16,88 57,22 24,00 3366,38 

2 Strefa O2 89,17 302,29 20,00 1877,61 

3 Strefa O3 23,37 79,22 16,00 2,97 

4 Strefa O4 19,36 65,63 12,00 -1284,99 

5 Strefa O5 10,73 36,37 8,00 50,51 

Całkowite zapotrzebowanie strefy QS  kWh/rok 4012,49 

 


