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Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 ROBOTY   DROGOWE
1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas 

mineralno-asfaltowych, głębokość 5·cm 165,00 m

1.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas 
mineralno-asfaltowych, dodatek za kaŜdy następny 1·cm 
głębokości (ponad 5) 165,00 2,00 m

1.3 KNR 231/803/1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
ręcznie, grubość nawierzchni 3·cm 100,50 m2

1.4 KNR 231/803/2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
ręcznie, dodatek za kaŜdy dalszy 1·cm 100,50 4,00 m2

1.5 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, 
grubość podbudowy 15·cm 100,50 m2

1.6 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15·cm 100,50 m2

1.7 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8·cm 100,50 m2

1.8 KNR 231/313/1 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiąŜąca), 
mieszanka grysowa, grubość warstwy 2·cm 100,50 m2

1.9 KNR 231/313/2 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiąŜąca), 
mieszanka grysowa, dodatek za kaŜdy dalszy 1·cm 4,00 3,00 m2

1.10 KNR 231/314/1 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa 
ścieralna), mieszanka grysowa, grubość warstwy 2·cm 4,00 m2

1.11 KNR 231/314/2 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa 
ścieralna), mieszanka grysowa, dodatek za kaŜdy dalszy 1·cm 4,00 3,00 m2

1.12 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km 22,50 m3

1.13 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kaŜdy
następny 1·km 22,50 5,00 m3
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2 ROBOTY   ZIEMNE
2.1 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 

istniejących fundamentów, głębokość do 1,5·m w gruncie 
kategorii III 7,50 m3

2.2 KNNR 1/206/2 (1) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku
sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, koparka 0,25·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 
55·kW 7,50 m3

2.3 KNNR 1/208/1 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za kaŜdy dalszy rozpoczęty 
1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi gruntowe, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód do 5·t 7,50 5,00 m3

2.4 KNNR 1/202/8 (2) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1·km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu 
III-IV 124,50 m3

2.5 KNNR 1/208/2 (2) Nakłady uzupełniające do tablic za kaŜdy dalszy rozpoczęty 
1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, 
kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t 124,50 5,00 m3
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3 R O B O T Y     M O N T A ś O W E
3.1 KNNR 4/1411/1 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 

10·cm - piasek 16,00 m3

3.2 KNNR 4/1411/4 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 
25·cm / wykonanie obsypki do 30cm ponad wierzch rury - 
piasek/    ANALOGIA 82,80 m3

3.3 KNNR 4/1411/4 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 
25·cm   / wymiana gruntu - droga, chodnik i wjazd do 
posesji - pospółka /  ANALOGIA 32,50 m3

3.4 KNRW 219/301/2 MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych PE 80   SDR 11, 
rury w zwojach,  fi  25/3,0 mm 32,00 m

3.5 KNRW 219/301/10 MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych PE 100  SDR 17,6, 
rury proste, Dn·125 mm 0,50 m

3.6 KNRW 219/301/15 MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych PE 100  SDR 17,6 , 
rury proste,  fi  225/12,8 mm 159,00 m

3.7 KNRW 219/302/11 Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego, Dn·225 mm 44 szt

3.8 KNRW 219/302/8 Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego, Dn·160 mm 1 szt

3.9 KNRW 219/302/5 Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego, Dn·110 mm 1 szt

3.10 KNNR 4/1012/2 
(2)

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny 
kołnierz), Fi·125/100·mm, PE-HD 1 szt

3.11 KNNR 4/1012/3 
(2)

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny 
kołnierz), Fi·160·mm, PE-HD 1 szt

3.12 KNNR 4/1012/3 
(7)

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny 
kołnierz), Fi·225·mm, PE 2 szt

3.13 KNRW 219/304/8 
(1)

Ustawianie zaworów i zasuw AVK  kołnierzowa,  Dn·150 mm
1 szt

3.14 KNRW 219/304/9 
(1)

Ustawianie zaworów i zasuw AVK kołnierzowa , Dn·200 mm
1 szt

3.15 KNR 219/208/5 Kroćce kołnierzowe, Dn 200·mm / MontaŜ kołnierz stalowego 
dla Dn 200mm / ANALOGIA
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 kpl

3.16 KNR 219/208/4 Kroćce kołnierzowe, Dn 150·mm / MontaŜ kołnierza stalowego 
dla Dn 150m / ANALOGIA
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 kpl

3.17 KNNR 4/1321/2 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na 
wcisk, Fi·160·mm /MontaŜ redukcji PE fi 160/125mm / 
ANALOGIA 1 szt

3.18 KNNR 4/1321/3 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na 
wcisk, Fi·200·mm / MontaŜ redukcji PE fi 225/160mm / 
ANALOGIA 2 szt

3.19 KNNR 4/1322/3 Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk,
Fi·200·mm / MontaŜ trójnika PE fi 225/160mm  / ANALOGIA 1 szt

3.20 KNNR 4/1322/3 Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk,
Fi·200·mm / MontaŜ trójnika PE fi 225/225mm  / ANALOGIA 1 szt

3.21 KNRW 219/303/3 
(4)

Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn·32 mm  
/ MotaŜ trójnika siodłowego elektrooporowego fi 225/32mm / 
ANALOGIA 3 złącze

3.22 KNRW 219/303/3 
(1)

Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn·32 mm  
/ MontaŜ mufy elektrooporowej fi 32/25mm / 6 złącze

3.23 KNRW 219/303/3 
(1)

Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn·32 mm  
/ MontaŜ przejścia PE/stal z mufą elektrooporową fi 32/25mm
/ ANALOGIA 3 złącze

3.24 KNRW 219/303/10 
(1)

Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn·125 mm 
/ MontaŜ mufy elektrooporowej fi 125mm / 2 złącze

3.25 KNNR 4/1321/3 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na 
wcisk, Fi·200·mm  / MontaŜ kolana PE 100  SDR 17,60  fi 
225/90  / ANALOGIA 2 szt

3.26 KNNR 4/1321/3 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na 
wcisk, Fi·200·mm  / MontaŜ kolana PE100  SDR  17,6  fi 
225/60  / ANALOGIA 4 szt

3.27 KNNR 4/1321/3 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na 
wcisk, Fi·200·mm  / MontaŜ kolana PE100  SDR  17,6   fi 
225/30  / ANALOGIA 4 szt

3.28 KNNR 4/1321/3 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na 
wcisk, Fi·200·mm  / MontaŜ kolana PE 100  SDR  fi 225/15 / 
ANALOGIA 3 szt

3.29 KNR 218/409/2 
(1)

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, długości 
20·m, rury Dn·300-600·mm, grunt kategorii III-IV 10,00 m

3.30 KNRW 219/306/12 
(2)

Rury ochronne (osłonowe), Fi·250 mm, PVC  / MontaŜ rury 
ochronnej PVC kan. fi 315/9,2mm / ANALOGIA 11,00 m
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3.31 KNNR 4/1022/9 Kształtki PVC ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na 
wcisk, Fi·315·mm / MontaŜ manszet typu "N" 200x300/ 
ANALOGIA 4 szt

3.32 KNNR 4/1022/6 Kształtki PVC ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na 
wcisk, Fi·225·mm / MontaŜ płozów typu E/C fi 219-242mm / 
ANALOGIA 23 szt

3.33 KNNR 4/1022/5 Kształtki PVC ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na 
wcisk, Fi·200·mm / MontaŜ manszet typu " N " 65x200mm / 
ANALOGIA 2 szt

3.34 KNNR 4/1022/3 Kształtki PVC ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na 
wcisk, Fi·110·mm / MontaŜ manszet typu " N " 25x100 / 
ANALOGIA 2 szt

3.35 KNNR 4/1022/1 Kształtki PVC ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na 
wcisk, Fi·63·mm / MontaŜ płozów typu B 25-B-17 50 szt

3.36 KNNR 8/307/3 DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, 
Fi·40-50·mm 9,00 m

3.37 KNNR 8/307/5 DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, 
Fi·100·mm 2,0 m

3.38 KNNR 8/307/6 DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, 
Fi·150·mm 9,00 m

3.39 KNNR 8/307/6 DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, 
Fi·150·mm /  DemontaŜ rurociągu fi 200mm / ANALOGIA 42,00 m

3.40 KNR 202/901/2 Tynki zwykłe kategorii·II; ściany płaskie i powierzchnie 
poziome (balkony, loggie), mechanicznie/ Mechaniczne 
zamulenie wyłączonego rurociągu gazowego /ANALOGIA 114,50 m2

3.41 KNR 219/211/2 Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,6 MPa, Dn 
150-300·mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 0,1595 km

3.42 KNRW 219/220/1 Próby szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy 
domowych, montaŜ aparatury kontrolno-pomiarowej 3 kpl
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Zestawienie robocizny

Kod ETO Nazwa zawodu Jedn. Ilość Cena Wartość

13 Bitumiarze grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 5,70945

92 Izolarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 3,0178

311 Monter grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 3,71495

242 Monter grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 3,72581

223 Monter grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 5,59024

204 Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III . . . . . . . . r-g 29,7

999 Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 452,29025

391 Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 98,64849

392 Robotnicy grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 131,2817

402 Spawacze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 14,9

403 Spawacze grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 9,54045

404 Spawacze grupa IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 0,48591

462 Tynkarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 14,27815

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 772,8832
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Zestawienie materiałów

Kod ETO Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena Wartość

1540001 Acetylen techniczny - rozpuszczony . . . . . . . . . . . . . . kg 0,23294

1040499 Asfalt przemysłowy izolacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 7,1

1120504 Drut stalowy do spawania niepokryty Fi·2.5-4·mm . . . . . . . . kg 0,07178

1120604 Drut stalowy okrągły miękki Fi·2.0-5.0·mm . . . . . . . . . . . kg 0,11

1330299 Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej . kg 1,1787

Kolano PE 100  SDR 17,6  Fi 225/15 . . . . . . . . . . . . . . szt 3

Kolano PE 100  SDR 17,6  Fi 225/30 . . . . . . . . . . . . . . szt 4

Kolano PE 100  SDR 17,6  Fi 225/60 . . . . . . . . . . . . . . szt 4

Kolano PE 100  SDR 17,6  Fi 225/90 . . . . . . . . . . . . . . szt 2

Kołnierz stalowy ocynkowany luźny, Fi·125/100·mm . . . . . . . szt 1

Kołnierz stalowy ocynkowany luźny, Fi·160/150·mm . . . . . . . szt 1

Kołnierz stalowy ocynkowany luźny, Fi·225/200·mm . . . . . . . szt 2

9000318 Kołnierz stalowy zaślepiający 0.63·MPa . . . . . . . . . . . . szt 0,0638

8191100 Korytka betonowe prefabrykowane . . . . . . . . . . . . . . . . szt 2

5115799 Króciec stalowy kołnierzowy czarny, Fi·150·mm . . . . . . . . . szt 1

5115799 Króciec stalowy kołnierzowy czarny, Fi·200·mm . . . . . . . . . szt 2

5840001 Kurek dławikowy kołnierzowy Ŝeliwny 1.0 MPa nk.568 25 mm . . . szt 0,01595

5840004 Kurek dławikowy kołnierzowy Ŝeliwny 1.0 MPa nk.568 50 mm . . . szt 0,01595

Manszeta typu "N" F 25x100 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 2

Manszeta typu "N" Fi 65x200mm . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 2

Manszeta typu "N" Fi 200x300 mm . . . . . . . . . . . . . . . . szt 4

2390230 Masa z asfaltu lanego grysowa, do warstwy ścieralnej . . . . . t 0,51

2390220 Masa z asfaltu lanego grysowa, do warstwy wiąŜącej . . . . . . t 5,29365

1600600 Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm . . . . . . . . . . . t 1,43715

Mufa PE do zgrzewania elektrooporowego 32/25·mm . . . . . . . . szt 6,24

5627812 Mufa PE do zgrzewania elektrooporowego 125 mm . . . . . . . . . szt 2,08

Obudowa teleskopowa do zasuwy Fi·150 . . . . . . . . . . . . . szt 1

Obudowa teleskopowa do zasuwy Fi·200 . . . . . . . . . . . . . szt 1

2301314 Papa smołowa izolacyjna nr 320 . . . . . . . . . . . . . . . . m2 1,08

1601808 Piasek do betonów zwykłych naturalny . . . . . . . . . . . . . m3 120,544

1640900 Piasek miejscowy lub pospółka . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 39,65

Płozy (ślizgi) typu" B"  25-B-17 -do rur przewodowych w rurach 
ochronnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 50

Płozy (ślizgi) typu E/C Fi 219-242mm o wys. 25mm do rur 
przewodowych w rurach ochronnych . . . . . . . . . . . . . . . szt 23

Przejście  PE-HD/stal z mufą elektrooporową  Fi 32/25mm . . . . szt 3,12

7921104 Przewód LY 450/750V 1x1,5·mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . m 0,52

Redukcja  PE80 SDR 17,6  do zgrzewania doczołowego  Fi 
225/160mm / gaz / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 2

Redukcja  PE100 SDR 17  do zgrzewania doczołowego  Fi 160/125mm
/ gaz / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1

1041000 Roztwór asfaltowy do powlekania Asfaltoza P1, P2 . . . . . . . kg 0,66

Rura PE-100  SDR 17,6 (gaz )  Fi  225/12,8 mm . . . . . . . . . m 165,36

Rura PE-80  SDR 11 (gaz )  Fi  25/3,0 mm . . . . . . . . . . . m 32,96

Rura PE 100  SDR 17,6 (gaz )    Fi 125/7,1 mm . . . . . . . . . m 0,52

5601264 Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 315/9,2 mm . . . . m 11,22

5062999 Rura stalowa bez szwu czarna, Fi·33,7/3,2 . . . . . . . . . . . m 0,1595

5022302 Rura stalowa bez szwu czarna, Fi·57,0/4,0 . . . . . . . . . . . m 0,1595

5064899 Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 323,9/7,1 . . . . . . m 11

5891111 Skrzynka uliczna Ŝeliwna 190x190·mm nr kat. 857 do zasuw . . . szt 2

1030399 Smar stały maszynowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,53

6802507 Śruby stalowe ocynkowane M16 z nakrętkami i podkładkami . . . . kg 2,14

6802509 Śruby stalowe ocynkowane M20 z nakrętkami i podkładkami . . . . kg 12,84

2303200 Taśma izolacyjna "Denso" - plastyczna . . . . . . . . . . . . . m2 3,78

Taśma ostrzegawcza z folią PE w kolorz Ŝółtym , szer. 25 mm, 
grub. 2 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 198,64

Taśma z folii PE w kolorze Ŝółtym z wkładką metalową z napisem 
gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 198,64

1540400 Tlen techniczny spręŜony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,79601
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Kod ETO Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena Wartość

1600680 Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 
31.5-63mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 31,9791

Tłuczeń kamienny niesortowany . . . . . . . . . . . . . . . . . t 17,05485

Trójnik PE SDR 17,6 do zgrzewania doczołowego   Fi 225/160mm / 
gaz / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1

Trójnik PE SDR 17,6 do zgrzewania doczołowego   Fi 225/225mm / 
gaz / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1

Trójnik siodłowy elektrooporowy z PE śr. 225/32 mm (Wavin 
Metalplast-Buk Sp. z  o.o.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 3,03

Tuleja kołnierzowa, ciśnieniowa PEHD, Fi·125/100·mm . . . . . . szt 1

Tuleja kołnierzowa, ciśnieniowa PEHD, Fi·160/150·mm . . . . . . szt 1

Tuleja kołnierzowa, ciśnieniowa PEHD, Fi·225/200·mm . . . . . . szt 2

6810099 Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 100·mm . szt 1

6810412 Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 150·mm . szt 1

6810003 Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 200·mm . szt 2

3930099 Woda przemysłowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 3,9615

2380801 Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) . . . . . . . . . . . . . m3 2,32435

2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) . . . . . . . . . . . . . m3 0,08015

Zasuwa AVK, kołnierzowa , PN16 , Fi·150·mm / GAZ / . . . . . . szt 1

Zasuwa AVK, kołnierzowa , PN16 , Fi·200mm / GAZ / . . . . . . . szt 1

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):
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Zestawienie sprzętu

Kod ETO Nazwa sprzętu Jedn. Ilość Cena Wartość

46312 Agregat tynkarski 1.1-3.0·m3/h (1) . . . . . . . . . . . . . . m-g 9,6867

39121 Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) . . . . . . . . . . . . m-g 1,42915

52213 Kocioł do podgrzewania asfaltu . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1,68

52232 Kocioł transportowo - produkcyjny do asfaltu lanego 1800·dm3 . m-g 3,77805

11161 Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25·m3 (1) . m-g 0,648

11163 Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60·m3 (1) . m-g 5,4282

52600 Piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11kW (1) . . . . . . . . . m-g 10,56

71270 Prościarka do rur PE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,528

39653 Przyczepa dłuŜycowa do samochodu 10·t . . . . . . . . . . . . . m-g 0,5

11612 Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) . . . . . . . . . . . . m-g 0,5226

39511 Samochód dostawczy do 0.9·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,36

39812 Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) . . . . . . . . . . . . . . m-g 29,382

39811 Samochód samowyładowczy do 5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . m-g 3,5625

27020 Samochód skrzyniowy 2.5-4·t . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,08

39531 Samochód skrzyniowy 5-10·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,5

39521 Samochód skrzyniowy do 5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 27,21

72111 Spawarka elektryczna wirująca 300 A . . . . . . . . . . . . . . m-g 26,97083

83121 SpręŜarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5·m3/min (1) . . . m-g 16,26783

11333 Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) . . . . . . . . . . . . . m-g 0,3195

39521 Środek transportowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 17,99385

15762 Urządzenie przewiertowe typ WP 30/60 (1) . . . . . . . . . . . m-g 15,6

12113 Walec statyczny samojezdny 10·t (1) . . . . . . . . . . . . . . m-g 6,46215

34512 Wyciąg do urobku ziemi z napędem spalinowym 0.18·t (1) . . . . m-g 15,6

12521 Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90·m3/h . . . . . . . . . m-g 89,571

81121 Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 5·kVA . . . . . . . . m-g 48,69

72550 Zgrzewarka do zgrzewania czołowego rur PE . . . . . . . . . . . m-g 45,89

72560 Zgrzewarka elektrooporowa rur PE . . . . . . . . . . . . . . . m-g 2,8

39514 śuraw samochodowy 5-6·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 70,1217

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 452,14206


