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I.LOPIS TECHNICZNY
1.Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z [nwestorem

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych z inwentaryzacja urzadzen
podziemnych w skali 1:500 , opracowana przez uprawnionego geodete .

- Warunki techniczne na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych, wydane przez
Urzad Miasta Wydzial Infrastruktury Miasta Referat Ustug Komunalnych — pismo nr
IMU.IL.7020-3/A 4/05 z dnia 10.02.2005 r.,

- Szczegodlowa wizja w terenie,

- Projekt drogowy

- Dokumentacja geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne wzdtuz projektowane;j
kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego i Powstancow Warszawskich w
Piotrkowie Tryb., opracowana przez uprawnionego geologa Jana Szataniaka w marcu
2002 1.

- Aktualnie obowigzujace Polskie Normy, przepisy techniczno-budowlane, zarzadzenia i
wytyczne do projektowania w zakresie dot. projektowania sieci i przylaczy kanalizacji
deszczowej 1 odwadniania terendow ,

- Literatura techniczna z zakresu budowy i projektowania kanalizacji deszczowe;j

- Materialy techniczne firm produkujacych materiaty i wyroby stosowane do budowy sieci i
przytaczy kanalizacji deszczowej .

2.Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie odwodnienia
modernizowanej ulicy Wojska Polskiego na odcinku od w ul. Kostromskiej do ul.
Powstancow Warszawskich oraz przylaczy kanalizacji deszczowej dla odwodnienia posesji
przylegajacych do ulicy na tym odcinku, po obydwu stronach ulicy.

3.Warunki gruntowo — wodne.

Dla terenu wzdtuz ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ulicy Jasnej do ul.
- Powstancow Warszawskich zostata opracowana w marcu 2002 przez uprawnionego geologa
Jana Szataniaka — dla potrzeb wdwczas opracowywanego projektu - ,,Dokumentacja
geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne wzdtuz projektowanej kanalizacji
deszczowej w ul. Wojska Polskiego i Powstancow Warszawskich w Piotrkowie Tryb.” .

Wykonane wowczas przez geologa otwory penetracyjne wykazaly, ze wzdtuz projektowanej
kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego liczac od poziomu rowu odwadniajacego
zalegajg grunty nasypowe o zréznicowanej migzszosci od 0,8m do 2,5 m. Ich miazszosc
uzalezniona jest od odleglosci projektowanej kanalizacji deszczowej od przebiegajacej
wzdluz pobocza ul. Wojska Polskiego kanalizacji sanitarnej.

Grunty nasypowe okreslone w dokumentacji jako nasypy niebudowlane /nN/ skladajg sie z
gruntOw spoistych i piaszczystych w réznych nieprzewidywalnych proporcjach takze z
domieszka zuzla i gruntéw organicznych /gleby/. Ze wzgledu na swdj stan oraz skiad sa one
gruntami nieno$nymi .

Ponizej nasypow zalegaja grunty genezy rzeczno-zastoiskowej wyksztatcone jako piaski
pylaste, pyly piaszczyste, piaski $rednie i drobne, lokalnie z przewarstwieniami glin pylastych
i piaskow gliniastych oraz pytow.

Grunty te sa w stanie Srednio zaggszczonym ,najczesciej nawodnione lub mokre.




W czesci wschodniej ponizej nich wystgpujg gliny zwatowe w stanie twardoplastycznym.
W czgsci srodkowej 1 zachodniej natomiast sedymentacj¢ zastoiskowg konczg
wolnolodowcowe piaski drobne i $rednie, nawodnione w stanie zageszczonym.
Zwierciadto wod gruntowych wystepuje tuz pod powierzchnig terenu w rejonie ul.
Powstancéw Warszawskich, gdzie podczas badan byly liczne rozlewiska powierzchniowe
powstate na skutek opadéw atmosferycznych.

W czesci zachodniej ul. Wojska Polskiego zwierciadlo wody zalega na rzgdnej 213,60 m
n.p.m. czyli na glebokosci 0,7 m ponizej chodnika i opada w kierunku wschodnim do
glebokosci 2,0 m o rzednej 211,10 m n.p.m.

4.Stan istniejacy

Ulica Wojska Polskiego w Piotrkowie Tryb. jest droga krajowa.
Na catej dlugosci odcinka od ul. Kostromskiej do ul. Powstancéw Warszawskich — w ul.
Wojska Polskiego przebiega kolektor deszczowy.
Asfaltowa nawierzchnia drogi ma przekréj daszkowy.
W ulicy Wojska Polskiego wystepuje duze zageszczenie uzbrojenia podziemnego :
wodociagi, gazociagi, kanalizacja sanitarna, kable energetyczne, kanalizacja telefoniczna.

5.0pis do projektu zagospodarowania - projektowane rozwigzanie

Zakres rzeczowy projektu :

- przewierty rurg stalowg ¢ 323,9/7,1mm o dlugosci 61,00m

- przewody kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢ 200/5,9mm 138,25 m
- przewody kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢ 160/4,7mm 191,25 m
- odcinki pionowe rur PVC ¢ 200/5,9mm 2,60 m
- odcinki pionowe rur PVC ¢ 160/4,7mm 3,00 m
- trojniki PVC ¢200/160/45 2 szt.

- rura ochronna PVC ¢ 315/7,7mm 3,00 m
- rury ochronne dwudzielne AROTA typ PS ¢ 160mm 10 m

- wpusty uliczne : 13 szt.
- studnia PVC ¢ 200 3 szt.

- studnia PVC ¢ 400 3 szt.

- studnia PP ¢ 600 S szt.

- studnia Zelbetowa ¢1000 4 szt.

Obecnie zaprojektowano w pasie drogowym ulicy Wojska Polskiego na odcinku
od ul. Kostromskiej do ul. Powstancow Warszawskich :
e wpusty deszczowe dla odwodnienia ulicy Wojska Polskiego - sztuk 13
e przylacza kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wod deszczowych z
przyleglych do ulicy Wojska Polskiego terenéw posesji - sztuk 36.

Wilaczenia projektowanych przykanalikéw do istniejacego kolektora deszczowego w ulicy
Wojska Polskiego zaprojektowano nastepujaco :

e do istnigjacych studni Zzelbetowych na sieci kanalizacji deszczowe;j.

e w miejscach gdzie nie ma istniejacych studni na kanale a zachodzi koniecznos¢
dokonania wiaczenia przykanalikow — zaprojektowano wlaczenie poprzez
wywiercenie otworu w istn. kanale zelbetowym WIPRO , osadzenie tulei ochronnej,
przejsciowej z uszczelkg a nastgpnie podigczenie projektowanych studnie PVC ¢ 200
mm i PP ¢ 600 mm , usytuowanych powyzej gory kanatu deszczowego — jak na
rysunkach profili podtuznych.




Studnie rewizyjne i rewizyjno-potaczeniowe zaprojektowano jako studnie zelbetowe
¢1000mm i studnie PVC ¢ 400 mm.

Niniejszy projekt obejmuje odeinki przylaczy w granicach pasa drogowego tj. do granic
posesji.

Whpusty uliczne rozmieszczono tak, aby umozliwi¢ sptyw powierzchniowy z ul. Wojska
Polskiego.

Zaprojektowano wykonanie wpustéw deszczowych z osadnikami, zmniejszajacymi ilosé
przedostajacego si¢ do sieci piasku.

Podlaczenie wpustow ulicznych — za pomocg rur 200 mm.

Przejscia kanalow przez jezdnig¢ ulicy Wojska Polskiego zaprojektowano wykona¢ za pomocg
przewiertow w rurach stalowych — $rednice i dtugosci rur zostaly opisane na rysunkach.

6.Materialy

Zaprojektowano zeliwne wpusty deszczowe uliczne plaskie klasy D z wkiadka gumowa
STAPORYGIEL, zawiasem i ryglem z krata z zeliwa sferoidalnego, zamykane na zatrzask.
Studzienki do wpustéw prefabrykowane z osadnikiem normalnej glebokosci (0,5 m) i koszem
na nieczystosci state.

Na wpustach w pasie drogowym zastosowac ptyty odciazajace (wyrownawcze) — zgodnie z
zalacznikiem nr 2 do niniejszego projektu.

Podtaczenie wpustéw ulicznych — za pomocg rur PVC 9200 mmx 5,9 mm.

Rury kanalizacyjne zewnetrznych kielichowych z PVC, o sciankach gladkich, typoszereg
cigzki SDR 34 ,SN 8 kPa /tj. klasy T - wg oznaczenia firmy PipeLive oraz klasy S — wg
oznaczenia firmy Wavin Metalplast Buk/ - ¢ 160/4,7 mm, faczonych na uszczelke gumowa .
Zaleca si¢ stosowanie rur uznanego na rynku producenta tj. np. Wavin Metalplast Buk,
Pipelife Polska sp. z 0.0. /dawniej Mabo Turlen /, REHAU.

Rury kanalizacyjne wklada¢ do rur ochronnych na slizgach.
Slizgi 1 manszety nalezy zakupi¢ jako gotowe, fabrycznie produkowane elementy.

Studnie ¢ 600mm - studnie TEGRA ¢ 600mm firmy WAVIN o rurze trzonowej karbowanej z
PP@600 mm, z kineta z polipropylenu.

Studnie PVCe 400mm o rurze trzonowej gtadkiej z PVC 400 mm, z kineta z polipropylenu /
np. firmy WAVIN, PIPE LIVE,REHAUY/.

Studnie PVCe 200mm o rurze trzonowej gladkiej z PVC ¢200 mm, z kinetg z polipropylenu /
np. firmy WAVIN, PIPE LIVE,REHAUY/.

Zwienczenia studni 200 mm i 9400 mm z PVC - teleskopowe z wlazem zeliwnym o
nos$nosci min. 40t, ustawionym na zelbetowym pierscieniu odcigzajacym.

Pokrywa wlazu zeliwnego musi by¢ wyposazona w zamek /zamknigcie zatrzaskowe/
uniemozliwiajacy osobom postronnym otwarcie studzienki i wrzucanie niepozadanych
przedmiotow.

Zwieficzenie studni PP 9600 mm - z teleskopowym adapterem do wlazéw, z wlazem
zeliwnym o nosnosci 25t, ustawionym na zelbetowym pierscieniu odcigzajacym.




UWAGA'!

Wszystkie wyroby stosowane do budowy musza mie¢ wlasciwosci uzytkowe,
umozliwiajace obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, o ktérych
mowa w art.5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i mozna je
stosowac wylgcznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z
przepisami odr¢gbnymi.

7.Sposob wykonania

Dla calego zakresu robot ziemnych projektowano wykonanie wykopow
waskoprzestrzennych , o $cianach pionowych, deskowanie petne.

Rury kanalizacyjne PVC nalezy ukladac na podsypce z piasku o grubosci warstwy 10 cm.
W przypadku ewentualnego wystapienia torfow lub gruntow luznych nalezy dokonaé
wymiany gruntu tj. wypelni¢ pospolka o wielkosci ziaren max. 31.5mm i zagescic.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy
stosowac si¢ do ponizszych zalecen :

1. Z dna wykopu usuna¢ kamienie i grudy , dno wyréwnac .

2. Nie dopuszczaé do naruszenia / tj. rozluznienia ,rozmoczenia, zamarznig¢cia rodzimego

podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie

szybko, nie trzymajac dltugo otwartego wykopu.

Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu i wypeini¢ pospodtka z zageszczeniem,

4. Ten sam rodzaj podloza nalezy wykonac w sytuacji, kiedy doszto do przegtebienia dna
wykopu.

5. Przewdd po ulozeniu powinien $cisle przylegaé¢ do podioza na catej swej dtugosci na co
najmniej 1/4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

6. Niedopuszczalne jest podkladanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnywania kierunku utozenia
przewodow.

7. Do budowy przewodu nalezy stosowac tylko elementy nie wykazujgce uszkodzen na ich
powierzchniach /wgniecen, pgknigé, rys itp./.

8. Po prawidlowym posadowieniu przewoddw nalezy wykona¢ obsypke rurociagu a
nastepnie zasypke wykopu.

Lo

Obsypke rurociggu wykona¢ recznie, do wysokosci — po zaggszczeniu recznym
- 30 cm ponad wierzch rury ,z zachowaniem nastepujacych zasad :
1. Obsypke wykonywac z piasku / wielko$é ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie
powinna przekracza¢ 10 % nominalnej $rednicy rury /
Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu.
3. Obsypke wykonywac warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajac recznie ubijakami .Grubo$¢ warstw nie powinna przekraczaé 1/3 $rednicy
rury.

3]

Montaz studzienek PP/PVC :




Roboty ziemne :
Szerokos¢ wykopu musi by¢ wystarczajaca dla swobodnego wykonania polgczenia rur ze
studzienka. Polaczenie to wykonuje si¢ analogicznie do potaczenia rur kielichowych /
kineta posiada system uszczelek wargowych/.
Kinete studzienki ustawia¢ na zaggszczonej podsypce z pospdiki stabilizowanej
cementem, o grubosci 20 cm.
Material uzyty na obsypke studzienki / w tym rury trzonowej/ musi by¢ taki sam, jak
material uzyty do wykonania obsypki rurociagu.
Materiat uzyty do zasypania wykopu nie powinien zawieraé glazow, ostrych kamieni, bryt
gliny, kredy lub zmrozonej ziemi.
Przy zasypywaniu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby wypelnienie wokot gornej
cze¢scel studzienki bylo roztozone rownomiernie. Material wypelniajacy powinien by¢
bardzo dobrze zaggszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen.

Montaz studzienki :

Kinetg posadawia si¢ sztywno na wlasciwie przygotowanej podsypce, poprzez weisnigcie
tak, aby wypelni¢ puste przestrzenie w jej dnie. Kinete aczy si¢ z rurociagiem
analogicznie do laczenia rur z PVC. Tak posadowiong kinete zasypuje sie do wysokosci
ok.15 cm powyzej wlotéw kinety.

Nastepnie nalezy przygotowaé kinete do montazu rury trzonowej, ktdra trzeba najpierw
przycia¢ pila reczng lub mechaniczng na potrzebng dtugosé. Uszezelke kinety nalezy
oczysci¢ i posmarowac srodkiem poslizgowym.

Koncowke rury trzonowej nalezy przeszlifowaé zdzierakiem w celu usuniecia zadziorow.
Przed umieszczeniem rury trzonowej w kinecie, nalezy zmierzy¢ glebokosé, na jakiej rura
bedzie umieszczona w kinecie /odleglos¢ pomigdzy wewn. zwezeniem kinety a jej gorng
krawedzig/. Tak zmierzony odcinek nalezy zaznaczy¢ na rurze pionowej.

Przygotowang rure trzonowa nalezy recznie umiescié¢ w kinecie, a nastepnie docisnaé do
wczesniej zaznaczonej glebokosci.

Wokot kinety i rury trzonowej nalezy bardzo starannie wykona¢ obsypke i zasypanie
wykopu z wymaganym stopniem zagegszczenia.

Pierscien uszczelniajacy rury teleskopowej nalezy oczyscic i posmarowaé srodkiem
poslizgowym od $rodka, w miejscu gdzie przesuwa sie teleskop.

Umiescic teleskop w rurze trzonowej. Przy prawidtowo przeprowadzonym montazu
powinno si¢ pozostawi¢ w rurze trzonowej odcinek rury teleskopowej o dlugosci
minimum 20 cm.

Pod kazdym wlazem studni na sieci kanalizacyjnej ustawi¢ zelbetowy pierscien
odciazajacy.

Po zamontowaniu rury teleskopowej nalezy ustali¢ poziom wiazu zeliwnego za pomoca
taty niwelacyjnej.

Przy zasypywaniu nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na to, aby wypetnienie wokot gornej
czgscei studzienki bylo rozlozone rownomiernie. Material wypetniajacy powinien by¢é
bardzo dobrze zaggszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zakladanych obcigzen.

Zasypke wykopow wykonac :
1. w ulicy, chodnikach, we wjazdach na posesje- piaskiem z zageszczeniem do

odpowiedniego wskaznika zageszczenia /dokonaé¢ wymiany gruntu/,

2. w terenach zielonych - gruntem rodzimym z zagg¢szczeniem .




Zasypke wykopow wykonac warstwami z zageszczaniem tak aby uzyska¢ wskaznik
zaggszezenia wlasciwy dla danej kategorii drogi, parkingu, chodnika - zgodnie z PN-S-
02205:1998 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania .

Przejscia kanalizacji deszczowej przez ulice - w miejscach oznaczonych na rysunkach -
nalezy wykona¢ bez rozkopywania jezdni - za pomoca przewiertow ;z zastosowaniem rur
ochronnych stalowych .

Rury kanalizacyjne wklada¢ do rur ochronnych stalowych na slizgach. Koncowki uszezelnié
manszetami.

UWAGA'!

W miejscach wszystkich skrzyzowan przewoddw kanalizacyjnych z kablami energetycznymi
nalezy nalozy¢ na kable energetyczne rury ochronne dzielone AROTA typu PS @110 mm o
dlugosci 1,5 m na kazdy kabel.

Po zakonczeniu robét montazowych i ziemnych caly teren nalezy przywrécic do stanu
pierwotnego lub - w przypadku, gdy projekt drogowy przewiduje inne niz dotychczasowe
zagospodarowanie terenu projektowanego — do stanu projektowanego.

W rejonie skrzyzowai z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy bezwzglednie
nalezy wykonywa¢ recznie.

Wykopy w poblizu drzew — wykona¢ recznie., przeciskami bez rur ochronnych lub
tunelowo. Bezwzglednie zabrania si¢ wycinania wycinania grubych korzeni drzew

UWAGI OGOLNE !

1. Przed przystapieniem do wykonywania robot w pasie drogowym nalezy uzyskaé

zezwolenie na zajecie odcinka pasa drogowego u wiasciwego zarzadcy drogi ,

przedkladajac pozwolenie na budowe oraz zatwierdzony projekt organizacji ruchu w

rejonie przewidywanego zajecia pasa drogowego.

Robotami powinien kierowa¢ uprawniony kierownik budowy, posiadajacy uprawnienia

budowlane w specjalnosci inzynieryjno-instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych.

3. Wszystkie roboty oraz badania i odbiory winny by¢ wykonywane zgodnie z PN-B-10736
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Roboty ziemne.

o

Warunki techniczne wykonania , PN — 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania 1 badania przy odbiorze , PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
oraz z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw
sztucznych”.

a
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: odwodnienie modernizowanej ulicy Wojska Polskiego
na odcinku od ul. Kostromskiej do ul. Powstancow Warszawskich
wraz z przylaczami do poszczegolnych posesji

Adres inwestycji: Piotrkéw Tryb. dziatki nr ew. gruntéw: w obrebie 24 - nr 400/9,
w obrgbie 25 - nr 65, w obrebie 13 - nr 90/2, 76/4

Inwestor: Gmina Piotrkow Tryb.
Urzad Miasta
Pasaz Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Tryb.

Projektant sporzadzajacy informacj¢: mgr inz. Jolanta Janczyk-Abratkiewicz
zam. w Piotrkowie Tryb. ul. Mechaniczna nr 6

1. Zamierzenic budowlane obejmuje wybudowanie odwodnienia modernizowanej ulicy
Wojska Polskiego w Piotrkowie Tryb. na odcinku od ul. Kostromskiej do ul.
Powstancow Warszawskich wraz z przylaczami do poszczegolnych posesji w
granicach pasa drogowego.

2. Na terenie, na ktérym bedzie wykonywany zaprojektowany zakres robdt nie wystepuja
elementy zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

3. Projekt nie przewiduje prowadzenia robdt budowlanych, ktorych charakter, organizacja i
miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko zagrozenia zycia i zdrowia
ludzi. Dla calego zakresu robot ziemnych zaprojektowano wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych, o $cianach pionowych, odeskowanych, tj. z pelnym umocnieniem
$cian.

4. Dla budowy nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

5. Nie przewiduje si¢ zastosowania specjalnych dodatkowych srodkow zapobiegawczych.
Wszystkie roboty wykonywac pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na:

- opracowanie i uzgodnienie niezbednych dla realizacji zaprojektowanego zakresu robot
projektow organizacji ruchu , uzyskanie koniecznych zezwolen u zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego ,

- naczas prowadzenia robot wlasciwe oznakowanie drdg, zabezpieczenie wykopow
przed dostgpem 0so6b trzecich, wykonanie przejs¢ dla pieszych ,zabezpieczenie
wjazdéw do poses;ji,

- dostarczenie, zainstalowanie i obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takich jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, tablice informacyjne,
sygnaly, ogrodzenia, porgcze itp. niezbedne do ochrony robot, zapewniajace
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych

- po wykonaniu rob6t odtworzenie nawierzchni drog i wjazdéw do stanu pierwotnego
lub projektowanego w przypadku, gdy projekt drogowy przewiduje inne niz
dotychczasowe zagospodarowanie terenu.

Kierownik Budowy zobowigzany jest do codziennego instruowania pracownikow o

mogacych wystapi¢ podczas realizacji zaplanowanych na dany dzief zagrozeniach

bezpieczenstwa i 0 koniecznosci zachowania przepiséw bhp. PRO.

mgy ing. mifnisrin ¢
JTTEY i ST S Ty 1

JULANTA JANCAVE - AREETHT

Upr.proj. Nr ewid, GRv-7342/58/93
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III. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Piotrkow Tryb., dnia 25.03.2005r.
Jolanta Janczyk-Abratkiewicz
zam. w Piotrkowie Tryb.
ul. Mechaniczna nr 6

upr. proj. bez ograniczen

w specjalnosci inzynieryjno-instalacyjnej
w zakresie sieci i instalacji sanit.

nr ewid.GP.IV-7342/59/93

Oswiadczenie projektanta

Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany ,Modernizacja ulicy
Wojska Polskiego w Piotrkowie Tryb. od ul. Kostromskiej do granic miasta
— etap I - odcinek od ul.Kostromskiej do ul.Powstancéw Warszawskich —
branza sanitarna — Odwodnienie ulicy wraz z przylaczami do
poszczego6lnych posesji”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami ,w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

JOLAMTTA JANCITR 25
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URZAD MIASTA
WYDZIAL INFRASTRUKTURY MIASTA
Referat Ustug Komunalnych
§7-300 Piotrkdéw Trybunalski
ukSzKolna 28

Piotrkéw Tryb, 10,02 20087

IMU.11.7020-3/ A 4 /05,

WYDZIAL INFRASTRUKTURY MIASTA
REFERAT INWESTYCJ! | REMONTOW
WM

W nawigzaniu do wystapienia z dnia 17.01.2005 r. IMR.I1.2220/64/05 w sprawie
warunkéw technicznych na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych Z powierzchni
ulic Wojska Polskiego do granic miasta, do projektowanej trasy N-S na wysokosci posesji

. 182 przy ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Referat Ustug Komunalnych

Wydziatu Infrastruktury Miasta informuje: Za Zg0dnoss

. ) Z OryQinaie
- wody opadowe od granic miasta ulicy Wojska Polskiego odprowadzi¢ YQinatem
do projektowane] trasy N -S. '

uwzglednié wiaczenie kanatu wod poptucznych Z ujecia wody. Uecony
Ve CEslaw

przed wiaczeniem do sieci w N-§ zastosowaé studnig zelbetonawg 70%3@53
z mozliwoscig do pobierania probek. V7l Xl

. P T O
rurociag wykona¢ z rur ,Vipro” izolowanych antykorozyjnie, taczone na uszczelke
gumowa.

studzienki rewizyjne z prefabrykowanych elementow zelbetonowych taczonych na
uszczelki gumowe, S$rednica studni @ 1200 mm, stopnie wlazowe montowane
fabrycznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym. W pasie drogowym zastosowaé piyty
wyrdwnawczy do wtazow ulicznych (rys. w Zatgczeniu).

- w ulicy zastosowac wiaz ki. D, odlew Zeliwny z wypetnieniem betonowym i wkiadka
gumowa, z zabezpieczeniem przed obrotem, dwoma ryglami STAPORYGIEL,
rama odlew Zeliwny.

- wilazy kanatowe z Zeliwa sferoidalnego z uszczelka zamykane na zatrzask.

- wpusty uliczne plaskie kl. D, wkiadkg gumowa STAPORYGIEL, zawiasem i ryglem,
z kratg z zeliwa sferoidainego, zamykane na zatrzask, zwierciadio §ciekdw na wpuscie
powinno by¢ na poziomie 1,2-1,4 m pod poziomem terenu; studzienki do wpustow
prefabrykowane z osadnikiem normaine] glebokosci (0,5m) i koszem na nieczystosci
state: zaleca sic wigczenie przykanalikéw wpustéw do studni rewizyjnych, na
wpustach w pasie drogowym zastosowaé plyty odcigzajace ( wyréwnawcze),

- wzdluz projektowanego kanatu deszczowego nalezy uwzglednié odwodnienie
przylegtych tere. 0w, posesji, parkingéw, zatoczek itd.

- wody opadqwe i roztopowe musza, speiniaé odpowiednie warunki czystosci zgodnie
z obowigzujacym rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 roku
« W Sprawie warunkow jakie nalezy spetnié przy wprowadzeniu $ciekéw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dia $rodowiska wodnego, ,
URZMED IATET &
IM f ’) E ]Jo QY w Piotrkowia Trybunaiskin

; ' WYDZIAL INFRASTRUKTURY $IAST
? Havtanam Wplyglg doia jé' O Jf
| . i o . /)7

L




(Dz. U. Nr 168, poz. 1763) . § 19, i Dz, U. 2001.72.747  dnia 7 czerwea 2001 . -
,Zbiorowe zaopatrzenie w wodg i zbiorowe odprowadzenie sciekow”.

. w przypadku ~wystapienAia_A-zanieczyszcze_r'\ w_postaci substancji ropopochodnych i{p.,

nalezy zastosowaé¢ urzadzenie, powodujace wylapywanie i OCZYSZCZaQier\{!.v_W:’

substancji.

rojekt natezy uzgodnié w Reférﬁ@iéx u‘stug Komunalnych ul. Szkolna 28 w Piotrkowie Tryb. -

Jszystkie roboty zanikajace winny by¢ zgloszone | odebrane wraz z zalaczong

\wentaryzacja powykonawcza i dokumentacjq przez w/w Referat.

RE
P UKTURY MIABRT?
MIASTA

Margk Brsiczewski




Antoni Gara®
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W dniu 18.04.2002 r. na Seminarium
corganizowanym przez Polskie Zrzeszenie
tnzynier6w i Technikéw Sanitarnych Od-
dziat w Krakowie pt. ,Stosowanie plyty
wyréwnawczej nad studzienkami w jezd-
alach a szansa eliminacji nieréwnogci w ich
obrebie” — odpowiedZ na pytanie zawarte
w tvile niniejszego artykulu padta: Tak,

W artykule tym pragne udowodnié, ze
noina wyeliminowaé zapadanie sie i prze-
hylanie wlazéw kanalizacyjnych- oraz pe-

~anie nawierzchni nad studzienkami rewi-
syjnymi  zlokalizowanymi w jezdniach

i to nie za wszelka cene, lecz powodujac
sbruzke kosztéw zabudowy wlazéw, a tak-
¢ wydtuzajac ich zywotnod€.

Wieloletnia obserwacja zabudowy wia-
6w zeliwnych nad studzienkami rewizyj-

nymi zlokalizowanymi w jezdniach, a takze
*naliza przepiséw i literatury z tym zwiaza-
1¢j, doprowadzily do powstania plyty wy-
vownawczej do wtazéw ulicznych (opra-
‘owano dokumentacj¢ techniczna, rozpo-
‘z¢to produkeje piyt i ich zabudowe w jezd:
‘ach). _
P v te zastepuja dotychczasowe plyty
. wowe i pierScienie odciazajace, sto-
owane do studzienek o réznych przekro-
nch oraz diametralnie zmieniajg dotych-

-zasowe sposoby zabudowy wiazéw nad i

dudzienkami.

Zanim zostanie przedstawiona ptyta wy- :

dwnawcza i istota jej dziatania, konieczne *

st najpierw zobrazowanie dotychczaso-
wych sposobdw zabudowy wiazéw zeliw-
nych i z tym zwiazane mankamenty.

Nie ulega watpliwosci, ze w dotych-
~zasowych sposobach zabudowy, gléwny-

‘i przyczynami zapadania sig i przechyla- : |

nia wlazéw oraz zasadniczym powodem
powslawania spekafi nawierzchni jezdni
wokét studzienek sq:

¥ obciazanie studzienek rewizyjnych - 7
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tak, jak gdyby byty one elementami no$-

‘nymi konstrukcji nawierzchni jezdni nad
studzienkami (ptytami pokrywowymi),

W niedostateczna dbalo§é o pewne posa-
dowienie Zeliwnych wlazéw kanalizacyj-
nych (biorac pod uwage wszystkie kolejne

i p q—'ﬁ

elementy posadowienia, od podioZa grun-
towego az do podlewki pod stopy wlazu),

M brak dbatoéci o dokladne wyréwnanie
wierzchu wlazu z powierzchnig jezdni (zabu-
dowe wlazu z uwzglednieniem pochylei po-
diuznych i poprzecznych nawierzchni jezdni),

B wadliwa konstrukcja podbudowy na-
wierzchni jezdni przy studzienkach,

M piedostateczna dbalo$é o dokiadne
wyrdwnanie nawierzchni w obrebie stu-
dzienek w chwili zabudowy wiazéw (.naj-
mniejsze jej nieréwno$ci powoduja w krét-
kim czasie duze nieréwnosci),

W zlozono§€ konstrukcji samych stu-
dzienek, a ponadio obecno$é piericieni
odciazajacych i plyt nastudziennych,

B niedoskonatosé technologii i materia-
6w budowlanych, zwiazanych z zabudowa
wlazdw.
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z nakrptky M-20
($ruba | rakrgtia ocynkowanc )

$ruby M-20 do procyzyjneqo ustawiania wicrzchu wiazy slivriego w plaszczyinic jerdni (wg szczregdiu)

ZASTOSOWANIE:

do studzlenek # < 1200 mm
tub o pezekroju kwadratowym < 900 x 900 mm -
PARAMETRY:

material - Zefbet

klasa betonu min. B37
nasighliwosé max. 5%
mrozoodparno$é min. F-75
obj. betonu 0,371 m3
masa ok. 928 kg

stal AJIL,34GS .

87




I T PIDRDIN [myd M WRzS Juys2iemmod 00 NZm NYSZiam uemimosalsop 08aumoucd pewiun LTINS
‘Yohmozep Ydajudois Arud POMOZ||en0} NIBIM JOMI0 - 2 19YAN
"TTOP 6.7 't Myef s ‘09
"lUpTS{ JWiTIepM0d
“louxd oo (kmkniod z JUDMBY NIRYM 14T 1D Siusmosowop suflzisaxd 1 Yadulloeingda; U2eqnis eu ooumioy NIBIM SusiMnsa ‘g
N "NIVIM (0504084
foumgs wpzaf MyazIaimad po PFOIIDG m (Iulmowns wnipeptey 7) Y34uKowndss QUS 43¢ nysziomm Suapeien auddiem ‘y
‘dugou
Askreeid pog PMMBIPOd 2jueuovim MUIIPNIE NySZsemm fazd W G vy - QMM Ot o‘.‘: £

1A eusmopesod Awysiem e)p ©1J8do) ewsurezazen SHIRUONAM *;
*NZPOMGO vy Ak PIRApPOd BUNI € Aveuowin zaso MUSIDMg onjom 1U020{ Amopnqpod SjUBIIBdFwL | 28:5.:0% m

. "NIIZanis ramon AMoang MIAYdAZYd M "l
UYITIBMRU BjuRuOKAM IT

nzemm iso .s.b:ocn.i Tosyszig (yok Ulhoeziisuey) yoL, uzojin mozemm op ezomeumolim g 2 'shy
{

Aozef ki 1 mojuoy siueresiupod - -
‘pzaf amso SluaEaupod - ..
. '[3TomBUMO LM AKid Quepopesod duepuz AQeziyod uﬂaﬁinzn«§“§§2 vmoiNOE...

'3juofas fof m | byuapms PRU 1Upzaf 1o50UMps | 195 0RM A DUDUMIIT
‘IR RFOUIONK BIUSTIIRAM,
‘DUSRPAIS IfMAISUON BUOID0 -
‘ByuazPMIs peu upze{ Pgoumpia efeupye -
*fomamk inod Akd 1 03ookfezioo RruepRIeNd (fnasuoy z wfoRURUND -
Homonkzn Ajaza) VINYMOSOLSVZ 2 105AZUON
‘( JuzoNIzS amkziomy 13q107 'uojaq ) IfaMnsisucs feujomop o byuappnys pay OBMIIT NZRM Qiuamopesod ¢
"UMuKoRinges gnig nId&Zn A2id - jupzaf BUIKYDaU | juyaz)amod Op NUeMOSOISOp M ‘WusEpnis pou NIRPA BIUAIMAISN OBAUKZASRIG *
‘{mMuagzpnis Wappduwod z *fy) 1UDZa[ Smopngpod eu OlUpeIsedzag ofamoBoip ALINI Ye7R19q0 vjuersouenid o

. ‘RA 10%0m Jupze] Amopngpod SjuRuOHAn QT 10p A3nis RZoMRUMOMM B3k
'(R1104 “du YaduKoeinia; QNI ARAUOIEO wiupazadn od) n2epw npods HOMOM | nZem pods pod _xko_voulo_c»coik 6 ‘3INYMOSOLSVZ
| mod -
o (kmAnjod v M) nrepm NUDZiBm olLemMOIOISOD ucnuﬂrun& 1 g&u-w:uc»u:uqn:h -Nomncz:n« Luww c.u,ﬁ“nugn: 8 N
(W 05Zrozz o Ay 470 25d) oFoumjer N84 130%084im
f2umg 1 wozef [uysz.eymad po 130139100 M {jwAmowng TWOIPRMNRU ) yadukoengas QU5 UO€ nyazZiam siudpmesn u.:um»ﬁx L alo Mw W N % W 'M. N Ml/..W m
‘{Srpomga 2 vy} QY o < ™R 3 5
Akd ausou Auzkzazsesd pog (PM21POd) BjLRIMOPRSOd Litys Xt SIUAUSHM | ariorod M fazomeusgiky Qxd gcc%%‘: '9 ) “ & > w9 ¥ NOTR W.. Fa
VI iUopao0es00 Amisiem wip 912,290} 2iuojulozmsn opusuom g § 5 5 |9 38 g 38 |33AF
3Ipomao faf sy LA predpod RAMODIUNG g OUBUOMAW 0.0 [udzpmE 1HOM [UpZaf Amopnqpod 9|U3z3250367 | SIUTMOjLOXIAM N & 3 2 =3 o5 ..m S & o
(221900 @1u3125.01d oio3unsn usws ) BULIIZDNISRU BIAd 2 nzepn BR[OS BIO1GZ01 7810 Amcpngpod 1 1UUsT /oMy o.c-%o? ¢ LS i M g 8 s 128 mr. 3 wlm
‘U4z samaU B0 <2 B 3 3 -
NUIZIBMEY BIO81a Ui | Ad nek o SAuarseuzim 7 2 _,m o] ) L m 2 Ix3 5
IINNZArULS Yovrainist avi NZVIM AMOINGITYY NHAYIATYG M E R 13 |8 &3 N 3 [§€3 1
“OUINMITIZ NZYIM ZVHO AZOMYNMONIM ALirs 1M0ANTYT AZH4 10B0H PSONIION | VISQIONHOTL 3 K Iy |3 m S I .u g
SiE S Wmm S B Toud
3 3 .
T Oi< ! & S BEEH
Blusmopssod Avasiem W2IurLOy M pozid T N 3 3 am
(AaAd oizpomgo whes Bu). z
nuzzoiod [of Ebh\umw*& oM K3Kd 212 dpod amoyund o +g \ S __ vVa <
1upzaof aizhzszawd , 06X06 > qni oz| g> 3
\ M 0BoUMIDZ NZgM ! \ M_
NYIziom wiugeen !
O BSEW) BZOMBUMOIAM e3A1d EMOToaic L
(B¥gz6 ) BZOMEUMGIAM EiX7d :é.) \ ol o __ ,
D T T Ty AT A A oulfornsas qnig N Wzssad vijon e T T
ohid, . RN SN A
S R R i RS R e ! o L AN
Q1000000 00010 0000010901000 o o) 0 = v B0l e Y el lers v
"0 p s ..P.u..n..ov.o.\.om.o..n...oa.n..o..o..u...o..?.?.o..n P ; .‘Q P ONS D bn N NG
10w h)r)r)l)m)t)m) AN AN AN LY R Ta ¥ 1sS k).r\w..lo.m 1 WAl h..ﬁm.h...
T “a - * Aers -
60 lm = ‘ ! h. / ) 3h a0 2 4
R ] ] I e g+
) m. g Poromeumpuin fakd ’, g I ! : N i *%
nonm.m. Blua1Moprsod wojzod e e _— e ] T e &
o.r¢ : ! aidyy ¥340g du & -~
n .
o Q-W_ *a, 2020 00 ey LRAD D ¢ 202000 2%l 5" \\ " w nIwM ppde pod Fymaipod K
= t -
pzef ejuysziopmey . \ \.. ﬁ.ﬁ h.u

(puzoozudod ‘sugnipod) upzaf slusikysod (swionon, owszéiogo ) Lﬁ

<
G~

(nzep Anopngazid nypedizid ) upzel 219912 ey

GAZ, WODA | TECHNIKA SANITARNA 3/200:




“

szechnie stosowane sposoby posadowiania

wiazoéw zeliwnych, tj:

a) nazelbetowych ptytach nastudziennych,
posadowianych z kolei na piericieniach
odciaZajacych,

b) na Zelbetowych ptytach pokrywowych,
posadowianych z kolei bezposrednio na
studzienkach rewizyjnych,

trzeba bra¢ pod uwage ich fcisly zwiazek

z w.w. przyczynami powstawania defor-

macji powierzchni jezdni.

Studzienka rewizyjna zbudowana z seg-
mentéw, ktérymi s3 np. zelbetowe kregi
o okrelonych §rednicach, nie moze byé
traktowana jako element noény jezdni drogi
(ulicy) ~ co w wyzej wymienionych sposo-
bach zabudowy wtazé6w zeliwnych ma
miejsce.

Studzienka rewizyjna zaprojektowana
przez konstruktora, ktéra z zalozenia miata-

' spetniat role podpory no$nej dla jezdni
. :catopionege w niej wlazu Zeliwnego,
bytaby z pewnodcia Zelbetowa studzienka
monolityczna, zbrojong w poziomie i pionie
na wszystkie mozliwe warianty obciazZed,
posiadajacy mocng podstawe i glowice
przeznaczong do posadowienia na niej plyty
pokrywowej.

Trzeba zwrcié uwage na wyraZny prog
wzmozonego oddzialywania dynamiczne-
go kot ciezkich pojazdéw samochodowych
na konstrukcje studzienki i elementéw jej
zabudowy (na obrzezach plyty nastudzien-
nej) — powstajacy przy dotychczasowych
sposobach zabudowy. Pojazd najezdia
(nickiedy z duzg predkoscia) na studzienke
z nawierzchni drogi (ulicy) majacej pod-
budow¢ podatna, na nawierzchni¢ drogi
(ulicy) majacej podbudowe sztywna w po-

raci zelbetowej ptyty nastudziennej, posa-
wionej na szlywnym Zzelbetowym badz
betonowym  pierfcieniu  odciazajacym.

Szkodliwos¢ takiego ukladu nawierzchni

i podbudowy jest bardzo wyraina, gdy

w rejonie studzienki nie zastosowano pod-

budowy posrednic;

i sztywna {czgste przypadki).

Prég wzmozonego oddziatywania dyna-
micznego kot samochodéw na studzienke
jest najwyrainiejszy i najbardziej szkod-
liwy dla konstrukcji studzienki, ptyty nas-
tudziennej, whazu 7eliwnego i nawierzchni
jezdni, gdy plyta nastudzienna spoczywa
bezpodiednio na - studzience rewizyjnej.
W tym preypadku bowiem, koto cigzkiego
samochodu, jadacego z duzy predkosciy,
przechodzi nagle z jezdni o podbudowie
podatnej, na cze§é jezdni o podbudowic
super sztywnej — w postaci zelbetowe;j plyty
pokrywowej, posadowionej na sztywnej be-
tonowej bad? zelbetowej studzience. W do-
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pomig¢dzy podatng !

Charakteryzujic dolychczasowe, pow- ° |

plyta wyrbwnawezs (posadowiona w poziomiic)

1900
|
lewka (np. supcr rapid) » 600 wiaz kanalowy CD-600)
1 Pochylenic Jezdniimazy ;
\\ [ 7
P y 1. nawizrzchnia
’b,%0 7 iom it
139 8re Sy :
0,0 t
a? a \__ 7.
1e"g e T o podbudovia
o,°0 ¢
a, a §| +
warstwa poudow'lenu ‘8;
grub. <100, nodnoéci mln2MFa '
(np z super rapidu) !

! - oparcic dia warstwy
duby regulacyine do nego 41200 posadowicnia)
ustawiania wierzchu wiazu kanaloweg : 3-4 punktowe podparcia piyty

w plaszczybnle jezdn . H (na calym fej obwodzic) przcd
o
g g wykonanicm w-wy posadowient
a ? D szalunck z lgcznika
0
rura np z polipropylenu —’-—\u'i____/ﬂ—’ furowego
stopied ztazowy .

Rys. 3. Plyta wyrdwnawcza do wilazdw ulicznych (kanalizacyjnych) nad studzienkg z tworzywa

sztucznego. Przekrof pionowy w osi wiazu

tychczasowej praktyce i w tym przypadku,
na domiar zlego, nie zawsze stosuje si¢
wok6t  studni  przejsciowa podbudowe
polsztywna, ktéra w pewnym stopniu lago-
dzitaby wplyw oddziatywania dynamicz-
nego na konstrukcje studzienki, plyty po-
krywowej, wiazu i nawierzchni wokdl stu-
dzienki.

- Dajgce si¢ zauwazyé powszechne ukia-
danie ptyt nastudziennych bezpo§rednio na
konstrukcji studzienki, jest wiec jakim§
nieporozumieniem lub pozorna oszczedno-
Scia, ktére w rzeczywistoict prowadza do
systematycznego pogarszania si¢ stanu tech-
nicznego jezdni drég i ulic, a takze ich
wygladu estetycznego (a w konsekwencji
do wzrostu kosztéw utrzymania).

Nasuwa sie tu wiec pylanie:

Czy w dalszym ciagu studzienka rew-
izyjna, zlokalizowana w jezdni, zbudowa-
na z zelbetowych kregéw, moze by¢ trak-
towana jako konstrukcja nosna jezdni
drogi (ulicy), plyty pokrywowej i whazu
zeliwnego?

Odpowiedi moze byé tylko jedna —Nie.
Warto zwrdcié tez uwagg, Ze pierScienie
odciaZajace, okalajace studzienke i czesto
stykajace si¢ z jej $cianami, oddziatywujg
szkodliwie na sludzicnke. W przypadku
bowiem ustawicznego, mimosrodowego

. obcigzenia piyty pokrywowej (§lady két
- cigzkich pojazddw ciagle przebiegajace po

obrzezu plyly), picricien odciagzajacy za-
glebia sie nieréwnomiernie, a jego plaskie

i posadowienie na styku ze studzienka powo-

duje ustawiczne jednostronne parcie na

; Sciane studzienki. Sprzyja to zmianie poto-

|

Zenia jej gérnych kregdw, a w konsekwen-
cji przechylanie si¢ i zapadanie wiazu Zeliw-
nego. Dopuszczenie za§ do matych nieréw-
nofci powierzchni jezdni, daje zawsze
poczatek jej dewastacji - postepujacej
z biegiem czasu coraz szybciej.
-Wszystkic w.w. mankamenty dotychcza-
sowych sposobdw zabudowy wlazéw zeliw-
nych nad studzienkami, a takZze wady posa-
dowiania ptyt pokrywowych eliminuje pty-
ta wyréwnawcza do wlazéw ulicznych.

Urzadzenie to charakteryzuje si¢ tym, ze
w przeciwieiistwie do tradycyjnych ptyt
pokrywowych, ma:

* ksztait o§mioboku,

* ukosne ptaszczyzny nosne,

* uko$ne plaszczyzny kontrujace,

* $ruby regulacyjne,
beton klasy min. B 37, o nasigkliwo$ci
do 5% i mrozoodpornosci min. F-75,

* wytrzymalo$¢ liczong wg normy mos-
towej PN-85/S-10030 na nacisk kola
100 kN, ze wspélczynnikiem dynamicz-
nym ¢ = 1,325.

- O$mioboczny ksztalt ptyty wyrow-
nawczej pozwala na mechaniczne cigcie
nawierzchni jezdni do montazu badZ de-
montazu plyty.

~ Uko$ne ptaszczyzny nosne plyly sa
znacznie oddalone od §cian studzienki
i przenosza obcigzenia ruchcm samochodo-
wym bezposrednio na podbudowg jezdai.

— Ukoény kierunek dziatania naciskow
(od kél) sprawia, zc naprezenia w pod-
budowie (podiozu) docierajace do $cian
studzienki nie maja wigkszego wpltywu na
jej konstrukcje. Tym bardziej, Ze docieraja
do studzienki na duzej glebokosci — gdzie

*
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uenic gruntu otacy,
duie.

Ukosne plaszezyzny kontrujgce 4.
neczajy  plyle wyrbwnawczy przed
wiszowaniem”. Piaszczyzny le wigczo-
1 do wspdlpracy 7 plaszczyznami nog-
| przy przenoszeniu kazdego obcigze-
tyty wyréwnawczej i wiazu Zeliwnego.

§ruby regulacyjne stuza do precyzyj-

ustawienia wierzchu wlazu Zeliwnego
okrywa) w  plaszczysnie jezdni,”

‘glednienicm jej pochyles podtuznych

‘zecznych (uk0§nych).

“rzedstawione wyiej parametry te-

zne plyty wyréwnawczej, jak klasa

4 nasigkliwodg, mrozoodpornogé

~ymatogé konstrukcyijna, 54 niewspél-
' do parametréw dotychczas produ-
rvch piyt nastudziennych.
¥y Wyrdwnawcze posadawiane sa bez-
10 na podbudowie Jezdni 2e znacz-
idaleniem od §cian studzienek kana-
tyeh. Plyty nie maja kontakiu ze
tkamj | Stanowig niezalezne od sty-
clementy jezdni, oddziatywujace
budowe z pominieciem Studzienek.
wanie sig piyt wyrc’)wnawczych,
vanych w jezdniach o najcigzszym
Krakowie, Chrzanowie i Trzebinii,
Iza racjonalnoge lego rozwigzania,
+ kilkuletnim okresie eksploatacji

studzienke |

plyt nic zauwaza sie Zadnych $ladéw de for-
macji nawicrzchni ylje wokot studzienek
ant tez zapadania sije bad? przechylania
wiazéw zeliwnych 2 pokrywami. w micjs-
cach tych studzienek Poprzednio zabudo-
wanych tradycyjnymi piercieniami odcig-
Zajacymi i ptytami nastudziennymi ustawi-
cznie wystepowatly 'ldopoty Z utrzymaniem
jezdni i wilazéw Zeliwnych:.

Obecnie, gdy coraz powszechniej stoso-
wane sa studzienki rewizyjne w jezdniach,
wykonane z rur z tworzyw sztucznych,
plyta wyréwnawcza stanowiaca pomost nacl
studzienky (posadowiony na podbudowie
jezdni) ma szczegblne znaczenie. Chropij
bowiem ona elastyczne i malo odpome na
Sciskanie Sciany tych studzienek — powodu-
jac przenoszenie obciazef od ruchy kolo-
wego -na podbudowe jezdni, 2z pominie-
ciem studzienck rewizyjnych.

Jak wynika 2 obliczed, obcigzenie plyty
wyréwnawczej kotem o nacisku 60 kN oraz
oddziatywania dynamiczne (ustawionym
najbardzicj niekorzystnie, tj. nad zewnetrz-
na krawedzia Piyty) moze wywotag w pod-
budowie jezdnj naprezenia $ciskajace o war-
toSci max. 0,29 MPa. Sa to naprezenia
Znacznie mniejsze od naprezen, ktére wy-
woluje w podbudowie Jjezdni nacisk kota
jw.ow dowolnym miejscu poza studzienkg
rewizyijng. Zwazywszy, ze naciski plyt wy-

j rownawczych na podbudowe
runkowane sg skosnie, naprezc
tozu docierajyce do scian studm
stabszych miejsc w jezdni) s zni}
lo szczegblne znaczenie, gdy plyty
cznie obcigzane s34 kolami mimogr,
a studnie wykonane z tworzyw sztucz
Plyta wyréwnawcza do wlazéw u.
nych, jej zastosowanie korzysci wynik:
Ce z zastosowania, a takse technoloy
I kolejnos¢ robét przy zabudowie pt
wyrdwnawezej i wlazy zeliwnego, prze
Stawione s narys. 1,2 3.
Plyta wyréwnawcza przeznaczona je
do stosowania nad studzienkami kanaliz

cyjnymi, zlokalizowanymi w jezdniac
o dowolnym obciazeniy ruchem (faczni
z kat. ruchu KRS5).

Stosowanie piyty wyréwnawczej docelo
WO przynosi znaczne oszczednosci, 2apo
biegajac réwnoczesnie dewastacji nawierz.
chni drogi (ulicy) w obrebie studzienk;,
Ulatwia tez plynnogé jazdy | podwyisza
bezpieczenstwo ruchu oraz, estetyke jezdni.

Orientacyjna cena plyty wyrbwnawczej
wynosi 395 zt/szt + VAT (loco wytwdrnia),
Przy zakupie plyt, od producenta mozna
bezplatnie uzyska¢ ~Wytyczne zabudowy
piyt wyréwnawczych do wilazéw ulicznych

(kanalizacyjnych)".
0




URZAD MIASTA
WYDZIAL INFRASTRUKTURY MIASTA
Referat Geodezji, Kartografii i Katastiu

97-300 Piotrkéw Trybunalski ’ o
ul.Szkolna 28 Piotrkéw Trybunalski dnia: 14-04-05

Znak sprawy IMG.7441-ZUDP-54/2005

Opinia nr ZUDP-54/2005
Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Piotrkowie Tryb.

Dzialajac na podstawie artykutu 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyijnei kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. 2 2000 r. Nr 100, poz 1086 z pézniejszymi zmianami) , §11 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455) oraz
zarzgdzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 12.11.2001 1. nr 166 w sprawie, po
dokonaniu uzgodnien projektu

przedmiot uzgodnienia: sieé¢ kanalizacji deszczowej z przylaczami
zlokalizowanego: Piotrkéw Tryb., ul. Wojska Polskiego
inwestor: GMINA PIOTRKOW TRYBUNALSKI

97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Pasaz Rudowskiego 10

na wniosek z dnia: 21-03-05 znak:
otrzymanego dnia: 23-03-05

- Miejski Zarzqd Drog i Komunikacyi

Zezwolenie na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym nalezy uzyska¢ w Miejskim Zarzadzie Droég i
Komunikacji w Piotrkowie Tryb.-dot.przylaczy kanalizacii deszczowej z posesii.

Opracowanie projektu organizacji ruchu w ramach kompleksowego projektu modernizacji ul. Wojska
Polskiego. )

- WRM Referat Ochrony Srodowiska

Roboty ziemne prowadzone w obrebie systemu korzeniowego drzew i krzewow musza byé wykonywane
recznie. Zakaz usuwania korzeni szkieletowych o $rednicy wiekszej niz 2,5 cm. Wszystkie zranienia oraz
powierzchnie cigcia korzeni nalezy zabezpieczyé w sposob: analoglczny Jjak galezie. System korzeniowy
zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarzaniem.

- Rejon Gazowniczy w Piotrkowie Tryb.

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z przylaczami i siecia gazowa nalezy prowadzié
sposobem recznym i pod nadzorem pracownika Rozdzielni Gazu w Piotrkowie Tryb. ul. Krakowskie
Przedmiescie 112, tel. 732-00-46 lub 649-54-52 w.107. Zastrzega sie, ze¢ w przypadku nie zastosowania
sie do w/w uwagi wing za uszkodzenie gazociagu ponosi wykonawca prowadzonych robot.

- ZEL-T Rejon Energetyczny Piotrkéw Tryb.

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania /zblizenia/ z kablem energetycznym wykonywaé recznie.

Zachowa¢ odleglos¢ pozioma od podziemnej czesci shipow energetycznych do krawedzi wykopu min. 1,0 m.
Kable energetyczne na skrzyzowaniach z projektowanym obicktem ostoni¢ rura dwudzielna 160 mm /dla
I5kV/lub @ 110 mm /dla nw. Zamiar odsloniecia kabla zglosié do WYDZIALU RUCHU RE
Piotrkow Tryb. Zabezpieczenie kabla powinien wykonaé elektryk z uprawnieniami budowlanymi w zakresie
sieci elektrycznych. )

- TP S.A. PION SIECI OBSZAR EODZ OZZL w Piotrkowie Trybunalskim

W migjscu skrzyzowania z kablem telefonicznym roboty nalezy prowadzié recznie z zachowaniem
szczegolne] ostroznosci.

W miejscu skrzyzowania z kablem telefonicznym nalezy zastosowaé rure ostonowa.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP S.A.




WIM Referat Geodezji Kartografii i Katastru

- Punkty osnowy geodezyjnej nr 43921, 43933, 43932, 43931 przy ul. Wojska Polskiego nalezy zabezpieczyd

przed naruszeniem lub zniszczeniem. Zobowiazuje sie wykonawce do powiadomienia Referatu Geodezji,
Kartografii i Katastru w Piotrkowie Tryb. przy ul. Szkolnej 28 o terminie prac ziemnych w rejonie w/w
punktéw celem nadzorowania.

Pouczenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnodci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany
Jest przedlozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlane;.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od
dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktorym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz 455).
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RO - Przewierty rurg ochronng stalowa
¢ 323,9/7,1 mm o tacznej dlugosci L=61,00 m
RO1 - Rura ochronna dzielona PS ¢ 160 L=2,00 m
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STUDZIENKA DN 200

Kinety o rurze wznoszacej DN 200 mm
stosowane sa jako przelotowe na kanatach
o srednicach DN 110, 160, 200 mm.
Charakteryzuja sie one fagodnym
przejsciem pomiedzy $ciankg pionowa
a rurg przewodowa, co ulatwia
prowadzenie w¢za czyszczacego.
Dzigki temu, sa doskonala

alternatywa dla studzienek

o mniejszych $rednicach,

ktore nie posiadaja

tego typu innowacji.




Kineta DN 400/150 +

rura wznosna DN 400 + uszczelka manszetowa + telesko

p + zwieficzenie zeliwne
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Kineta Rura wznosna | _ rura teleskopowa DN 300 Wysokos¢
DN 400 + rama Zeliwna studni
Opis Materiat M Z L. N, L. N, La N, La N, N, SH max.
min. | max.
DN 400/15C PP 93| 500} 56t 547 20GC 1673 1000 850 | 180 70 130 3200
DN 400/1538 207 PP 94| 452} 4531 438 20CC 17 1000 850 | 180 70 130 3189
5 | ON 400/20C PP 1111 465| 610 | 393 2000 1673 1000 850 | 180 70 130 3246
~N
"g DN 4007150 i PVC 120 | 4601 479 | 360 200 1900 1000 850 | 180 70 130 3340
S DN 400200 227 PVC 120} 460 | 479} 160 2000 1900 1000 | 850 | 180 70 130 3340
DN 4007150 PVC 93] 500 | 561 547 2000 1673 1000 850 | 180 70 130 3200
DN 4007200 PVC 111]| 465 610 | 593 2000 1673 1000 | 850§ 180 70 130 " 3246
DN 400/25C PVC 110] 565 | 624 | GOS 2000 1780 1000 850 | 180 70 130 3365
rg DN 400/300 Ve 125] 575 | 697 | 068 2000 1780 1000 | 850 180 70 130 3428
g DN 400/400 PVC 1551 G620| 7254 700 2000 1840 1000 850 | 180 70 130 3520
~N
i DN 400/500 Ve 1781 620 en| 880 2000 | 1780 1000 | 850 | 180 | 70 | 130 3640




Zestawienie elementow §

L Indeks D1 D2 L Masa R

Zestaw

%

(mm) tmm) (mm) (mm) (k) trzonowa. - R
1000 3064116610 670 600 100 13,1 .
2000 3264116620 670 600 100 26,2 bN
3000 3264116630 670 600 100 39.3 fmm)
6000 3264116660 670 600 100 78,6 160
*3650 3264116639 670 600 100 49,8 200
250
315
400
160
Indeks 200
250
3290126601 315
160
200
250
315
160
Typ Indeks D1 D2 H T Masa 200
: {mm) {(mm) {mmj} {mm]) (kg) 250
A15-C250 3264600250 820 770 462 400 11,0 315
D400 3264600400 850 805 462 400 12.0
Moziiwos¢ skrecania teleskopowych adapterow z wlazami i wpustami
zeliwnymi na 4 Sruby DN
{mm)
160
200
p 250
Indeks D1 D2 H Masa 315
{mm) {mmy} {fmm) {tkg}
3164931870 680 1200 250 282
ON
{mm)
160
Typ Indeks D1 D2 D3 D4 H 200
{mm) {mm} {mm}) (mm) (M)} 750
A15/600/760 3164801085 670 648 605 760 80 315
B125/600/760 3164802085 670 648 605 760 80
C250/600/760 3164803085 670 648 605 760 80
D400/600/800 3164804085 707 680 610 800 140
. DN
Typ Indeks D1 D2 D3 D4 H tman
{mm) {mm) {mm) {mm) {mm)
B125/600/760 3164822270 670 648 605 760 80
C250/600/760 3164823270  G/0 548 605 760 80
D400/600/800 3164824270 70/ 680 610 800 140

Mozliwoscé podpigcia pod wpust wiaderka na zanieczyszczenia

Indeks

3064634251
3064638251
3064642251
3064646251
3064650000

3064634231
3064638231
3064642231
3064646231

3064634221
3064638221
3064642221
3064646221

3064634211
3064638211
3064642211
3064646211

Przeptywowa
o H1 H2
“ {mm) {mm)
0 646 207
0 646 207
0 705 207
0 705 207
0 715 207
30 646 207
30 646 207
30 705 207
30 705 207
60 646 207
60 646 207
60 705 207
60 705 207
90 546 207
90 646 207
90 705 207
30 705 207

H3
{mm}
271
274
274
271
2N

271
274
274
27

271
274
274
271

271
274
274
271

H4
{mm)
168
165
227
227
237

168
165
227
227

168
165
227
227

168
165
227
227

Potaczeniowa (doptyw lewy fub prawy)

Indeks

3064634311
3064638311
3064642311
3064646311

H1
{mm)
646
646
705
705

H2
{mm)
207
207
207
207

H3

{mm)

2n
271
271
271

Zbiorcza (doptyw lewy i prawy)

Indeks

3064634411
3064638411
3064642411
3064646411

(BN
{rnmy}
8716}
646
705

705

H2
(mm)
207
207
207
207

H3

{rm)

271
27

271

Siepa (bez doptywow i odptywu)

Indeks

3064600000

H1

{rmmy}

715

H2

{mm}

207

H3

{mm}

51

Ha
{mm)
168
168
227
227

Dno doplywu bocznego lezy 30 mm powyzej dna kanalu gtownego.

14
{mmy}
108
168
2217
227

Dno doplywu bocznego lezy 30 mrm powyzej dna kanalu glownego

tid
{mm)

57

enie elementow

Masa
(k)
21,0
22.0
23,7
25,8

255

21,0
22.0
23,7
258

21,0
22.0
23,7
258

21,0
22,0
23,7
258

Masa
kg
210
23.0
275
28.7

Max
(kg)
220
240
275
31.6

Ma-
(kg
20+




wlaz zeliwny
A15-D400

betonowy piersciet
odcigzajacy

uszczelka
{opcja)

E

ZWIENCZENIE Z BETONOWYM PIERSCIENIEM ODCIAZAIACYM

Typ zwienczenia zeliwnego stosujemy odpo-
wiednio do warunkéw gruntowych lub rodzaju
podbudowy drogi i przewidywanych

Zwienczenia studzienek

Jak wczesniej wspomniano, zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych powinny byc¢
zgodne z obowigzujgca normg PN-EN 124: 2000. Norma ta réwniez podaje klasyfikacje zwienczen
odpowiednie do ich lokalizacji. Ponizej przedstawiono typowe dla studzienki Tegra 600
rozwigzania zwienczen.

wiaz zehwny
A15-D400

teleskopowy
adapler
do wlazow

betonowy pierscen
odciazajacy

uszczelka
uszczelka

uszczelka g

LWAENCZENIE 7 BETONOWYR! PERSCIENIEM ODCIAZIUA\LW_M
{ TELESKOROWYM ADAPTEREM DO WIAZOW

ZWIENCZENIE 2 TELESKOPOWYM ADAPTEREM DO WEAZOW
obcigzea ruchem drogowym. Typy zwieniczen:
- z betonowym pierscieniem odcigzajgcym,
-z teleskopowym adapterem do wiazow,

- 7 betonowym pierscieniem odcigzajacym
i teleskopowym adapterem do wlazow.

Uwaga:
Mozliwosc skrecania teleskopowych adapterow z wlazami i wpustami zeliwnymi na 4 sruby.

Klasa A15 - dawniej 1,5 T - (wiaz) stosowana wylgcznie w ciggach pieszych i rowerowych.

Klasa B125 - dawnigj 12,5 T - (wlaz lub wpust) stosowana na drogach pieszych lub powierz-
chniach rownorzednych oraz parkingach i terenach parkowania samochodow
osobowych.

Klasa C250 - dawnigj 25 T - (wpust) stosowana tytko dla wpustow usytuowanych przy kraweznikach.

Klasa D400 - dawniej 40 T - (wlaz lub wpust) stosowana w jezdniach drog, utwardzonych

poboczach oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajow pojazdow
drogowych.
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Nr rys.

Skala :

Y

1:100/ 1:500
S

P
ata:0

Nazwa opracowania i adres obiektu budowlanego:

P.B. - Modernizacja ulicy Wojska Polskiego na odcinku od

ul. Kostromskiej do granic miasta w Piotrkowie Tryb. -
etap I - odcinek od ul. Kostromskiej do ul.Powstancow

Warszawskich

branza sanitarna :odwodnienie ulicy wraz z przylaczami do

poszczegolnych posesji

Tytut rysunku:

Nr uprt.:

GP.IV.73
42(59)93

Upr. projektowe bez ogr. w

zakresie sieci i instal. sanit.

Profil podluzny przylaczy
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Nr rys.

Skala :

1:100/ 1:400

o

Podpis .77/
iz
ata:(3.2005

Nazwa opracowania i adres obiektu budowlanego:

P.B. - Modernizacja ulicy Wojska Polskiego na odcinku od

ul. Kostromskiej do granic miasta w Piotrkowie Tryb. -
etap I - odcinek od ul. Kostromskiej do ul.Powstancéow

Warszawskich

branza sanitarna :odwodnienie ulicy wraz z przylaczami do

poszczegolnych posesji

Tytut rysunku:

Profil podluzny wpustéw ulicznych
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