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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytulowa.

Zawartos¢ opracowania.

Warunki techniczne ZE nr 1783-2004 z dn. 25.08.2004r.
Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1:500

Zgoda wiasciciela dziatki nr 218 przy ul. Wojska Polskiego 166.
Opis techniczny.

Zestawienie podstawowych materialow.

Zestawienie materialow z demontazu.

Oswiadczenie projektanta.
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ZAKLAD ENFRGETYOZNY LODT - TEREN 5.4,

REION ENERGFETYCZNY PIOTRKOW TRYBIUN ALSK]

Fiewings 158

Nasz znak: 01-TR-001 7832004 Fiotrkdw Tryl dn. 25.08.2004 1,

Na wasze pismo: rdnia: 21,07 2004y

Dotvezy: usunigcia kolizi

, W odpowiedzi na Wasze pismo uprzejmic informujemy, ze Wyragamy zgode na
preebudowe naszej ﬁi;‘f%irc»czzgrg@lyﬁmﬁj Iinii nAapowietrzng) A7, 450425 mm? kolidujgee] »
projektowang zatoka autobusowa na yl, Waijska Polskiego ¢ przy ui.?iré&fmzc;i_} w miejscowndci
Protrkéw Tryb.
Celem | ikwidacj; kohzji nalezy zaprojektowad ; wykonad przebudows ww Jinij zgodnie 2
mzej podanymi warunkami technicznying:

i

N

Istnigjacy stup odporowy pr 1792 % zerds ZN-12) nalezy zdemontowag:

et

2w ;.'1}_1;‘;,'3;(;@ ;ét:iﬁi;ii}ﬁj"‘ff anegy E‘%Hpﬁ, ﬁﬂjﬁ‘?v ustawid nowv ﬁﬁ!?‘ OEEE?CFC-‘HT O-12/ 10 £ ZCE'dZi
! # J ‘ i k -

WIrOWane; tvpu E hub EPV W ?Y}ifﬁ"}é&(iﬁ nie k@li(ﬁlif OV 7 TCVEE{YU‘Z?E’?H}L‘ zatoks .

] s I -3 w 3 Iz o 8 -

Lad

aee YARY 4x120 mm? . 2571, . Kahe! ofwretleniowy YAKY 4333

istniejace kable vasila Duz
mm® oraz oprawe odwietionia ulicznegs nalezy preelntydé na projek cwany shup;

4 Ograniczaiki priepied tymu GZa salezy wvmieni¢ npa BOP 0.5/5 kA, istnieince

e

uzlemienie uzupelnic do wartnde] Rus10€;

2. Istniejgey shup Przelotowy nr 1893 ( yerds N1 2) nalemy ZHEmMONtOWad:

Iy P12 7 serdyi Lypu

. W miejsge d&.ff.‘fﬁ’;ﬂﬂ?G\%‘%E’iegﬁ stupa nalery ustawi¢ Ny slup preel

I w miejscu nic kolidujacyn: # projektowang zalokg:
7. Zdemontowane preylacze (ze shioa nr H93) do posesyi Woyska Polskiego 166 naless
odhudowag preewodamy izglowanymi SAMONOSNYmI fvpy A3 Sy 4 % 25 mm?;

na przebudowe

[

Uzygkad pisernna zgode wiladeiciels poses)i Woisks Palgl
Przytgcza;

TELEFONY.

Baphowe:

D}_w:ktf::r Rajony (ray 6475505 Wilaia Fiosrkany T
Litévny Imgyer T I 0 LRS- T000-80) o, |
Fiir, Eirnm_‘)mxczx\,_\, Rejonn 89754 14 - 30500

Centraly fd 7514 SHESYRY pOERRIWEG < Mdp 17

ntere s sy Wereltiode )

il aluipgg CRESm zeN Ly,

Rar vap R 647-52.53




g

10.

1.

14.

IS.

16.

~J

Materialy elektroenergetyczne odzyskane z demontowanego odcinka linii 0,4 kV nalezy
przekazaé¢ do magazynu Rejonu Piotrkow Tryb,;

Projekt budowlany przebudowy linii 0.4 kV podlega przez Nas uzgodnieniu;

Przebudowe linii nalezy tak zaprojektowaé i wykonad, aby jednorazowe przerwy w
zasilaniu odbiorcow energii elektrycznej nie przekraczaly § godzin;

- Tras¢ przebudowywanej linii 0,4 kV oraz szczegbly techniczne rozwigzania przebudowy

linii nalezy uzgodni¢ wstegpnie w Rejonie Piotrkéw Tryb. w trakcie opracowywania
projektu budowlanego;

. Przebudowe linii nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004

»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”, PN-E-
05100-1 »Elekiroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” oraz
aktualnie obowiazuj acymi przepisami i rozwigzaniami typowymi;

Calos¢ kosztow wynikajacych z przebudowy (usuniecia kolizji) ponosi Inwestor:
Przebudowane urzadzenia pozostaja na majatku i w eksploatacji ZEL-T S.A.:

Wylaczenie napiecia i dopuszczenie do prac nalezy uzgodni¢ z Wydzialem Ruchu RE
Piotrkéw Tryb.;

- Niniejsze warunki tracg waznos¢ po uplywie 2 lat od daty niniejszego pisma;

. Wnioskodawcea moze ziozy¢ w ciggu 14 dni od daty niniejszych warunkéw odwolanie do

Zarzadu Zaktadu Energetycznego L6dZ — Teren S.A. w Lodzi, ul. Piotrkowska 58.

. Za opracowanie niniejszych warunkéw przebudowy nalezy uiscié oplate w wysokosci

158,00 PLN.

Kopia: TR, TE - infos

TELEFONY: Konto Bankowe:

Dyrektor Rejonu (fax.) 0647-34-9¢4 PBG S.A. Oddzial Piotrkéw Tryb.
Glowny Inzynier 647-30-46 Nr 10801255-1049-27000-801000-11 |
Kier. Fkonomiczny Rejonu 647-54-14 NIP: 725-00-30-626

Centrala 647-51-41 Skrytka pocztowa: Nr 17

Rej Dysp. Ruchu 647-52-83 Internet: www.zelt.lodz.pl

e-mail: piotrkow@gnom.zelt.lodz.pl
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WYDZIAL INFRASTRUKTURY MIASTA Wojewddztwo : LODZKIE
Referat Geodezji, Kartografii i Katastru Powiat : PIOTRKOWSKI GRODZKI
97-300 Piotrkdéw Trybunalski Jednostka ewidencyjna : Piotrkéw Trybunalski
ul.Szkolna 28 Obreb : 25 OBREB 25

Skrécony wypigze skorowidza dzialek
z dnia:05-03-18

Nr . . . Qo s .
ip. | NrDb dziatki Ark. Ksiega wiecz | Ch Udzial wiasciciel / wiadajacy pow. [haj}
1] 25 |218 208 KW 13175 Wi WM {matzeristwo) 0,1711
Wt ODZIMIERZ WIECZOREK
Rodzice:FRANCISZEK, MARIANNA

JEZIORNA 13/1; PIOTRKOW TRYBUNALSKI;

TERESA WIECZOREK Rodzice:MICHAL MARIANNA
JEZIORNA 13/1; PIOTRKOW TRYBUNALSKI;

Sporzadzit: Jadwiga Laska

A f Thteer Beboin b

Z up. PREZYDERTA MIASTA

Q\‘_ i 'l\ R

Jadwiga Lgska

Strona: 1




,/\]d HAZOMILL J, 'ffbde Q. ke A OME f“)u& Q}Liwg ;L@#wz,(;z"? 2’1‘75‘@
clo é‘,m(,a i 7 il Lb?/ré% G5l ?kC’ A we dudee 4G ;

; \Q{é(’f (% ' kf’if 3 Y 5/
gpowed LN z Ke Guu,su« pie @zaﬂ,(j Lk Hpo »z@z%u /
8' [ (/;:Qg ?M%f‘?@&. ,

ik W

Qb . 2504 265

¢ ferese (enael - AEF522130 /?//%04’% /

e}

Wi e (evesvelt — DB 45;”{?4 //8




0T/21-0] T07a

ifd
g
i

/. Mouogpny -/
I A
. '}douwap op
_ oJ-0d wys]




Cany. Dr-e,%
g o
?%W PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ NN
Projsktosab  rge it Tadeusz Pokln 42005
“VIA® USEUIGI TECHNICZNE I PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE DROGOWYM
mor e Toadeusz Budiowsld
27-100 Buskn Zdrd] os. Skarsidens 178
Hodernlzacjo Wl WoJska Polsldego do ul. Kostromside
iazvn abieicty

‘do granic masta ¥ Plotrkosie Tryb, Brenin «

etep 1 od ul Powstadchy Warszawskich do ul. Kostromskie] frogi
Hery eddency e ddatel+ Plotels Tryb, obe 13 dz. ne 400714, 400713, 400712, 4D0/11, Si/8, S0/2, 89'/3
0774, 8644, T4, BA/4, 8374, BR/4, BU/KD, BL/D, BOV4, T9/7, T0/4,
T4, 1604, TS/, RfR, T2V, o 25 d e 85

[ — (ine Piotritw Tryh.
97-300 Piotrkdw Tryb Posaz Rudowskiego 10
Iie [ pozwisin & uprawderf  ota Podpls
| IR | PV, Todeisz ReNORSH | SUCTRGRS | 17200
FIEID/04
Soramlk | np BE Jevzy Rorawerd RLEE779] | D7.00%
Fezwe rYSIEE Plan sytuacy jny e |T°“Ws‘1




Usunigcie kolizji z istniejaca linig napowietrzng NN,

W rejonie skrzyzowania ul. Wojska Polskiego z ul. Zrédlana, projektowana zatoka
autobusowa koliduje z istniejaca linig energetyczna napowietrzng NN.

W celu usunigcia kolizji nalezy zgodnie z wydanymi przez Zaklad Energetyczny
warunkami technicznymi nr 01-TR-001783-2004 z dn. 25.08.2004r. wykonaé
przebudowe linii napowietrznej.

Zakres robot.

Zakres przebudowy obejmuje wymiang istniejacego stupa odporowego rozkraczonego
typu RO~12 na stup odporowy typu O-12/10, demontaz stupa przelotowego PP-12 nr
18/93 i montaz nowego stupa PP—12 w miejscu wskazanym na planie realizacyjnym,
demontaz istniejacego przylacza napowietrznego YADYn 4 x10 mm2 do budynku na
dziatce nr 218 przy ul. W. Polskiego 166 i wykonanie nowego przylacza przewodem
AsXSn 4 x25mm?2 z projektowanego stupa PP —12. Na demontowanych stupach sg
zamontowane oprawy o$wictleniowe o$wietlenia ulicznego. Oprawy nalezy
zdemontowac¢ i zamontowa¢ powtérnie na stupach projektowanych.

Wykonanie robot.

Projektowany stup odporowy O—12/10 z zerdzi wirowanej wstawi¢ w migjscu
wskazanym na planie realizacyjnym. Ustdj stupa typu U2. Na stupie wykonaé podziat
sieci. Istniejace kable NN 2xYAKY 4x120 mm2 i YAKY 4x35mm2 ulozyé powtornie
na stupie i powpinac na sie¢: YAKY 4x35mm?2 jak dotychczas, jeden kabel YAKY
4x120mm?2 na lini¢ w kierunku ul. Kostromskiej, drugi w kierunku ul. Letnie;j.
Przewody linii NN od strony stupa nr 17/93 przedtuzyé. Na stupie zamontowa¢ nowe
ograniczniki przepigc typu BOP 0,5/5. Sprawdzi¢ opomno$é istniejacego uziomu — jezeli
przekracza wartos¢ 10 omow uziom rozbudowac o uziomy pionowe do osiagniecia
wartosci Ru < 10 omdw . Calos¢ robdt zwigzanych ze stupem O-12/10 wykonaé
zgodnie z katalogiem ,,Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami
golymi AL 25-95mm2 na Zerdziach wirowanych Lnn Tom I Uklad przewodéw
prostokatny” Elprojekt Poznan.

Projektowy stup przelotowy PP-12 z zerdzi ZN wykonaé zgodnie z katalogiem ., Album
linii niskiego napigcia na stupach zelbetowych LNN Tom 1 Ukiad naprzemianlegly”
ZER. Ustdj typu Ul. Po ustawieniu stupa PP—12 wykona¢ z niego nowe przylacze
przewodem izolowanym AsXSn 4 x 25mm?2 do budynku przy ul. W. Polskiego 166 w
miejsce zdemontowanego. Przylacze wykonaé zgodnie z katalogiem ., Album
przylaczy niskiego napigcia z przewodami izolowanymi AsXSn Lnn—pi”.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z PN-75/E-05100 i PN-76/ E-05125.

W rejonie istniejacego uzbrojenia terenu wykopy wykonywaé tylko recznie.

Uwagi ogolne.

W trakcie wykonywania robot przestrzegac przepiséw BHP obowiazujacych dla
prowadzonych robét.

Roboty wykona¢ w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym i stuzbami Urzedu Miasta
ktérym podlega o$wietlenie uliczne.

Wbudowane materiaty powinny posiada¢é aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajace do
stosowania.




Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robét oraz niezbedne proby i

pomiary.

Calos¢ robot zgtosi¢ do odbioru przez Zaklad Energetyczny.

Materialy z demontazu przekaza¢ do Zaktadu Energetycznego Rejon Piotrkéw Tryb.

Zestawienie podstawowych materialow.

Stup odporowy O-12/10
ZerdZ wirowana E —12/10
Obejma Ou-1
Plyta ustojowa U-85
Ptyta stopowa
Konstrukcja mocna Km-9
Obejma O-3
Sruba oc. z nakr. i podkt. M16x60
Sruba oc. z nakr. i podkt. M16x40
Izolator S-80/2
Tasma Al 10x1 dhug. 500mm
Ztaczka petlicowa 50-70
Zlaczka petlicowa 25-35
Zacisk odgatezny SPIN 382
Zacisk odgalezny SPIN 383
Przewdd Al 25mm?2
Przewdd Al 50mm2
Z}aczka do karbowania 50
ZYaczka do karbowania 25
Bednarka ocynkowana 20x4
Sruba M10x25
Tasma 20x0,4
Klamerka do tasmy 20x0,4
Element Eo
Zacisk tulejowy ZUP-8
Zacisk tulejowy ZUP-5
Pret stalowy fi18 diug. 8m
Wysiggnik do oprawy Wo-5
Element usztywniajacy Ew
Uchwyt bezpiecznika Bnu Ub2
Przewdd LgYe 2,5mm?2
Ograniczniki przepig¢ BOP 0.5 /5
Ostona kabla OSK-5
Ostona kabla OSK-7
Ramka RK-1
Ramka RK-3

Siup przelotowy PP-12
Zerdz ZN-12

Trzon hakowy skosny typ A 211.1-D116

-1szt.
-28zt.
-2szt.
-Iszt.
-5szt.
-1szt.
-2szt.
-4szt.
-10szt
-10szt.
-8szt.
-2szt.
-4szt.
-13szt.
-3m
-14m
-4sz7t.
-1szt.
-14m
-6s7t.
-20m
-15szt.
-1szt.
-2s7t.
-1szt.
-1szt
-1szt.
-1szt.
-1szt
-2m
-7szt.
-1szt
-1szt.
-5szt.
-5szt.

-1szt.
-5szt.




[zolator N 80 -5sz7t.

Belka ustojowa B 60 -1szt.
Belka ustojowa B40 -1szt.
Sruba budowlana M16x500 z nakr i podkt. 50x50x5 2szt.
Przylacze

Przewod ASXSn 4x25 mm?2 -19m
Sruba hakowa M12x160-SHP 12/160 -1szt.
Sruba hakowa M12x250-SHP 12/250 ~Iszt.
Uchwyt odciagowy PAB 25 -2sz7t.
Zacisk odgalezny SPIN 382 -4szt.
Opaska C 4 22 -3szt.

Zestawienie materialéw z demontazu.

Zerdz ZN-12 -3szt.
Trzon hakowy skro$ny -Sszt.
Poprzeczka przytaczowa PPrz -2s7t.
Izolator N 80 -13szt.
Przewéd YADYn 4x10mm?2 -15m
Klin wierzchotkowy KW -1szt.
Poprzecznik krancowy PK -1szt.
Uchwyt kablakowy z podstawa UKR -5szt.
Izolator S 80/2 -5szt.
Wysiggnik -1szt.
Ograniczniki przepie¢ GXO -7szt.
Rura stalowa -7.5m
vl 14 f/ s

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadcezam, ze Projekt Usunigcia kolizji istniejacej linii energetycznej
napowietrznej NN z projektowang zatoka autobusowg przy ul. Wojska Polskiego
w Piotrkowie Tryb. zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Tadeusz Pabin
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Podziat Sieci

PROJ. 0—-12/10

4 x Al 50+25mm?2 4 x Al 50+25mm2

1 [
Kier. ul. Letnia \f‘\ /’\/

Kier. ul. Kostromska

YAKY 4x120mm?2 YAKY 4x120mm?2

\

Widok Proj. stupa 0—12/10 z Podziatem Sieci
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA DLA ROBOT PRZEBUDOWY LINII ENERGETYCZNEJ
NAPOWIETRZNEJ NN PRZY MODERNIZACJI ULICY WOJSKA POLSKIEGO.

1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegolnych obiektow.

Pracami budowlanymi objeta zostanie linia napowietrzna nn w zakresie:

- wymiana stupa odporowego rozkracznego RO-12 na stup odporowy typu O-12/10 wraz z
osprzetem

- demontaz stupa przelotowego PP-12

- demontaz przylacza do budynku przy ul. Wojska Polskiego 166

- montaz nowego stupa przelotowego PP-12

- montaz nowego przytacza do budynku przy ul. Wojska Polskiego 166

- demontaz o$wietlenia ulicznego ze stupow demontowanych i powtérny montaz na nowych

- demontaz kabli zasilajacych ze stupa RO-12 i powtérny montaz na nowym O-12/10

- wykonanie uziemien

W trakcie budowy przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wystapia rodzaje robot
budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi /wykonywanie
wykopow o glebokosci wigkszej niz 1,5m, rozbiorka obiektéw budowlanych o wysokosci
powyzej 8m, roboty wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznej do 1kV, roboty
budowlane przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych o masie powyzej 1t/ - wg.
par. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r./Dz.U.03.120.1126/

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Dziatka 65 zagospodarowana w naniesienia:

- sieci podziemne infrastruktury technicznej /wodociag, kanalizacja deszczowa i sanitarna,
telefoniczna, gazociag/

- linia energetyczna napowietrzna nn z przytaczami i o$wietleniem ulicznym

- droga o nawierzchni asfaltowej, chodniki, dojazdy

Dziatka 218 zagospodarowana w naniesienia:

- ogrodzenie z brama wjazdows i furtka wejsciows

- budynek parterowy z przylaczem energetycznym napowietrznym

- przylacze wodociagowe i kanalizacyjne, gazociag

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dzialki nie ma elementow, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robé6t budowlanych, okre§lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia.




Szczegolowy zakres robot budowlanych o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje w przypadku przedmiotowe] inwestycji:

1/ roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegollnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia a w szczeg6lnosci przysypania ziemia,
upadku z wysokosci, narazen przy pracy z uzyciem dzwigu.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane powinny by¢ realizowane pod kierownictwem osoby posiadajacej
wymagane uprawnienia w zakresie budowy instalacji i urzadzen elektroenergetycznych, przy
zachowaniu przepisow BHP.

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w zakresie
kolejnosci wykonywanych prac oraz zastosowa¢ zabezpieczenia wymagane przy pracy na
wysoko$ciach powyzej Sm. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ plac w promieniu prowadzonych
prac na wysokosci w celu uniemozliwienia spowodowania zagrozenia dla pracownikéw
pracujacych na poziomie terenu przed ewentualnym upadkiem elementéw linii lub narzedzi.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Poniewaz przy realizacji przedmiotowej inwestycji zgodnie z danymi wynikajacymi z
Niniejszej informacji beda wykonane roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja
prowadzenia moga stwarza¢ szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwany ,,Planem bioz”- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.03.120.1126 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.}
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¥.0DZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku jako
Jjednostka organizacyjna Polskiej Izby InZynieréow Budownictwa

Fods 11 STY. 2005

ZASWIADCZENIE nr 3616

Pan Tadeusz PABIN
mgr inz. elektryk

zamieszkaty: 97-300 Piotrkéw Tryb., ul. Bugajska 13 m. 12

Jest cztonkiem L6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/TIE/3616/03
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 1 lutego 2005 r.

do 31 stycznia 2006 r.

PREEWODMNICZACY
Rady bBodzkic) Okiggowej
fzby Inzyniepow Budownictwa
B NOWAKOWSKI

deini, Andrie -

90-007 L.6dZ, Plac Komuny Paryskiej 5A tel: (0-42) 632 97 39, fax: 630-56-39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.]od.piib.org.pl Regon: 473043690
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