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DANE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Podstawa opracowania jest umowa 2z inwestorem na wykonanie
dokumentacji dot. modernizacji ul. Wojska Polskiego od
ul. Kostromskiej do granic miasta Piotrkowa Tryb.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000,

- projekty branzowe,

- wizja terenowa,

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2004r.
Nr 92 poz. 880 z pézn zm.,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004r. w
sprawie oplat dla poszczegdlnych rodzajow i gatunkéw drzew,

- Obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2006r. w
sprawie opfat za usunigcie drzew i krzewdw oraz kar za zniszczenie
zZieleni na rok 2007 (MP Nr 73 poz. 733 z 2006r.

3. ZAKRES OPRACOWANIA:

1) gospodarka drzewostanem,
2) projekt techniczny zieleni.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJ!

1. STANISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji biegnie przez zachodnig cze$é miasta Piotrkowa
Trybunalskiego i zawarty jest w liniach regulacyjnych ul. Wojska Polskiego na
odcinku od ul. Kostromskiej do granic miasta.

Pasy zieleni zagospodarowane sg rzedowymi nasadzeniami drzew — w 99%
gat. jesion pensylwanski. Wystepujg tez pojedyncze wierzby, kasztanowce,
brzozy, robinie akacjowe. Ogélny stan zdrowotny drzew jest dobry. Jednak
wiele drzew po stronie poludniowej jest mocno wychylonych w kierunku
prywatnych nieruchomosci. Drzewa te miaty redukowane korony ze wzgledu
na kolizig z napowietrzng linig energetyczng. Natomiast drzewa po stronie
potnocnej posiadajg regularne korony z nielicznym posuszem. Wiek drzew
jest zréznicowany i wynosi w zaleznosci od gatunku od ok. 30 lat do ok. 60
lat.

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

W projekcie nie udalo sie unikngé bezpos$rednich kolizji z planowang
inwestycja.

Kolidujgce drzewa zlokalizowane sg w miejscu projektowanych zatok
autobusowych lub zjazdéw do posesji .

Szczegbtowo lokalizacje drzew przedstawia rys. nr 1.




1. WYKAZ DRZEW KOLIDUJACYCH Z PLANOWANA INWESTYCJA - OPLATY

Tabela Nr 1
Lp Nr Obwad Cena |Wspodlczy! Warto$é
drzewa pniana | jednostk nnik {zh)
na Nazwa gat. drzewa WYS. owa roznicuja
mapie 130cm {z1) cy stawki
wcm
1. 2. 3 4. 5
1. 1 jesion pensylwanski 162 31,37 3,70 18803,17
2. 2 jesion pensylwanski 162 31,37 3,70 18803,17
3. 3 jesion pensylwarniski 143 31,37 3,70 16597,86
4. 4 |[jesion pensylwanski 136 31,37 3,70 15785,38
5. 5 jesion pensylwaniski 219 31,37 5,55 38128,66
6. 6 jesion pensylwariski 212 31,37 5,55 36909,94
7. 7 jesion pensylwanski 200 31,37 3,70 23213,80
8. 8 jesion pensylwarnski 134 31,37 3,70 15553,24
9. 9 jesion pensylwanski 154 31,37 3,70 17874,62
106. 19 -jeston pensylwariski 181 31,37 3,70 21008,48
11. 11 jesion pensylwanski 190 31,37 3,70 22053,11
12. 12 jesion pensylwanski 226 31,37 5,55 39347,39
13. 13 jesion pensylwaniski 158 31,37 3,70 18338,90
14. 14 jesion pensylwanski 231 31,37 5,55 40217,90
15. 15 jesion pensylwanski 218 31,37 5,55 37954,56
16. 16 jesion pensylwanski 157 31,37 3,70 18222,83
17. 17 jesion pensylwanski 160 31,37 3,70 18571,04
18. 18 jesion pensylwanski 187 31,37 3,70 21704,90
19. 19 jesion pensylwanski 197 31,37 3,70 22865,59
20. 20 jesion pensylwanski 140 31,37 3,70 16249,66
21. 21 jesion pensylwanski 133 31,37 3,70 15437 17
22 22 jesion pensylwanski 151 31,37 3,70 17526,41
23. 23 jesion pensylwaiiski 158 31,37 3,70 18338,90
24. 24 jesion pensylwariski 213 31,37 5,55 37084,04
25. 25 jesion pensyiwanski 153 31,37 3,70 18106,76
26. 26 jesion pensylwanski 173 31,37 3,70 20079,93
RAZEM 604.777,93

‘wartosé optat wyliczono wg zalgcznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13
pazdziernika 2004r. w sprawie stawek optat dla poszczegdinych rodzajow i gatunkow drzew
(Dz.U. Nr 228 z 2004r. poz. 2306) zaktualizowanego Obwieszczeniem Ministra Srodowiska
z dnia 12 paZzdziernika 2006r. w sprawie oplat za usuniecie drzew i krzewdw oraz kar za
zZniszczenie zieleni na rok 2007 (MP Nr 73 poz. 733 z 2006r.).

PROGRAM ZAGOSPODARQWANIA

V.

Teren inwestycji obejmuje pas drogowy ulicy Wojska Polskiego, w ktérym

istniejg rzedowe nasadzenia zieleni wysokiej.

Projekt zieleni obejmuje:

e uzupeinienie nasadzen drzew gat. jesion pensylwanski od ul. mjr-a

Piwnika do granic miasta,

e wprowadzenie nowych nasadzer drzew o mniejszych gabarytach od
ul. mjr-a Piwnika do ul Kostromskieij.

Szczegotowo lokalizacje nowych nasadzen przedstawia rys. Nr 2.




W tabeli nr 2 wyszczegdiniono gatunki roslin wraz z ich ilosciowym
zestawieniem.

SPIS ROSLIN

1. | Fraxinus pennsylvanica Jesion pensylwariski 17
2. | Corylus colurna Leszczyna turecka 38
3. | Sorbus aucuparia ‘Columnaris’ | Jarzgb pospolity odm. 49
kolumnowa
RAZEM: 104




WARUNKI UPRAWY | PIELEGNACJA ROSLIN

1. TRAWNIKI
1.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg

nastepujgce:

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

* przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢
obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to
miejsce na ziemig urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

e przy zakiadaniu trawnikbw na gruncie rodzimym kraweznik powinien
znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

» teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z

kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gladkim, a

potem watem - kolczatkag lub zagrabig¢,

e siew powinien byé dokonany w dni bezwietrzne,

e okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

« nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m?,

» przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem
kolczatka,

* po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania
wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka,
mozna juz nie stosowac watu gladkiego,

e mieszanka nasion trawnikowych moze byé gotowa. Gotowa mieszanka
traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

1.2. Pielggnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

» pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie
wysokos¢ okoto 10 cm,

¢ nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby
wysokosc trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10
do12cm,

o ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno byé wykonane z 1-
miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla
warunkow  Klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg potowe
pazdziernika), '

* koszenia trawnikbw w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé
czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$é koszenia i
wysoko$c¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

e chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; $rodki
chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg
ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zaloZzenia trawnika.




e Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar
w ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy przygotowywa¢ tak, aby trawom
zapewnic skfadniki wymagane w poszczegolnych porach roku:

» wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

» od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

¢ ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas.

2. DRZEWA | KRZEWY LISCIASTE, KRZEWY IGLASTE.
2.1.Wymagania jakosSciowe

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-
67022 , wlasciwie oznaczone, tzn. muszg mieé etykiety, na ktérych podana
jest nazwa tacifska, forma, wybér, wysokos$é pnia, numer normy.

Sadzonki powinny byé prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujace
cechy:

. pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

. przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuzaé
przewodnik,

. system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowaé liczne korzenie drobne,

. u roslin sadzonych z brylg korzeniows, np. drzew i krzewéw iglastych,
bryta korzeniowa powinna by¢ prawidiowo uformowana i nie uszkodzona,

. pedy korony u drzew i krzew6w nie powinny by¢ przyciete, chyba ze
jest to ciecie formujace, np. u form kulistych,

. pedy boczne korony drzewa powinny byé réwnomiernie
Fozmieszczone,

. przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

. blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, dopuszcza sie

4 niecatkowicie zarosnigte blizny na przewodniku w Il wyborze, u form
naturainych drzew.
Wady niedopuszczalne:

. silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

. odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia,

) $lady Zzerowania szkodnikéw,

) oznaki chorobowe,

. zwiednigcie | pomarszczenie kory na Kkorzeniach i czesciach
naziemnych,

. martwice i pekniegcia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podkiadkg.

¢ 9 o @

2.2. Wymagania dotyczace sadzenia drzew

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow sg nastepujgce:
e pora sadzenia - jesien lub wiosna, (rosliny w kontenerach mozna sadzié
przez caly okres wegetacyjny,




e miejsce sadzenia - powinno by¢é wyznaczone w terenie, zgodnie z
dokumentacjq projektowa,

e dolki pod drzewa i krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng,

e roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm glebiej niz rosta
w szkolce. Zbyt glebokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj
rostiny,

e korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg,

s przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbié w dno
dolu drewniany palik,

» korzenie roélin zasypywaé sypkg ziemia, a nastepnie prawidiowo ubigé,
uformowac miske i podiaé,

e drzewa formy piennej nalezy przywigzac do palika tuz pod korong,

» wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia
posadzonego drzewa,

e palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

2.3. Pielegnacja po posadzeniu

Pielggnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega
na:

podiewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostéw korzeniowych,

poprawianiu misek,

okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,

rozgarnigciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

wymianie zniszczonych palikow i wigzadel,

przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia
pielegnacyjne i formujgce).




V1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Roboty w zakresie urzadzenia zielenig nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja -
projektowa. Wszelkie zmiany (np. zmiana gat. roélin) wymagajg uzgodnien z
projektantem.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej bedg
uwazane za wartosci docelowe.

2. MATERIALY

2.1. Ogd6ine wymagania dotyczace materialéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
Jjakosciowych materialéw z jakiegokolwiek Zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé

nastepujape charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé
zagruzowana, przerosnigta korzeniami, =zasolona Ilub zanieczyszczona
chemicznie.

2.3. Material roslinny sadzeniowy

2.3.1. Drzewa

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022,
wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa
tacinska, forma, wybc_')r, wysokos$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidiowo uformowane z zachowaniem

pokroju charakterystycznego dia gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujgce

cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z bryla korzeniows, np. drzew i krzewow iglastych, bryta
korzeniowa powinna by¢ prawidiowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewOw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie
formujgce, np. u form kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢é réwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikdw,




- oznaki chorobowe;

- zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy pienne;j,

~ uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;j,

~ Zle zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion
réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy,
klase, numer normy wg ktérej zostala wyprodukowana, zdolnosé kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakiadania trawnikéw,

kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

sprzgtu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowsj, koparki).

!

{

4. TRANSPORT
4.1. Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brylg korzeniowg
muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem,
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byé
natychmiast sadzone. Jedli jest to niemozliwe, nalezy je zadolowaé w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewadé.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Trawniki
5.1.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajng teren powinien by¢
obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce
na ziemig urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowacé
sie 2 do 3 cm nad terenem,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z
kompostem, nawozami minerainymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemig nalezy walowa¢ watem gladkim, a potem
watem - kolczatkg lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,
na skarpach nasiona traw wysiewane sg w iloci 4 kg na 100 m?,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po- wysiewie nasion ziemia powinna byé walowana lekkim watlem w celu

ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpifo przez walowanie kolczatka, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze byé gotowa .

5.1.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikéw jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokosé
okoto 10 cm,
nastgpne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstgpach czasu, aby
wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12

- cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno byé wykonane z 1-
miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw
klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg potowe pazdziernika),

koszenia trawnikow w catym okresie pielggnaciji powinny sie odbywaé czesto i w
regulamych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysoko$é cigcia,
nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; $rodki
chwastobbjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostroznoscig i
dopiero po okresie 6 miesiecy od zatoZenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia minerainego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ skiadniki
wymagane w poszczeg6lnych porach roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
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5.2. Drzewa i krzewy
5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow sg nastepujgce:

pora sadzenia - jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektows,

dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko§¢ wskazang w dokumentadcii
projektowej i zaprawione ziemig urodzajna,

roSlina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm glebiej jak rosta w
szkétce. Zbyt gtebokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,
korzenie zlamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbié w dno dolu
drewniany palik,

korzenie roslin zasypywaC sypka ziemia, a nastepnie prawidiowo ubi¢,
uformowac miske i podiac,

drzewa formy piennej nalezy przywigzac do palika tuz pod korong,

wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysoko$ci pnia
posadzonego drzewa,

palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatréw.

5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu

6.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega

podiewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostow korzeniowych,

poprawianiu misek,

okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,

rozgarnigciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,
wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewodw,

. wymianie zniszczonych palikow i wigzadel,

przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sig galezi (cigcia pielegnacyjne
i formujgce).

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania frawnikéw polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m?),
pomiaru odlegloSci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy
rozscielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,
prawidtowego uwatowania terenu,
zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacii
projektowej,
gestosci zasiewu nasion,
prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,
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- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
- dosiewania plaszczyzn trawnikoéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet

trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
— prawidiowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. iysin”),
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastoéw.

6.2. Drzewa i krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw polega na

sprawdzeniu:

- wielkosci dotkow pod drzewka i krzewy,

~ zaprawienia dotkow ziemig urodzajng,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakos$ciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidiowo$ci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i
przymocowania do nich drzew,

— -odpeowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podianiu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewodw,

- zasitania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodno$ci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z
dokumentacjg projektowa,

— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub
wykonaniu kopczykéw, jezeli odbidr jest na jesieni,

- prawidiowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew
(paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

- jako$ci posadzonego materiafu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow,
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia lub usuniecia drzewa

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacig
techniczng, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej,
rozécielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- zaktadanie trawnikow,

pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena usuniecia 1 szt. drzewa obejmuije:

wyznaczenie drzewa przewidzianego do usuniecia zgodnie z dokumentacjg,
zabezpieczenie terenu,

obciecie gatezi i konardw,

sciecie pnia,

odkopanie pnia

odrgbanie korzeni i wydobycie pnia,

usuniecie pnia i korzeni,

zasypanie dotow,

utozenie pozyskanej masy ( gatezi, konaréw, pni, korzeni) na samochody,
wywiezienie pozyskanej masy na odlegio$¢ 3km i wytadowanie.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuije:

roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie
dotkow,

dostarczenie materiatu roslinnego,

korowanie,

pielegnacje posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwaszczanie,
nawozenie.

9.2. Zamoéwienie obejmuje;

- usuniecie drzew 26 szt.
- sadzenie drzew lisciastych f. piennych 104 szt.
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