
Przedmiar-Kan-deszczowa-ul-W-Polskiego-od-K-J PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1   I   ROBOTY   DROGOWE  
1

d.1
KNNR 5
0721-01

Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5
cm

m

59 m 59.00
RAZEM 59.00

2
d.1

KNNR 5
0721-02

Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za
kaŜdy następny 1 cm głębokości (ponad 5)
Krotność = 9

m

59 m 59.00
RAZEM 59.00

3
d.1

KNR 2-31
0803-01

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, gru-
bość nawierzchni 3 cm

m2

29.58 m2 29.58
RAZEM 29.58

4
d.1

KNR 2-31
0803-02

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, doda-
tek za kaŜdy dalszy 1 cm
Krotność = 11

m2

29.58 m2 29.58
RAZEM 29.58

5
d.1

KNR 2-31
0802-05

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy
15 cm

m2

29.58 m2 29.58
RAZEM 29.58

6
d.1

KNR 2-31
0802-06

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, dodatek za kaŜdy
dalszy 1 cm grubości podbudowy
Krotność = 2

m2

29.58 m2 29.58
RAZEM 29.58

7
d.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

30 m2 30.00
RAZEM 30.00

8
d.1

KNR 2-31
0114-06

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za kaŜdy dalszy 1 cm
grubości
Krotność = 2

m2

30 m2 30.00
RAZEM 30.00

9
d.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 8 cm

m2

30 m2 30.00
RAZEM 30.00

10
d.1

KNR 2-31
0313-03

Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiąŜąca), mieszanka gryso-
wo-Ŝwirowa, grubość warstwy 2 cm

m2

25.78 m2 25.78
RAZEM 25.78

11
d.1

KNR 2-31
0313-04

Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiąŜąca), mieszanka gryso-
wo-Ŝwirowa, dodatek za kaŜdy dalszy 1 cm
Krotność = 5

m2

25.78 m2 25.78
RAZEM 25.78

12
d.1

KNR 2-01
0129-03

Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt
Ŝelbetowych, układanie płyt aŜurowych o powierzchni do 1 m2/  Materiał z
odzyskuw   85%  /

m2

3.5 m2 3.50
RAZEM 3.50

13
d.1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie krawęŜników wtopionych i obrzeŜy trawnikowych, obrzeŜa 6x20 cm
na podsypce piaskowej

m

52 m 52.00
RAZEM 52.00

14
d.1

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe, 20x20 cm, grunt kategorii III-IV m

52 m 52.00
RAZEM 52.00

15
d.1

KNNR 6
0404-01

ObrzeŜa betonowe, 20x6 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą
cementową

m

52 m 52.00
RAZEM 52.00

16
d.1

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty
betonowe 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

1 m2 1.00
RAZEM 1.00

17
d.1

KNR 2-31
0502-03

Chodniki z płyt betonowych, 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

1 m2 1.00
RAZEM 1.00
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18

d.1
KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty
betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

50.5 m2 50.50
RAZEM 50.50

19
d.1

KNR 2-31
0502-04

Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

50.5 m2 50.50
RAZEM 50.50

20
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3

13.4 m3 13.40
RAZEM 13.40

21
d.1

KNR 4-01
0108-10

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kaŜdy następny
1 km
Krotność = 4

m3

13.4 m3 13.40
RAZEM 13.40

2   II     ROBOTY   ZIEMNE
22

d.2
KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydo-
byciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0 m, kategoria gruntu III-
IV

m3

30 m3 30.00
RAZEM 30.00

23
d.2

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, ko-
parka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV

m3

75 m3 75.00
RAZEM 75.00

24
d.2

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3,
kategoria  gruntu III-IV

m3

491.25 m3 491.25
RAZEM 491.25

25
d.2

KNNR 1
0208-02

Nakłady uzupełniające do tablic za kaŜdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10 t
Krotność = 4

m3

491.25 m3 491.25
RAZEM 491.25

26
d.2

KNNR 1
0313-01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1 m, umocnienie pełne w
gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3 m

m2

1193.5 m2 1193.50
RAZEM 1193.50

27
d.2

KNNR 1
0313-05

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, dodatek za kaŜdy dalszy rozpoczęty 1 m
szerokości wykopu, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3
m

m2

199.5 m2 199.50
RAZEM 199.50

28
d.2

KNNR 1
0313-05

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, dodatek za kaŜdy dalszy rozpoczęty 1 m
szerokości wykopu, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3
m

m2

62 m2 62.00
RAZEM 62.00

29
d.2

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłuŜnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25 cm, kategoria gruntu III-
IV

m3

105 m3 105.00
RAZEM 105.00

30
d.2

KNNR 1
0408-02

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III m3

105 m3 105.00
RAZEM 105.00

3      III     ROBOTY   MONTAśOWE
31

d.3
KNNR 4
1411-01

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm m3

25 m3 25.00
RAZEM 25.00

32
d.3

KNNR 4
1411-04

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25 cm /Wykonanie
obsypki rurociągu  ponad wierzch rury  30 cm , wymiana gruntu w pasie drogo-
wym, na wjazdach doposesji  i chodnikach -  piasek miejscowy lub pospółka /
ANALOGIA

m3

461.75 m3 461.75
RAZEM 461.75
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d.3
KNNR 1
0408-01

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II  /
wymiana gruntu /

m3

344 m3 344.00
RAZEM 344.00

34
d.3

KNNR 4
1207-02

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, do 20 m, rurami Dn
300-600 mm, grunt kategorii III-IV

m

61 m 61.00
RAZEM 61.00

35
d.3

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 200 mm  /
MontaŜ płozów typu E/C wys.25mm na rurach PVC  Fi 200mm / ANALOGIA

szt

70 szt 70
RAZEM 70

36
d.3

KNNR 4
1321-05

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 315 mm /
MontaŜ manszet typu N  Fi 200x300mm /  ANALOGIA

szt

18 szt 18
RAZEM 18

37
d.3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm m

191.25 m 191.25
RAZEM 191.25

38
d.3

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm m

138.25 m 138.25
RAZEM 138.25

39
d.3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm / odcinki pionowe / ANA-
LOGIA

m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

40
d.3

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm  / odcinki pionowe / ANA-
LOGIA

m

2.75 m 2.75
RAZEM 2.75

41
d.3

KNNR 4
1308-05

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 315 mm/ Rura ochronna  / ANALO-
GIA

m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

42
d.3

KNNR 5
0705-01

UłoŜenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm / Rura ochronna "AROT" PS dzie-
lona Fi.160 /  ANALOGIA

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

43
d.3

KNR 4-05
0311-02

Wstawienie trójnika kamionkowego kielichowego uszczelnionego smołą z pa-
kiem, trójniki kamionkowe, Dn 200 mm / Wstawienie Trójnika PVC Fi 200/160/
45 /  ANALOGIA

szt

2 szt 2
RAZEM 2

44
d.3

KNNR 4
1322-03

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk, Fi 200 mm
/ Nasuwka PVC Fi 200mm /

szt

2 szt 2
RAZEM 2

45
d.3

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 160 mm
/ Kolano PVC  Fi 160mm /

szt

6 szt 6
RAZEM 6

46
d.3

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 160 mm
/ Korek  PVC  Fi 160mm /

szt

38 szt 38
RAZEM 38

47
d.3

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 200 mm
/ Kolano PVC  Fi 200mm /

szt

15 szt 15
RAZEM 15

48
d.3

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 200 mm
/ Redukcja PVC  Fi 200/160mm /

szt

12 szt 12
RAZEM 12

49
d.3

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 200 mm
/ Korek PVC Fi 200mm/

szt

5 szt 5
RAZEM 5

50
d.3

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 160 mm
/ przejście przez ścianę /

szt

21 szt 21
RAZEM 21

51
d.3

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 200 mm
/ przejście przez ścianę  /

szt
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35 szt 35

RAZEM 35
52

d.3
KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa, rura trzonowa Fi 200/5,9 mm, zamknięcie
rurą teleskopową Fi 160/4,7mm, kineta przepływowa o przelocie Fi 160mm
ANALOGIA

szt

3 szt 3
RAZEM 3

53
d.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa, rura trzonowa Fi 400/9,8mm, zamknięcie
rurą teleskopową Fi 315/7,7mm, kineta zbiorcza o przelocie Fi 200mm ANA-
LOGIA

szt

3 szt 3
RAZEM 3

54
d.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa, rura trzonowa Fi 600mm, kineta zbiorcza
o przelocie Fi 200mm ANALOGIA

szt

5 szt 5
RAZEM 5

55
d.3

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, głę-
bokość 3 m / St.wys. 2,5m /

szt

4 szt 4
RAZEM 4

56
d.3

KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, za
kaŜde 0,5 m róŜnicy głębokości

0.5 m

-4 0.5 m -4
RAZEM -4

57
d.3

KNNR 4
1424-02

Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfo-
nu

szt

13 szt 13
RAZEM 13

58
d.3

KNR 4-01
0208-02

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton
Ŝwirowy, grubość do 20 cm

szt

56 szt 56
RAZEM 56
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