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Czes¢ opisowa
1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany sieci wodociagowej opracowany zostat na podstawie:
e Zlecenia inwestora

o  Mapy d/c projektowych w skali 1:500

e Decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
e Warunkow technicznych

e Norm i literatury fachowej

2. Zakres opracowania

Projekt budowlany swym opracowaniem obejmuje:
o Przebudowe sieci wodociagowej w ul. Dmowskiego na odeinku miedzy ul. Szklarska, a

ul. Kostromska w Piotrkowie Tryb.
Dlugos¢ rozpatrywanych odcinkéw wynosi 632,70 mb
3. Zakres rzeczowy

Niniejsze opracowanie swym zakresem rzeczowym obejmuje:

Sie¢ wodociggowa

Rury zeliwne sferoidalne Dn200mm z powloka mb. 523,9
Rury PE 8160 x 14,6mm SDR11 PN12,5 mb. 67,20
Rury PE #110x10,0mm SDR11 PN12,5 mb. 41,60
Zasuwa 0200mm wraz z obudowa i skrzynka do zasuw kpl. 6
Zasuwa g150mm wraz z obudows i skrzynka do zasuw kpl. 1
Zasuwa ¢100mm wraz z obudows i skrzynka do zasuw kpl. 3
Hydranty p.poz. 680mm + zasuwa e80mm wraz z obudowa i skrzynka do zasuw kpl. 4
Zasuwy Dn50mm wraz z obudowa i skrzynka do zasuw kpl. 3
Zasuwy Dn32mm wraz z obudowa i skrzynka do zasuw kpl. 5

R. oston. stal. Dn350mm szt. 9 (69,5 przewiert, 25,0 rozkop, 4,0 podkop) mb. 98,5
R. oston. stal. Dn250mm szt. 2 - przewiert (15,5+9,0) mb. 24,5
R. oston. stal. Dn200mm szt. 2 - przewiert (14,0+22,0) mb. 36,0

4. Stan istniejycy

W chwili obecnej wodociag zlokalizowany jest w krawezniku jezdni o nawierzchni
asfaltowej. Teren uzbrojony jest kable energetyczne eNN, eWN, gazociagi, kable
telefoniczne, kanalizacje sanitarng i deszczowa oraz cieplociag.

4.1  Warunki gruntowo-wodne

Na niniejsze oporacowanie brak badahn w zakresie strukturu gruntu i poziomu wod
gruntowych. Do projektu oraz kosztorysu przyjeto grunt kategorii II-III, a pozim wéd
gruntowych ponizej dna ruociagu.
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5. Opis rozwigzan projektowych

Lokalizacja wodociagu w chodniku po stronie poludniowej pasa drogowego ul. Dmowskiego.
Wodociag zaprojektowano z rur zeliwnych sferoidalnych Dn200mm z powloka oraz PE
9160x14,mm i 110x10,0mm SDR11 taczonych metoda zgrzewania elektrooporowego.

W pierwszej kolejnosci nalezy wytycezyé trase wodociagu przez uprawnionego geodete.

W nastepnej kolejnosci nalezy wyciaé pita do asfaltu pas szerokosei 1,0mb w istn. chodniku o
naw. asf. Po zerwaniu nawierzchni chodnika w dalszej kolejnosci nalezy wykonaé¢ prébne
przekopy celem sprawdzenia stanu faktycznej lokalizacji istniejacego uzbrojenia
podziemnego. Urobek z wykopéw do wywozki w miejsce wskazane przez inwestora na
odleglos¢ do Skm. Na wejscie w pas drogowy nalezy uzyska¢ od gestora drogi decyzje na
lokalizacje urzadzenia obcego w pasie drogi Jak réwniez decyzj¢ na zajecie pasa drogowego.
Przejscia pod jezdnia o nawierzchni asfaltowej wykona¢ w rurach ostonowych stalowych
metodg przewiertu. Wodociag uzbrojono w hydranty p.poz. e80mm zeliwne - nadziemne.
Podejscia pod hydranty na odsadzkach Lmin=1,0m. Odcigcia hydrantéw przy pomocy zasuw
zel. koln. o80mm.

Na przewiertach wykonywanych rurami stalowymi konce rury oslonowej zabezpieczyé
manszetami ©200/300mm typu N z elastomeru EPDM. Z jednego z koncéw nalezy
wyprowadzi¢ rurke sygnalizacyjng PEe20mm i osadzi¢ ja w skrzyce do zasuw,

W miejscu skrzyzowan proj. wodoc. z kablami eNN i eWN, nalezy montowac na kablach rury
ostonowe dwudzielne Arota #110+160mm, po 2,0mb na kazda kolizjg. W miejscach kolizji
przewody energ. i telef. nalezy dodatkowo podwieszaé.

Zaglebienie wodociagu powinno miescié si¢ w przedziale migdzy 1,5+2,0,mppt — poza
miejscami wskazanymi na profilu podhuznym.

Zasypka rurociqgéw - w przypadku napotkania na grunty gliniaste, zachodzi koniecznosdé
wymiany gruniu. Grunt uzyty do zasypki musi spelniaé kategori¢ gruntu G1 - piaski grubo-,
Srednio- i drobnoziarniste, zwiry i pospétki spefniajacy norme PN-B-11113:1996r. Zasypke
zaggszczac warstwami ca 20cm do wskaznika Is = 0,98 Proctora zgodnie z PN-S-02205
»Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

3.1.  Sprawdzenie zapotrzebowania wody do celéw P-poZ.

Postugujac si¢ aktualizacja programu rozbudowy sieci wodociggowej na terenie miasta
Piotrkowa Tryb. z 2006r. Do zalozer przy sprawdzeniu przyjeto:

® zapotrzebowanie wody do celow p.poz. 10,0[dm? /s]

e wysokos¢ cisnienie dla rozbioru p.poz. 20,0[mH20]

5.1.1 Cel opracowania

Celem opracowania jest sprawdzenie warunkéw wspolpracy nowoprojektowanych
wodociagdéw w sytuacji ochrony przeciwpozarowej, z istniejaca siecia wodociagows w
miejscowosci Piotrkéw Trybunalski.

3.1.2  Metodologia obliczen

Do obliczen zastosowano metode liczenia sieci pierscieniowych Hazen-Williams'a,
polegajgca na wyznaczeniu przeptywu w danej galgzce piericienia sieci wodociagowej
Po przez tzw. wyrownany spadek ci$nienia.
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Z uwagi na specyfikg przedmiotowego projektu do obliczen wykorzystano nastgpujgce
zalozenia/dane:

- woda na cele p.poz. pochodzi¢ bedzie z istniejacej sieci wodociagowej dostarczanej
do hydrantu p.poz. zlokalizowanego najblizej pozaru;

- rodzaj hydrantéw: dn80 o wydajnosci 101/s;

- oceny wydajnosei i cisnienia dyspozycyjnego w miejscach wiaczenia
nowoprojektowanych rurociagéw do istniejacej sieci, dokonano na najblize]
zlokalizowanych hydrantach p.poz. po przez badania w terenie:

- w obliczeniach podaje si¢ warto$¢ cisnienia dyspozycyjnego w odniesieniu do
rzgdnej terenu w danym punkcie;

- zrodfo (miejsce polaczenia nowoprojektowanej sieci z istniejacy) zostato
scharakteryzowane w sposéb dynamiczny;

- przyjgto rowniez, ze w rejonie objgtym przedmiotowym projektem, zapotrzebowanie
na wodg p.poz. jest znacznie wigksze niz przeptyw socjalno-bytowy.

Wyniki obliczefi przedstawiono w sposéb tabelaryczny i rysunkowy, przedstawiajac
rozklad linii cisnienia dyspozycyjnego w przypadku otwarcia danego hydrantu.

W przypadkach wodociagéw spinajacych kilka rurociggéw do obliczen pIzZyjeto
wspdlpracg calego systemu zaopatrzenia w wode w danym rejonie.

5.1.3 Whioski z obliczen
ul. Dmowskiego — Kostromska — Poprzeczna

Badania cisnienia i wydajnoéci w punktach skrajnych wskazuja na niedobér cisnienia i
wydajnosei wody w punkcie 23. Sytuacja ta powoduje, iz otoczenie punktu 23 nie jest
chronione przed pozarem zgodnie z polskim stanem prawnym.

Spigcie skrajnych punkiéw nowym wodociagiem poprawia stan ochrony
przeciwpozarowej w analizowanej lokalizacji. W kazdym hydrancie nowoprojektowanej
spinki cignienie jest wigksze niz 20 m st. wody przy wydajnosci 10V/s. Przeprowadzone
obliczenia uzasadniajg celowos¢ inwestycji.

3.2.  Przejscia pod jezdnig o nawierzchni asfaltowej

Przejscia pod jedznig o nawierzchni asfaltowej wykonywaé metodg przewiertu w rurach
ostonowych stalowych (dla g110/219, g160/273, ©225/355mm) obustronnie asfaltowanych.

Z jednego z koficéw nalezy wyprowadzié rurke sygnalizacyjng PEe20mm i osadzié ja w
skrzyce do zasuw. Konce rury oslonowej zabezpieczyé manszetami o100/200, ol 50/250,
©200/300mm typu N z elastomeru EPDM.

Projekt przewiduje wymiane gruntu na grunt kat, G-1.

Wykonawca robét jest zobowiazany do wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruch w
pasie drogi wraz z terminem zajecia pasa drogowego.

Prace montazowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje, a nadzér nad nimi powinna pelnié osoba z Zarzgdu Drog.
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6. Rurociagi i armatura
6.1. Sieé wodociagowa

Sie¢ wodociggowa zaprojektowana zostala z rur zeliwnych sferoidalnych Dn200mm z
powlokg oraz PE100 #160x14,mm i 110x10,0mm SDR11 laczonych metods zgrzewania
elektrooporowego. Armatura sieci wodociggowej musi spelniaé warunki zawarte w normach
PN-EN1074-1+5:2002, PN-89/M-74091.

W pierwszej kolejnosci nalezy wytyczyé trase oraz kolizje przez uprawnionego geodete.
Wezly na sieci wodociagowej z ksztaltek PE oraz zeliwnych o polaczeniach zgrzewanych
elektrooporowo i kotnierzowych. Do skrecania kolnierzy stosowac $ruby i nakretki ze stali
kwosoodpomej. W gruntach piaszczystych rurociagi uklada¢ na gruncie rodzimym. W
przypadku przeglebienia wykopu, wystapienia rumoszy , skat, glin — rurociagi ukladaé na
ubitej podsypce piaskowej grubosci 15+20cm. W przypadku wystapienia torfu, nalezy go
wybra¢ do gruntu stalego, a wykop wypelni¢ ubitym piaskiem. Rurociagi ukladaé¢ réwnolegle
do terenu z zachowaniem jednakowego spadku migdzy dwoma hydrantami. Zmiany kierunku
sieci wodociagowej oraz odgalezienia pod hydranty zabezpieczy¢ blokami oporowymi
zgodnie z BN-81/9192-05. Pod armaturg i ksztaltkami zeliwnymi stosowaé bloki podporowe.
Powierzchnie styku bloku oporowego i podporowego nalezy oddzieli¢ od rurociagu gruba
folig PCV skfadajacy sie z 2-3 warstw. Nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych w PN-B-
10725:1997. Istniejace odgalezienia nalezy przepiaé do projektowanej sieci wg. Schematu
weztow (rys. nr. 3).

6.1.1 Przylacza wodociaggowe

Istniejace przytacza nalezy przepiaé do projektowanej sieci.

Wszystkie rurociagi dla przytaczy zaprojektowano z rur PE100 SDR11 263+90mm.
Wiaczenia do projektowanej sieci wodociagowej przy pomocy tréjnikdw zeliwnych. Dla
Srednic powyzej a50mmstosowaé nalezy zasuwy kotn. typ 06/30 firmy AVK. W przypadku
mniejszych $rednic nalezy stosowaé obejmy siodlowe typ 730/5 wyposazone w opaski typ
730/7 i zasuwy typ 03/40. Zasuwy uzbroié w obudowy teleskopowe typ 04 oraz skrzynki
uliczne do zasuw typ 80/50 4056. Polaczenie z istnigjacym przytaczem nalezy przepia¢ do
projektowanej sieci przy pomocy ksztaltek elektrooporowych lub ztaczek 1SO.

Wszystkie rurociagi dla przytaczy zaprojektowano z rur PE100 SDR11.

6.2  Uzbrojenie

Uzbrojenie sieci 1 przylaczy stanowia zasuwy wodociggowe klinowe o 200mm,
150mm,100mm,80mm i e 50mm firmy ~AVK?”, wraz z obudows i skrzynka uliczng do zasuw.
Kazdy hydrant oraz skrzynke uliczng nalezy obetonowaé w promieniu r = 50,0cm warstwg,
betonu gr. 20,0cm. Uzbrojenie sieci wodociagowej stanowig hydranty p.poz. ¢ 80mm
nadziemne typu 80/00-P5 firmy AVK. Podejécia pod hydranty na odsadzkach zeliwnych
FFe80mm Lmin=1,0m. Odcigcia hydrantéw przy pomocy zasuw Zel. koln. e80mm.

6.3  Préby , plukanie i dezynfekcja

Po kompletnym wykonaniu sieci wodociagowej ,nalezy wykonaé probe cisnieniowa
na cisnienie 1,0 Mpa. Po wykonaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej, wodociag
zainwentaryzowaé przez shuzbe geodezying i zasypac. Probe cinieniowa wykonaé zgodnie z
PN-70/B-10715 i PN-81/B-10725. Sie¢ przed oddaniem do eksploatacji nalezy
wydezynfekowaé roztworem wody i podchlorynu sodu w ilosei 100 mg Cl/m? wody i
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pozostawi¢ na 24 godziny. Nastgpnie wodociag wyphukaé do zaniku zapachu chloru, a wode
podda¢ badaniu celem uzyskania pozytywnego wyniku pod wzgledem przydatnosci do
spozycia i na potrzeby gospodarcze. Dezynfekcje wykonaé zgodnie z PN- 64/B-10791.

6.4  Oznakowanie uzbrojenia

Zasuwy wodociagowe oraz hydranty p.poz. nalezy oznakowaé¢ zgodnie z PN-86/B-09700.
Hydranty p.poz i zasuwy wodociagowe nalezy starannie konserwowaé, sprawdzaé ich
dzialanie i utrzymywac¢ w sprawnosei techniczne;j.

Tras¢ wodociagu nalezy oznakowa¢ wykrywalna taSmq sygnalizacyjno-ostrzegawcza z
wkiadka aluminium. Tasme uktadaé na wys. ~ 0,5m nad rurociagiem wraz z zamontowaniem
j&j do kolumn hydrantéw opaskami stalowymi typu STRAUB. Tabliczki montowaé na
stupkach stalowych ocynk. 850mm, wbetonowanych w ziemig na gigbokos$é 1,0m.

6.5  Zabezpieczenie antykorozyjne

e Armatura w posaci zasuw, hydrantéw itd. oraz elementy pomocnicze $ruby, nakretki
zasosowane w projekcie nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych,
gdyz zastosowany materiat to: zeliwo sferoidalne i stal kwasoodporna.

7. Roboty ziemne

Wykopy wykonywaé recznie i koparkami jako wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniem
Scian wykopdw wypraskami stalowymi Ks-3. urobek z wykopu do wywodzki w miejsce
wskazane przez inwestora na odleglo$é¢ do 5,0km. Nadmiar ziemi z wykopow wywozié w
miejsce skladowania wskazane przez inwestora na odlegltos¢ do 5,0km. Wykopy oznakowaé
zapewniajac widoczno$¢ oznakowan w dzien i w nocy. Rury zeliwne zasypywaé gruntem
rodzimym, za$ rurociggi PE zasypywaé gruntem spetniajacym norme PN-B-11113:1996r. -
piaskiem grubo-, §rednio- i drobnoziarnistym lub zwirem i pospotka.

Rurociag zasypywa¢ co 20cm z ubijaniem gruntu wibromlotem recznym. Wskaznik
zageszezenia min 0.98 Proctora,a w pasie drogowym 1,0 zgodnie z PN-5-02205 “Roboty
ziemne. Wymagania i badania®. Podczas robot ziemnych nalezy przestrzegaé
PN-B-10736:1999 oraz przestrzegaé przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1.10.1993r., w sprawie BHP przy eksploatacii,
remontach i konserwacji sieci wodociagowych (Dz.UNr.96 z dn. 15 .10.1993r.)

8. Uwagi konicowe

° mna wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania wykonawca zobowiazany jest
dostarczy¢ deklaracje zgodnosci

° montaZ rurociggdéw zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych tom. 11 —Instalacje Sanitarne i Przemyslowe oraz instrukcja

producenta

zmiany w trakcie wykonawstwa — wykonawea zobowiazuje sie¢ uzgadniaé z projektantem

nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w uzgodniemach

nalezy przestrzegad uwag i zalecen zawartych w opinii

w przypadku napotkania na uzbrojenie podziemne nie naniesione na mapeg, nalezy

przerwa¢ roboty i zawiadomié Inwestora.
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o W przypadku korozji wewnatrz istn. hydrantu p.poz. (wezet HP), nalezy na nowo
budowanym odcinku, rurociag zakonczyé nowym zeliwnym hydrantem p.poz. o80mm
nadziemnym.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 o§wiadczam, e niniejszv projekt budewiany wykonany zostal
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nie wystepujg zadne rodzaje robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi - wg. §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz.U.03.120.1126).
Prace prowadzone bgda pod nadzorem z zachowaniem PN-B-10736:1999 oraz zgodnie z
warunkami wykonania i odbioru robét budowiano-montazowych przy wykonywaniu
sieci wodociagowych.
Szczegblowy zakres robot budowlanych o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane, obejmuje w przypadku przedmiotowe]j inwestycii :
roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szezegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnodel przysypania ziemia :

b) roboty wykonywane przy uzyciu koparek
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu

balustradami; brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu

przed obsunigciem sig; obciazenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem pochodzacym z

wykopu),

potracenie pracownika lub osoby postronne;j tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu

budowy lub w migjscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej).

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

obshugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosei do wykonywania przed rozpoczeciem danej

pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania

po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosei, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz

zasad BHP.

Bezpoéredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robodt) oraz mistrz budowlany, posiadajacy

uprawnienia budowlane stosownie do zakresu obowigzkdw.
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Wykaz wspéirzednych punktéw geodezyjnych
Sie¢ wodociggowa ul. Dmowskiego w Piotrkowie Tryb.

NR. WEZLA [X Y

1 5554416.88 4538716.10
2 5554391.79 4538719.47
3 5554390.38 4538721.84
4 | 5554372.77 4538721.22
5 555437274 4538724.20
6 5554372.59 4538736.73
7 5554372.26 4538774.33
8 5554372.06 4538808.32
HP1 5554373.60 4538808.34
9 5554372.03 4538812.12
10 5554371.54 4538874.18
11 1 5554371.82 4538917.04
12 5554371.95 4538917.95
HP2 5554373.47 4538917.76
13 55564375.05 4538938.84
14 5554375.54 4538942 .17
15 5554387.24 4539026.73
HP3 5554388.27 4539026.59
16 5554380.73 4539044 59
17 5554396.73 14539095.75
18 5554397 .48 4539101.44
19 5554402 43 4539138.94
HP4 15554403.42 4539138.81
20 5554406.60 4539170.59
21 5554408.24 4539182.96
22 5554402.71 4539189.18
23 5554403.07 4539195.08
24 5554425 .43 453916811
25 5554431.32 4539212.79
26 5554428.12 4539213.10
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