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Lp. Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

(6 / 4)

Warto ść
zł

1 2 3 4 5 6
1 SIEĆ WODOCIĄGOWA -ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i  ZIEMNE
1

d.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.633 = 0.63

2
d.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyŜki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowyład.

m3 503.0*1.8*1.0-
45.27 =
860.13

3
d.1

Ręczne wykopy  liniowe lub jamiste odkopanie  istniejacej sieci i
przyłaczy

m3 503.0*1.8*1.0*
0.05 = 45.27

4
d.1

AŜurowe umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV/załoŜono sza-
lunki wielokrotnego uŜytku

m2 503.0*1.8*2 =
1810.80

5
d.1

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm /
dowóz piasku z odl. 15km

m3 503.*0.15*1.0
= 75.45

6
d.1

Obsypka ręczna piaskiem z dowozu 30cm nad wierzch rury z za-
gęszczeniem /dowóz piasku z odl. 15km

m3 21.20

7
d.1

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubija-
kami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3 860.13+45.27-
7.24-21.20-
0.97-16.45-

75.45 =
784.09

8
d.1

Dowóz piasku z odl. 15km m3 784.09

9
d.1

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr.
I-IV)-do 5km-wywóz nadmiaru ziemi

m3 905.40-784.09
= 121.31

10
d.1

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego rów-
niarką; grunt kat.I-III

m2 503.0*4.0 =
2012.00

Razem dział: SIE Ć WODOCIĄGOWA -ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i  ZIEMNE
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1 2 3 4 5 6
2 CHODNIK

11
d.2

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł.
6-10 cm

m 25.0*2 = 50.00

12
d.2

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm
mechanicznie

m2 25.0*1.0+
420.5*2.5 =

1076.25
13

d.2
Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie: ana-
logia gr30cm

m2 25.0*2 = 50.00

14
d.2

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce
cementowo-piaskowej do ponownego wbudowania

m2 6.3

15
d.2

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem /mate-
riał z odzysku

m2 6.3

16
d.2

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI
na całej szerokości  chodników

m2 464.0*2.0 =
928.00

17
d.2

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10
cm

m2 464.0*2.0 =
928.00

18
d.2

Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm m2 464.0*2.0 =
928.00

19
d.2

Chodniki z kostki  betonowej fazowanej  grubości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ko-
lor czerwony

m2 928.00

20
d.2

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko-
wej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m 464.0*2 =
928.00

Razem dział: CHODNIK
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3 ROBOTY MONTAśOWE

21
d.3

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudo-
wane do istniejących rurociągów

kpl. 1.00

22
d.3

Sieci wodociągowe - rurociągi Ŝeliwne ciśnieniowe kielichowe -
rury z Ŝeliwa sferoidalnego z powłoka cynkowo-alumin i wew-
nątrz cementowane o połaczeniach blokowanych o śr. nominal-
nej 200 mm

m 523.90

23
d.3

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych
(PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm PE 100 160*14,6mm PN
12,5 SDR 11

m 67.20

24
d.3

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych
(PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm PE 100 110*10,0mm PN
12,5 SDR 11

m 41.60

25
d.3

Zasuwy Ŝeliwne  kołnierzowe z obudową i skrzynką o śr.200 mm
- AVK z miękim uszczelnieniem klina

kpl. 6.00

26
d.3

Zasuwy Ŝeliwne kołnierzowe z obudową i skrzynką o śr.150 mm
-AVK z miękim uszczelnieniem klina

kpl. 1.00

27
d.3

Zasuwy  Ŝeliwne kołnierzowe z obudową i skrzynką o śr.100 mm
-AVK z miękim uszczelnieniem klina

kpl. 3.00

28
d.3

Zasuwy Ŝeliwne  kołnierzowe z obudową i skrzynka  o śr.50 mm
-AVK z miekim uszczelnieniem klina

kpl. 3.00

29
d.3

Zasuwy Ŝeliwne kołnierzowe z obudową i skrzynka  o śr.32 mm -
AVK z miekim uszczelnieniem klina

kpl. 5.00

30
d.3

Obejmy siodłowe typ 730/5 + opaski typ 730/7 szt 8.00

31
d.3

ŁACZNIKI kołnierzowo-kielichowe typ 603 o sr. 200mm szt 35.00

32
d.3

Hydranty poŜarowe nadziemne o śr. 80 mm /w kpl z zasuwą/-/
króciec Ŝeliwny FF l=1000mm z obudową i skrzynką , trójnikiem
Ŝeliwnym 100*80, kolanem stopowym /AVK

kpl 4.00

33
d.3

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych
WP 15/25 rurami o śr.355mm /6szt

m 69.50

34
d.3

Rury ochronne 355mm  stalowe /2szt w wykopie / m 25.00+4.0 =
29.00

35
d.3

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych
WP 15/25 rurami o śr.250mm w gruntach kat.III-IV /2szt

m 24.50

36
d.3

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych
WP 15/25 rurami o śr.200mm w gruntach kat.III-IV /2szt

m 36.00

37
d.3

Przeciaganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych +
płozy i manszety

m 69.50+29.0+
24.50+36.0 =

159.00
38

d.3
Rury ochronne DWUDZIELNE AROT 160mm m 40.00

39
d.3

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe
-

m3 37.0*0.4*0.4*
0.6 = 3.55

40
d.3

Oznakowanie trasy wodociągu ułoŜonego w ziemi taśmą z two-
rzywa sztucznego-z wkładką aluminiową

m 550.00

41
d.3

Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym kpl. 6.0+1.0+3.0+
4.0+3.0+5.0 =

22.00
42

d.3
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur Ŝeliwnych
ciśnieniowych o śr. 200 mm

200m -1 prób. 2.00

43
d.3

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej
200-250 mm

odc.200m 2.00

44
d.3

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 200
mm

odc.200m 2.00

45
d.3

Nakłady za kaŜde 10 m róŜnicy długości (od 200 lub 500 m) przy
próbach szczelności przewodów z rur Ŝeliwnych i stalowych o śr.
200 mm

10m róŜn. 13.00

46
d.3

Nakłady za kaŜde 10 m róŜnicy długości (od 200 lub 500 m) przy
dezynfekcji i płukaniu przewodów z rur o śr. 200

10m róŜn. 13.00

47
d.3

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HO-
BAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 160 mm

200m -1 prób. 1.00

48
d.3

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HO-
BAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -1 prób. 1.00

49
d.3

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do
150 mm

odc.200m 1.00

50
d.3

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do
150 mm

odc.200m 1.00

51
d.3

Nakłady za kaŜde 10 m róŜnicy długości (od 200 lub 500 m) przy
próbach szczelności przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS
o śr. 150 mm

10m róŜn. -13.00
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52

d.3
Nakłady za kaŜde 10 m róŜnicy długości (od 200 lub 500 m) przy
próbach szczelności przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS
o śr. 80-100 mm

10m róŜn. -16.00

53
d.3

Nakłady za kaŜde 10 m róŜnicy długości (od 200 lub 500 m) przy
dezynfekcji i płukaniu przewodów z rur o śr. 80-100

10m róŜn. -29.00

54
d.3

PodłoŜa betonowe o grubości 10 cm -UKŁADANIE OPASKI BE-
TONOWEJ PRZY ZASUWACH I HP

m3 22.0*1.0*1.0*
0.15 = 3.30

55
d.3

Pompowanie  przy właczeniu do isniejącego wodociągu godz. 11.00

Razem dział: ROBOTY MONTA śOWE
Warto ść kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu
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