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Wyciqg z projektu j.n. w zakresie obejmujqcym sie¢ kanalizacji deszczowej
wraz z wpustami deszczowymi ulicznymi w ul.Jeramskiej na odcinku od
Ronda Sulejowskiego do ul. Rzemiesiniczej oraz w ul.Starowarszawskiej

Data opracowania : 05.11.2008r.

Adres inwestyciji :

tereny pasow drogowych ulic na terenie dzialek:

- wobrebie 15 —dzialki nr ew.: 578(ul.Jerozolimska),

- wobrebie 21 —dziatki nr ew.: 33/1, 33/2 i 33/4 (ul.Jerozolimska), 49 (ul. Wojska
Polskiego), 47/1 (ul.Wojska Polskiego), 108(ul.Zamkowa), 148(ul.Starowarszawska),
204(ul.Garncarska),90, 89/2 (rzeka Strawa)

- w obrebie 16 —dzialki nr ew. 412(ul. Rzemieslnicza), 436(ul. Handlowa),
453(ul.Litewska)

PROJEKT BUDOWLANY

* Przebudowa ulicy Jerozolimskiej na odcinku od rondaSulejowskiego
do ulicy Malej,

* Rozbudowa ulicy Spacerowej na odcinku od ul. Jerozionskiej do
ulicy Rolniczej,

* Rozbudowa ulicy Rolniczej na odcinku od ulicy Spagewej do toréw
PKP w Piotrkowie Tryb.

Branza sanitarna: Kanalizacja deszczowa i kanalizacja sanitarna
wraz z przylaczami w granicach pasow drogowych ulic.

Inwestor:Gmina Piotrkdw Tryb.
Urzad Miasta w Piotrkowie Tryb.
ul. Pasaz Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Tryb.
Projektant :

mgr inz. Jolanta Janczyk-Abratkiewicz

upr. proj. bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjno-

instalacyjnejw zakresie sieci i instalacji sanitarnych
nr ewid.GP.I\(7342/59/93

Projektant sprawdzajacy:
mgr inz. Ewa Maczewska-Laczynska
upr. proj. bez ograniczen w specjalnosci instalacje
Data opracowania: luty 2008 r. i urzadzenia sanitarne nr ewid. uprawnien 58/73LW
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.OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

* Umowa zawarta z Inwestorem

* Mapa sytuacyjnevysokosciowa z geodezyjna inwentaryzacja urzadzen podziemnych
opracowana w skali 1:500 przez uprawnionegalge Marka Potonskiego

« Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PRR813/69/06/07 z
dnia 27.07.2007 r.

* Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy ciagu ulic Jerozolimskiej, Spacerowe;j i
Rolniczej w Piotrkowie Tryb: branza drogowa

*  Warunki techniczne L.dz. 3392/06 z dnia 24.01.2006r., wydane przez Miejski Zaktad
Gospodarki Komunalnej Spétka z o0.0. ul. Przemystowa nr 4 w Piotrkowie Tryb.

* Warunki techniczne nr MZGK/TT/4205/2005 z dnia 25.04.2006 r., wydane przez
Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej Spotka z o.0. ul. Przemystowa nr 4 w
Piotrkowie Tryb.

* Szczegdtowa wizja w terenie,

* Aktualnie obowiazujace Polskie Normy, przepisy techniczno-budowlane, zarzadzenia
I wytyczne do projektowania w zakresietderojektowania sieci i przytaczy
kanalizacji deszczowej i sanitarnej i odwadniania terenow ,

» Literatura techniczna z zakresu budowy i projektowania kanalizacji deszazowej
sanitarnej ,

e Materiaty techniczne firm produkujacych materiaty i wyroby stosowane do budowy
sieci 1 przylaczy kanalizacji deszczowej 1 sanitarne;j .

2. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie:
- odwodnienia ulig Jerozolimskiej na odcinku od ronda Sulejowskiego do ulicy
Rzemie$lniczej oraz ul.Starowarszawskiej od ul.Jerozolimskiej do rzeki Strawy
- koniecznej dla wykonania kanalizacji deszczowej przebudowy oalkenkalizacji
sanitarnejpa skrzyzowaniu ul.Jerozolimskiej i ul.Litewskie;j.

3.0pis do projektu zagospodarowania projektowane rozwiazanie

3.1. Kanalizacja deszczowa
Zaprojektowano:

- ciag kanalizacji deszczowej w ulicy Jerozolimskiej na odcinku od ulicy Rzemieslniczej
do ronda Sulejowskiego wraz z wpustami ulicznymi oraz koniediaodprowadzenia
wod deszczowych do rzeki Strawy odairkolektora deszczowego w ulicy
Starowarszawskiej ¢d ul. Jerozolimskiej do kanatu otwartego rzeki Strawy),

- odcink kanatu deszczowego w ul. Wojska Polskiego od skrzyzowania ulic Wojska
Polskiego i Jerozolimskiey kierunku zachodnim (w strong ulicy Wiejskiej) — do
wysokosci posesji nr 11 oraz odkskrzyzowania ulic Wojska Polskiego i Jerozolimskiej w
kierunku wschodnim do wysokosci posesji nr 3.

Z uwagi na zty stan techniczny istniejacego kanatu deszczowego w ul.Wojska Polskiego
zaprojektowano nowe odcinki kanalizacji deszczowej w ul.Wojska Polskiego od
skrzyzowania ulic Wojska Polskiego i Jerozolimskiej w kierunku zachodnim (w strong ulicy
Wiejskiej) —do wysokosci posesji nr 11 orazod skrzyzowania ulic Wojska Polskiego i
Jerozolimskiej w kierunku wschodnim — dgswkos$ci posesji nr 3 — wody opadowe
odprowadzane bgda projektowanym ciagiem kanalizacji deszczowej w ul.Jerozolimskiej do
rzeki Strawy.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur WIPRO kLIII ¢ 600mm 96,38 m
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- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur WIPRO  KkLIII ¢ 500mm 209,92m
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur WIPRO kLIII ¢ 400mm 247,40 m
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢ 500/14,6mm 11,03 m
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢ 315/9,2mm 305,61 m
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢ 250/7,3mm 22,06 m
- przewody z rur PVC ¢200/5,9mm

dla podtaczenia wpustow taczna dlugosc 210,48 m
- wpusty uliczne z osadnikami 41 szt.
- wpusty uliczne bez osadnikow 8 szt.
- studnie zelbetowe ¢1500mm bez osadnikéw 8 szt.
- studnie zelbetowe @1500mm z osadnikami 3 szt.
- studnie zelbetowe ¢1200mm bez osadnikow 13 szt.
- Studnie zelbetowe ¢1200mm z osadnikami 3 szt.
- studnie zelbetowe ¢1000mm 2 szt.

Przewidziane w niniejszym projekcie z eksploatacji elementy istniejacej kanalizacji
deszczowej, tj. wpusty uliczne, kratki, osadniki itp. musza by¢ fizycznie zdemontowane

i przekazane po demontazu Miejskiemu Zaktadowi Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w
Piotrkowie Tryb. ul.Przemystowa nr 4.

Kanaty deszczowe z rur PVC o $ciankach gtadkich, typu cigzkiego, o litym przekroju $cianki
rury oraz z rur zelbetowych WIPRO KLI1I.

Studnie rewizyjne i rewizyjn@otaczeniowe zaprojektowano jako studnie zelbetowe o
srednicy wewn.1500mm,p1200mm,1000mm z betonu klasy B 45 z wtazami zeliwnymi
typu cig¢zkiego z wypetnieniem betonowym .

Czg$¢ studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej, zgodnie z wymogiem Biura InZyniera
Miasta, wyrazonym w notatce stuzbowej, spisanej dnia 13.03.2008 r., zaprojektowano jako
studnie osadnikowi. Glgbokos¢ projektowanych osadnikéw — 0,5m.

Whpusty uliczne rozmieszczono tak, aby umozliwi¢ sptyw powierzchniowy z ulic oraz
przylegtych terenow.

Zaprojektowano wykonaniepustow deszczowych z osadnikami, zmniejszajacymi ilo$¢
przedostajacego si¢ do sieci piasku.

Podtaczenie wpustoéw ulicznych — za pomoca rur PVC ¢ 200/5,9mm.

W niektorych przypadkach przewidziano zastosowanie ulicznych studzienek Sciekowych
z dwoma wlotami. Rroducenci prefabrykatow betonowych oferuja wykonanie takich
studni oraz zapewniajg dostarczenie niezb¢dnych dokumentow swiadczacych o
dopuszczeniu wyrobu do stosowania w budownictwie ( aprobaty techniczndgeklaracje
zgodnosci).

Osadzenie rur PVCwe wszystkich studzienkaclciekowych oraz studniach zelbetowych
( rewizyjnych, polaczeniowych na sieci kanalizacyjnej)musi byé bezwzglednie wykonane
fabrycznie (na betoniarni) jako przejicie szczelne, elastyczne. Sciana studzienek
sciekowych w miejscu osadzenia rur musi by¢ wzmocniona i pogrubiona.

UWAGA!

Bezwzglednie zabrania si¢ wykonywania otworéw w studzienkach $ciekowych na
budowie.

Wlaczenie niektorych podlaczen wpustow deszczowych z rur PVC ¢200 mm — do kanalu
z rur WIPRO zaprojektowano wykonac z zastosowaniem specjalnej uszczelki gumowej i
wkrecanego w uszczelke kielicha (np. systemu Awadock firmy Rehau) .

Projektowang kanalizacj¢ deszczowa nalezy wykona¢ —w wykopach waskoprzestrzennych,

0 $cianach pionowych, umocnionych.

Projektuje si¢ dokonanie petnej wymiany gruntu pod nawierzchniami utwardzonymi tj. w
jezdniach, chodnikach, parkingach i wjazdach.
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Na wylocie kanalizacji deszczowej do rzeki Strawy w ul. Starowarszawski@vylot nr
1) nalezy zamontowa¢é kraty, wykonane z pretow stalowych ¢20mm, oczka krat o
wymiarach — 70x70mm.
Kraty nalezy wykona¢ jako ruchome — wg rysunku dolaczonego do niniejszego
opracowania.

Wielkos¢ zlewni
Powierzchnia zlewni ciagu kanalizacji deszczowej w ulicy Jerozolimskiej na odcinku od
ulicy Rzemieslniczej do ronda Sulejowskiego oraz koniecznego dla odprowadzenia wod
deszczowych do rzeki Strawy odcinka kolektora deszczowego w ulicy Starowaaszskie]
—F2rz=ca 10ha, F2zr=5,3ha.

Przy obliczaniu powierzchni zlewni rzeczywistych oraz zredukowanych postuzono si¢
dostepnymi mapami oraz danymi 0 planowanym przeznaczeniu terenu, zawartymi w
obowiazujacym ,,Studium uwarunkowan i zagospodarowania terenu miasta Piotrkowa Tryb.”

Dane do obliczen - ustalenie wielko$ci deszczu miarodajnego i wspolczynnikow spltywu
Dla wykonania obliczen positkowano si¢ opracowaniem pt. ,,Kanalizacja. Sieci i
pompownie.” Tom lautorzy :Wactaw Blaszczyk Henryk Stamatello Wydawnictwo Arkady

Warszawa 1983 r. oraz PBN 7524 marzec 2001 r. ”Zewngtrzne systemy kanalizacyjne.
Obliczenia hydrauliczne 1 oddzialywanie na §srodowisko™.

Czgstotliwo$¢ pojawiania sig deszczu:
p=50%, c=2lata  /deszcze przecigtnie raz na dwa lata/
Minimalny czas trwania deszczu
t =10 minut
Nate¢zenie deszczu miarodajnego :
g =592:/10,67/ dm3/s ha =127 dm3/s ha

Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizadjtaczone sa do projektuzrodiowego, z ktorego
obecnie sporzadzony zostal wyciag, obejmujacy sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
deszczowymi ulicznymi w ul.Jerozolimskiej na odcinku od Ronda Sulejowskiego do
ul.Rzemieslniczej i w ul.Starowarszawskie;.

3.2. Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowan@dcinek kanatu sanitarnego na skrzyzowaniu ulicy Jerozolimskie;j i
ul.Litewskiej. Wykonaniezaprojektowanego odcinka kanatu sanitarnego ¢250mm warunkuje
mozliwo$¢ wybudowania kanalizacji deszczowej, ze wzgledu na kolizje uzbrojenia
istniejacego z projektowana kanalizacja deszczowa.

Zakres rzeczowy projektu:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ¢ 250/7,3mm 4,61 m
- stuchia zelbetowa ¢1200mm 1 szt.
4.Materialy

4.1. Kanalizacja deszczowa

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano wykonac:

-z rur kanalizacyjnyle zewnetrznych kielichowych PVC, o $ciankach gtadkich i litym
przekroju $cianki rury, typu ciezkiego /tj. klasy T- wg oznaczenia firmy PipeLive oraz
klasy S —wg oznaczenia firmy Wavin Metalplast Buk, taczonych na uszczelkg gumowa

- oraz z rur zelbetowych WIPRO kl. IIT , izolowanych antykorozyjnie na zewnatrz ,
taczonych na uszczelkg gumowa. Zaleca si¢ stosowanie rur WIPRO uznanego na rynku
producenta, np. Prefabet Kluczbork S.A.
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Podtaczenia wpustow ulicznych - z rur kanalizacyjnych zewnetrznych kielichowych z
PVC, o $ciankach gladkich i litym przekroju $cianki rury typu cigzkiego, /tj. klasy T- wg
oznaczenia firmy PipeLive oraz klasy S — wg oznaczenia firmy Wavin Meta&s
taczonych na uszczelkg gumowsa .
Zaleca si¢ stosowanie rur PVC uznanego na rynku producenta.

Studnie zelbetowe z kregdw zelbetowych z betonu klasy B 45, taczonych na uszczelki
gumowe z wlazami zeliwnymi typu cigzkiego z wypelnieniem betonowym.

Stopnie ztazowe montowane fabrycznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Zwienczenia projektowanych studni zelbetowych - z zastosowaniem ptyt wyrOwnawczych i
wlazow zeliwnych 40 t.

W przypadku stdini zelbetowych usytuowanych w jezdni —wykona¢ zwienczenia z
pierscieniem odcigzajacym z wlazem zeliwnym o no$nosci 40t. Statyczne i dynamiczne
obciazenia spowodowane ruchem kotowym nie sa przenoszone bezposrednio na studnig, lecz
kierowane przez betonowyyersicien odciazajacy na warstwe nosna jezdni. Na sama studni¢
ktora jest oddzielona od wtazu, obciazenia drogowe oddziatuja jedynie posrednio ,w postaci
ruch6éw i1 naprezen w otoczeniu studni.

Studnie zelbetowe w terenach zielonych — zwienczenia studni bez pierscieni odciazajacych i
ptyt wyréwnawczych.

Prefabrykowane kinety studni zelbetowych posadawia¢ na betonie B 7,5rubosci 10cm i
podsypce z pospoiki grubosci 10cm.

Stosowac¢ wlazy zeliwne kanalowe okragle, klasy D, wentylowane, z wypelnieniem
betonowym, z ryglami.

Zaprojektowano zeliwne wpusty deszczowe uliczne ptaskie, klasy D z wktadka gumowa
STAPORYGIEL, zawiasem i ryglem z krata z Zeliwa sferoidalnego, zamykane na zatrzask.
Studzienki do wpustéw ulicznych prefabrykowane z osadnikiem o gl¢boko$ci min. 0,5m i
koszem na nieczysto$ci stale, z wpustami zeliwnymi typu cig¢zkiego.

Podtaczenie wpustoéw ulicznych — za pomoca rur PVC ¢200 mm x 5,9 mm.

Na wpustach usytuowanych w jezdni zastosowac plyty odciazajace (wyrownawcze).

Zaprojektowano zeliwne wpusty deszczowe uliczne kotnierzowe /wg PN-74/H-74081/ z
osadnikiem z kregdéw zelbetowych 500 mm wg KB4-3.3.1.10/1/.

Whpust deszczowy ustawi¢ na ptycie zelbetowej /tzw. placku/ z otworem pod wpust a sama
plyte zelbetowa na zelbetowym pierScieniu odciazajacym. Goérna powierzchnia pierscienia
odciazajacego winna by¢ usytuowana ok.5 cm powyzej gornych krawedzi zelb. studni
sciekowej. Zapewni to przenoszenie wszelkich obciazen przez grunt poprzez pierscien
odciazajacy, a nie przez studni¢ /co mogloby spowodowac uszkodzenie kanalizacji/.
Minimalna gtgbokos$¢ osadnika 50 cm. Studzienki §ciekowe posadawiac na betonie B7,5
grubosci 10cm i podsypce z pospoiki grubosci 10cm.

W niektorych przypadkach przewidziano zastosowanie ulicznych studzienek sciekowych z
dwoma wlotami. Produmci prefabrykatow betonowych oferuja wykonanie takich studni oraz
zapewniaja dostarczenie niezbednych dokumentoéw swiadczacych o dopuszczeniu wyrobu do
stosowania w budownictwie ( aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci).

Osadzenie rur PVC we wszystkisfadzienkach $ciekowych oraz studniach zelbetowych (
rewizyjnych potaczeniowych na sieci kanalizacyjneajjusi by¢ bezwzglednie wykonane
fabrycznie (na betoniarni) jako przejscie szczelne, elastyczne. Sciana studzienek $ciekowych
W miejscu osadzenia rur mitby¢ wzmocniona i pogrubiona.

W wyjatkowym przypadku koniecznosci wykonania dodatkowego podtaczenia do studni na
budowie —otwor nalezy wywierci¢ — bezwzglednie zabrania si¢ kucia otworu.

Rury kanalizacyjne WIPRO, wszystkie elementy zelbetowe studni i studzienek
sciekowych nalezy zaizolowaé na zewnatrz antykorozyjnie poprzez posmarowanie
jednokrotne srodkiem izolacyjnym, np.IZOLBETEM Dp, powlokowym, stosowanym na
zimno.



4.2. Kanalizacja sanitarna

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano wiyko

-z rur kanalizacyjnyle zewnetrznych kielichowych PVC, o Sciankachgtadkich i litym
przekroju $cianki rury, typu ciezkiego /tj. klasy T- wg oznaczenia firmy PipeLive oraz
klasy S —wg oznaczenia firmy Wavin Metalplast Buk, taczonych na uszczelkg gumowa

Zaleca si¢ stosowanie rur PVC uznanego na rynku producenta.

Studniazelbetowa z krggdw zelbetowych z betonu klasy B 45, taczonych na uszczelki
gumowe, z wlazemzeliwnym typu ciezkiego z wypelnieniem betonowym.

Stopnie ztazowe montowane fabrycznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
Zwienczenie studni zelbetowej - z zastosowaniem ptyty wyrOwnawczej wtazu zeliwnego
40t.

Studnia musspetlnia¢ wymagania polskiej normy Studzienki kanalizacyjne PN-B-
10729:1999Zwienczenia studni kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z norma PN-EN
124:2000.

Prefabrykowana kinet studni zelbetowej posadawiac na betonie B 7,5 grubosci 10cm i
podsypce z pospotki grubosci 10cm.

Studnie¢ zelbetowa nalezy zaizolowa¢ na zewnatrz antykorozyjnie poprzez
posmarowanie jednokrotnesrodkiem izolacyjnym, np. IZOLBETEM Dp, powlokowym,
stosowanym na zimno.

Wszystkie wyroby stosowane do budowy musza mie¢ wlasciwosci uzytkowe,
umozliwiajgce obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, o ktorych
mowa w art.5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i mozna je
stosowac¢ wylacznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z
przepisami odr¢bnymi.

5.Sposob wykonania

Dla catego zakresu robot ziemnych zaprojektowano wykonanie wykopow
waskoprzestrzennych, o $cianach pionowych, deskowanie pelne, a w miejscach oznaczonych
na rysunkach nalezy wykonac przewierty.

Rury przewodowe wprowadzac do rur przewiertowych — ochronnych za pomoca §lizgoéw.
Rury ochronne nalezy uszczelnia¢ na koncach za pomoca specjalnych manszet.

W rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy bezwzglednie nalezy
wykonywac recznie.

Wykopy w poblizu drzew — wykona¢ recznie, przeciskami bez rur ochronnych lub
tunelowo. Bezwzglednie zabrania si¢ wycinania grubych korzeni drzew

Roboty ziemnena terenie objetym ochrong konserwatorska wykonywaé pod $cistym
nadzorem archeologicznym.

Inwestor ma obowiazek zapewnienia stalych nadzorow archeologicznych nad pracami
ziemnymi zwigzanymi z realizacja inwestycji, wykonywania prac ziemnych zgodnie z
zaleceniami prowadzacego nadzor, w tym, w razie potrzeby, wykonywania tych prac
metodami archeologicznymi.

Inwestor ma rowniez obowiazek uzyskac¢ zezwolenie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow na prowadzenie prac na podstawie art.236 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. Nr 162 z
2003 r. poz. 1568).
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Rury kanalizacyjne WIPRO nalezy uklada¢ na podsypce z pospolki o grubosci
warstwy 15cm .
Rury kanalizacyjne PVC nalezy ukladaé¢ na podsypce z piasku o grub. warstwy 10 cm .
W przypadku gdyby zaistaia konieczno$¢ usunigcia nienosnej warstwy istn. podtoza, nalezy
grunt nieno$ny wybrac i zastapi¢ go pospotka o wielkosci ziaren max. 31,5mm . Pospotke
uktada¢ warstwami o grub. max. 25 cm i zaggszcza¢ warstwami do uzyskania wskaznika
zageszezenia odpowiednio dla jezdni, chodnika, terendw zielonych, wg PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania .

Przy odspajaniu gruntu, prafivaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy
stosowac si¢ do ponizszych zalecen :

1. Z dna wykopu usuna¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac .

2. Nie dopuszczac do naruszenia / tj. rozluznienia, rozmoczenia, zamarznigcia rodzimego
podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie,
mozliwie szybko, nie trzymajac dtugo otwartego wykopu.

3. Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu i wypehic pospotka z zaggszczeniem,

4. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto do przeglebienia
dna wykopu.

5. Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na
co najmniej 1/4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zaggsci¢ grunt.

6. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w
celu uzykania odpowiedniego spadku rurociagu lub wyrownywania kierunku
utozenia przewodow.

7. Do budowy przewodu nalezy stosowac¢ tylko elementy niewykazujace uszkodzen na
ich powierzchniach /wgniecen, peknig¢, rys itp./.

8. Po prawidtowym posadowieniu przewodow nalezy wykona¢ obsypke rurociagu a
naste¢pnie zasypke wykopu.

Obsypke rurociagdw wykonaé piaskiem :

» w przypadku rur PVC do wysokosci — po zageszczeniu recznym - 30 cm ponad wierzch
rury,

e w przypadku rur WIPRQ do wysokosci — po zaggszczeniu rgcznym - 10 cm ponad
wierzch rury,

z zachowaniem nastepujacych zasad :

Obsypke wykonywac z piasku.
Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub
innego famanego materiatu.
Obsypke wykonywac¢ warstwami , rGwnolegle po obu bokach rur, kazda warstwe
zageszezajac reeznie ubijakami .Grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3
srednicy rury.
Zasypke wykopow w terenach zielonych nalezy wykona¢ gruntem rodzimym, a w
jezdniach, chodnikach, parkingach i wjazdach — piaskien zageszczeniem.
Wymiane¢ gruntu wykonywac zasypujac wykop piaskiem, warstwami o grub. max.25 cm
z zageszczeniem do uzyskania wskaznika zageszczenia odpowiednio dla jezdni, chodnika
- wg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania .

Po zakonczeniu rob6t montazowych i ziemnych w miejscach, w ktorych nie jest
zaprojektowane nowe zagospodarowanie terenu w projekcie drogowym, teren nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Projektuje si¢ dokonanie pelnej wymiany gruntu (tj. zasypka wykopéw piaskiem z
zageszczeniem) pod nawierzchniami utwardzonymiistniejacymi i projektowanymi,
tj. w jezdniach, chodnikach, parkingach i wjazdach.
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UWAGI OGOLNE !

* Wymagania i badania przy odbiorze przewodéw kanalizacyjnych w wykopachativart
— zgodnie z PNEN 1610/2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych oraz PN
B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne .

* W zakresie nieuregulowanym w polskich normach stosowac si¢ do zalecen zawartych w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Wymagania
techniczneCOBRTI INSTAL Zeszyt 9, sierpien 2003 r.

* Zasypke wykopoéw wykonac :

- w jezdniach, chodnikach, wjazdach na posesje i parkingpietskiem z
zageszezeniem do odpowiedniego wskaznika zaggszczenia ,

- w terenach zielonych- gruntem rodzimym z zaggszczeniem .
Zasypke wykopow piaskiemwykonywaé z zageszczeniem warstwami grubosci 25 cm.
Zasypke nalezy wykona¢ tak, aby uzyska¢ wymagany dla danej kategorii drogi wskaznik
zageszezenia. Roboty ziemne w pasie drogowym wykonywac¢ zgodnie z PN-S
02205:1998 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania.
» Zasypke wykopow oraz odtworzenie i odbudowe nawierzchni wykona¢ do uzyskania
pierwotnych rzednych terenu:
- w przypadku, gdy projekt drogowy nie przewiduje innego niz dotychczasowe
Zzagospodarowania teremwdtworzy¢ stan pierwotny,
- w pasach jezdnych projektowanych obecnie dhkeykona¢ warstwe podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg BN-64/893302 grubosci
20cm oraz warstwg podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/31,5 wg BN-
71/893311 grubosci 8 cm jako warstwe wiazaca,
- w jezdniach ulic , na odcinkacktdre nie sg objete zakresem projektu drogowego
tj. w ulicy Starowarszawskiej, PartyzantOowdtworzy¢ nawierzchni¢ asfaltowa
wykonujac kolejno:
1.warstwe podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
wg BN-64/893302 grubosci 20cm

2. warstwe podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/31,5
wg BN-71/893311 grubosci 8 cm

3. warstwe wiazaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8
wg PN74/S96022 grubosci 4cm

4. warswe Scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8
wg PN74/S96022 grubosci 4 cm

UWAGA !

1. Przed przystapieniem do wykonywania robot w pasie drogowym nalezy uzyskaé
zezwolenie na zajecie odcinka pasa drogowego u wlasciwego zarzadcy drogi,
przedktadajac pozwolenie na budowg oraz zatwierdzony projekt organizacji ruchu w
rejonie przewidywanego zajecia pasa drogowego.

Robotami powinien kierowa¢ uprawniony kierownik budowy.

W rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w poblizu drzew

wykopy bezwzglednie nalezy wykonywac recznie. W bezposredniej bliskosci drzew —

przejscia tunelowe. Roboty prowadzi¢ tak, aby nie naruszy¢ systemow korzeniowych
drzew. Zakazuje si¢ usuwania korzeni szkieletowych o $rednicy wigkszej niz 2,5 cm.

Wszystkie zraienia oraz powierzchnie cigcia korzeni nalezy zabezpieczy¢ w sposob

analogiczny jak gatg¢zie. System korzeniowy zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub

przemarzaniem.

4. Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z przytaczami i siecia gazowa nalezy
prowadzi¢ sposobem r¢cznym i pod nadzorem pracownika Rozdzielni Gazu w
Piotrkowie Tryb. ul. Krakowskie Przedmiescie 112 tel.732-00-46 lub 64954-52
w.107.

5. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania /zblizenia/ z kablem energetycznym
wykonywac r¢cznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. W miejscach
skrzyzowania z projektowanym obiektem kabel energetyczny ostoni¢ rura dwudzielna

w N
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¢160mm koloru czerwonego dla kabli 15 kV oraz rura dwudzielna ¢110mm
koloru niebieskiego dla kabli 0,4 kV. Rozpoczgcie prac nalezy zglosi¢ w Rejonie
Energetycznym Piotrkéw Tryb. do Rejonowej Dyspozycji Ruchu w celu ustalenia
zakresu koniecznych wylaczen oraz terminu dopuszczenia do prac. Zachowac nalezy
odlegtos¢ pozioma od podziemnej czegsci stupow energetycznych do krawedzi wykopu
minimum 1,0 m. Rice nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika ZEL-T S.A. rejon
Piotrkow Tryb.
. W miejscu skrzyzowan z kablami telefonicznymi roboty nalezy prowadzi¢ r¢cznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. W miejscu zblizenia z kablem telefonicznym
nalezy zachowac odlegto$¢ min. 0,25 m od krawgdzi wykopu. Roboty prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika TP SA.

. Prace ziemne w rejonie sieci cieptowniczych wykonywac r¢cznie 1 pod nadzorem
przedstawiciela Z&2 ul. Rolnicza 75 (tel. 44 6455-08). Kolizj¢ z cieptociagiem
przed zaypaniem nalezy zgtosi¢ do ZC-C2 ul. Rolnicza 75 celem odbioru.
Wykonawca ma obowiazek powiadomi¢ Zc-C2 o terminie rozpoczgcia prac ziemnych
W rejonie sieci cieptownicze;.

. Punkty osnowy geodezyjngiptozone w rejonie planowanej inwestycji nalezy
zabezpiezy¢ przed naruszeniem lub zniszczeniem. Zobowiazuje si¢ wykonawce do
powiadomienia referatu Geodezji, Kartografii i Katastru UM w Piotrkowid Tprzy
ul. Szkolnej 28 o terminie prac ziemnych w rejonie w/w punktow celem
nadzorowania. W przypadku zniszazew/w punktow zobowiazuje si¢ wykonawceg
do ich wznowienia.

. Podczas wykonawstwa robot nalezy bezwzglednie zastosowa¢ si¢ do uwag i
zalecen, wpisanych przez gestorow sieci oraz Referat Geodezji, Kartografii i
Katastru, zawartych w opinii nr ZUDP-44/2008 z dnia 24.06.2008 r..
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Sieé kanalizacji deszczowej wraz 7 wpustami deszczowymi ulicznymi w
ul.Jerozolimskiej na odcinku od Ronda Sulejowskiego do ul. Rzemiesinicze]
oraz w ul.Starowarszawskiej od ul.Jerozolimskiejdeki Strawy

Adres inwestyciji :

tereny pasow drogowych ulic na terenie dzialek:

- wobrebie 15 —dzialki nr ew.: 578(ul.Jerozolimska),

- wobrebie 21 — dzialki nr ew.: 33/1, 33/2 i 33/4 (ul.Jerozolimska), 49 (ul.Wojska
Polskiego), 47/1 (ul.Wojska Polskiego), 108(ul.Zamkowa), 148(ul.Starowarszawska),
204(ul.Garncarska),90, 89/2 (rzeka Strawa)

- w . obrebie 16 —dzialki nr ew. 412(ul. Rzemieslnicza), 436(ul. Handlowa),
453(ul.Litewska)

Inwestor:Gmina Piotrkéw Tryb.
Urzad Miasta
Pasaz Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Tryb.

Projektant sporzadzajacy informacje:
mgr inz. Jolanta Janczyk-Abratkiewicz
upr. proj. bez ograniczen
W Specjalnosci inzynieryjno-instalacyjnej
w zakresie sieci i instalacji sanit.
nr ewid.GP.I\/7342/59/93

Projektant sprawdzajgcy:
mgr inz. Ewa Maczewska-Laczynska
upr. proj. bez ograniczen
w specjalnosci instalacje 1 urzadzenia sanitarne
nr ewid. uprawnien 58/73LW
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CZESC OPISOWA INFORMACJI DOTYCZACEJ BIOZ

1. Zamierzenie budowlane obejmujewvykonanie:

- w zakresie kanalizacji deszczowey:

- ciagu kanalizacji deszczowej w ulicy Jerozolimskiej na odcinku od ulicy Rzemie$lnicze;j
do ronda Sulejowskiego wraz z wgpami ulicznymi i przytaczami do posesji oraz
konieczny dla odprowadzenia wod deszczowych do rzeki Strawy odcinek kolektora
deszczowego w ulicy Starowarszawskiej ( od ul. Jerozolimskiej do kanatu otwartego
rzeki Strawy),

- odcinkakanatu deszczowego w ul. Wojska Polskiego od skrzyzowania ulic Wojska
Polskiego i Jerozolimskiej w kierunku zachodnim (w strong ulicy Wiejskiej) — do
wysokosci posesji nr 11 oraz od skrzyzowania ulic Wojska Polskiego i Jerozolimskiej w
kierunku wschodnim do wysokosci posesji nr 3.

orazw zakresie kanalizacji sanitarne;:
- odcinek kanatu sanitarnego PVC ¢250mm na skrzyzowaniu ulicy Jerozolimskiej i
ul.Litewskiej oraz studni kanalizacyjnej.

Projektowany zakres robot nalezy wykona¢ — na wskazanych odcinkaetmetoda
bezrozkopowa, a pozostaty zakres - w wykopach waskoprzestrzennych, o $cianach
pionowych, umocnionych.

Zakres rzeczowy projektu

- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur WIPRO kI.III ¢ 600mm 96,38 m
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur WIPRO kLIII ¢ 500mm 209,92 m
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur WIPRO kI.IIT ¢ 400mm 247,40 m
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢ 500/14,6mm 11,03 m
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢ 315/9,2mm 305,61 m
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢ 250/7,3mm 22,06 m
- przewody z rur PVC ¢200/5,9mm

dla podtaczenia wpustéw taczna dlugos¢ 210,48 m
- wpusty uliczne z osadnikami 41 szt.
- wpusty uliczne bez osadnikéw 8 szt.
- studnie zelbetowe ¢1500mm bez osadnikOw 8 szt.
- studneé zelbetowe @1500mm z osadnikami 3 szt.
- studnie zelbetowe ¢1200mm bez osadnikOw 13 szt.
- studnie zelbetowe ¢1200mm z osadnikami 3 szt.
- studnie zelbetowe @1000mm 2 szt.
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ¢ 250/7,3mm 4,61m
- studneé zelbetowe @1200mm 1 szt.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie przewiduje wykonywania zadnych robot, o
ktorych mowa w art. 21 a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlan ktore s
szczegolowo okreslone w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dla inwestycji konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na terenie projektowane] inwestyc
uzbrojenie podziemne : sieci i przytacza gazowe, wodociagowe , kanalizacji sanitarnej,
kable energetyczne, kable telefoniczne. Zabudowalluz ulic - mieszkaniowa i
uslugowa.
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3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi - na terenie, na ktorym bedzie wykonywany zaprojektowany zakres robot
nie wystepuja elementy zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
projekt nie przewiduje prowadzenia rob6ét budowlanych, ktérych charakter, agjaniz
miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko zagrozenia zycia i1 zdrowia
ludzi.

5. Wszystkie roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Kierownik Budowy zobowigzany jest do codziennego instruowania pracownikow o
mogacych wystapi¢ podczas realizacji zaplanowanych na dany dzien zagrozeniach.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na :

opracowanie 1 uzgodnienie niezb¢dnych dla realizacji zaprojektowanego zakresu robot
projektéw organizacji ruchu , uzyskanie koniecznych zezwolen u zarzadcy drogi na

zajecie pasa drogowego ,

na czas prowadzenia robdt wilasciwe oznakowanie ulic, zabezpieczenie wykopow
przed dostgpem 0so6b trzecich, wykonanie przejs$¢ dla pieszych , zabezpieczenie dojs¢ i
dojazdow do budynkdw,

dostarczenie, zainstalowanie 1 obsluge wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takich jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, tablice informacyjne,
sygnaty, ogrodzenia, porgcze itp. niezbgdne do ochrony robot, zapewniajace
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych

po wykonaniu robét odtworzenie nawierzchni drég i wjazdow do stanu pierwotnego .

Nie przewidug si¢ dodatkowych szczegdlnych srodkow zapobiegawczych technicznych i
organizacyjnych- nie bgda wykonywane roboty budowlane w strefach szczegdlnego
zagrozenia ani w ich sasiedztwie .



14

III. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Piotrkéw Tryb., dnia 05.11.2008 r.
Jolanta Janczyk-Abratkiewicz
zam. w Piotrkowie Tryb.
ul. Mechaniczna nr 6

upr. proj. bez ograniczen

w specjalnosci inzynieryjno-instalacyjnej
w zakresie sieci i instalacji sanit.

nr ewid.GP.I\/7342/59/93

Oswiadczenie projektanta

Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 ustawy z drijacd 1994r.
Prawo budowlane o$§wiadczam, ze projekt budowlany:
Wyciqg z projektu j.n. w zakresie obejmujgcym sie¢ kanalizacji deszczowej
wraz z wpustami deszczowymi ulicznymi w ul.Jeramskiej na odcinku od
Ronda Sulejowskiego do ul.Rzemieslniczej oraz w ul.Starowarszawskie)
* Przebudowa ulicy Jerozolimskiej na odcinku od rondaSulejowskiego
do ulicy Malej,
* Rozbudowa ulicy Spacerowej na odcinku od ul. Jeroionskiej do
ulicy Rolniczej,
* Rozbudowa ulicy Rolniczej na odcinku od ulicy Spaagewej do toréw
PKP
w Piotrkowie Tryb.

Branza sanitarna: Kanalizacja deszczowa i kanalizacja sanitarna
wraz z przylaczami w granicach pasow drogowych ulic

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami ,w tym techniczne
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Piotrkéw Tryb., dnia 05.11.2008 r.

Ewa Maczewska Laczynska
zam. w Piotrkowie Tryb.
ul. Wojska Polskiego 148

upr. proj. bez ograniczen

w specjalnosci instalacje 1 urzadzenia sanitarne
nr ewid. uprawnien 58/73 LW

Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego

Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 ustawy z drijacd 1994r.
Prawo budowlane o§wiadczam, ze projekt budowlany :
Wyciqg z projektu j.n. w zakresie obejmujqcym sie¢ kanalizacji deszczowej
wraz z wpustami deszczowymi ulicznymi w ul.Jeraomskiej na odcinku od
Ronda Sulejowskiego do ul. Rzemiesiniczej oraz w ul.Starowarszawskiej
* Przebudowa ulicy Jerozolimskiej na odcinku od rondaSulejowskiego
do ulicy Malej,
* Rozbudowa ulicy Spacerowej na odcinku od ul. Jerozionskiej do
ulicy Rolniczej,
* Rozbudowa ulicy Rolniczej na odcinku od ulicy Spacgewej do toréw
PKP
w Piotrkowie Tryb.

Branza sanitarna: Kanalizacja deszczowa i kanalizacja sanitarna
wraz z przylaczami w granicach pasow drogowych ulic

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami ,w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.



