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Wykonawcy ubiegajacy si¢
o udzielenie zaméwienia publicznego

DOTYCZY: UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA PYTANIA W POSTEPOWANIU NA
.ROZBUDOWE KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ BUDOWA SIECI
WODOCIAGOWYCH” — ETAP 1 KONTRAKTU NR 4 W RAMACH PROJEKTU PN.
.MODERNIZACJA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM”, STANOWIACEGO CZESC PROGRAMU _ OPERACYJNEGO
"INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO" WSPOLNOTOWEJ POMOCY STRUKTURALNEJ
W RAMACH FUNDUSZU SPOJNOSCI

Dziatajac na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z po6zn. zm.), udzielam odpowiedzi na
pytania:

1. Pytanie:
Do budowy sieci wodociggowej DN 200 mamy zamiar uzy¢ rur z PE (polietylenu) RC
+PN 16. Nadmieniamy, ze rury z PE RC+ sg wykonane z polietylenu najnowszej
generacji o0 podwyzszonej odpornosci na propagacje peknigc oraz naciski punktowe,
sg one stosowane w przewiertach sterowanych. Czy zamawiajgcy widzi jakies
przeciwwskazania?

2. Pytanie:

Do budowy sieci wodociggowej DN 225 mamy zamiar uzy¢ rur z PE (polietylenu) RC
+PN 16 jednowarstwowego. Nadmieniamy, ze rury z PE RC+ sg wykonane z
polietylenu najnowszej generacji o podwyzszonej odpornosci na propagacje pekniec
oraz naciski punktowe, sg one stosowane w przewiertach sterowanych.
Czy zamawiajacy widzi jakie$ przeciwwskazania?
Odpowiedz (1-2):
Na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zgodnie z warunkami technicznymi
dostawcy wody oraz wiasciciela sieci wodociggowych, do budowy ww. sieci moga by¢
zastosowane ponizsze materiaty:
dla rurociggdéw wodociggowych o srednicach nominainych:

« Dn <200 mm - polietylen HD, PE 80 lub PE 100 PN 12,5

« Dn > 200 mm-zeliwo sferoidalne.
Co do rury DN 225 mm to w rzeczywistosci jest to rura DN 200 mm, a w tym
konkretnym przypadku zgodnie z projektem budowlanym PE Dz 225 x 20,5 mm do
zastosowania przy wykonaniu przewiertu sterowanego.

Rura ta bedzie petnita rownoczesénie funkcje rury przewodowej jak réwniez ostonowe;.




Z uwagi na tarcia powstajace podczas przeciggania rury przy wykonaniu
przewiertu w projekcie vbudowlanym zastosowano rure trojwarstwowsa, ktorg
zaopiniowat gestor sieci oraz inwestor, a ktéra wg. opinii branzystow jest
przystosowana do ewentualnych zarysowan warstwy ochronnej podczas
wykonywania powyzszych czynnosci. Wobec powyzszego projektant nie wyraza

zgody na zastosowanie rur PE jednowarstwowych (polietylenowych) RC + PN 16.




