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OPIS TECHNICZNY
. WSTEP

1. Okreslenie tematu

Tematem niniejszego  opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy  przytaczy
wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku zaplecza socjalno-sanitarnego klubu
KS ,POLONIA”.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta z Gming Piotrkow Tryb.

3. Materialy wyjsciowe

- mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celdéw projektowych,
- projekt architektoniczno-budowlany budynku zaplecza,

- warunki techniczne wydane przez gestora sieci MZGK Sp. z 0.0. w Piotrkowie Tryb.

4. Cel i zakres opracowania

Opracowanie projektowe swym zakresem obejmuje przytacze od sieci wodociggowej
zZlokalizowanej na terenie dawnego ,Sigmatex™u i przylacza kanalizacji sanitarnej do zbiornika
bezodptywowego.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych budowy w/w przytaczy.
5. Normy i przepisy

5.1. Normy

1. PN-EN 1074-1:2002
Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 1: Wymagania
ogoline.

2. PN-EN 1074-2:2002
Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes¢ 2: Armatura
zaporowa.

3. PN-EN 681-1:2002
Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 1: Guma.

4. PN-EN 12201-1:2004
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czes¢ 1: Wymagania ogdline.

5. PN-EN 12201-2:2004
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czes¢ 2: Rury.

6. PN-EN 12201-3:2004
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czesc€ 3: Ksztattki.

7. PN-EN 12201-4:2004
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Cze$¢ 4: Armatura.
PN-EN 12201-5:2004
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czes¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.
PN-B-10725:1997
Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN - B- 02863
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.
PN-B-10736:1999
Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
PN-86/B — 74092
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
PN-64/H-74086
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
PN-H-74051-00
Witazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania
PN-EN 12201-1; 2; 3 4:2002 (V)
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. nie
zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
wykonania instalacji
PN-86/B-09700
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-89/M-74091
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominaine 1MPa.

5.2. Rozporzadzenia

1.

2.

5.

3.

ok v

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. (Dz.U. nr 121 poz. 1139)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. /z pozniejszymi zmianami/ w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / Dz. U.
10/95 poz 46/.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31stycznia 2002r. /z pOzniejszymi zmianami/ w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody. (Dz.U. nr 8 poz. 70).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d. 26.09.1997r. — w sprawie ogoinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Inne dokumenty

,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

cz. Il. Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych”

,oystemy ciSnieniowe do przesytania wody” - WAVIIN METALPLAST-BUK

,oystemy cisnieniowe - Armatura” - MABO-TURLEN, WAVIN

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt Nr 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych”
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Il. OPIS TECHNICZNY
I.1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

1. Proponowane rozwiagzania techniczne

W celu zapewnienia dostawy wody do projektowanego budynku zaplecza socjalno-sanitarnego
klubu KS ,POLONIA” proponuje sie¢ wybudowanie przytacza wodociggowego do zlokalizowanego na
terenie dawnego ,Sigmatex”-u nowo wybudowanego wodociggu [1125.
W projektowanym przytaczu o tacznej diugosci 202,0 m mozna wyr6zni¢ trzy odcinki wykonane z rur PE
o0 roznych $rednicach tj. [1180x16,4 ; [190x8,2 ; [163x5,8.
Ze wzgledu na rozwojowy charakter terendw przylegtych do dziatek objetych dziataniami inwestycyjnymi
gtéwny odcinek przytacza przebiegajacy po dziatkach o nr 231/60; 231/61; 231/62 przewidzianych pod
ciag komunikacyjny taczacy ul. Sulejowskg z ul. Broniewskiego projektuje sie z rur PEHD [1180x16,4.
Odcinek ten w przysztosci bedzie stanowit fragment sieci wodociggowej zasilajacej tereny inwestycyjne
przy ulicy Broniewskiego po wykonaniu odgatezienia z istniejacego wodociggu [1180x16,4.
Bezpos$rednie przytacze do budynku wykonane zostanie z rur PE [0 63 o dtugosci 29,0m i uzbrojone w
zasuwe kotnierzowg DN50. Odgatezienie dla tego przytacza zostanie wykonane tréjnikiem siodtowym PE
180/63 elektrooporowym.
Projektowane przytacze wodociggowe zostanie wigczone do wybudowanej w 2008 roku, na terenach
dawnego ,Sigmatex’-u, sieci wodociagowej [J 125 odcinkiem wykonanym z rur PEC190x8,2. Srednice
przyjeto jako minimalng zapewniajacq wydatek 10dm3/s dla projektowanego hydrantu nadziemnego.
Whpiecie do istniejacego rurociggu zostanie wykonane z uzyciem ksztattki z odejsciem kotnierzowym typu
MMA [1125/DN80 systemu 2000 HAWLE dla rur PE (karta katalogowa w zataczeniu do dokumentacii).
Odgatezienie nalezy zaopatrzy¢ w zasuwe zeliwng kotnierzowg DN80 z migkkim uszczelnieniem klina i
oringowym uszczelnieniem wrzeciona.
Witaczenia do czynnych rurociggdw wodociggowych dokonuje gestor sieci.
Zestaw wodomierzowy z wodomierzem WS3,5 DN25 o przeptywie nominalnym 3,50m?3h i zaworami
staliwnymi DN40 nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu portierni.
Za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowac¢ zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA DN40.

2. Rodzaj materiatow i typ zastosowanych elementéw oraz warunki montazu

2.1. Rurociggi
W projektowanym przytaczu o tacznej diugosci 202,0 m mozna wyr6zni¢ trzy odcinki wykonane z rur PE

o roznych $rednicach tj. [1180x16,4 ; [190x8,2 ; [163x5,8.
Przed montazem rur i ksztattek nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i

zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny byC gladkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, pordw i
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przebarwien oraz innych uszkodzen uniemozliwiajgcych spetienie wymagan okreslonych w normach
PN-EN 1452 ,Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu PVC-U do przesytania wody”
oraz wymagan okreslonych w normach PN-EN 1452-1+5:2000, ZAT/97-01-001dla rur z PE.
Zastosowane materiaty w zadnym wypadku nie mogg pogarszac jakosci wody i oddziatywac ujemnie na
juz istniejacq sie€.

Potaczenia odcinkow rurociggu wykonywac technologig zgrzewania doczotowego lub uzywajac ksztattek
mufowych elektrooporowych. Potgczenia z armaturg kotnierzowg przy pomocy tulei kotnierzowych PE z
luznym kotnierzem dociskowym.

2.2. Uzbrojenie przytacza

Weciecie do istniejgcego rurociggu z uzyciem ksztattki z odejsciem kotnierzowym typu MMA
[1125/DN80 systemu 2000 HAWLE dla rur PE (karta katalogowa w zataczeniu do dokumentacii).
Odgatezienie nalezy uzbroi¢ w zasuwe zeliwng kotnierzowg DN80 z miekkim uszczelnieniem klina i
oringowym uszczelnieniem wrzeciona.

Na przytaczu bezposrednio skierowanym do budynku zaplecza zamontowa¢ zasuwe DN50 o
parametrach j/w. Na zasuwach nalezy zabudowac obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne z napisem
,woda”".

Odcinek gtéwny projektowanego przytacza zostanie uzbrojony w hydrant nadziemny DN8O z
podwojnym zamknieciem i zabezpieczeniem na wypadek zlamania, umieszczony na zakorczeniu
wodociggu. Odgatezienie do hydrantu nalezy wykona¢ z uzyciem trojnika PE redukcyjnego, tulti
kotnierzowej i muf elektrooporowych. Uzbroi¢ w zasuwe zeliwng kotnierzowg bezgniazdowg [180 z
migkkim uszczelnieniem klina i zlaczke dwukotnierzowg FF DN80 L=3,0 m. Hydrant montowaé do
odgatezienia za posrednictwem kolana stopowego.

Kolana stopowe hydrantu, zasuwy, trojniki i skrzynki uliczne nalezy podeprze¢ blokami
betonowymi oporowymi.

Skrzynki uliczne zasuw i hydrantéw nalezy obudowa¢ w gruncie nieutwardzonym ptytami betonowymi o
wym. 600x600x 200.

Potaczenia kotnierzowe nalezy skrecaé Srubami ze stali nierdzewnej lub Srubami z powtoka
antykorozyjng zabezpieczajac je $rodkami bitumicznymi.

2.3. Oznakowanie

Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ taSma sygnalizacyjno-lokalizacyjng z napisem ,uwaga woda”,
a potozenie zasuw tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B - 74092 - Tablice orientacyjne do
o0znaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych, umieszczonymi na trwatych elementach

zagospodarowania terenu lub stupkach stalowych.
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5. Préby, dezynfekcja i odbiory
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-B 10725:1997.

W celu sprawdzenia szczelnoSci i wytrzymatoSci potaczen przewodu nalezy przed zakryciem sieci
przeprowadzi¢ préby szczelnosci i ujgé je w formie protokotu.

Warunki techniczne wykonania prob odbiorowych sieci wodociggowych zostaty okreslone w PN-B
10725:1997. Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg hydrauliczna.

Przygotowany do proby odcinek wodociggu nalezy napeti¢ wodg i doktadnie odpowietrzyC.
Podnies¢ cisnienie do warto$ci 1 MPa Tak przygotowany odcinek nalezy pozostawi¢ na 12 godzin w celu
ustabilizowania. Po ustabilizowaniu cisnienia probnego nalezy sprawdzi¢ jego poziom w ciggu 30 minut.
W przypadku wystapienia przeciekdw, nalezy je usungé i ponownie wykona¢ prébe.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelno$ci, przewody nalezy poddac dezynfekcji i
przeptukaé, uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Woda po zakonczeniu ptukania powinna
zosta¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku negatywnego wyniku
badan przewody podda¢ dezynfekcji i ponownie wyptukac.

Odbiory, czesciowe i koricowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
panstwowego nadzoru budowlanego, wykonawcy, inspektora nadzoru inwestycyjnego oraz uzytkownika
i potwierdzone wtasciwymi protokotami.

I.2. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Bilans Sciekéw

Liczba os6b korzystajaca z zaplecza - 25 0s6b

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31stycznia 2002r. /z pOzniejszymi zmianami/ w
sprawie okre$lenia przecietnych norm zuzycia wody. (Dz. U. nr 8 poz. 70) przecietne zuzycie wody na 1
uczestnika w zajeciach sportowych q ¢ & =66 dm?/d. Jako uzbrojenie instalacji wodociggowej przyjeto
armature czasowa i zawory stopowe do w-c, co wptynie na zmniejszenie zuzycia wodly.

Bilans zuzycia wody:

Qqsr=qaer 0L =66"25=1650 [ dm3/ zawody ]

Scieki sanitarne gromadzone beda w zamknietym zbiorniku na $cieki sanitame o poj. 8,0 m3, ktory
bedzie oprozniany z czestotliwo$cig zalezng od ilosci przeprowadzanych zawodow. Projekt budowlany
zbiornika stanowi osobne opracowanie.

2. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Odptyw Sciekow z budynku do zbiornika na sciekéw rurami PCV[1160x4,7 uktadanymi na podsypce
piaskowej gr. 10cm i obsypanymi takze piaskiem do wysokosci 20cm ponad wierzch rury z

zageszczeniem do wskaznika 1s>0.98. W celu zapewnienia czyszczenia instalacji na przytaczu w
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odlegtosci 3,0m od budynku projektuje sie studzienki rewizyjno-inspekcyjne betonowe 11000 z wtazem
zeliwnym w klasie C250. Ze wzgledu na ptytkie posadowienie kanatu przytacze nalezy ociepli¢ warstwg
zuzla granulowanego o gruboéci 0,30m lub styropianem..

Catosci systemu zapewni¢ wentylacje wysokg [1110 z wyprowadzeniem na wysokos¢ 0,60m ponad

pota¢ dachowa budynku.

IV. ROBOTY ZIEMNE
1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy zgodnie z tomem | WTWIO wykonaé prace
przygotowawcze zwigzane z przejeciem placu budowy oraz uzyskaniem decyzji zezwalajacej na
ewentualne zamkniecie pasa drogowego, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi i z zapewnieniem
dojazdu do budynkow.

2. Roboty ziemne, przygotowanie podtoza, uktadanie rur

Wykonanie wykopow przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami ogolnymi podanymi w tomach | i Il
WTWIO i przepisami BHP. Wykopy liniowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie, tylko w obrebie kolizji
wykopy nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukfadaniu rur nalezy stosowac sie¢ do
ponizszych zalecen:

1. Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie.

2. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawic na poziomie wyzszym od
projektowanego o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o 20 cm wyzszym.

3. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, o grubosci co
najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju gruntu. Pogtebienie wykopu nalezy wykonac recznie.

4. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwna¢ oraz wykona¢ podioze z piasku
grubosci 15 cm.

5. W wypadku naruszenia lub rozluznienia naturalnego podfoza, rozluzniony grunt usuna¢ z dna
zastepujac go zageszczong tawg piaskowa grubosci co najmniej 20 cm po zageszczeniu.

6. Podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw
rurociggu. Przewdd po utoZzeniu powinien przylega¢ do podtoza na 1/4 swego obwodu.

7. Do budowy nalezy stosowa¢ materiaty nie wykazujace uszkodzern mechanicznych powierzchni.

Po wstepnym odbiorze robdt montazowych i inwentaryzacji geodezyjnej utozonego rurociggu mozna

przystapi¢ do zasypywania wykopow.
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Obsypke nalezy wykona¢ ziemig sypka /piaskiem/. Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami,
rownolegle po obu stronach rury, grubosci 1/3 Srednicy rury, lecz nie grubszymi niz 15-20 cm,
zageszczajac kazdg warstwe. Obsypke nalezy prowadzi¢, az do uzyskania warstwy ochronnej grubosci
30 cm nad wierzchem rurociggu. Zageszczanie obsypki nalezy wykonywac recznie, ze szczegolng
staranno$cig, dla uniknigcia wyniesienia rurociggu.

Zasypke rurociggu rozdrobniong ziemig z wykopow wykonujemy poza strefg ochronng,
warstwami 10-20 cm zageszczanymi mechanicznie do uzyskania stopnia zageszczenia 90%. W trakcie
wykonywania zasypki zaleca sie¢ umiesci¢é nad przewodem tasme oznaczeniowg z wtopionym
przewodem sygnalizacyjnym.

Rozbiorke deskowania wykopu nalezy prowadzi¢ réwnolegle z zasypka.

3. Technologia uktadania rur w wykopach uzalezniona jest od rodzaju gruntu

3.1 Rurociagi w gruntach piaszczystych, zwirowo-piaszczystych

UktadaC na gruncie rodzimym, stosujgc pod rurocigg warstwe wyrownawczg z gruntu rodzimego.
Rurocigg obsypywac recznie gruntem po obu stronach rury z jednoczesnym ubijaniem gruntu warstwami
co 15 cm, az do wypetnienia 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami do 1/3
Srednicy rury zageszczajac kazdg warstwe jednoczesnie z obu stron rurociggu. Podsypke i obsypke
zageszczac do stopnia 0,98. Dalszg zasypke prowadzi¢ mechanicznie ubijajac warstwami co 30 cm.

3.2. Rurociagi w gruntach z wystepowaniem rumoszy, wietrzelin i gliny

Rury ukfada¢ na ubitej tawie piaskowej gr. 10 cm. Rurocigg obsypywac¢ piaskiem recznie po obu
stronach do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami do 1/3 Srednicy
rury zageszczajac kazda warstwe jednoczesnie z obu stron rurociggu. Podsypke i obsypke zageszczac
do stopnia 0,98. Dalsza zasypka gruntem rodzimym z ubijaniem co 30 cm. Przy gruntach gliniastych
zasypke nalezy wykonac catkowicie piaskiem.

3.3 Grunty stabej no$nosci

W gruntach stabej no$nosci nalezy wykonac tawe zwirowo — piaskowg w stosunku 1:3 grubosci 20 cm,
nastepnie wykona¢ warstwe wyréwnawczg z piasku z doktadnym ubiciem. Obsypke i zasypke wykona¢
jak wyzej.

Rurocigg uktada¢ zgodnie ze spadkami zaznaczonymi na profilu w wykopie na podsypce
piaskowej grubosci 10 cm. Po utozeniu rurociggu i jego odbiorze technicznym nalezy wykonac
inwentaryzacje geodezyjng W miejscach gdzie grunt rodzimy - jako spoisty - nie nadaje sie do zasypania
wykopow nalezy go rozdrobni¢ lub catkowicie wymienic.

4. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
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Na trasie projektowanych przytaczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej wystepuja
nastepujace skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym:
z kablami energetycznymi eWN i eNN — zamiar prowadzenia robo6t w obrebie kabli nalezy zgtosi¢
do Zakitadu Energetycznego w celu odigczenia napigcia i zapewnienia stosownego nadzoru.
Prowadzenie rob6t w obrebie kabli bedacych pod napieciem jest kategorycznie zabronione.
Prace w obrebie skrzyzowan nalezy prowadzi¢ recznie. Na kable nalezy natozy¢ rury ostonowe
dzielone typu AROT, czerwone lub niebieskie stosownie do napiecia.
- zkanalizacjq sanitarng ttoczng @200 - prace w obrebie skrzyzowan nalezy prowadzi¢ recznie.
- Z nieczynnym kanatem cieptowniczym - prace w obrebie skrzyzowan nalezy prowadzi¢ recznie,
kanat pozostawi¢ w stanie z przed robdt.
5. Odwodnienie wykopéw
Ze wzgledu na brak badan gruntu w wykopach o gtebokosci powyzej 2,5 m nalezy przewidzie¢
konieczno$¢ odprowadzenia wdd gruntowych z zastosowaniem odwodnien liniowych uktadanych w
wykopach i studzienek zbiorczych lub w przypadku duzego naptywu wod gruntowych z zastosowaniem
igtofiltréw. Budowe kanalizacji prowadzi¢ od najnizszego punktu co umozliwi odprowadzenie wody.
6. Warunki BHP
Podczas prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ warunkdéw zawartych w Rozporzadzeniu
MBIPMB (Dz. U. Nr 13 z dn. 14.04.1972 r.) w sprawie warunkéw BHP przy wykonywaniu robot
budowlano - montazowych. Wykopy prowadzi¢ jako wasko przestrzenne z umocnieniem $cian. W
miejscach trudnodostepnych i w poblizu kolizji roboty prowadzi¢ recznie. Dojscia do budynkow zapewnic¢
poprzez utozenie ktadek z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowac¢ w sposdb widoczny w dzien i w

nocy.

IV. ZAKONCZENIE
1. Odbiér koricowy

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika
budowy oraz podpisane przez nadzor techniczny i cztonkéw komisji sprawdzajace;.

Odbior techniczny koricowy obejmuije:

- sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,

- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania cato$ci robdt przewidzianych

dokumentacja.

Odbiér koricowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru

inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wtasciwymi protokotami.
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2. Uwagi koncowe.

1.

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie /Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nm207, poz. 2016 i
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie oceny zgodnos$ci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania oznakowaniem CE Dz. U. z 2002 r. nr 209,
poz.1776./

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w protokole ZUD.

W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape nalezy przerwac
roboty i zawiadomi¢ Inwestora.

Na rozpoczecie i prowadzenie robdt nalezy uzyskac¢ zgode odpowiednich wtadz.

Po wykonaniu odbioru technicznego przez MZGK w Piotrkowie Tryb. a przed zasypaniem
przewodow zgtosic je do inwentaryzacji geodezyjne;.

Nalezy przestrzega¢ przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu MGPIB z dn. 01.10.1993 r. w sprawie

BHP przy eksploataciji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96 15.10.1993r.)

Przyjete przy projektowaniu wodociagu i kanalizacji sanitarnej rozwiazania projektowe sa rozwigzaniami

typowymi, stosowanymi powszechnie i nie podlegaja sprawdzeniu.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Lp. | Nazwa materiatu J.m.| llos¢ | UWAGI
1 2 3 4 5
1. Rura wodociggowa PEHD (1180 SDR11 PN12,5 kolor niebieski mb | 127
2. Rura wodociggowa PEHD (0190 SDR11 PN12,5 kolor niebieski mb 47
3. Rura wodociggowa PEHD (0163 SDR11 PN12,5 kolor niebieski mb 30
4. |Ksztattka przytaczeniowa MMA systemu 2000 HAWLE do rur PE szt. 1
z odejsciem kotnierzowym [ 125/DN80
5. | Zasuwa zeliwna kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem klina DN80 | kpl. 1
+ obudowa teleskopowa + skrzynka uliczna z napisem woda
6. | Tuleja kotnierzowa PE z pier§cieniem dociskowym i uszczelkg (190 | szt. | 1+1
7. | Trojnik redukceyjny PE[1180/90 szt. | 1+1
8. | Mufa elektrooporowa PE[1180 szt. | 2+2
9. |Zaslepka elektrooporowa PE[]180 szt. | 1+1
10. | Trojnik siodtowy elektrooporowy PE[1180/63 szt. 1
11. | Tuleja kotnierzowa PE z pierécieniem dociskowym i uszczelkg (163 | szt. 2
12. | Mufa elektrooporowa PE[163 szt. 2
13. | Kolano elektrooporowe PE[163 szt. 1
14. | Blok oporowy betonowy pod zasuwe szt. 2 | Wyk. wiasne
15. | Blok oporowy betonowy pod skrzynke uliczng szt. 2 | Wyk. wiasne
16. | Blok betonowy obudowujacy skrzynke uliczng umieszczang w szt. 2 | Wyk. wiasne
terenie nieutwardzonym
17. | TaSma oznaczeniowa mb | 200
18. | Tabliczka oznaczeniowa zasuwy ,Z" szt. 3
19. | Zestaw wodomierzowy: kpl. 1
- wodomierz Ws-3,5 DN25
- zawor staliwny grzybkowy DN40 — szt. 2
20. | Zawér antyskazeniowy typ EA251 DN40 szt. 1
21. | Rura ostonowa dzielona na kable energetyczne AROT 110 szt. 5
niebieska
22. |Rura ostonowa dzielona na kable energetyczne AROT 160 szt. 2
czerwona
Zestaw hydrantowy
23. | Zasuwa zeliwna kotnierzowa z migkkim uszczelnieniem klina Dn80 | szt. 1
24. | Obudowa teleskopowa zasuwy (Dn80) szt. 1
25. | Skrzynka uliczna z napisem ,woda” szt. 1
26. |Kréciec dwukotnierzowy typu FF DN8O szt. 1
z zeliwa sferoidalnego L = 3000 mm
27. | Kolano stopowe Dn80 szt. 1
28. |Hydrant nadziemny z podwojnym zamknieciem i zabezpieczeniem szt. 1
na wypadek ztamania DN80
29. | Blok oporowy betonowy pod zasuwe szt. 1 | Wyk. wiasne
30. | Blok oporowy betonowy pod kolano stopowe hydrantu szt. 1 Wyk. wiasne
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2. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Lp. | Nazwa materiatu J.m.| llos¢ | UWAGI
1 2 3 4 5

1. | Rura kanalizacyjna kielichowa klasy T (typ ciezki) mb 20
PVC [0160x4,7 ze $cianka o strukturze litej

2. | Studzienka zelbetowa (11000 z wiazem zeliwnym z otworami kpl 2
wentylacyjnymi w klasie C250,
szczelne przejscia przez Sciane, H~1,0m

3. | Rura kanalizacyjna kielichowa klasy T (typ ciezki) mb 8 | Wentylacja
PVC 0110 ze $cianka o strukturze litej (pomaranczowa) wysoka do

4. | Rura spustowa wod deszczowych z dachu 1110 mb | 4 ggi'glr(?'ka ha

Inwest AB Bogdan Adamus
97-300 Piotrkow Tryb. ul. Prochnika 3/28 0-44/649 97 06



Przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku zaplecza socjalno-sanitarnego klubu KS ,Polonia” 14

Informacja dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH BUDOWY
PRZYLACZY WODOCIAGOWEGO | KANALIZACJI SANITARNEJ
UL. BRONIEWSKIEGO 18
W PIOTRKOWIE TRYB.

PODSTAWOWE DANE INWESTYCJI :
1/ PRZEDMIOT INWESTYCJI :

PRZYtACZE WODOCIAGOWE | KAN. SANITARNEJ
UL. BRONIEWSKIEGO 18

W PIOTRKOWIE TRYB.
2/ INWESTOR: GMINA PIOTRKQW TRYB.
97-300 PIOTRKOW TRYB.
POSAZ RUDOWSKIEGO 10
3/ PROJEKTANT : MGR INZ. WITOLD WOLNICKI

UPR. BUD. UAN- IV - 10220/60/81

ASYSTENT PROJ. MGR INZ. BOGDAN ADAMUS

PIOTRKOW TRYB, LUTY 2008

Inwest AB Bogdan Adamus
97-300 Piotrkow Tryb. ul. Prochnika 3/28 0-44/649 97 06



Przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku zaplecza socjalno-sanitarnego klubu KS ,Polonia” 15

OPIS DO INFORMACJI.

1. Lokalizacja inwestyciji

Projektowana inwestycja obejmujaca budowe przylacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej na
terenie miejscowosci Piotrkow Tryb. przy ul. Broniewskiego 18.

2. Cel i zakres inwestycji

Zadaniem planowanej inwestycji jest odprowadzenie Sciekéw sanitarnych i doprowadzenie wody
do budynku zaplecza klubu KS ,POLONIA” dla potrzeb sanitarno-socjalnych.

3. Opis przedmiotu zamowienia — zakres robét

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej swym zakresem rzeczowym obejmuje:

—  kanat zbiorczy - rurocigg PCV160x4,7 o dtugosci | = 20,0m,

—  studzienki inspekcyjne J1000 - 2 szt.
Projektowany wodocigg swym zakresem rzeczowym obejmuje 201,0 m przewodu i 1 szt. hydrantow
nadziemnych.

4. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Istniejace obiekty znajdujgce sie w obrebie terenu objetego inwestycjg to:
— budynki hurtowni, potozone czesciowo poza bezposrednim zasiegiem robot,

5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenia

Elementami zagospodarowania terenu objetego inwestycjg sa;:
— budynki hurtowni,
— ulice Energetykow i Jodtowa Partyzantow o nawierzchni szutrowej, na ktérej odbywa sie ruch
lokalny kotowy i pieszy.

6. Potencjalne zagrozenia w trakcie robét budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120, poz.1126) do robot, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi nalezg, w przypadku omawianej inwestycji
nastepujace prace:

— wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,50m,
oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m (§6 ust.1 punkt
a wlw rozporzadzenia),
— wykonywania robét przy pomocy dzwigow (§6 ust.1 punkt f w/w rozporzadzenia),
— roboty budowlane prowadzone w poblizu jezdni czynnych ulic,
— roboty budowlane prowadzone przy montazu cigezkich elementéw prefabrykowanych, ktérych
masa przekracza 1,0t.
Z uwagi na to, ze prace beda prowadzone w gtebokich wykopach i na terenie gdzie wystepuje
ruch pojazdéw nalezy wykonaé plan BIOZ i projekt organizacji ruchu.

7. Sposoby zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia.

W trakcie wykonywania robét budowlano-montazowych i instalacyjnych zagrozenie wystepuje na

terenie budowy poniewaz prace bedg prowadzone w gtebokich wykopach i podczas ruchu pojazdéw.

Inwest AB Bogdan Adamus
97-300 Piotrkow Tryb. ul. Prochnika 3/28 0-44/649 97 06



Przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku zaplecza socjalno-sanitarnego klubu KS ,Polonia” 16

Miejsca prowadzenia robot nalezy odpowiednio oznakowac, zabezpieczy¢ przed osobami nie
zwigzanymi z prowadzeniem rob6t budowlanych, wyznaczy¢ drogi komunikacyjne. Nalezy unikac
krzyzowania wyznaczonych drég. Zapewni¢ drogi pozarowe, dostep do urzadzen gasniczych, hydrantow
p.poz, drogi ewakuacyjne.

Materiaty budowlane sktadowa¢ w miejscach wczesniej wyznaczonych.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych wymienionych w punkcie
nr 5 tej informaciji, konieczne jest przeprowadzenie instruktazu pracownikéw okreslajacego :

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— sposoby trwatego oznakowanie i zabezpieczenia stref w ktorych moga wystapi¢ zagrozenia,

— zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP prowadzenia
robot,

— koniecznos¢ stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby.

W trakcie realizacji robdt nalezy przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r.)

Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie /Ustawa
z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nrn207, poz. 2016 i
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania oznakowaniem CE Dz. U. z 2002 r. nr 209,
poz.1776./

mgr inz. Bogdan Adamus

mgr inz. Witold Wolnicki
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Zat. nr1
Zat. nr 2

Zat.nr3
Zat.nr4
Zat.nr5
Zat.nr6

ZALACZNIKI

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
Warunki techniczne do celow projektowych i wykonawczych
wydane przez MZGK Sp. z 0.0.

Wykaz wtascicieli dziatek

Opinia ZUDP

Zaswiadczenie o przynalezno$ci do samorzgdu zawodowego
Uprawnienia
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ZAL.NR 3

WYKAZ WLASCICIELI DZIALEK PO KTORYCH PRZEBIEGA PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Lp. | Nrdziatki Wiasciciel Uzytkownik
1. 2. 3. 4.

1. 1231/31 Skarb Panstwa Uzytkowanie wieczyste

Sosnia Edyta

Whodzimierzéw, ul. Sulejowska 18
2. |231/60 Skarb Panstwa Uzytkowanie wieczyste

PHU ,MAK”

Piotrkow Tryb., ul. Sulejowska 45
3. |231/61 Skarb Paristwa Uzytkowanie wieczyste

PHU ,MAK”

Piotrkow Tryb., ul. Sulejowska 45
4. 1231/62 Skarb Panstwa Uzytkowanie wieczyste

Sosnia Edyta

Whodzimierzéw, ul. Sulejowska 18
5. |228/3 Gmina Piotrkdw Trybunalski KS ,Polonia”

Pasaz Rudowskiego 10
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