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OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r ,Prawo Budowlane” /
Dz. U. 22003 r. nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami /

oswiadczam, Ze projekt sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne.
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styczen, 2009 r.



BUDYNEK SOCJALN—SANITARNY KLUBU SPORTOWEGO KS ,POLONIA”
PROJEKT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI, CENTRALNEGO OGRZEWANIA | KOTLOWNI ORAZ WENTYLACJI

SPIS TRESCI:

I.  OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP
2. OPIS INSTALACJI WOD - KAN
1.3.  OPIS INSTALACJI CO | KOTLOWNI

IIl.  ZALACZNIKI

ll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTV\!A | OCHRONY
ZDROWIA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT INSTALACYJNYCH

IV. CZESC GRAFICZNA

) INWEST AB BOGDAN ADAMUS
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. PROCHNIKA 3/28 TEL. (0-44) 649-97-06 KOM. 0603 124 016



BUDYNEK SOCJALN—SANITARNY KLUBU SPORTOWEGO KS ,POLONIA”
PROJEKT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI, CENTRALNEGO OGRZEWANIA | KOTLOWNI ORAZ WENTYLACJI

OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP
1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

- projekty architektoniczno - budowlane obiektu,

- wizje lokalng,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

- Ustawe z dnia 7 lipca 1994 PRAWO BUDOWLANE Dz. U. nr 89 poz. 414 / z pdzniejszymi zmianami/
tekst jednolity z dnia 27.03 2003 Dz. U. nr 80 poz. 718/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06 2002, poz.690.)

Obowigzujace normy i przepisy.

N

. Opis stanu istniejagcego - uzbrojenie terenu

Dziatki nr 228/2 i 228/3 nie sg uzbrojone w media. Na terenach dawnego ,Sigmatex™u w roku
2008 zostata wybudowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza.

3. Charakterystyka obiektu
3.1.  Uklad komunikacyjny — dojazd do dziatki objetej inwestycjg od ulicy Broniewskiego.

3.2.  Zaopatrzenie w wode — przytagczem wodociggowym z sieci wodociggowej @125 zlokalizowanej
na terenie dawnego Sigmatex-u.

3.3.  Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych — do zamknigtego zbiornika na $cieki o pojemnos$ci 8 ms.
3.4. Odprowadzenie wod opadowych — w ramach zagospodarowania dziatki na teren zielony.

3.5.  Zaopatrzenie w ciepto — z projektowanej kottowni weglowej opalanej ekogroszkiem.

4. Zakres opracowan projektowych

Opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje wodociggowg wody zimnej i cieptej, instalacje
kanalizacji sanitarnej, instalacje centralnego ogrzewania z kottownig weglowg i wentylacje dla potrzeb
budynku zaplecza sportowego.

Opracowania projektowe instalacji w/w sanitarnych spetniajg warunki okre$lone Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dni 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ).

2. OPIS INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
21. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacja wody zimnej i cieptej

Zasilanie budynku w wode zimng nastapi projektowanym przytaczem @63 wprowadzonym do
pomieszczenia portierni gdzie zostanie zamontowany zestaw wodomierzowy z wodomierzem WS 3,5
DN25 umieszczonym w szafce zabezpieczajacej wraz z zaworem antyskazeniowy EA 251 DN40 i

zaworami odcinajgcymi. Za zestawem wodomierzowym, do hydrantu p.poz. oraz w obrebie kottowni i
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zasobnikow na wode cieptg, instalacje wodociggowa nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
DN40. ksztattke przejsciowq PE/stal nalezy

Poziomy wody zimnej i cieptej zasilajace poszczegdine odbiorniki i przybory zostang utozone w posadzce
w warstwie ocieplenia, a podejécia w bruzdach $ciennych.

Natryski dla sportowcow oraz umywalka zlokalizowana w sanitariacie przewidzianym dla kibicow zasilane
bedg wodq centralnie zmieszang o parametrze 38-40°C. Do wezta sanitarnego przeznaczonego dla
sedziéw doprowadzona zostanie woda zimna i gorgca.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostang zamontowane zawory ze ztaczkg do
weza.

W korytarzu, przy gtéwnym wejéciu do budynku zostanie zamontowany hydrant wewnetrzny natynkowy
DN25 z wezem potsztywnym o dtugosci 20,0m.

Ciepta woda bedzie przygotowywana w dwoch zasobnikach c.w.u. o pojemnoéci 300 dm? z wezownica.
Opcjonalnie zasobniki nalezy wyposazy¢ w grzatki elektryczne o mocy 4,5 kW.

Doboru $rednic rurociggdw dokonano zgodnie z PN-92/B-01706. oraz z "Wytycznymi projektowania i
stosowania wewnetrznych instalacji wodociggowych i ogrzewczych z rur polipropylenowych”, na podstawie
normatywnych wyptywdw z punktdéw czerpalnych, nie przekraczajac predkosci 1,50m/s w rurociggach.
Instalacja wodociggowa zostanie wykonana w sposob umozliwiajacy jej odwodnienie zaworami
spustowymi umieszczonymi w studzienkach spustowych.

Odbiorniki wody i szczytowy pobdr

Odbiornik llos¢ Normatywny Normatywny
wyptyw z.w. wyptyw C.w.
n Qzw NXQzw Qew NXQew
[dm?3/s] [dm?3/s[ [dm?/s] [dm?3/s]
W.C. 5 0,13 0,65
bat. um. 5 0,07 0,35 0,07 0,35
bat. natrysk 7 0,10 0,7 0,10 0,7
> qw=1,70 > gew=1,05

>q=1,70 +1,05=2,75 dm3/s

Szczytowy obliczeniowy pobdér wody w budynku:
Q =0,682%(2,75)045-0,14 = 0,93dm3/s = 3,35m%h
BILANS WODY

Zatozenia do dokonania bilansu wody:

- temperatura wody zmieszanej 38-40°C,
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- ilos¢ uzytkownikow - 25

- zuzycie wody na kazdq kapiel - 40 dms,
llo$¢ wody o temp. 38°C niezbedna na czas poboru:

25 0s * 40 dm3 =1 000 dm3

Do przygotowania wody na cele kapieli wykorzystywana bedzie woda goraca o temperaturze 55°C
zgromadzona w dwéch zasobnikach c.w.u. o pojemnosci 400 dm? ustawionych w magazynie opatu.
OKRESLENIE ILOSCI WODY ZMIESZANEJ
llo$¢ wody zmieszanej okreslimy ze wzoru bilansowego ciepfa:

55-10 45
Moy = Moy ——— = 800— =1200dm®
e O 40-10 30

Przyjete zasobniki zapewniajg umycie si¢ wszystkim uczestnikom zawoddw sportowych i sedziom.
Rurociagi.

Instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur polipropylenowych i ksztattek systemowych np. ASPOL lub
Fusiotherm Aquatherm taczonych przez zgrzewanie oraz ksztattek przejsciowych z koncowkami
gwintowanymi na podejsciach do armatury gwintowanej. Zimng wode projektuje sie z rur (PN10). Cieptg
wode z rur (PN20) o zmniejszonej rozszerzalno$ci cieplnej — 0=0,035mm/mK z rur zespolonych -
wzmacnianych witdknem szklanym lub warstwg aluminium. Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji z rur
warstwowych PE-AL-PE dla wody zimnej i PEX-AL-PEX tgczonych z uzyciem ztaczek zaprasowywanych.
Przebieg rurociggdéw przedstawiono w czesci graficznej.. Podczas montazu nalezy zapewni¢ minimaine
wymagane odlegtosci od innych instalacii.

PrzejScia przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z cienkosciennych rur z tworzyw sztucznych, z
wypetnieniem elastycznym.

Rozprowadzenie instalacji wodociggowej przewiduje sie w warstwie styropianowej izolacji posadzek,
podejscia pionowe do armatury czerpalnej wykona¢ w bruzdach $ciennych.

Kompensacje wydtuzen cieplnych przewidziano metodg naturalng - poprzez zatamania kierunku.

W czasie montazu nalezy zapewni¢ miejsce na rozszerzalnos¢ cieplng rurociggdw. Poziomy uktadaé ze
spadkiem 0,3% w kierunku studzienek w celu umozliwienia odwodnienia instalacji. Catkowitego
oprdéznienia instalacji a szczegolnie pojemno$ciowych podgrzewaczy wody nalezy dokonywac z uzyciem
sprezonego powietrza po wczesniejszym zdemontowaniu zaworow zwrotnych.

Do zabezpieczenia p.poz. przewidziano hydrant wewnetrzny natynkowy HW-25N-20 DN25 z wezem
potsztywnym o dtugosci 20mb. Odgatezienie do hydrantu wykona¢ z rur stalowych i ksztattek
ocynkowanych.

Ciepta woda do celdéw socjalno-bytowych i higienicznych bedzie przygotowywana centralnie w kottowni w
dwach pojemnosciowych zasobnikach cieptej wody o poj. 300 dm? stojacych WGJ-S 300.
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Armatura — wyposazenie.

Armatura instalacyjna min. PN10.

Ze wzgledu na charakter obiektu w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych przeznaczonych dla
sportowcdw oraz w WC ogolnodostepnym projektuje sie do umywalek i natryskéw armature czasowq
wandaloodporng np. PRESTO. Woda ciepta o temp. 38-40°C zostanie przygotowana centralnie w
mieszaczu termostatycznym w funkcjq przeciwoparzeniowg o wydatku wody ok. 70 dm3/min. Podej$cia do
mieszacza nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajace i filtry siatkowe. CatoSC umiescic w skrzynce
podtynkowe;.

W wezZle sanitarnym przeznaczonym dla sedziow i WC dostepnym z korytarza nalezy zamontowac baterie
jednouchwytowe mieszajace.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych nalezy zamontowa¢ zawory czerpalne za ztaczkg do weza
[115. Baterie umywalkowe i sptuczki ustepowe w zawory odcinajgce z filtrami siatkowymi.

Srednice odgatezien dla typowego uzbrojenia przyjeto: [120(DN15) dla umywalek, sptuczek
ustepowych, zaworow czerpalnych ze ztaczka do weza oraz baterii natryskowych mieszajacych a do
natryskéw na wode zmieszang [125(DN20).

Uzbrojenie czerpalne winno by¢ ustawione na nastepujacych wysokos$ciach :

1. baterie do umywalek - stojgce.

2. baterie $cienne do natryskow 1,0 m nad posadzkg basendw, sitka 1,8 do 2,0 m nad posadzka
basenow.

Przy montazu baterii nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na to, aby zawor wody cieptej znajdowat
sie po lewej stronie. W przypadku instalowania baterii stojacych potaczyC je z instalacjg za pomocy
przewoddw elastycznych i zaopatrzy¢ w zawory z filirem celem ochrony ceramicznej gtowicy baterii.

W pomieszczeniu W-C ogélnodostepnym przewidzianym takze dla oséb niepetnosprawnych nalezy
zamontowac baterie umywalkowg stojacg na wode zmieszang PRESTO 2020 nr kat. 20504 oraz przycisk
reczny pneumatycznego sptukiwania do W-C dla niepetnosprawnych.

Proby.

Instalacje po wykonaniu nalezy podda¢ probie na ci$nienie 0.9MPa zgodnie z procedurg przewidziang dla
rurociggow z tworzyw sztucznych.

Instalacje nalezy poddaé ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Po zakonczeniu
ptukania woda czerpana z instalacji wewnetrznej powinna zosta¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. W przypadku negatywnego wyniku badan przewody nalezy podda¢ dezynfekcji i
ponownie wyptukac.

Izolacja cieplna rurociggow.
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Przewidziano izolacje cieplng wszystkich rurociggdw przy pomocy otulin z polietylenu spienionego o
gestosci  30-40kg/m3, A=0,035-0,038W/mK. Rurociggi uktadane w posadzce i bruzdach $ciennych

izolowac otulinami przewidzianymi do zastosowan podtynkowych o gr. 13mm z ptaszczem z PCV.

2.2. INSTALACJA KANALIZACJI

Bilans Sciekdw i zbiornik bezodptywowy

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31stycznia 2002r. /z pdzniejszymi zmianami/ w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody. (Dz. U. nr 8 poz. 70) przecietne zuzycie wody na 1
uczestnika w zajeciach sportowych q ¢ & =66 dm3/d. Jako uzbrojenie instalacji wodociggowej przyjeto
armature czasowg i zawory stopowe do w-c, co wptynie na zmniejszenie zuzycia wodly.

Bilans zuzycia wody:
Qdsr=qger L =66%25=1650 [ dm?¥/ zawody ]
Scieki sanitarne gromadzone bedg w zamknietym zbiorniku na écieki sanitarne o poj. 8,0 m3, ktéry bedzie
oprézniany z czestotliwoscig zalezng od ilosci przeprowadzanych zawoddw. Projekt budowlany zbiornika
stanowi osobne opracowanie.
Odptyw $ciekow z budynku do szamba rurami PCV([1 160x4,7.
Instalacja kanalizacji
Kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur PVC wg PN-85/C-89205 i ksztattek wg PN-81/C-89203

na potaczenia kielichowe uszczelniane pierscieniami gumowymi. Przej$cia przez przegrody i pod tawami

fundamentowymi wykonac¢ w tulejach ochronnych.

W miejscach przejs¢ przez tawy fundamentowe tuleje zabudowacé przed wykonaniem robét betonowych.
Poziomy pod posadzkowe uktada¢ na podtozu z gruntu rodzimego wyréwnanego podsypka piaskowg o
grubos$ci min.10cm. Po zmontowaniu zasypac piaskiem i dobrze zagescic.

Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje nad posadzka i zapewni¢ do nich dostep.

Piony nalezy zakonczy¢ nad dachem rurami wywiewnymi. Podejcia pod przybory sanitarne wykonac ze
spadkiem min. 2%.

Podejscia pod przybory na Scianach fazienek wykona¢ w cze$ci przyposadzkowej w sposéb umozliwiajacy
wykonanie cokolikow maskujacych.

Przybory sanitarne

Przewiduje si¢ standardowe wyposazenie sanitarne pomieszczen dla sportowcow: brodziki ptytkie o
wymiarach 90x90cm. Umywalki 50x42cm z otworami pod baterie stojgce. Miski ustepowe kompaktowe.

W sanitariacie ogolnym gdzie przewidziano takze W-C dla niepetnosprawnych, nalezy zamontowac
przybory w wykonaniu specjalnym spetniajgce wymogi dla 0séb niepetnosprawnych:

* Umywalka seria Eurotrend 65x56 nr kat. 021160 z syfonem podtynkowym nr kat. 521321
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»  Wopust podtogowy Dn50 do pomieszczen uzywanych przez niepetnosprawnych na wézkach
* W-C - urzadzenie kompaktowe stojgce dla 0séb niepetnosprawnych sktadajace sie z:

—  miski kompaktowej 0 wysoko$ci 46 cm z odptywem poziomym, nr kat. 023400

- sptuczki ceramicznej, nr kat. 024011

—  deska sedesowa , nrkat. 020150

Uwagi ogolne

3.
3.1.

Roboty winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje i uprawnienia

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociagowych” — wyd. COBRTI INSTAL

,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” wyd. PKTSGGIK
Urzadzenia i instalacje nalezy montowac zgodnie z instrukcjami i warunkami technicznymi okre$lonymi
przez producentow, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie zastosowane wyroby winny mie¢ wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz
wydanymi rozporzadzeniami w sprawie dopuszczenia wyrobéw do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie stosowne certyfikaty, Aprobaty Techniczne i Atesty Higieniczne.

Do celow obliczeniowych dla czeSci materiatdw przyjeto ich konkretne rodzaje. Dopuszcza si¢
zastosowanie innych materiatow. Warunkiem jest nie pogorszenie odpowiednich parametrow
technicznych i jakosciowych instalacji, zachowanie spojnosci technicznej catej instalacji, dokonanie

stosownych obliczen adaptacyjnych jezeli zajdzie taka potrzeba.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | KOTLOWNI

Opis instalacji centralnego ogrzewania

Bilans cieplny.

Do sporzadzenia bilansu cieplnego pomieszczen ogrzewanych przyjeto:

temperatury obliczeniowe zewnetrzne wg PN-82/B-02403

temperatury wewnetrzne wg wymagan okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dn.
12.04.2002r. (Dz. U. Nr75/2002r.)

obliczenia wspotczynnikéw przenikania ciepta "U" wg PN-91/B-02020

obliczenia strat ciepta pomieszczen wg PN-94/B-03406

wentylacja pomieszczen wg PN-83/B-03430

Obliczenia strat ciepta przeprowadzono za pomocg programu komputerowego OZC-Danfoss.

Szczytowe obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o. i wentylacji grawitacyjnej ogotem

dla budynku wynosi 11,75 kW
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Dobér $rednic, wielko$ci grzejnikdw, obliczenia hydrauliczne instalaciji.

Projektuje sie instalacje c.0. pompowg z rozdziatem dolnym, pracujgcq w uktadzie otwartym.
Regulacje hydrauliczng zaprojektowano przy pomocy doboru $rednic rurociggéw nastaw zawordéw
odcinajgcych montowanych na powrotach.

Parametry obliczeniowe instalaciji c.o.: 70/55 °C.

Grzejniki, zawory grzejnikowe.

Przewidziano zastosowanie grzejnikéw stalowych ptytowych z zasilaniem bocznym z zaworami
grzejnikowymi zwyktymi, katowymi oraz zaworami odcinajacymi na powrocie z regulacjg. Nominalne
ci$nienie pracy grzejnikéw min. 1,0MPa.

Do celow obliczeniowych przyjeto grzejniki ptytowe f-my "VNH" typu ,CosmoCompakt’ - z
podtaczeniem bocznym.

Grzejniki w kolorze biatym, w komplecie z uchwytami, ostonami bocznymi i kratkami wierzchnimi,
odpowietrznikami recznymi.

Lokalizacja grzejnikow zgodnie z czesScig rysunkowg — zasadniczo pod oknami. W pomieszczeniach
natryskow nalezy zamontowac grzejniki o podwyzszonej odpornosci na korozje.

Mocowanie grzejnikow standardowymi uchwytami do Scian. Grzejniki ptytowe powinny mie¢ wolng
przestrzen dla swobodnej cyrkulacji powietrza 10cm od gory i od dotu grzejnika.

Rurociagi.

Gtéwne poziomy uktadane z posadzce ze spadkiem 0,3% w kierunku kottowni zaprojektowano z
rur polipropylenowych i ksztattek systemowych o zmniejszonej rozszerzalnosci ciepinej — a=0,035mm/m —
wzmacnianych widknem szklanym lub warstwa aluminium PN20 np. ASPOL lub Fusiotherm Aquatherm.

Odgatezienia i zmiany kierunku nalezy wykonywac z uzyciem ksztattek systemowych.

Podejscia pod piony nalezy wykona¢ z ramionami kompensacyjnymi o dt. okoto 1m.
PrzejScia przez stropy i Sciany nalezy wykonac w tulejach ochronnych. Podejécia do grzejnikow ,od Sciany”
z zaworami grzejnikowymi katowymi i zaworami odcinajgcymi na powrocie.

Kompensacje wydtuzen cieplnych przewidziano metodg naturalng poprzez zatamania kierunku i
wykonanie odgatezien kompensacyjnych w ksztatcie ,L”".

W czasie montazu nalezy zapewni¢ miejsce na rozszerzalno$¢ cieplng swobodnych odcinkdw rurociggdw
ktéra moze wynie$¢ okoto 2,1mm/mb dla zasilania.

Izolacja cieplna rurocigqow.

Przewidziano izolacje cieping rurociggdw przy pomocy otulin z polietylenu spienionego o gestosci
30-40kg/m3 , A=0,035-0,038W/mK nastepujaco:
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— rurociagi uktadane w posadce i bruzdach $ciennych izolowa¢ otulinami ptaszczem z PCV
przewidzianymi do zastosowan podtynkowych POOLFLEX 445,

— piony uktadane na $cianach bez izolacj.

Odpowietrzenie.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne. Grzejniki
winny posiada¢ reczne odpowietrzniki wykorzystywane w czasie rozruchu instalacji i awaryjnie
(standardowe wyposazenie grzejnikow ptytowych).

W instalacji nalezy utrzymywa¢ minimalne ci$nienie statyczne na poziomie 0.17MPa rowniez poza
sezonem grzewczym.

Armatura odcinajaca i requlacyjna.

W instalacji przewidziane sg kulowe zawory odcinajgce do potaczen gwintowanych DN25 montowane na
rozdzielaczu w kottowni. Zawory spustowe DN15 zamontowane na rurociggach c.0. i c.w.u. przy wyjsciu z
kottowni
Proby instalacii.

Po montazu instalacja winna by¢ dokfadnie przeptukana czystg wodg wodociggowa.
Instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z procedurg dla rur z tworzyw sztucznych, na
ciSnienie 0.6MPa.
Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystapi¢ do montazu izolacii
cieplnej.
Przeprowadzi¢ probe eksploatacyjng (na goraco) catej instalacji z weztami mieszkaniowymi, potaczong z
regulacjq urzadzen.

3.2. Opis kottowni
Kociot grzewczy

Wyposazenie kottowni stanowit bedzie kociot weglowy opalany ,ekogroszkiem”:

Typ kotta kociot weglowy z zasobnikiem
Moc cieplna max. 25 kW
Sprawnos¢ 83 %
Tem. spalin 1300C

Wymagany przekrdj komina ~ 380cm? przy wysokos$ci H=6,0m
Paliwo: wegiel kamienny — groszek energetyczny 31 lub 31.1 o granulacji 5-25 mm, wilgotnos¢ 15%, zaw.
miatu do 10%, popiotu 10%, zaw. cze$ci lotnych 28-40%
Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w podgrzewaczach pojemnosciowych stojacych WGJ-S
400dm3 Elektromet o nastepujacych danych:
— wymiany: wys. 1850 $rednica D=810mm,

—  §r. kroCcow wezownicy [11”
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—  $r. krocca cyrkulacji [13/4”

—  $r. kroCcow zimnej i cieptej wody [111/4”

—  grzatka elektryczna 4,5kW — opcjonalnie.
Podgrzewacze nalezy wyposazy¢ w grupe bezpieczenstwa — zawor bezpieczenstwa SYR 2115 DN20 (lub
inny — zgodnie z DTR dostarczong przez producenta) i naczynie rozszerzalne refix DT5-25 REFLEX.

Czas podgrzewu zasobnikow:

Vg lclaT
Qa

;= 800LLL(S5-10) _, ooy
860 27

Whiosek.
Obstuga obiektu powinna nieco wcze$niej przygotowaC kottownie aby przygotowaC zasobniki przed
zakonczeniem zawoddw.

Pompa obiegowa zasilania instalacji co i tadowania zasobnika

zapotrzebowanie ciepta 25, 0 kW
parametry czynnika grzewczego 70/550C
roznica temperatur A t 150C
wysoko$¢ podnoszenia 4 mst w.
Q __ B0 430/

1163t 1163015
Zaprojektowano pompe obiegowg UPS 25-60/180 Grundfos P = 130-190 W 1 x 230.
Zabezpieczenie instalacji kottowni
Zabezpieczenie systemdw ogrzewan wodnych systemu otwartego nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02413
Dobrano naczynie wzbiorcze systemu otwartego dla kotta 0 mocy 25 kW i pojemnosci ztadu 570 dm3 o

nastepujacej minimalnej pojemnosci uzytkowey:

V=11xvxpxAp=1,1x570x0,0195 = 12,22 dm3
Przyjeto naczynie wzbiorcze typu B zgodnie z tabelg nr ll-1 w/w normy o pojemno$ci uzytkowej 32 dm3 i
catkowitej 48,0 dm3. Zastosowano naczynie o zwiekszonej pojemno$ci z uwagi na pompowy rozdziat
ciepta w instalacji centralnego ogrzewania.

Rury zabezpieczajgce dla kotta 0 mocy 25 kW:

—  rura bezpieczenstwal/wzbiorcza DN 25
—  rura sygnalizacyjna DN 15
—  rura przelewowa DN 25
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Komin.

Spaliny z kotta odprowadzane bedg kominem murowanym o wymiarach 14x27cm i wysokosci min.
7,0 m zgodnie z DTR kotta.

Zaleca si¢ zamontowanie wktadu kominowego ze stali nierdzewne;.

Wentylacja kottowni

Dla zapewnienia 4 krotnej wymiany powietrza w kottowni oraz niezbednej ilosci powietrza dla
prawidtowego spalania paliwa zaprojektowano kanat nawiewny typu ,Z” @200 SPIRO. Kanat zostanie
przeprowadzony przez magazyn opatu z umocowaniem do stropu. Czerpnia kanatu powinna by¢
zamontowana zamontowa¢ na wysokosci min. 2,50m od terenu. Kratke nawiewng przystosowang do
kanatow okragtych o wym. 100x300 mm umie$ci¢ na wysokosci 0,30m od posadzki kottowni. Wywiew
bedzie realizowany przez kratke wywiewng 140x200 obsadzong w kominie murowanym. Ze wzgledu na
przejScie kanatu przez strefe nalezy zamontowac klape p.poz.

Instalacja technologiczna kottowni.

Przewody technologiczne w obrebie kottowni zostaly zaprojektowane z rur przewodowych
stalowych spawanych, w instalacji zastosowano armature o potgczeniach gwintowanych. Dopuszcza sie
wykonanie instalacji w obrebie kottowni z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych lutem twardym.

Odpowietrzenie instalacji nastepuje przy pomocy automatycznych zaworéw odpowietrzajacych w
najwyzszych punktach instalacji i odpowietrzniki na grzejnikach.

Rurociggi technologiczne nalezy zaizolowaC ksztattkami izolacyjnymi z pianki poliuretanowe;
STEINONORM, lub TERMAFLEX. Armatura nie jest izolowana.

W kottowni nalezy zainstalowa¢ odptyw wody do studzienki schtadzajacej i za pomocg pompy KP
150 Grundfos do kanalizacj.

Gtéwny wytacznik pradu nalezy umiesci¢ przed drzwiami kottowni i odpowiednio oznakowac.
PrzejScia rur przez sciang oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ szczelnymi systemami HILTI.
Sterowanie i regulacja.

Kociot wyposazony jest w mikroprocesorowy regulator A3000El z regulacjg pogodowg
przewidziany dla tego typu kottdw, ktéry umozliwia tygodniowe zaprogramowanie pracy kotta oraz
sterowanie pracg pompy obiegowej i zaworu mieszajgcego czterodrogowego oraz pompy fadujacej
zasobniki cieptej wody. Alternatywnie mozna zastosowac sterownik GRCO G-4003-P02 do sterowania
kottami c.o. z podajnikiem Slimakowym. Sterowanie pompa tadujaca powinno odbywac sie przez wytacznik
czasowy zapewniajacy jej prace przez ok. 15min. od momentu zatrzymania kotta po dogrzaniu zasobnikdw
do temperatury o 3°K nizszej od zatozonej. Przy zatozeniu, ze temperatura magazynowanej wody bedzie

wynosita 55°C, czujnik temperatury nalezy nastawi¢ na 52°C.
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UWAGA
Temperatury i czas pracy pompy po zatrzymaniu kotta nalezy dobra¢ w czasie eksploatacji, ktora w
przypadku funkcjonowania kottowni do celéw przygotowania cieptej wody winna by¢é prowadzona

ze szczegdlna uwaga.

4. INSTALACJA WENTYLACJI
4.1. Wentylacja pomieszczen zespotu szatni i natryskow

Wentylacje mechaniczng zespotu szatni i umywalni projektuje sie jako podcisnieniowa. Wywiew
zuzytego powietrza zapewni uktad kanatow blaszanych typu Spiro utozonych pod stropem pomieszczen i
wentylator dachowy WD-16 mocowany do podstawy dachowej B-Il. W kanatach wentylacyjnych nalezy
obsadzi¢ kratki wywiewne przystosowanych do kanatow okragtych. Odcinek kanatu montowany nad
stropem i podstawe dachowa nalezy izolowa¢ cieplnie wetng mineralng gr. 5,0cm na podktadzie z siatki i
folii aluminiowe;.
Nawiew powietrza do pomieszczen wentylowanych z korytarza poprzez kratki wyrébwnawcze w $cianie o
wymiarach 500x300 i kanatem Spiro.
Nawiew powietrza $wiezego w ilosci 1400 m3/h do korytarza zostanie zrealizowany przez zespét nawiewny
o wym. 400x200 z filtrem powietrza, przepustnicg wieloptaszczyznowa, wentylator kanatowy typu WKp i
nagrzewnicg elektryczng o mocy 9 kW.
Wentylacja wywiewna z szatni i sanitariatow oraz nawiew powietrza do korytarza bedg sterowane z szafy
sterowniczej umieszczonej w dyzurce.

Dodatkowy doptyw Swiezego poprzez nawietrzak podokienny o wym. 75x325.

4.2. Wentylacja pomieszczen: biurowego, portierni i magazynu sprzetu
W wyzej wymienionych pomieszczeniach zostanie zapewniona wentylacja grawitacyjna. W tym
celu nalezy zamontowa¢ wywietrzak dachowy @100 np. typ BORA firmy Uniwersal na podstawie
dachowej przedtuzonej kanatem Spiro zakonczonej redukcjg ©@100/160 i anemostatem wywiewnym @160.
Nawiew nawietrzakiem podokiennym o wym. 75x325. Odcinek kanatu znajdujacy sie nad stropem nalezy
izolowac cieplnie wetng mineralng gr. 5,0cm na podkfadzie z siatki i folii aluminiowe;.
4.3. Wentylacja pomieszczen: szatnia i wc sedziéw
Wywiew :
— W czasie nie uzytkowania wentylacja grawitacyjna poprzez zespot wywiewny opisany ponizej
zakonczony wywietrzakiem @160,
— w czasie uzytkowania wentylacja mechaniczna poprzez wentylator kanatowy TD 350-125 o

wydajnosci 160 m3/h, zespdt kanatow Spiro @125 z obsadzonymi w nich anemostatami
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wywiewnymi zakonczony wywietrzakiem, sterowanie wentylatorem poprzez czujnik ruchu i Teimer
z opbzniaczem.
Nawiew: poprzez kratki nawiewne w drzwiach o wym. 125x425mm.
Odcinek kanatu oraz podstawe dachowg znajdujacy si¢ nad stropem nalezy izolowac ciepinie weitng
mineralng gr. 5,0cm na podktadzie z siatki i folii aluminiowej.
4.4. Wentylacja pomieszczen: WC ogélne i WC dla administracji
Wywiew :
— W czasie nie uzytkowania wentylacja grawitacyjna poprzez kanat murowany,
— w czasie uzytkowania wentylacja mechaniczna poprzez wentylator zamontowany w miejscu kratki
wentylacyjnej o wydajnosci 150 m3/h typ DECOR 300, sterowanie wentylatorem poprzez czujnik
ruchu i Teimer z op6zniaczem.

Nawiew: poprzez kratke nawiewng w drzwiach o wym. 125x425mm.

Uwagi ogdlne.

0 Roboty winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

0 Urzadzenia i instalacje nalezy montowac zgodnie z instrukcjami, warunkami technicznymi
okre$lonymi przez producentdw, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami..

0 Po wykonaniu wszystkich robot instalacje nalezy poddac probie eksploatacyjnej potaczonej z
regulacjq i sprawdzeniem dziatania automatyki i urzadzen.

0 Roboty w zakresie instalacji z rur polipropylenowych wykonac¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” - opracowane Polskiej
Korporacji T.S.G.G.iK. i C.0.B.-R.T.I. "Instal"

o Calto$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
ogrzewczych” — wyd. COBRTI INSTAL

o Do celéw obliczeniowych dla cze$ci materiatow i urzadzen okreslone ich konkretne rodzaje i typy.
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow. Warunkiem jest nie pogorszenie odpowiednich
parametréw technicznych i jako$ciowych instalacji, zachowanie spéjnosci technicznej cate;

instalacji, dokonanie stosownych obliczen adaptacyjnych jezeli zajdzie taka potrzeba.
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ll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT INSTALACYJNYCH

PROJEKTANT - AUTOR INFORMACJI - mgr inz. Witold Wolnicki

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNO-SANITARNEGO KLUBU KS ,,POLONIA”

ADRES : PIOTRKOW TRYB.
ul. Broniewskiego 18
dziatki o nr 228/3: 231/31; 231/60: 231/61; 23162

INWESTOR : GMINA PIOTRKOW TRYB
PASAZ RUDOWSKIEGO 10
97-300 PIOTRKOW TRYB.

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA | KOTLOWNI

1 Zakres robét instalacyjnych

Zakres robot instalacyjnych — sanitarnych wewnetrznych obejmuje instalacje wod-kan i instalacje

centralnego ogrzewania wraz z kottownia.

2. Potencjalne zagrozenia w trakcie robét budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120,
poz.1126) do robdt, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegéinie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi naleze¢ moga, w przypadku omawianej inwestyci,

prace polegajace na
- wykonywaniu wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci do 1,50m,
(§6 ust.1 punkt a w/w rozporzadzenia),
- wykonywaniu rob6t przy pomocy dzwigéw (§6 ust.1 punkt f w/w rozporzadzenia),
- prowadzeniu montazu ciezkich elementow prefabrykowanych, ktérych masa
przekracza 1,0 t,

- realizacji robét na wysokosci przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m (§6 ust.1

punkt ,b” w/w rozporzadzenia),
- wykonywaniu rob6t na rusztowaniach przy montazu wewnetrznej instalacji,
- montazu elementéw instalacji sanitarnych i prowadzeniu rob6t spawalniczych

Sposoby zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.
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W trakcie wykonywania rob6t budowino-montazowych i instalacyjnych zagrozenie wystepuje na
terenie catego obiektu, poniewaz prace budowlane i instalacyjne bedg prowadzone jednoczesnie w trakcie
prowadzenia rob6t montazowych w obrebie dziatania dzwigdw i prac na wysokosci na terenach o geste;
zabudowie miejskiej.

Ze wzgledu na zagrozenie 0s6b postronnych, teren budowy nalezy ogrodzi¢, miejsca prowadzenia
rob6t nalezy odpowiednio oznakowac, zabezpieczy¢ przed osobami nie zwigzanymi z prowadzeniem robét
budowlanych, wyznaczy¢ drogi komunikacyjne zwigzane z prowadzeniem rob6t budowlanych. Nalezy
unika¢ krzyzowania wyznaczonych drég. Zapewni¢ drogi pozarowe, dostep do urzadzen gasniczych,
hydrantow p.poz, drogi ewakuacyjne.

Materiaty budowlane sktadowa¢ w miejscach wcze$niej wyznaczonych.

Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu BIOZ”.

Przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlinie niebezpiecznych (grozacych upadkiem z
wysokosci powyzej 5,0 m (§6 ust.1 punkt ,b” w/w rozporzadzenia), wykonywania robét przy pomocy
dzwigdw (§6 ust.1 punkt f w/w rozporzadzenia), a takze wykonywania robét na terenie 0 wzmozonym
ruchu osobowym (§6 ust.1 pkt d w/w rozporzadzenia) konieczne jest przeprowadzenie instruktazu
pracownikow okreslajacego :

0 zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

0 sposoby trwatego oznakowanie i zabezpieczenia stref w ktorych moga wystapi¢ zagrozenia

0 zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP prowadzenia robét,

0 koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochronyndywidualnej, zabezpieczajacej

przed skutkami zagrozen

0 zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznym przez wyznaczone w

tym celu osoby,

W ftrakcie realizacji robot nalezy przestrzega przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie /Ustawa z dnia 7 lipca 1994
Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nrn207, poz. 2016 i Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia
2 grudnia 2002 r. w sprawie oceny zgodno$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
oznakowaniem CE Dz.U.z 2002 r. nr 209, poz.1776./

mgr inz. Witold Wolnicki
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
Lp. | Wyszczegoinienie Jm. | llos¢ | UWAGI
1. | Rura stalowa ocynkowana Dn40 mb 8
2. | Rura stalowa ocynkowana Dn32 mb 20
3. | Rura stalowa ocynkowana Dn25 mb 15
4. | Rura stalowa ocynkowana Dn15 mb 6
5. | Rura wodociggowe z PP 20x1,9 w posadzce mb 26
6. |Rura wodociggowe z PP 25x2,3 w posadzce mb 6 | dozimnej wody
7. | Rura wodociggowe z PP 32x3,0 w posadzce mb 18
8. | Rura wodociggowe z PP 20x2,8 w posadzce mb 15
9. |Rura wodociggowe z PP 25x3,5 w posadzce mb 16 do cieptej wody
10. | Rura wodociggowe z PP 40x5,6 w posadzce mb 12
11. | Rura wodociggowe z PP 50x6,9 w posadzce mb 12
12. | Zawor kulowy mufowy Dn32 szt. 6
13. | Zawor kulowy mufowy Dn25 szt. 3
14. | Zawor kulowy mufowy Dn20 szt. 1
15. | Zawor kulowy mufowy Dn15 szt. 2
16. | Filtr siatkowy wodny Dn25 szt. 2
17. | Hydrant natynkowy Hp25 z ptytg drzwiowg petna, kpl 1
zaworem hydrantowym Dn25, pradownica i wezem 20
m
18. |lzolacja z pianki kauczukowej gr 9,0mm typu K-flex mb
powietrznoszczelna do rur
Dn32 12
Dn40 8
19. |lzolacja z pianki poliuretanowej gr. 20,0mm do rur mb
Dn32 8
Dn25 15
Dn15 6
20. |lzolacja z pianki polietylenowej gr. 9,0mm do mb
zastosowan podtynkowych dla rur PP
020 41
025 22
032 18
040 12
050 12
21. | Zawér czerpalny ze zlaczkg do weza DN15 szt. 5
22. | Zawér czerpalny ze ztaczkq do weza DN25 + zamykana | szt. 1
szafka
23. | Szafka na zestaw wodomierzowy natynkowa szt. 1
2. KANALIZACJA SANITARNA
Lp. [Wyszczegdlnienie Jm. | llos¢ | UWAGI
1. Rura kielichowa z PVC [1160x4,0 klasy N mb 38
2. Rura kielichowa z PVC 0110 mb 17 | w posadzce
3. |Rurakielichowa z PVC [1110 mb 22 | na$cianie
4. | Rura kielichowa z PVC (175 mb 15
5. |Rura kielichowa z PVC 150 mb 8
6. |Rewizja PVC 110 szt. 5
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7. | Redukcja PVC 160/110 szt. 2
8. | Redukcja PVC 110/75 szt. 3
9. |Redukcja PVC 110/50 szt. 1
10. | Wywiewka PVC 160 szt. 5
11. [ Tréjnik PVC 160/110 45° szt. 9
12. | Trojnik PVC 110/75 szt. 5
13. | Trojnik PVC 75/50 szt. 2
14. | Kolano PVC 160/45° szt. 10
15. | Tuleja ochronna przej$cia przez sciane Dn160 szt 8
16. | Przytacze W-C z uszczelkg wargowg wraz z rozetg kpl 5
17. | Wpust podiogowy Dn50 szt. 7
PRZYBORY SANITARNE | WYPOSAZENIE
Lp. | Wyszczegoinienie Jm. | llos¢ | UWAGI
1. | Umywalka 46x35 kompletna z syfonem i uchwytami kpl 2
2. | Umywalka 60x50 kompletna z syfonem i uchwytami kpl 1
3. | Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa kpl 2
4. | Bateria natryskowa $cienna jednouchwytowa kpl 1
5. | Natrysk kompletny — brodzik 90x90 + syfon kpl 7
6. | Urzadzenie kompaktowe stojace dla osob niepetnosprawnych kpl 1
sktadajace sie z:
miski kompaktowej o wysoko$ci 46 cm z odptywem
poziomym, nr kat. 023400
sptuczki ceramicznej, nr kat. 024011
deska sedesowa , nr kat. 020150
7. Urzadzenie kompaktowe stojace sktadajace sie z: kpl 4
miski kompaktowej z odptywem pionowym, nr kat. 023200
sptuczki ceramicznej, nr kat. 023201
deska sedesowa , nr kat. 020150
8. | Zawdr sptuczki z filtrem z rozetkg + wezyk gietki podtaczeniowy | kpl 5
9. | Umywalka seria Eurotrend 65x56 nr kat. 021160 kpl 1 |Dla
z syfonem podtynkowym nr kat. 521321 niepeinosprawnych
10. | Zawor na wode centralnie zmieszana, pod$cienny natryskowy szt. | 6
PRESTO 50B nr kat. 38222
11. | Wylewka natryskowa stata PRESTO nr kat 29301 szt. | 6
12. | Zbiorowy mieszacz termostatyczny szt. | 1
MIX300 o wydatku 80dm3min
13. | Skrzynka zamykana podtynkowa do umieszczenia mieszacza i szt. | 1
armatury
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Lp. [Wyszczegdlnienie Jm. | llo$¢ | UWAGI
1. | Grzejnik ptytowy z zasilaniem bocznym typ ¢11-600-600 szt. | 1
uchwyty mocujace, odpowietrznik
2. | Grzejnik ptytowy z zasilaniem bocznym typ c21-600-400 szt. | 4
uchwyty mocujace, odpowietrznik
3. | Grzejnik ptytowy z zasilaniem bocznym typ ¢21-600-600 szt. | 3
uchwyty mocujace, odpowietrznik
4. | Grzejnik ptytowy z zasilaniem bocznym typ ¢21-600-800 szt. | 5
uchwyty mocujace, odpowietrznik
5. | Grzejnik ptytowy z zasilaniem bocznym typ ¢22-600-1200 szt. | 2
uchwyty mocujace, odpowietrznik

INWEST AB BOGDAN ADAMUS

97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. PROCHNIKA 3/28 TEL. ( 0-44) 649-97-06 KOM. 0603 124 016

18



BUDYNEK SOCJALN—SANITARNY KLUBU SPORTOWEGO KS ,POLONIA”

PROJEKT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI, CENTRALNEGO OGRZEWANIA | KOTLOWNI ORAZ WENTYLACJI

6. | Zawdr grzejnikowy Dn 15 szt. | 15
7. | Zawér odcinajacy ZO Dn 15 na powrocie z regulacjg szt. | 15
8. | Zawdr kulowy mufowy Dn 15 szt. | 4
9. |Zawér kulowy mufowy Dn 25 szt.| 6
10. | Rura stalowa przewodowa czarna Dn 25 mb | 25
11. | Rura PP stabilizowana do centralnego ogrzewania [132x5,4 mb | 42
12. | Rura PP stabilizowana do centralnego ogrzewania [125x4,2 mb | 16
13. | Rura PP stabilizowana do centralnego ogrzewania [120x3,4 mb | 22
14. | Rura PP stabilizowana do centralnego ogrzewania [116x2,7 mb | 56
15. | Odpowietrznik automatyczny szt. | 4
16. | Otulina termoizolacyjna polietylenowa do zastosowan mb | 42
podtynkowych gr. 9,0mm w ptaszczu z PCV na rure [132
17. | Otulina termoizolacyjna polietylenowa do zastosowan mb | 16
podtynkowych gr. 9,0mm w ptaszczu z PCV na rure [125
18. | Otulina termoizolacyjna polietylenowa do zastosowan mb | 22
podtynkowych gr. 9,0mm w ptaszczu z PCV na rure [120
19. | Otulina termoizolacyjna polietylenowa do zastosowan mb | 56
podtynkowych gr. 9,0mm w ptaszczu z PCV na rure [116
5. KOTLOWNIA
Ozn | Wyszczegolnienie J.m | llo$¢ | Producent/
narys. . Dostawca
1. Kociot wodny opalany groszkiem energetycznym o mocy 25 | kpl 1
kW z podajnikiem $limakowym
2. Naczynie wzbiorcze typu B poj. catkowita 48 dm?3 i poj. szt. | 1
czynna 48 dm3 wg normy PN-91/B-02413
3 Pojemnosciowy zasobnik cieptej wody o poj. 400dm? szt. | 2
4 Zawér bezpieczenstwa typ SYR2115 DN20 szt. | 2
5. Naczynie wzbiorcze Refix DT5-25 szt. | 1
6. Zlew blaszany szt. | 1
7 Zwér 4-drogowy, mieszajacy wraz z napedem szt. | 1
8. Zawér kulowy mufowy DN32 szt. | 4
9. Zawér kulowy mufowy DN25 szt. | 4
10. | Zawér kulowy mufowy DN15 szt.| 6
11. | Pompa obiegu c.0. UPS 25-60 160 szt. | 2
12. | Zawdr zwrotny gwintowy DN25 szt. | 2
13. | Regulator kottowy wspotpracujacy z kottami z podajnikiem kpl 1 | Wyposazenie
$limakowym i zabezpieczeniem temperatury powrotu. standardowe |ub
opcjonalne
dostarczane przez
producenta kotta
14. | Czujnik temperatury wewnetrzne; szt. | 1
15. | Zawdr zwrotny antyskazeniowy klasy CA DN15 szt. [ 1
16. | Czujnik temperatury wody w kotle szt. 1
17. | Czujnik temperatury wody na zasilaniu szt. [ 1
18. | Termomanometr szt. | 3
19. | Ztacze elastyczne zbrojone DN15 szt. | 1
20. | Kratka nawiewna 200x200 szt. 1
21.  [Kratka wywiewna 150x200 szt. | 1
22. | Kanat wentylacyjny blaszany Spiro200 + klapa p.poz w mb | 6,0
$cianie oddzielenia
23. | Odpowietrznik automatyczny DN15 szt. | 4
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24.

System sygnalizacji i powiadamiania o zaniku napiecia
elektrycznego zasilany z akumulatora

kpl

1

24.

Rura instalacyjna stalowa czarna
Dn32
Dn25
Dn15

mb

20
15
10

25.

Szczelne przejscia p.poz przez sciane dla rur DN32

szt.

2

26.

Izolacja z pianki poliuretanowej gr. 20,0mm do rur
Dn32
Dn25
Dn15

mb

16
12
6

6.

INSTALACJA WENTYLACJI

Lp.

Wyszczegélnienie

Jm.

llos¢

Producent/
Dostawca

Zespdt wywiewny W-1iW-2 (szatnie + natryski) wydajnos¢ 570mé/h

1.

Wentylator dachowy WD-16-TD dwubiegowy
Ttumik akustyczny TWD-16-N

Podstawa dachowa PWD-16 -B/IIN
Przepustnica grawitacyjna SWD-16

Kanat Spiro 0160 L=5,0mb

Kratka do kanatéw okragtych 425x75 - 3 szt.
Kanat Spiro 0200 L=5,0mb

Kratka do kanatéw okragtych 625x75 — 2 szt.
Redukcja (1200/160

Wetna mineralna gr. 5,0cm na siatce i foli aluminiowej do izolacji
kanatu nad stropem — 2,0m?

Skrzynka zasilajaca wspolna ZS-2/2

kpl

Zespdt wywiewny W-3 — pomieszcz. Biuro, Portiernia, Magazyn sprzetu

2.

Wywietrzak dachowy (1100

Kanat Spiro 0100 L=2,0mb

Anemostat wywiewny 1125

Redukcja do kanatu Spiro (1100/125

Wetna mineralna gr. 5,0cm na siatce i foli aluminiowej do izolacji
kanatu nad stropem — 2,0m?2

kpl

Zespdt wywiewny W-4 — pomieszcz. Szatnia sedziéw + WC

3.

Wywietrzak dachowy (1160

Podstawa dachowa PWD-16 -B/IIN

Redukcja [1125/160

Kanat Spiro 0125 L=3,0mb

Wentylator kanatowy TD-350-125

Tréjnik Spiro (0125 - 2szt

Anemostat wywiewny AKW 1125 - 2 szt.

Wetna mineralna gr. 5,0cm na siatce i foli aluminiowej do izolacji
kanatu nad stropem — 2,0m?

Nawiew — kratka w drzwiach 425x125 - 4 szt.

kpl

Zespdt nawiewny N-1 — nawiew powietrza $wiezego do korytarza

4.

Czerpnia $cienna z siatkg 400x200

Przepustnica wieloptaszczyznowa PK-1+ naped elektryczny
Filtr kanatowy FK-1

Wentylator kanatowy WKp-1-T 1400m3/h

Nagrzewnica elektryczna NEK-1 9,0kW

Kratka nawiewna 400x200

kpl.
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Zespdt nawiewny N-2 — podci$nieniowy nawiew do pomieszczenia natryskow

5. |Kratka wywiewna 300x300 kpl. | 1
Skrzynka rozprezna 300x300 z kré¢cem 1250

Kanat Spiro 0250 L=2,0mb

Tréjnik [0250/200/.200

Kanat Spiro 01200 L=8,0mb

Kratka do kanatow okragtych 625x75 — szt.

Zaslepka do kanatow Spiro (1200

Kratka wyréwnawcza do obsadzenia w $cianie 500x300 — 4szt.

Wentylacja sanitariatow

6. | Wentylator Decor 300 kpl. | 2
Nawiew — czerpnia $cienna 1100 osiatkowana + kratka w
drzwiach 425x125 — 1szt.

Kratka w drzwiach 425x125 — 2szt.

7. | Nawietrzak podokienny 325 x 75 szt. | 7
z zaluzjg regulowang wewnetrzng
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