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|PRZYLACZE WODOCIAGOWE -ROBOTY PRZYGOTO-
\WAWCZE i ZIEMNE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

12
4.2

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15
cm za pomoca spycharek-do penownego rozplantowania

m?

0,057
57

13
d.2

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio
odspojonych na odl.do 10 m - Spryzmowanie szlaki z istniejgcej
jezdni ziemnej

m3

30.0*2.0°0.15
=98.000

d2

14/ Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spy-

charkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. [II-
IV - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI ZIEMNEJ Z
DOWOZEM SZLAKI W CELU UZUPEELNIENIA

m2

15
d.2

Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie
ptaskim

m3

16
4.2

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 26-
35cm

szt.

17
4.2

Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z
ksztaftownikéw o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole - DE-
MONTAZ

m

18
d.2

Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na siupkach stalowych z
ksztattownikéw o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole - MON-
TAZ

19
d.2

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na pod-
sypce piaskowej

m

20
d.2

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg /MATERIAL |
Z ODZYSKU E

21

d2

d.2|-

| 23|Montaz konstrukeji podwieszer kabli energetycznych | telekomu-

nikacyjnych oraz wodociggowych typ lekki; element o rozpigtosci
4m

24
d.2

Demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i teleko-
munikacyjnych oraz rur. wodociggowych typ lekki; element o roz-
pietosci 4 m

kpl.

25
d.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25 m3 w gr.kat. 11l 2 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wylad. - z poglebieniem na studzienki

m3

82

26
d2

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokoscido 1,5 mo
Scianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV - ODKOPA-
NIE MIEJSC SKRZYZOWAN Z ISTNIEJACYM UZBROJE-
NIEM

m3

27
d2

Azurowe umocenienie Scian wykopow wraz z rozbidrkg palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m; grunt kat. IlI-1V-zatoZono sza-
tunki wielokrotnego uzytku

m2

182

28
dz2

Podicza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm

me

29
d.2

Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm /
jako obsypka rur piaskiem

m?3

684 |

10,42

|30
d.2

| Podtoza pod kanaty i obiekty z materialdw sypkich grub. 10 cm /
uzupetnienie do 30cm nad wierzch ruru

m2

456

31
d.2

|Zageszezanie gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi

m3

24,5

32

d.2

3
dz2

Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych, rowow wyko-
pov obiexiowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubija- |
kami (gr.warsiwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV

m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiemnymi o
pof fyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hal- |
dach z transp urobku na odl. 1 km sam.samowylad.-wywoz nad- |

m3




Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
zl zt
| {4 x5)
1 2 3 4 5 B
34| Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m?3 1
d.2 ' mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 2 2
1-1V)-do 15km-wywdz nadmiaru ziemi
35|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m?
a2 57
36 Rury ochronne dwudzielne na kablach energetycznych AROT  |szt. 7
d.2|{A110 PS odilugesci 3.0m
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Jedn. miary

llosé
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Wartosé

{4 x 5)

1 2

3|PRZYLACZE WODOCIAGOWE - ROBOTY MONTAZOWE

d.3

a7

38|sieci wodociagowe - montaz ksztaitek cisnieniowych PE, PEHD
d.3|o polaczeniach zgrzewano-koinierzowych (tuleje kolnierzowe na
luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 83 mm

39
d.3}

40 Zasuvw zeliwne kiinowe owaline kolmerzowe Z obudowg o $r.50
d.3|mm - ZASUWA Z MIEKKIM USZCZELNIENIEM KLINA, OBU-
DOWA TELESKOPOWA, SKRZYNKA ULICZNA Z NAPISEM "
WODA"

kpl.

41|
d.3li

42! Sieci wod - montaz rurociagdw z rur polietylenowych
d.3!(PE, PEHD) o érzewnetrzne] 63 mm

43
| d3).

| 44/Sieci wodociagowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych
d.3|(PE, PEHD) o $r zewnetrznej 180 mm

45 Sieci wodociagowe - pofaczenie rur polietylenowych cinienio-
d.3/wych PE, PEHD za pomoca ksziattek elekirooporowych o $r.
zewn. 83 mm - MUFA ELEKTROOPOROWA fi63

Zigez.

45 Sieci wodociagowe - pofaczenie rur polietylenowych ciénienio-

d .3 wych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér.
zewn. 63 mm - KOLANO ELEKTROOPOROWE fi63-90* na
wessSciu do budynku

zlgez.

47 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych cisnienio-
4.2 wych PE, PEHD za pomoca kszialtek elektrooporowych o $r.
__zewn 180 mm - TROJNIK REDUKCYJNY GADKI F1 180/90

1.0+1.0=
2.000

48 Sieci .-.-odoc,agowe potaczenie rur polietylenowych cisnienio-
3 wych PE, PEHD za pomoca ksziattek elektrooporowych o ér.
zewn. 180 mm - MUFA ELEKTROCPOROWA FI 180

zlgcz.

43 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych cignienio-
d.3 wych PE, FEHD za pomocs ksztaftek elekirooporowych o ér.
_zewn. 160 mm - ZASLEPKA ELEKTROOPOROWA F1 180

zlgez.

1.0+1.0=
2.000

S0 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cinienic-

c 2 wych PE, PEHD za pomocg ksztaitek elektrooporowych o sr.
zewn. 180 mm - TROJNIK SIODEOWY ELEKTROOPOROWY
f1 180/63

zlacz.

1.0

51 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - HYDRANT STO-
4.3 JACY Z PODWOJNYM ZAMKNIECIEM | ZABEZPIECZENIEM
W PRZYPADKU ZEAMANIA w komplecie z zasuwa, obudowg i
‘skrzynka i kré¢cem FF=3000mm

kpl

S2 Uklzdanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy funda-
a3 mentowe, bloki oporowe - BLOKI OPOROWE POD ZASUWY |
SKRZYNKI ULICZNE

m?3

7*0.4*0.3"0.4
=0.336

53 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HO-
d.3 BAS, PCW, PVC, PE, PEHD o §r. do 110 mm

200m -1 prob.

54 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do
d.3/150 mm

odc.200m

55 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o &r. nominaing] do 150
d.3!mm

odc.200m

55 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym
d.3

1.0

57 Oznakowanie trasy wodociggu ufoZzonego w ziemi tasma z two-
d.3 rzywa sztucznego- i przewdd sygnalizacyjny

40

58 Podioza betonowe o grubosci 10 cm -UKEADANIE OPASKI BE-
d.3 TONOWEJ PRZY zasuwie

1%1.0"1.0°0.15
=0.150

59 Przejscie przez Sciany dla rury PE 63mm
d.3

1.0

S0/ADAPTER PE/stal 63/25
d.3

kpl.

1

61|Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur sta-
d.3!lowych o $r. nominalnej 25 mm

szt.

2




