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Wywiew W-3:

- wywietrzak dachowy @100

- kanat Spiro @100 + izolacja z wetny

miner. na foli aluminiowej

- anemostat wywiwwny @100 ]
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Zespot nawiewny N-1 (400x200mm):

- czerpnia $cienna 400x200
- przepustnica wieloptaszczyznowa PK-1 z napedem elekt.
- filtr kanatowy FK -1
- wentylator kanatowy WKp-1-T
- nagrzewnica elektryczna kanatowa NEK-1
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ZespOt wywiewny W-1:

- wentylator dachowy WD-16
- thumik TWD

- podstawa dachowa Bl

- kanat Spiro @160 + kratki do
kanatow okragtych 425x75

- kanat Spiro @200 + kratki do
kanatow okragtych 625x75

ZespOt wywiewny W-4:

- wentylator kanatowy TD- 350-125
- kanat Spiro @125

- anemostat wywiewny AKW @125

- wywietrzak dachowy @160
- podstawa dachowa typu Bl
odcinek kanatu nad stropem
izolowany wetng mineralng,
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tel. kom. 603 124 016
inwest.ab@poczta.onet.pl 97 - 300 Piotrkéw Tryb. ul. Préchnika 3/28

TEMAT: BUDYNEK SOCJALNO-SANITARNY KLUBU SPORTOWEGO

KS"POLONIA"
INSTALACJE SANITARNE

INWESTOR:  GMINA PIOTRKOW TRYB. PASAZ RUDOWSKIEGO 10

LOKALIZACJA INWEST.: PIOTRKOW TRYB. ul. Broniewskiego 18 dz. nr 228/1; 228/2; 228/3

PROJEKTANT: mgr inz. Witold Wolnicki upr. nr UAN-V-10220/60/81

ASYSTENT PROJ: | mgr inz. Bogdan Adamus

TYTUL RYS.:

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

DATA: styczen 2009 r.
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