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OSWIADCZENIE

W Swietle ART.20 UST.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 207, poz.
2016 z 2003r. z p.zm.), sktadam niniejsze os$wiadczenie jako projektant projektu budowlanego
inwestycji pod nazwa;:

Instalacje elektryczne wewnetrzne w projektowanym budynku na terenie

Boiska Klubu Sportowego ,,POLONIA”

Zlokalizowang w  Piotrkowie Tryb.
przy ulicy Broniewskiego 18
na dziatce ( dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu. 228/21, 228/2, 228/3

0 sporzadzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno —
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: sieci i instalacje i urzadzen elektrycznych i urzadzen elektroenergetycznych

( podpis i pieczec )

*

niepotrzebna skresli¢



Piotrkéw Tryb., 28.01.2008

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy realizacji Instalacji elektrycznych wewnetrznych w projektowanym
budynku na terenie Boiska Klubu Sportowego ,,POLONIA”
w m. Piotrkéw Tryb. ul. Broniewskiego 18,
dz. nr ewid. 228/1, 228/2, 228/3

1. W projektowanym obiekcie charakter, organizacja i miejsce prowadzenia robot
niosg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w
szczegolnosci przy pracach na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych
oraz podczas prac w pasie drogowym. Prace na czynnych urzadzeniach
energetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP, po wytgczeniu
napiecia lub technika PPN.

Prace mogg wykonywac¢ osoby posiadajgce kwalifikacje potwierdzone
zaswiadczeniem stwierdzajgcym prawo do wykonywania robot
elektroenergetycznych na urzadzeniach o napieciu do 1kV oraz do prac pod
napieciem do 1kV. Roboty nalezy wykonywac¢ w uzgodnieniu z Rejonem
Energetycznym Piotrkéw Tryb.

Przy prowadzeniu robot wystepujg prace na wysokosci.

Brak jest czynnikdéw chemicznych lub biologicznych zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Nie ma zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym.

Nie wystepuje ryzyko utoniecia pracownikdéw, ani przysypania ziemia.

Prace nie beda prowadzone w studniach ani w tunelach.

Prace nie bedg wykonywane w kesonach.

Prace nie bedg wykonywane przy uzyciu materiatbw wybuchowych.

Nie przewiduje sie montazu ani demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych.

R
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Podsumowanie:
Przy realizacji obiektu nalezy zachowac¢ szczegodlnie uwage na warunki BHP przy

pracy w poblizu i na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych, przy pracach na
wysokosci oraz przy robotach w pasie drogowym.

( data i podpis)
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I. OPIS TECHNICZNY

1.Temat i zakres opracowania
Tematem opracowania jest dokumentacja budowlana wewngtrznej instalacji elektryczne;j
w pomieszczeniach projektowanego budynku przy boisku Klubu Sportowego ,,Polonia”.

Dokumentacja zawiera :

- czgs$¢ opisowa,

- czg$¢ rysunkowa:
1/ schemat instalacji elektrycznych,
2/ plany instalacji elektrycznych.

Dokumentacja obejmuje wykonanie nastgpujacych instalacji:

- oS$wietlenia podstawowego,

- gniazd wtyczkowych 1-fazowych,

- gniazd wtyczkowych 3-fazowych,

- oS$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Przytacze do sieci elektrycznej nie jest objgte niniejsza dokumentacja.

Projektowany budynek stacji bedzie zasilany instalacja zalicznikowa, bezposrednio z
istniejacej rozdzielni gtdéwnej istniejacego obiektu .

W/w sie€ jest odpowiednio zabezpieczona od przepigc 1 posiada mozliwos¢ wykonania
instalacji projektowanej jako TN-C-S.

Charakter budynku oraz jego pomieszczen nie wymaga stosowania specjalnych instalacji
elektrycznych.

Energia elektryczna bedzie mogla by¢ odtaczana zdalnie w sytuacjach koniecznych dzigki
wylacznikowi gldéwnemu WG, ktory jest zlokalizowany w rozdzielnicy gtownej TG.

2.Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania stanowia:
= zlecenie Inwestora,
* obowiazujace normy, zarzadzenia i przepisy,
* projekty branzowe,
* uzgodnienia zakresu z Inwestorem,
= aktualne katalogi osprzgtu 1 urzadzen elektrycznych.



3.Zasilanie w energie¢ elektryczna

Bilans mocy zainstalowanej:

Oswietlenie ( 25x72W + 4x60W ) -2,1 kW,
Urzadzenia zasilane z gniazd wtykowych 1-faz.- 7x350W - 2,5 kW,
Urzadzenia zasilane z gniazda wtykowego 3-faz. -1,0kW

Razem: 5,6 kW

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem projektowany obiekt bgdzie zasilany z glownej
rozdzielni TG zlokalizowanej w przedsionku wejscia gldéwnego
Schemat strukturalny zasilania oraz wyposazenie rozdzielnicy pokazano na rysunkach nr2.

4.Rozdzielnica TG

Tablica rozdzielcza TG dwurzedowa typ RN 2x12, prod. ,,FAEL” lub podobna,
natynkowa z 7- ma obwodami odbiorczymi.
Jest ona zlokalizowana na parterze budynku, w $cianie, w przedsionku.( patrz rysunek).
W obwodzie zasilajacym TG zainstalowa¢ wylacznik przeciwporazeniowy
roznicowo-pradowy, bezposredni, 4-biegunowy, o pradzie znamionowym 40A 1 pradzie
réznicowym wylaczajacym 30 mA. Ponadto na wejsciu do rozdzielnicy, w obwodzie
zasilajacym nalezy zainstalowa¢ wytacznik gléwny. ,,WG” np FR 300/40A.

W tablicy zainstalowa¢ szyng zerowa N 1 szyng ochronng PE.
Obwody odbiorcze zabezpieczy¢ wytacznikami instalacyjnymi typu S301-obwody 1 fazowe 1
S 304 obwody 3-fazowe.

5. Ukladanie przewodow

Budynek wykonany w technologii murowane;.

Lokalizacjg odbiornikow ( o$wietlenie, gniazda) pokazano na rzucie architektonicznym.
Instalacje oswietleniowe wykonac przewodami kabelkowymi z Zzytami miedzianymi
typuYDYp 3x1,5 /750V.

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ jako podtynkowe przewodami kabelkowymi z zytami
miedzianymi typu YDYp 3x2,5/ 750V ( gniazda 1-faz.) oraz typu YDY 5x4 /750V

( gniazda 3-faz.) uktadajac je czgsciowo pod tynkiem, czgSciowo w rurkach na $cianie.
Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami 3 zylowymi, a 3-fazowe przewodami 5-cio
zylowymi. Trzecia 1 piata zyta przewoddéw — ochronna PE w kolorze zielono-zottym.
Instalacje w budynku wykona¢ przewodami o izolacji znamionowej na napigcie 750V.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy zasili¢ przewodami typu YDYp 4x1,5 /750V

6.0sprzet instalacyjny

Wszystkie gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym.
Gniazda wtyczkowe pojedyncze lub podwdjne instalowaé w pomieszczeniach na wysokos$ci
1,5 m od posadzki.



Laczniki instalowa¢ na wysokos$ci 1,5m od posadzki.
Osprzet w wykonaniu bryzgoszczelnym.

7.0prawy oswietleniowe

Miejsce zainstalowania opraw podano na planach instalacyjnych. Projektowane oprawy to
oprawy swietlowkowe typu 2x36W 1 oprawy zarowe 1x60W. Ze wzgledu na podwyzszony
poziom wilgotno$ci projektuje si¢ oprawy w/w w wykonaniu bryzgoszczelnym.
Oswietlenie w budynku bedzie uruchamiane wytacznikami zlokalizowanymi bezposrednio
przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen.

Na obiekcie zaprojektowano oswietlenie awaryjne tj. oprawy §wietlowkowe z modutem
awaryjnym — $wieca po zaniku napigcia przez 2h ( oznaczenie literka A) oraz lampy
ewakuacyjne z piktogramami ( oznaczenie literka E).

Same oprawy, kierujac si¢ tym co wyzej oraz wzgledami technologicznymi dostarczy
Inwestor.

8.Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym

System ochrony od porazen pradem elektrycznym wystgpujacy w zasilajacej sieci nalezy
wykona¢ jako TN-C-S. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami wg normy PN-92/E-05009
1 PN-IEC 60364 w obwodach gléwnych zainstalowa¢ wytaczniki przeciwporazeniowe
roznicowo-pradowe, 4-biegunowe, bezposrednie, Izn =25A, [rdznicowe = 30 mA.

W przewodzie neutralnym N nie wolno instalowa¢ bezpiecznikdw i facznikoéw. Styki
ochronne gniazd wtyczkowych potaczy¢ z przewodem ochronnym PE. Nalezy wykonac
lokalne polaczenia wyréwnawcze taczac trwale metalowe czg§ci maszyn i urzadzen
przewodem LDY 6mm? z przewodem ochronnym PE.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznos$ci ochrony od porazen pradem
elektrycznym.

9. Uwagi koncowe

Dla wykonania instalacji elektrycznych wewngtrznych przedstawiona czg§¢ opisowa i
rysunkowa stanowig cato$¢.

Ewentualne zmiany w czasie montazu nanie$¢ na dokumentacje, a dokumentacj¢
powykonawcza przekaza¢ Inwestorowi.



Il. OBLICZENIA TECHNICZNE
Moc zainstalowana wedlug schematu zasilania na tablicy TG wynosi:
Pi = 5000 W
Moc szczytowa wyniesie:
Psz = Pi x kj = 5000 x 0,8 = 4000 W

Prad szczytowy przy zasilaniu 3 fazowym wyniesie:

Psz 4000
ISZ = memmemmeeeeeeeeeee = e = 6,10 A
1,73 x U x cos@ 1,73 x 400x 0,95

Obciazalnosci dtugotrwale zastosowanych w projekcie przewodow:

YKY 5x 10 Id=55A max Ibez = 40A
YDY 5x2,5p.t. Id =24A max Ibez = 20A
YDY 3x2,5p.t. Id=27A max Ibez = 20A
YDYp5x1,5p.t. Id=17A max Ibez = 10A
YDYp3x1,5p.t. Id =22A max Ibez = 16A
YDYp2x1,5p.t. Id =25A max Ibez = 20A

W czasie wykonywania instalacji nalezy zwroci¢ uwagg na symetryczny podzial obwodow na
poszczegblne fazy.






