Rys.2 Podstawa PBD-1 (0.zgv)
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Podstawy wykonane sa jako jednobiegunowe i mocowane za pomocg dwéch srub M10
do konstrukcji wsporczej. Ponadto szczegki wyposazone sg po dwa pierscienie sprezyste
dla zapewnienia prawidtowego styku z wkiadka topikowa.

Wersja B- Podstawa posiada z jednej strony z zacisk srubowy jak podstawa wersja A, a
z drugiej zakoriczona jest zaciskiem ZGV dla podiaczenia zyt kabla lub przewodow bez
stosowania konicéwek kablowych.

Typ Wymiary w min
A|{B|C|D|E| F |GIH|{I| J |IK|LIM|N|OIPIR|S|T| U
PB-2{228|200| 135/ 80| 25| M10[35{50|30{105| 14| 7 |88[35{3 |22|24| 77| 82] 2558
Dane techniczne
TYP Podstawy PB-2
Liczba biegunow 1
Znamionowy prad pracy 400 A
Znamionown IMo¢ rozproszenia 45 W
Prad udarowy 48kA
Typ wkladki topikowej WTN-2
Najwiekszy przekroj przewodow przylaczeniowych| 240 nun!
Masa podstawy * 0ol ke

* Muasa padsiewy yideinc od rodyyn zaciskow priylgczniowych.




