1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:
- zlecenie Wiasciciela;
- mape sytuacyjno - wysokosciowg w skali 1:500 ;
- obowigzujace przepisy i normy;
- warunki przytaczenia wydane przez ZEt — T S.A. Rejon Piotrkéw Tryb. znak 4159/RE01/2008 z dnia
29.04.2008r.
- projektu umowy o przytaczenie;
- Decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy ;
- wypis z rejestru gruntow;

1.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przylacze kablowe, ztgcze kablowo-pomiarowe oraz zalicznikowe
przytacze kablowe doprowadzajace energie elektryczng do budynku zaplecza boiska klubu
sportowego ,Polonia” w Piotrkowie Tryb. przy ul. Broniewskiego 18, dz. nr ewid. 228/1, 228/2,
228/3.

1.3 Ziacze kablowo-pomiarowe.

Ztacze zaprojektowano typu ZKP 1-125 w obudowie z laminatu termoutwardzalnego z zamkiem typu

Master Key w linii ogrodzenia dziatki (patrz mapa).

Ziacze skiada sie z dwoéch skrzynek:

o skrzynki ztgczowej wyposazonej w roztacznik bezpiecznikowy RP00 (wkiadka bezpiecznikowa 3x WTN-
00/gG 40A) z listwg zaciskowa LZ,,0” wyposazong w V-klemy (producent ,Bezpol” Myszkow),

» skrzynki pomiarowej wyposazonej w tablice pomiarowa dla zainstalowania licznika 3-faz. 1-taryfowego i
euroszyny dla zainstalowania zegara sterujgcego taryfami;

Odlegtos¢ ztacza od poziomu ziemi nie moze by¢ mniejsza niz 30 cm.
‘W ztaczu nalezy potaczy¢ przewod neutralny N, ochronny PE z wykonanym uziemieniem ochronnym
instalacji Odbiorcy o R, < 30€2.

Obwdd gtowny zalicznikowy wykona¢ kablem ziemnym YKXs 5x10 mm’
Na koncu obwodu gtéwnego zainstalowac :

e zabezpieczenie nadpradowe typu 3x S3071C 20A w obudowie S4 przystosowanej do plombowania;
o wylacznik roznicowoprgdowy 4-biegunowy (np. typu P468 produkcji Fael), bezposredni o pradzie
wyzwalajagcym Al = 30mA i pradzie dopuszczalnym diugotrwale 7, 2 254;

1.4 Przyfacze kablowe

Zasilanie budynku zaprojektowano jako kablowe - kablem ziemnym typu YAKXs 4 x120 mm*, 0,6/1kV
z istniejgcej budynkowej stacji transformatorowej 71-0741 ,,Sulejowska” (zerowanie). Kabel nalezy utozy¢
zgodnie z trasg pokazang na mapie oraz zgodnie z obowigzujgcg norma, zachowujac przepisowe
odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi urzgdzeniami i budowlami. Kabel utozy¢ w wykopie o
gtebokosci 90 cm miedzy dwoma 10-cio centymetrowymi warstwami piasku.
W miejscu skrzyzowania z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi kabel utozy¢ w rurze ostonowej AROT
typu DVK 110 koloru niebieskiego, a prace prowadzi¢ recznie.
Przy stacji transformatorowe] oraz przed ztaczem pozostawi¢ 2 metrowe zapasy kabla. Na catej dtugosci
trase kabla oznaczyc :

-str. 1 -



