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WARUNK] BRIV ATZENIA Nr 4159/RE01/2008 dla V grupy preyiaczeniowe] do sieci
elektroenergetycznej rozdziclezej o napiceiv znamionowym 230/400V nalezacej do
przedsigbiorstwa energetycznego Zaklad Energetyczny Lodz-Teren S.A. w Lodzi

Whnioskodawca/Adresat:
Nasz znak: 01-TR-001300-2008

Na wnipsek z dnia: 03/04/2008 Urzad Miasta Biu l‘? Inwestycji i
Zarejestrowan Remontow
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w 7ZRL T S.A. dnia: 03/04:2008 ul, Szkolna 28

97-300 Piotrkéw Tryb.

Zaklad Energetyczny Lodz — Teren S.A. zapewnia dostawg enerpii elekiryczney w ilodei zgodnej ze zlozonym
wnioskiem po zrealizowaniu przyiyezenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie umowy o preylqezenie
oraz po spefnieniu okreslonych nizej warunkdw przylaczenia obiekru.

NAZWA OBIEKTU PRZYLACZANEGO DO SIECI: Boisko Klubu Sportowego 'Polonia” .
LOKALIZACJIA: ul. Broniewskiegu 18 (or ewid. 228/1, 228/2, 228/3) Piotrkiw Tryb.,, gm. M. PIOTRKOW
TRYBUNALSKI

Na podstawie rozporzgdzenia Ministrs Gospodarki 7z dnia 04 maja 2007c. w sprawic seczegotowych  warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznege (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz, 623), okresla sig nastgpujace warunki
praydaerenia instalacji clektryeznc):

1. Migjsce przylaczenia, jako punkt w sicei, w kidrym przytacze taczy sig z siecia: pole liniowe rozdzielnicy
niskiego napigcia w stacji transformatorowej 15/0,4 kV.

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 1-074f “Sulejowska'.

. Miejsce dostarczania energii elektrycanej jako punkt, do ktdrego Zaktad Energetycany L4dz — Teren S.A.
zobowiazany jest dostarczaé energi¢ elektryczna: zaciski pradowe na wyjiciu przewodow od zabezpivczenia
w ziaczu w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa, jako moc sluzaca do caprojektowania przylacza: 13 KW — zasilanie podstawowe

instalacji nowej (projekiowanej), instalacja 3 fazowa (lzw. silowa).

4. Rodraj potaczenia z siecig instalacji: przylgcze kablowe

5. Zakres niezbegdnych zmian w sicei zwigzanych ¢ preytaceeniom

- budowa odcinka linii kablowej 0.4 kV typu YAKXs 4 x 120 mm2 o dlugosci 310 mb. ze stacji
transformatorowej nr 1-0741 "Sulejowska"( tylko do tcj dziatki)

6. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo - rvzliczeniowego: szafka zlaczowo - pomiarowa w linii

orrodzenia, niwierana od strony olicy.

7. Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo — rozliczeniowego:

— lieznik indukcyjny do pomiaru hezposredniego energii czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy
— zamontawaé curoszyng dla zainstalowania programatora taryfowego
8. Rodzaj i usymowanic zahezpicezerl, dane znamionowe oraz inne wymagania:
zabezpieczenie pracd licanikicm: wkladki beegpiceznikowe topikowe o charakierysiyes wlocsney 40 A
umieszezone w roztqezniku beepiccznikowym w aczu
— glowne zabezpieczenie instalacji za licznikiem: wylacznik instalacyjny nadmiarowy 20 A umieszezony
poza zlaczem w obiekcie przylaczanym do sieci w obudowie plombowanej przez ZEL-T S A,

9. Wartosci:

a) pradu zwarcia wielofazowepo w sieci 230V/400V - SkA (poziom puodstawowy na seynach stacji), cvas
wylgczenia zwarcia (maksymalny) 5s,
b) prad zwarcia doziemnego 15A (w sicei 15kV).

10. Wymagany stopica skompensowania moey biemgj, okreslany stosunkiem pobranej z sieci energii biernej do

energii czynnej nie okresla sig.

11. Wymagania w zakresie:
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