o w wykopie pasem folii koloru niebieskiego utozonym nad nim w odlegtosci 25 cm;
¢ na powierzchni stupkami kablowymi;
¢ na kablu oznacznikami kablowymi;

W stacji transformatorowej 1-0741 ,Sulejowska” nalezy dobudowa¢ podstawy bezpiecznikowe typu 3x
PBD-1 (0,zgv). Do potaczenia podstaw bezpiecznikowych z szynami gtownymi rozdzielni nn uzy¢ szyn
aluminiowych typu AP 20x3 mm (3 odcinki po 30 cm). Kabel w stacji zabezpieczy¢ wktadkami
bezpiecznikowymi 3x WT-1/gL 80A . Uziemienie ochronne instalacji odbiorczej o opornoéci nie wiekszej
niz 302, wykona¢ przy pomocy bednarki ocynkowanej o wymiarach 25x4 mm (utozonej na dnie wykopu
pod kabel zalicznikowy) oraz pretéw BPUM 16/1,5. Potaczenia pretow z bednarkg wykonac jako skrecane
przy pomocy uchwytéw krzyzowychUKPP 25Zn/16.

Przed zasypaniem kabel zgtosi¢ do odbioru przez Rejon Energetyczny i zinwentaryzowac geodezyjnie.

1.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako  ochrone  przeciwporazeniowg dodatkowg zastosowano szybkie wylaczenie zasilania z
wykorzystaniem wytacznika réznicowo-pragdowego i wytacznikéw instalacyjnyh nadpradowych typu S301 i
S303.

1.6 Uwagi ogoine
Catos¢ wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE
2.1 Obliczenia spadku napiecia :

1. naprzytaczu:
P, xI,

s

. 13x324

=— 27 x10° =0,63%
400° x35x120

x 1

AU, =—
(/7: x )/AL X Sp
2. nakablu zalicznikowym:
P_xl,. 3x2
AU“‘[v = bl = . e X 105 = 1')3 X— 6
T U X Yy XS 400° x34x10

n

x10* =0,39%

- catkowity spadek napiecia na drodze stup linii - tablica gtéwna Odbiorcy wynosi:
oU,, =0,63+0,39 =1,02% < 2%

2.2 Ochrona przeciwporazeniowa.

Dopuszczalna warto$é rezystancji uziemienia dla napigcia bezpiecznego  Ub= 25V wynosi (dla

Al =30mA):

Ze wzgledu na zastosowane urzadzenia ochrony przed porazeniem wartos¢ rezystancii uziemienia
ochronnego instalacji Odbiorcy nie powinna przekraczac 302
Doboru przekroju przewodow dokonano w oparciu o normg PN-/IEC 60364.
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