3A. ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA WYKONANIA PRAC PRZEZ ZEL-T S.A.

1. Kabel YAKXs 4 x 120 mm? 324 m
2. Folia kablowa niebieska 304 m
3. Rura ostonowa Arota typu DVK 110 60 m
4. Ruraostonowa Arota typu SRS 110 -
5. Zigcze kablowo-pomiarowe ZKP-1/125+1P 1 szt.
6. Podstawa bezpiecznikowa PBD-1(0,zgv) 3 szt.
7. Szyna aluminiowa AP 20x3 mm 09m
8. Listwa LZ"0" 1 szt
9. Wkiadka bezpiecznikowa WTN-00/gG 40A 3 szt.
10.Wktadka bezpiecznikowa WT-1/gL 80A 3 szt.
11.0znacznik kablowy Oki 36 szt
12.Stupek oznacznikowy 6 szt.
13.Piasek nieklasyfikowany 25 mt

14.Drobny materiat montazowy

3B. ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA WYKONANIA PRAC PRZEZ ODBIORCE

1. Bednarka ocynkowana Fe 25x4 20m.
2. Prety uziemiajgce BPUM 16/1,5 12 szt.
3. Grot stalowy BM 16 2 szt.
4. Uchwyt krzyzowy UKPP 25Zn/16 2 szt.
5. "Wylgcznik nadmiarowy S301C 20A 3 szt.
6. Obudowa S4 przystos. do plombowania 1 szt.
7. Kabel YKXs 5x10 mm? 26 m.
8. Drobny materiat montazowy

4. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

1. W projektowanym obiekcie charakter, organizacja i miejsce prowadzenia roboét niosg ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w szczegélnosci przy pracach na czynnych urzgdzeniach
elektroenergetycznych oraz podczas prac w pasie drogowym. Prace na czynnych urzadzeniach
energetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP, po wytaczeniu napiecia. Prace mogg
wykonywaé osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje potwierdzone zaswiadczeniem stwierdzajacym
prawo do wykonywania rob6t elektro montazowych na urzgdzeniach o napieciu do 1kV. Roboty nalezy
wykonywac w uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym Piotrkéw Tryb.

. Przy prowadzeniu roboét nie wystepujg prace na wysokos$ci.

. Brak jest czynnikéw chemicznych lub biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

. Nie ma zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym.

. Nie wystepuje ryzyko utoniecia pracownikéw, oni przysypania ziemig (wykopy ptytkie).

. Prace nie bedg prowadzone w studniach ani w tunelach.

. Prace nie bedg wykonywane w kesonach.

. Prace nie bedg wykonywane przy uzyciu materiatéw wybuchowych.

. Nie przewiduje sie montazu ani demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych.
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Podsumowanie:
Przy realizacji obiektu nalezy zachowa¢ szczegdine uwage na warunki BHP przy pracy w poblizu i na
czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych oraz na prace w pasie drogowym.
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