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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego /Dz.U. nr 156 poz.1118 z 2006r/
oSwiadczam, ze projekt budowlany:
1. budynku szatniowo-sanitarnego projektowanego na dzialce nr 228/1,
228/2, 228/3 poto zonej w Piotrkowie Tryb.,

wykonany dla: Gminy Piotrkéw Tryb.
Pasaz Rudowskiego 10
97 — 300 Piotrkéw Tryb.

zostal sporz gdzony zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.



CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Nr ew. 228/1, 228/2, 228/3; poto zonych w Piotrkowie Tryb.

=

Przedmiot inwestycji: budynek szatniowo-sanitarny KS POLONIA, parterowy

z poddaszem nieytkowym, bez podpiwniczenia.

N

Stan zainwestowaniedDziatka jest zabudowana kontenerami, stagoyni zaplecze

szatniowo-sanitarne klubu KS POLONIA, przeznaczoinyonrozbiérki i ogrodzona.

|

Lokalizacja: Dziatka pot@ona jest w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Broniewskeeg
oznaczona numerem ewidencyjnym 228/1, 228/2, 2Z&{atka ma ksztalt prostata

o uktadzie wschod — zachéd..

|

Obstuga komunikacyjna Obstuga komunikacyjna z ulicy Broniewskiego o

nawierzchni gruntowej.

4. Ogrodzenie terenu: Ogrodzenie w granicach dziatki. W ogrodzeniu Hkia

przewidziano miejsce na pojemniki fraieci oraz elektryczn

5. Uzbrojenie:

- przylacze do wodoeigu miejskiego

- przylacze energetyczne z sieci NN

- instalacja kanalizacyjna z odprowadzenignekow do szczelnego zbiornika é@eki,

- ogrzewanie centralne oraz ciepta woda w budynkuo#takc.o. opalanego eko-
groszkiem konfekcjonowanym.

6. Bilans terenu:

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego 196190

- powierzchnia drég i dé¢ projektowanych 250,00

- zielen 17435,00°m
ogotem powierzchnia dziatki 17881,00

I~

Przygte zagospodarowanie i wdzenie terenu jak na projekcie zagospodarowania.

PROJEKTANT:



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego
budowy budynku szatniowo-sanitarnego
w Piotrkowie Tryb.
nr ewid. dziatek: 228/1, 228/2, 228/3

|. Dane oqgdlne .

1. Podstawowe dane techniczne :

1.1.Powierzchnia zabudowy : 196,00 m?
1.2.Powierzchnia uzytkowa: 159,51 m?
1.3.Kubatura ; 925 m®

2. Kategoria zagrozenia ludzi — ZL III.

3. Projektowany budynek szatniowo-sanitarny jest budynkiem murowanym.
Konstrukcja budynku — fundamenty betonowe, $ciany dwuwarstwowe, murowane
z pustakow z betonu komorkowego gr. 24 cm+ 12 cm styropian, scianki dziatowe
pustaki z betonu komérkowego i cegly petnej o gr. 6, 12, 24 i 25 cm, strop
TERIVA, dach drewniany kryty blachg dachowkowg. Budynek jest budynkiem

parterowym, nie podpiwniczonym, z poddaszem nieuzytkowym.

Il. Dane projektowe konstrukcyjno-materiatowe :

1. Opis elementow konstrukcyjnych :

1.1 Fundamenty — No$nos¢ podtoza gruntowego sprawdzono zaktadajac, ze
budynek bedzie posadowiony na gruntach srednio spoistych glinach
piaszczystych w stanie plastycznym. Maksymalne obcigzenie
jednostkowe podioza pod fundamentem wynosi 150 kN/m?. Przyjeto, ze
poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia.
Zaprojektowano sciany fundamentowe z betonu zwirowego kl. B-15.
Gtebokosc posadowienia scian fundamentowych — 1,0 m ponizej
poziomu terenu, zgodnie z rys. przekroju. W scianach zastosowac¢

zbrojenie konstrukcyjne z czterech pretéw [0 12 mm ( stal 34GS ),



strzemiona [ 6 mm (stal StOS ) co 30 cm . Szeroko$¢ $cian

fundamentowych jak na rys. rzutu fundamentéw.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych od zaloZonych
warunkow gruntowych fundamenty nalezy dostosowac do zaistniatych warunkow

gruntowych.

1.1Sciany zewnetrzne nadziemia budynku jako mur dwuwarstwowy — grubosci 36
cm na zaprawie cem.-wap. marki 5. Warstwa nosna gr. 24 cm z pustaka z
betonu komorkowego + 12 cm styropian FS-15. Wspotczynnik przenikania
ciepta U = 0,26 W/m? x K.

1.2 Sciany konstrukcyjne wewnetrzne — gr. 24 cm z pustaka z betonu

komdrkowego na zaprawie cem.-wap. marki 5.

1.3Sciany dziatowe — gr. 6, 12 i 25 cm z z pustaka z betonu komérkowego i cegly

ceram. peinej na zaprawie cem.-wap. marki 3.

1.4Mury kominowe — z cegly ceramicznej petnej kl. 15 na zaprawie cem.-wap.
marki 5.

1.5 Strop

Nad parterem zaprojektowano strop TERIVA o wysokosci konstrukcyjnej 24 cm,
rozstawie osiowym belek 60 cm. Nadbeton o grubosci minimalnej 3 cm nalezy
dozbroi¢ na podporze za pomocg pretéw g 12 cm ze stali A-1ll ( 34GS ), kotwiony
w wiencu i wpuszczanych w nadbeton na dtugosci 80 cm. Belki o rozpietosci
powyzej 5,0 m nalezy uktada¢ z odwrotna strzatkg ugiecia f=2cm. Dla rozpietosci
strop ponizej 4,20 m nalezy wykona¢ 1 zebro rozdzielcze w srodku rozpietosci
stropu. Dla rozpietosci stopu od 4,2 m do 6,0 m nalezy wykona¢ 2 Zzebra
rozdzielcze w odlegtosci od podpory réwnej ok. 1/3 rozpietosci stopu. Zebro
rozdzielcze nalezy wykona¢ o szerokosci b=10 cm, z betonu klasy B20, zbrojone
podtuznie 2 pretami g 12 cm ze stali klasy A-Ill ( 34GS ) zakotwionymi w wiencu i

poprzecznie strzemionami g 4,5 cm ze stali A-l ( St3S ) o rozstawie 15 cm.



Dlugosc¢ oparcia prefabrykowanych belek stropowych na podciggach zelbetowych
powinna by¢ nie mniejsza niz 8 cm i nie wieksza niz 10 cm.

Dla oparcia stupa wiezby dachowej nalezy wykona¢ w grubosci stropu belke
ukrytg BU1 jako monolityczng zelbetowag, o wymiarach przekroju poprzecznego
b=24cm i h=5= cm, z betonu kl;asy B20, zbrojong podtuznie gorg pretami 3 # 12 i
dotem 5 # 16 oraz poprzecznie strzemionami dwuramiennymi # 6 co 6 cm na
odcinkach przypodporowych o dlugosci ¢,=0,60m i w miejscu oparcia stupka
wiezby dachowej oraz co 15cm w przesle. W miejscu oparcia belki ukrytej w
wiencu nalezy zastosowac¢ dodatkowe zbrojenie poprzeczne wienca w postaci 4
strzemion # 6 ( po dwie sztuki po obu stronach belek ukrytych ) w odlegtosci 2 cm i

7 cm od belek ukrytych.

1.5Nadproza — prefabrykowane, zelbetowe typu L 19, po trzy na kazdy otwor,
wypetnienie betonem B-15.

1.6Wience — na wszystkich scianach wykona¢ wieniec zelbetowy o wysokoséci 25
cm i szerokosci odpowiednio 25 cm (Sciany zewnetrzne i Sciany konstrukcyjne)
i 12 cm (Sciany dziatowe). Beton B-15, zbrojenie 4 prety [0 12 mm (stal 34GS),
strzemiona O 6 mm (stal St0OS) co 25 cm. Dla przeniesienia poziomego
obcigzenia od konstrukcji dachu nalezy wykona¢ w $cianie kolankowej
trzpienie jako monolityczne zelbetowe, o wymiarach przekroju poprzecznego
b=24 i h=24 cm, z betonu klasy B20, zbrojenie podtuznie 6 pretami @ 12 ze
stali klasy A lll (34 GS ) (2 @ 12 od strony zewnetrznej i 4 @ 12 od strony
wewnetrznej Sciany kolankowej) i poprzecznie strzemionami czterocietymi @ 6
co 10 cm ze stali A | (St3SX ). Zbrojenie podtuzne trzpieni zakotwi¢ w wiencu.
Nalezy zakotwi¢ co 0,5 m kotwy F12 do mocowania murat i kotwy F20 do
mocowania krokwi naroznych. Beton we wszystkich elementach zelbetowych,

wykonywanych na miejscu budowy nalezy zawibrowac.

1.7Wiezba dachowa - krokwiowa, z drewna C-30 nasyconego srodkami
przeciwogniowymi i zabezpieczajagcymi przed korozjg biologiczng. Elementy
konstrukcyjne jak na rys. rzutu wiezby dachowej i przekroju pionowym.
* Krokwie 7 x 14 cm

* Platwie i stupki 14 x 14 cm



e taty 4x4 cm

* Kontriaty 4x2,5 cm
Dach posiada¢ bedzie wlasng niezalezng konstrukcje wsporcza. Na krokwiach,
opartych na ptatwiach, po utozeniu folii dachowej przybi¢ kontr faty, a
nastepnie przybic taty, na ktérych uktadac blache dachéwkowa.
Elementy drewniane oddzieli¢ od muru warstwa papy.

1.8 Podjazd dla niepetnosprawnych i schody terenowe.
Pochylnie usytuowano na prawo od wejscia i poprowadzono wzdtuz sciany
zewnetrznej ze spadkiem 7.5%.
Konstrukcja muréw oporowych pochylni, biegu schodowego
i podestu przed wejsciem- zelbetowa, monolityczna.
Wykonczenie nadziemnej czesci murow- cegta klinkierowa elewacyjna .
Nawierzchnia pochylni i podestu— ptyty betonowe.
Szczegotowe rozwigzanie przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych.

2 Wyko nczenie budynku.

2.11zolacje :

2.1.1 Przeciwwilgociowa — pozioma muréw z dwoch warstw papy asfaltowej na
lepiku asfaltowym, pionowa taw i $cian fundamentowych z dwoch warstw
masy bitumicznej na rapoéwce.

2.1.2 Paroizolacja — folia polietylenowa .

2.1.3 Termiczna — $cian zewnetrznych: styropian, dachu —styropian.

2.2. Podtogi i posadzki wedtug rzutu przyziemia.

2.3 Podmuréwka —obtozona tynkiem fakturowym.

2.4 Malowanie.

2.4.1 Elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym i p.poz.

2.4.2 Elementy stalowe zabezpieczy¢ farbg miniowg i pomalowac 2 x farbg olejng
chlorokauczukowa.

2.5Pokrycie dachu — blacha dachoéwkowa

2.6 Obrobki blacharskie — rynny [0 125 mm, rury spustowe [0 90 mm, obrébki

kominowe, okapniki — z blachy stalowej ocynkowanej lub cynkowej gr. 0,55

mm.



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
dla projektowanych obiektéw budowlanych, ze wzgledu na specyfike do
uwzglednienia w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w procesie realizacji inwestycji

I NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO : Budynek zaplecza szatniowo-
sanitarnego klubu KS POLONIA

I ADRES REALIZACJI

INWESTYCJI : Piotrkéw Tryb.
Dziatka nr ewid. 228/1, 228/2, 228/3
obr. 20
Il INWESTOR : Miasto Piotrkow Tryb.
V ADRES INWESTORA : Pasaz Rudowskiego 10

97-300 Piotrkow Tryb.

V IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANTA : Andrzej Wierzbowski
zam. ul. Kostromska 65/15
97-300 Piotrkow Tryb.

VI JEDNOSTKA
PROJEKTOWA : Ustugi Projektowo Budowlane
Zam. ul. Szkolna 56
97-300 .Piotrkéw Tryb.

luty 2009r.



CZESC OPISOWA
I-ZAKRES ROBOT;

- Projektowany obiekt to budynek szatniowo-socjalny parterowy, nie podpiwniczony,
z poddaszem nieuzytkowym, dane ogolne:
pow. zab. - 196 m?, powierzchnia uzytkowa — 159,51 m2i kubatura: 925 m3.

- Dach o konstrukcji drewnianej, wielospadowy, kryty blachg dachdéwkowa.

Warunki lokalizacyjne :

Miejsce realizacji inwestycji - dziatka nr 228/1, 228/2, 228/3 obr. 20 w Piotrkowie
Tryb.— dziatka zabudowana kontenerami w ilosci szt. 3.

- Warunki gruntowe: w miejscu realizacji inwestycji wystepujg proste warunki
gruntowe, klasa bonitacyjna Bp, podtoze mineralne.

- W rejonie posiadania projektowanego obiektu nie stwierdzono wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

- Poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej spodu fundamentow.

- Wody gruntowe nie agresywne w stosunku do betonu.

W obrebie planowanej zabudowy nie wystepujg urzadzenia melioracyjne.

Teren nie jest wpisany do rejestr zabytkdw, ochrony srodowiska, nie zostaly tez

dla niego ustanowione strefy ochronne np.: gornicza pozarowa, sanitarna.

Projektowanie obiekt nie stwarza zagrozenie dla sSrodowiska.

Nie stwierdzono tez zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlany ch:

Uczestnicy procesu inwestycyjnego majg obowigzek wspotdziatania ze sobg w

zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie przygotowania i realizacji
budowy.

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie
niezbednych srodkow ochrony indywidualne;.

Bezposredni nadzdr nad przestrzeganiem bioz na stanowiskach pracy sprawuje
Kierownik budowy.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci zatozono stosowanie balustrad. Do
prac wykonczeniowych na potacie dachowej budynku mieszkalnego uzywac szelek
bezpieczenstwa.

Zagospodarowanie terenu budowy:

- Oznaczenie terenu obejmuje opracowaniem za pomoca tablic ostrzegawczych,

- Energia elektryczna w ramach placu budowy z istniejgcego przytacza,

- Woda w ramach placu budowy z istniejgcego.

- W zwigzku z realizacjg zamierzenia budowlanego sposobem gospodarczym inwestor
planuje zlokalizowanie pomieszczenia socjalno - bytowego w kontenerze
budowlanym, ustawionym na czas trwania robot budowlanych.

- Prace budowlano - montazowe prowadzone bedg jedynie z wykorzystaniem
oswietlenia naturalnego (dziennego)

- Prace budowlane- montazowe prowadzone beda w naturalnych warunkach,

- Lacznos¢ telefoniczna w czasie prowadzenia robot budowlano- montazowych -
bezprzewodowa.



Sktadowiska materiatow budowlanych zlokalizowane w potudniowej czesci dziatki
poza rejonem lokalizacji projektowanego obiektu.

Warunki socjalne i higieniczne:

W zwigzku w prowadzeniem robdt budowlanych przez inwestora we wkasnym
zakresie — sposobem gospodarczym — udoskonalonym.

Roboty rzemiesInicze i specjalistyczne realizowane na zasadzie zlecenia osobom
posiadajgcym odnos$ne uprawnienia.

W jadalni zastosowano tawki jako miejsce na siedzenie trwale przytwierdzone do
podioza.

SZCZEOLOWY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
o ktérym mowa w art. 21 a ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r - Prawo
Budowlane obejmuje:

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegOlnosci upadku z wysokosci:

a) roboty, przy ktorych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m-
roboty ciesielskie, dekarskie i murarskie.,

a) roboty ziemne o gtebokosci wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o
gtebokosci powyzej 1,5 m. — nie przewiduje sie.

Informacji dotycz gcej bezpiecze astwa i ochrony zdrowia ze wzgl edu na
specyfik e projektowanego obiektu budowlanego, uwzgl  ednionej w planie
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy- Prawo
Budowlane nale zy do projektanta.

Kierownik budowy jest obowi gzany, w oparciu o niniejsz g informacj e
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia, przed rozpocz  eciem budowy sporz gdzié lub
zapewni ¢ sporz gdzenie ,, planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia ,,

uwzgl edniaj gc specyfik e obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych - art. 21 a ust. 1 ustawy Prawo Budowla ne.

Zgodnie z art. 21a ust. 3 ustawy Prawo Budowlane wz = magania dotycz gce
bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét budow lanych

okre Slaj g przepisy w zakresie bezpiecze nstwa i higieny pracy, - Rozporz gdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku.

W oparciu 0 powy zsze przepisy caty proces budowlany mo  ze my podzieli ¢ na
trzy fazy robat:

1 - Roboty przygotowawcze i regulacje ogolne,
2 - Roboty stanu surowego wznoszonych budynkéw i obiektow,
3 - Roboty wyko nczeniowe iko ncowe.

Ad.1. Roboty przygotowawcze i regulacje ogolne:



Roboty przygotowawcze i regulacje ogolne przedstawione byly w I-szej czesci
zakresu robét dla catlego zamierzenia inwestycyjnego.
Ad.2. Roboty stanu surowego wznoszonych budynkow i obiektow:

- roboty ziemne ( wykopy pod fundamenty budynku),
- roboty zbrojarskie i betoniarskie,

- roboty murarskie i tynkarskie,

- roboty ciesielskie,

- roboty impregnacyjne

Ad. 3 Roboty wykonczeniowe i koricowe:

- roboty dekarskie, izolacyjne i porzadkowe,

Il - ISTNIEJACY STAN ZAINWESTOWANIA NA DZIALCE INWESTORA,
STANOWIACEJ PRZEDMIOT INNIEJSZEGO OPRACOWANIA:

Dziatka oznaczona nr ew.: 228/1, 228/2, 228/3 obr. 30, potozonej w Piotrkowie
Tryb. przy ulicy Broniewskiego, jest zabudowana kontenerami stanowigcymi
zaplecze szatniowo-sanitarne klubu KS POLONIA.

[l - Elementy zagospodarowania dziatki lub teren  u, ktére mog g stwarza é
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi .

W rejonie lokalizacji projektowanej budowy budynku mieszkalnego, nie
stwierdzono instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w
zasiegu prowadzonych robot.

IV - Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji robot
budowlanych:

Zagrozenie upadkiem z wysokosci w czasie prowadzenie prac
murowanych, ciesielskich i dekarskich prowadzonych na wysokosci ponad
5,0 m.

V - Przed przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych
kierownik budowy ka zdorazowo przeprowadza indywidualny instrukta  z
stanowiskowy .

Wykaz robot budowlanych szczegolnie niebezpiecznych:
- montaz konstrukcji wiez by dachowej,
- roboty pokryciowe.

VI - Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywanie robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie, w tym



zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacje, umo Zzliwiaj gacq
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii lub innych zagro zen:

Istniejgca droga wewnetrzna w czasie realizacji rob6ot bud. petni role drogi
pozarowe;.

Roboty budowlano- montazowe nie bedg prowadzone w okresie zimowym.
Strefa niebezpieczna wygrodzona i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym.

Teren objety opracowanie oznaczony na planie zagospodarowania dziatki o
nr ewid. 228/1, 228/2, 228/3 posiada dostep do drogi publicznej.
Kazdorazowo po zakonczeniu robdét inwestor zamyka teren budowy na klucz,
ktéry znajduje sie na posesiji.

OPRACOWAL



Ochrona przeciwpo zarowa

1. Wyjscie z budynku nalezy oznakowac¢ wg PN-92/N-01256/02.

2. W budynku nie przewiduje sie hydrantéw wewnetrznych.

3. Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych z miejskiej sieci
wodociggowej, hydrantem zlokalizowanymi w odlegto$ci ponizej 75 m od
budynku.

4. Kotlownia weglowa jest wydzielona pozarowo w klasie EI60 z drzwiami
El130.. Drzwi od wewnatrz otwierane pod naporem /dzwignia ppaniczna
/.

5. Budynek kwalifikowany do Kkategorii zagrozenia ludzi ZL Il jest
dwukondygnacyjna w klasie D odpornosci ogniowej. Czes¢ ta jest
wydzielona pozarowo sciang REI60 z otworami drzwiowymi i okiennymi
EI30.

6. Do czasu oddania obiektu do eksploatacji opracowac instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego.

7. Obiekt nie wymaga dojazdu pozarowego.

8. Wszelkie urzadzenia stuzgce ochronie pozarowej muszg posiadac
stosowne atesty ITB i CNBOP.



