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Zawarto$é opracowania:

|.  Opis techniczny do budowy zjazdéw
II. Opis techniczny do budowy parkingow
Zatgczniki:
» o$wiadczenie projektanta z aktualnym wpisem do Izby Samorzadu zawodowego
Z uprawnieniami

IIl. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rysunki konstrukcyjne
o Szczegoty konstrukcyjne

» Przekroj konstrukcyjny dla miejsc parkingowych



OPIS TECHNICZNY DO BUDOWY PARKINGU

1. Podstawa opracowania

1/ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa d/c projektowych
2/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 2 marca 1999 r.(Dz. U.Nr.43 poz.430 z dnia 14 maja 1999 r.)
3/ Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie

4/ Uzgodnienia z Inwestorem

2. Stan istniej acy

Teren nieruchomosci przeznaczony pod inwestycje stanowi czesé
dziatki nr ew. 228/1, 228/2, 228/3 obr.20 stanowigcej wiasnosc¢

Inwestora. Teren nieruchomosci jest zabudowany, zadrzewiony.

3. Zakres opracowania

Projekt zagospodarowania obejmuje swoim zakresem zaprojektowane
na terenie inwestora parkingu dla samochodéw osobowych.
Projektowany parking bedzie parkingiem ogélnodostepnym.
Nawierzchnie parkingu projektuje sie z ptyt yomb cm. na podbudowie
z ttucznia kamiennego.

Odwodnienie projektuje sie jako powierzchniowe

4. Stan projektowany

Na terenie objetym projektem zaprojektowany zostat parking

przeznaczony dla samochodow osobowych .Odwodnienie

Zaktadana konstrukcja parkingu:
- ptyty yomb- grub. 10 cm
- podsypka piaskowa - grub. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego - grub. 8cm



- stabilizacja piasku cementem 5 MPa - grub. 15 cm,

Kraweznik betonowy 15x30 utozony na tawie betonowej z betonu B-
15 z oporem o wym. 40x30 cm.

5. Organizacja ruchu drogowego

Na czas realizacji inwestycji opracowany zostatl czasowy projekt
organizacji ruchu drogowego na omawianej ulicy, stanowigcy odrebne
opracowanie.

inz. Andrzej Wierzbowski

LOD/0124/PWOK/03
LOD/0709/Z00A/07



Piotrkéw Trybunalski, 10 czerwca 2009r.

Andrzej Wierzbowski
ul. Kostromska 65/15
97-300 Piotrkow Trybunalski

OS$wiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego /Dz.U. nr 156 poz.1118 z 2006r/
oswiadczam, ze projekt budowlany
parkingu dla samochodow osobowych.

wykonany dla : Miasto Piotrkow Tryb.
ul. Pasaz Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

inz. Andrzej Wierzbowski

LOD/0124/PWOK/03
LOD/0709/Z00A/07

(Podpis projektanta)



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

parkingu dla samochodéw osobowych.

Obiekt: parking dla samochoddéw osobowych.

Adres inwestycji: ul. Broniewskiego
97-300 Piotrkow |Trybunalski

Inwestor: Miasto Piotrkow Tryb.
ul. Pasaz Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski
1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Zakres robdt w kolejnoSci realizacji przedstawia sie nastepujaco:
- wytyczenie elementow parkingu;

- korytowanie;

- wykonanie taw pod kraweznik;

- ustawienie kraweznikow;

- wykonanie podbudowy zasadniczej;

- utozenie ptyt;

- prace wykohAczeniowe (spoinowanie).
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W liniach rozgraniczajgcych inwestycje nie znajdujg sie inne obiekty budowlane.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wg mapy syt.-wys. dla celéw projektowych na terenie bezposrednio objetym

inwestycjg nie wystepujg elementy infrastruktury podziemne;j.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych.

Przewidywane zagrozenia jakie mogg wystgpi¢ podczas realizacji robot to:

- zagrozenie z tytutu wystepujacego hatasu i wibracji,
- zagrozenia wynikajace z prowadzenia prac w ciggtym ruchu drogowym.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych



Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w realizacji inwestycji powinni przejs¢
szkolenie wstepne bhp i p poz. Przeprowadzone przez instruktora bhp. Pracownicy
wykonujacy roboty drogowe powinni przej$¢ szkolenie stanowiskowe
przeprowadzone przez osobe kierujacq robotami. Powyzsze szkolenia nalezy
zakonczy¢ pisemnym potwierdzeniem przez pracownikow o odbytym szkoleniu.
Operatorzy sprzetu mechanicznego i maszyn powinni mie¢ adekwatne do
wykonywanych czynnoéci uprawnienia. Osoby kierujgce ruchem powinny zostaé

przeszkolone zgodnie z odrebnymi przepisami.

. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje w wypadku wystapienia zagrozen.

Zabezpieczenie robo6t drogowych powinno polega¢ na odpowiednim oznakowaniu i
zabezpieczeniu miejsc prowadzenia prac. Wszyscy pracownicy muszg zostac
wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze i kaski ochronne. Komunikacje zapewni¢ za

pomocg telefonow komdrkowych.

Organizacja ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej zmiany

organizacji ruchu.

Przed przystgpieniem do prac Inwestor uzyska od zarzadcy drogi decyzje

zezwalajgcq na zajecie pasa drogowego.

Projektant sporzadzajacy informacie: inz. Andrzej Wierzbowski

LOD/0124/PWOK/03
LOD/0709/Z00A/07



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU PROJEKTU PARKINGU

Zakres robot:

Wykonanie koryta pod konstrukcje parkingu

Wykonanie warstw konstrukcyjnych

Wykonanie okraweznikowania z kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm
Wykonanie nawierzchni z ptyt yomb grub10 cm.

Warunki lokalizacyjne:

Miejsce realizacji inwestycji — ul.Broniewskiego .

Dziatka z dostepem do drogi publicznej.

Teren nie jest wpisany do rejestru zbytkow, ochrony $rodowiska, nie zostaty tez
dla niego ustanowione strefy ochronne np.: gérnicza, pozarowa, sanitarna.
Projektowane obiekty nie stwarzajg zagrozenia dla Srodowiska.

Projektowane obiekty nie stwarzajg zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Warunki przygotowania i prowadzenia robot budowlanych:

Uczestnicy procesu inwestycyjnego majg obowigzek wspoétdziatania ze sobg w

zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie przygotowania i realizacji

budowy. Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie

niezbednych Srodkéw ochrony indywidualne;j.

Zagospodarowanie terenu budowy:

Oznaczenie terenu objetego opracowaniem za pomocg tablic ostrzegawczych,
Prace budowlane bedg prowadzone jedynie z wykorzystaniem oSwietlenia
naturalnego (dziennego ).

Prace budowlane bedg prowadzone w warunkach naturalnych.

tacznos¢ telefoniczna w czasie prowadzenia robot - tel. komorkowy.

SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH



(art. 21 a ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane )

1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia nie

stwarza ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci.
Kierownik budowy w oparciu o niniejszg informacje bezpieczehnstwa i ochrony
zdrowia obowigzany jest przed rozpoczeciem budowy sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie ,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” — art. 21 a ust. 1 Ustawy
prawo budowlane.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

* Prowadzenie robét ziemnych, wykopow

*  Wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej

» Do zagrozen zdrowotnych naleze¢ bedzie hatas, wibracje, zapylenie przy cieciu
kostki i kraweznikow.

Srodki techniczne i organizacja, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Roboty nie bedg prowadzone w okresie zimowym.

Strefa niebezpieczna ogrodzona i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep

osobom postronnym.



