polonia PRZEDMIAR
Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Budynek zaplecza socjalno-sanitarnego klubu KS POLONIA-parking
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
0121-02 wierzchnie placéw postojowych
0.08 ha 0.08
RAZEM 0.08
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
16.1*5 m?2 80.50
RAZEM 80.50
3/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
16.1*5 m?2 80.50
RAZEM 80.50
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 w gruncie m3
0209-03 + kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg.do 1
KNR 2-01 km
0214-03 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
16.1*5 m3 80.50
RAZEM 80.50
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
0114-05 15cm
16.1*5 m?2 80.50
RAZEM 80.50
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o grubosci po zageszcze- |m2
0114-07 niu 8 cm
16.1*5 m?2 80.50
RAZEM 80.50
7|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
0105-08 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
16.1*5 m?2 80.50
RAZEM 80.50
8/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
0105-08 dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
16.1*5 m?2 80.50
RAZEM 80.50
9/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa |m2
0407-03
16.1*5 m?2 80.50
RAZEM 80.50
10|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
0401-03 kat.I-11
42.2 m 42.20
RAZEM 42.20
11/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
0402-03
42.2*0.3*0.3 m3 3.80
RAZEM 3.80
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
0403-05 wo-piaskowej
42.2 m 42.20
RAZEM 42.20

Norma STD Wersja 4.20a Licencja: 6496 dla Ustugi Projektowo Budowlane Andrzej Wierzbowski




