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Opracowanie wykonano na zlecenie
Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych

Zgodnie z decyzj Generalnego Dyrektora Drég Publicznych niniejsgélioa specyfikacja
techniczna stanowi obowdujaca podstaw sporadzenia szczegétowej specyfikacji
technicznej przy zlecaniu i realizacji robét naghoh krajowych i wojewddzkich oraz jest
zalecona do wykorzystania przy zlecaniu robét mach miejskich i gminnych.

Jednostka autorska,
opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:
Branzowy Zaktad D@wiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sm.a.
03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19, tel./faxQ08218-58-29

Konsultacje:
Wydziat Budowy Generalnej Dyrekcji Drog PublicznyehWarszawie

Przy sporadzaniu szczegétowej specyfikacji technicznej mplauaktualné przepisy
zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogélnej spé@dji technicznej.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknej (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru parkingow

1.2. Zakres stosowania OST

Ogllna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohewica podstaw
opracowania szczegétowej specyfikacji techniczn8ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbét na drogach krajowych i
wojewddzkich.

Zaleca s wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogactejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST
1.3.1.Zakres stosowania parkingéw i zatok

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyes/konania:
- parkingow,
- zatok autobusowych,
— zatok postojowych.

1.3.2.Rodzaje nawierzchni

W niniejszej OST podano zakres robo6t dla ngjciej stosowanych konstrukciji
nawierzchni w budowie parkingdéw i zatok.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Parking - wydzielony teren poza korpdrogi, wyposaony w miejsca postojowe dla
samochodo6w oraz w uidzenia dla zaspokajania potrzeb padséh.

1.4.2.Droga manewrowa - droga przejrmcg ruch pojazdéw wjelzajacych na parking i
wyjezdzajacych z parkingu, na ktérej dokonujes sidwniez rozrad pojazdow lekkich i
cigzkich do miejsc postojowych.

1.4.3.Miejsca postoju samochoddw ezarowych - wydzielone miejsca postoju dla
pojazdéw o masie do 10 Mg na pojedynog podwojra.

1.4.4 Miejsca postoju samochodéw osobowych - wydzielonejsta postoju dla
pojazdow, ktérych masa catkowita nie przekracza\Bg5

1.4.5.Zatoka autobusowa - miejsce zatrzymania dla wymigasaerow, uradzone poza
jezdni i przeznaczone wytznie dla autobuséw komunikacji zbiorowe;j.

1.4.6.Zatoka postojowa - miejsce w @bie korony drogi, przeznaczone na parkowanie
pojazdow.
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1.4.7..Pozostate oki&enia podstawowe as zgodne z obowizujacymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-M3®0.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy na podsyple cementowo-piaskowy
2.2.1.Piasek

Piasek na podsyglpowinien spetni@wymagania wg BN-87/6774-04 [9].
2.2.2.Cement

Cement stosowany na podsygpkementowo-piaskoav powinien by cementem
portlandzkim marki 25.

Cement stosowany do zalania spoin zapraementowo-piaskogvpowinien by
cementem portlandzkim marki 35.

Cement powinien odpowiadavymaganiom PN-88/B-30000 [1]. Dostarczanie i
przechowywanie cementu powinno odpowiadgmaganiom BN-88/6731-08 [5].

2.2.3.Woda

Woda do podsypki cementowo-piaskowej powinna fydmiany 1", zgodnie z
wymaganiami PN-88/B-32250 [2].
2.3. Krawezniki, obrzeza, ptyty chodnikowe
2.3.1.Krawezniki

Krawezniki betonowe, stosowane przy budowie parkingéwatok autobusowych,
powinny odpowiadawymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/6776@ [12].

2.3.2.Piyty chodnikowe i obrzea

Piyty chodnikowe betonowe, stosowane do wykongmeaondéw na zatokach
autobusowych oraz jako agji piesze na parkingach, powinny odpowiadeymaganiom
BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/6775-03.03 [6].

Obrzeéa chodnikowe z prefabrykatébw betonowych powinny awipda
wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/67750a312].
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2.4. Materiaty do nawierzchni parkingdw i zatok

Piyty betonowe, na stanowiskach postojowych paxkivy powinny odpowiada
wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/6775023/11].

2.5. Materiaty do wykonania podbudowy

Materialy stosowane do podbudowy z gruntu stadWanego cementem powinny
odpowiadé wymaganiom OST D-04.05.01 ,Podbudowa z gruntu lkiuszywa
stabilizowanego cementem”, a do podbudowy z chudegionu wg OST D-04.06.01
.Podbudowa z chudego betonu”.

Materialy stosowane do podbudowy wykonywanej zskywa tamanego lub z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczioeirnmy odpowiad& wymaganiom
wg OST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanegb”@ST D-04.04.01 ,Podbudowa
z kruszywa naturalnego”.

2.6. Materiaty do robét wykonczeniowych

Materialy do umacniania skarp i rowow przy wykomywu parkingéw i zatok,
powinny odpowiada wymaganiom wg OST 06.01.01 ,Umocnienie skarp i damprzez
humusowanie, obsianie, darniowanie”.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje uniecie pobocza
pospoiky na zatoce autobusowej, to kruszywioyte do wykonania umocnienia powinno
odpowiadé wymaganiom wg BN-66/6774-01 [8].

2.7. Materiaty do wykonania odwodnienia

Jeli w dokumentacji projektowej przewidziano wykonani elementow
odwodnienia powierzchniowego i vefinego na budowanych parkingach lub zatokach,
takich jak: kanalizacja deszczow&ieki z elementéw prefabrykowanych uktadanych na
skarpach,scieki z elementow prefabrykowanych (korytek betopoly uktadanych w
rowach, drenéw do odwodnienia wighego itp., to materiaty lub prefabrykatyyte do
wykonania odwodnienia powinny odpowigdaymaganiom:

- dla kanalizacji deszczowej, wg OST D-03.02.01 ,Kemae&ja deszczowa”,

— dlasciekow z elementéw prefabrykowanych uktadanychkamach lub w rowach, wg
OST D-06.01.03 ,Umocnienie rowow &ciekow brukowcem Ilub elementami
prefabrykowanymi”,

— dla drenéw do odwodnienia vegnego, wg OST D-03.03.01 g&zki podtne”.

2.8. Materiaty do oznakowania poziomego i pionowego

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziamgkonanie oznakowania
poziomego i pionowego na parkingach, to materiatytes do wykonania tych robot
powinny odpowiadawymaganiom:

- dla oznakowania poziomego, wg OST D-07.01.01 ,Omnsnie poziome”,
- dla oznakowania pionowego, wg OST D-07.02.01 ,Opmainie pionowe”.
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2.9. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw stosowanych do wykonanikipgéw i zatok powinno
odpowiadé wymaganiom odpowiednich OST.

3. SPRZET

Wymagania ogolne dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Do wykonania parkingéw i zatok nalestosowd ten rodzaj sprgu, ktory zostat
podany w odpowiednich OST.

4. TRANSPORT

Wymagania o0g6lne dotygeze transportu podano w OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogélne”.

Transport materiatéw stosowanych do wykonania ipgdw i zatok powinien
odpowiadé wymaganiom odpowiednich OST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania robét podano w OST D-MOQO0 ,Wymagania
ogolne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy, ustiai drzew i krzewéw, zdfie
warstwy humusu oraz inne elementy robot przygotoszgeh, ktére mog wystapi¢ przy
budowie parkingéw i zatok, nafe wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w OST
D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne w wykopach nalewykonywa: zgodnie z wymaganiami podanymi
w OST D-02.01.01 ,Wykonanie wykopow w gruntach\ kat.”.

Roboty ziemne w nasypach natevykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi
w OST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

5.4. Podiae

Podiae pod wykonanie konstrukcji nawierzchni parkingdéwatok powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w OS041.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@”.

5.5. Podsypka cementowo-piaskowa

Przy wykonywaniu parkingéw i zatok, podsypka cetoao-piaskowa mze by
stosowana pod uenie nawierzchni z kostki kamiennej, klinkieru, tphetonowych oraz
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pod ustawienie kragenikdw betonowych na lawie betonowej z oporem. Zssi@nie
podsypki i jej grub& powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Wytrzymataé¢ na
Sciskanie podsypki cementowo-piaskowej po 7 dniacibek walcowych dgrednicy 8 cm
powinna wynosi co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach 14 MPa.

Mieszanie podsypki powinnogsbdbywa w betoniarkach.

Piasek, cement i woda powinny odpowiatlymaganiom wg punktu 2.3.

Podsypka powinna Wy rozcielona i wyréwnana do profilu zgodnie z
dokumentagj projektovy.

5.6. Krawezniki, obrzeza i chodniki

Ustawienie krawznikOw i obrzery oraz utaenie ptyt chodnikowych powinno by
zgodne z dokumentacjprojektovs, SST, wskazaniami #yniera oraz wymaganiami wg
odpowiednich OST:

— D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”,
- D-08.03.01 ,0Obrzea betonowe”,
- D-08.02.01 ,Chodniki z ptyt betonowych”.

5.7. Odwodnienie

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziangkonanie elementow
odwodnienia przy budowie parkingdéw i zatok, to wezaosci od rodzaju ich wygpowania
warunki wykonania powinny ldy zgodne z poszczegélnymi ogélnymi specyfikacjami
wedtug OST D-03.00.00 ,,0dwodnienie korpusu drogawieg

Odwodnienie parkingéw i zatok powinnodwykonane zgodnie z poszczegb6linymi
0go6Inymi specyfikacjami OST D-03.00.00 ,0dwodniek@pusu drogowego”.

5.8. Wykonanie podbudowy

Koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@a przeznaczonego do
utozenia konstrukcji nawierzchni parkingdw i zatok, eagl wykonywa wg OST
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”.

Podbudow z gruntu stabilizowanego cementem aglevykonywat wg OST
D-04.05.01 ,Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilianego cementem”, a z chudego
betonu wg OST D-04.06.00 ,Podbudowa z chudego lbéton

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechaniczagmnienione w punkcie 2.6
niniejszej specyfikacji technicznej, najewykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w
OST D-04.04.01 ,Podbudowa z kruszywa naturalnegaz @ST D-04.04.02 ,Podbudowa
z kruszywa tamanego”.

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnyietieli jest to przewidziane w
dokumentacji projektowej lub SST, naje wykonywa zgodnie z OST D-04.03.01
»0czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

5.9. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnie stosowane na parkingach i zatokachimy by wykonywane
zgodnie z wymaganiami podanymi w poszczegd6lnych :OST
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— nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, dlug OST D-05.03.05
.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznychtwarzanych i wbudowywanych
na goaco”,

— nawierzchnia klinkierowa, wg OST D-05.03.02 ,Nawziehnnie klinkierowe”,

— nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej, w§TOD-05.03.01 ,Nawierzchnie
kostkowe”,

— nawierzchnia z ptyt betonowych, wg OST D-05.03.0&yierzchnie z ptyt kamienno-
betonowych”.

5.10. Roboty wykaczeniowe

Umocnienie skarp parkingdw i zatok przez humusaeyapbsianie i ewentualnie
darniowanie, nalgy wykonywa zgodnie z OST D-06.01.01 ,Umocnienie skarp i rowow
przez humusowanie, obsianie, darniowanie”.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje inmaocnienia skarp i
rowow, np. brukowcem lub elementami prefabrykowanymroboty te naley wykonywa
wedtug odpowiednich OST D-06.01.02 ,Umocnienie pkaorukowcem” lub OST
D-06.01.03  ,Umocnienie  rowow i $ciekbw brukowcem lub  elementami
prefabrykowanymi”.

5.11. Oznakowanie poziome i pionowe

Oznakowanie poziome i pionowe, §lje jest przewidziane w dokumentacji
projektowej, powinno by wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs i odpowiednimi
OST: D-07.01.01 ,Oznakowanie poziome” i D-07.02,@¥nakowanie pionowe”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie prawidtowéci rob6t przygotowawczych

Kontrola jakdci robdt przygotowawczych polega na sprawdzeniwgddndci z:
a) dokumentagj projektowy - na podstawie oglizin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w OST D-01.00.00 ,Roboty piatpgvawcze”.

6.2. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania rob6t ziemnych

Kontrola jakdci robét ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgédnn
a) dokumentagj projektows - na podstawie oglizin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w OST D-02.01.01 ,Wykonaniekagow w gruntach | - V
kat.” i OST D-02.03.01"Wykonanie nasypow”.

6.3. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania podtaza

Rodzaj gruntu podi@ naley okreli¢ na podstawie baddaboratoryjnych.

Kontrola jakdci przygotowania podiam polega na sprawdzeniu zgoécioz
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowejzora OST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggzczaniem podi@”.
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6.4. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania podsypki

Kontrola jakdci utozonej podsypki cementowo-piaskowej polega na spramidz
zgodndci z:
a) dokumentagj projektowa w zakresie grubii i wyréwnania do wymaganego profilu -
na podstawie ogtizin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w p. 5.5 niniejszej OST, w reale wytrzymatéci na
sciskanie.

6.5. Sprawdzenie prawidlowéci wykonania kraweznikow, obrzezy i chodnikéw

Kontrola jakdci wykonania krawznikw, obrzey i chodnikbw polega na
sprawdzeniu zgodroi z:
a) dokumentagj projektowy - na podstawie oglizin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich OST:
— D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe”,
- D-08.02.01 ,Chodniki z ptyt betonowych”,
— D-08.03.01 ,0Obrzea betonowe”.

6.6. Sprawdzenie wykonania odwodnienia

Kontrola wykonania odwodnienia polega na sprawilzegodndgci z:
a) dokumentagj projektowy - na podstawie oglizin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w odpowiednich OST D-03.00,@xwodnienie korpusu
drogowego”.

6.7. Sprawdzenie wykonania podbudowy

Kontrola jakdci wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu zgéai o
a) dokumentaej projektows w zakresie rodzaju, grubc, szerokéci i spadkoéw
poprzecznych - na podstawie edtin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich OST:
- dla podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem wg OST D-04.05.01
-Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoestem”,
— dla podbudowy z chudego betonu wg OST D-04.06.@@ihRdowa z chudego betonu”,
- dla podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznig OST D-04.04.01
-Podbudowa z kruszywa naturalnego” oraz OST D-0424Podbudowa z kruszywa
tamanego”.
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnyetiety sprawdzt zgodnie z
wymaganiami zawartymi w OST D-04.03.01 ,Oczyszceerii skropienie warstw
konstrukcyjnych”.

6.8. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Kontrola jakdci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu mgéa z:
a) dokumentaej projektova w zakresie grubi@i konstrukcji, szerok&i, rzednych
wysokasciowych i spadkéw poprzecznych,
b) wymaganiami podanymi w odpowiednich OST:
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— dla nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznyetedtug OST D-05.03.05
.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznychtwarzanych i wbudowywanych
na goaco”,

— dla nawierzchni klinkierowych, wg OST D-05.03.02gWierzchnie klinkierowe”,

— dla nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnegy @ST D-05.03.01 ,Nawierzchnie
kostkowe”,

- dla nawierzchni z ptyt betonowych, wg OST D-05.@3.0Nawierzchnie z piyt
kamienno-betonowych”.

6.9. Sprawdzenie wykonania robo6t wykaczeniowych

Kontrola jakdci wykonania robo6t wykaczeniowych polega na sprawdzeniu ich
zgodndci z dokumentagj projektowy na podstawie ogtlzin i pomiaréw oraz zgodtoi z
wymaganiami wg odpowiednich OST D-06.00.00 ,Rohsykonczeniowe”.

6.10. Sprawdzenie wykonania oznakowania poziomegpibnowego

Kontrola wykonania oznakowania poziomego i pionga@olega na sprawdzeniu
zgodndci z dokumentagj projektowa na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz zgoddo z
wymaganiami wg OST D-07.01.01 ,Oznakowanie poziome” OST D-07.02.01
.Oznakowanie pionowe”.

6.11. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materiaty mugzspetnid wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robét, ktére wykagzupdstpstwa od postanowie OST,
powinny by doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgémine OST, a po
przeprowadzeniu badai pomiaréw mog by¢ ponownie przedstawione do akceptacji
Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub zatoki
na podstawie dokumentacji projektowej i pomiarievenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty obgte niniejsa specyfikacy podlegay:
a) odbiorowi robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien kdydokonany po:
— odtworzeniu trasy i punktéw wysosziowych,
— zdjeciu warstwy humusu lub darniny,
- wykonaniu rob6t ziemnych,
— wykonaniu rob6t odwodnieniowych,
— wykonaniu koryta pod konstrukchawierzchni i zagszczeniu podiea,
b) odbiorowi kaxcowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za nf (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub zatakalezry

przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci robét.

Cena wykonania robét obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie na teren budowy potrzebnych materjatéw
wykonanie robot ziemnych i odwodnieniowych,
wykonanie koryta i uteenie podbudowy, ewentualnie wykonanie podsypki,
wykonanie krawznikow, obrzey i chodnikow,
wykonanie nawierzchni,
wykonanie rob6t wykfczeniowych | ewentualnie oznakowania poziomego
i pionowego,
przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych zgodnie z dokumentacj
projektows i specyfikacy technicza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda dmhétv i zapraw
3. PN-59/5-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchtirkierowe. Wymagania
techniczne i warunki odbioru
4. PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchmiekostki kamiennej
nieregularnej. Wymagania techniczne i badania pdbjorze
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyean
6. BN-80/6775.03.03 Prefabrykaty budowlane z hetoElementy nawierzchni
drég, ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Byt
chodnikowe
7. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy
8. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierkclogowych i kolejowych.
Zwir i pospotka
9. BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo umaine do nawierzchni
drogowych. Piasek
10. BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni
drég, ulic, parkingébw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania
11. BN-80/6775-03.02 Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni
drég, ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Biyt
drogowe
12. BN-80/6775-03.04 Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni

drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kredmiki i
obrzera.
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