polonia PRZEDMIAR
Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Budynek zaplecza socjalno-sanitarnego klubu KS POLO  NIA
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m?2
d.1/0126-01 spycharek
15*15 m?2 225.00
RAZEM 225.00
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - doda- |m2
d.1/0126-02 tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
225*3 m?2 675.00
RAZEM 675.00
3|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW |m2
d.1/0233-02 (75 KM) w gruncie kat. Il
225*0.30 m?2 67.50
RAZEM 67.50
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
225*1.1 m3 247.50
RAZEM 247.50
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
247.5 m3 247.50
RAZEM 247.50
6 Dostarczenie piasku - grunt kat. | m3
d.1|kalk. wkasna
247.5 m3 247.50
RAZEM 247.50
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
247.5 m3 247.50
RAZEM 247.50
2 FUNDAMENTY
8/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton B10 m3
d.2|1101-01
0.5*0.1*(14*4+2*12.28+4.99+1.18) m3 4.34
RAZEM 4.34
9/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.2/0202-01 uktadanie betonu, beton B15
0.5*0.4*(14*4+2*12.28+4.99+1.18) m3 17.35
RAZEM 17.35
10|NNRNKB (z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|202 0136-02
14*4*1*0.25+(2*12.28+4.99+1.18)*0.25 m3 21.68
RAZEM 21.68
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/0290-03 gtadkie
0.08 t 0.08
RAZEM 0.08
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane
0.308 t 0.31
RAZEM 0.31
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw  |m2
d.2|0604-02 fundamentowych betonowych
86.73*0.50 m?2 43.37
RAZEM 43.37
14|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 50, grub. 8 cm, |m2
d.2|0609-08 pionowe na lepiku bez siatki metal.
(14*3+6.25*2+2*1+1.5)*1 m?2 58.00
RAZEM 58.00
3 SCIANY PARTERU
15/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m2
d.3/0107-01 bet.komorkéw.grubosci 24 cm
281.96 m?2 281.96
RAZEM 281.96
16|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.3/0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
17|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.3/0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
18/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/0126-05
1.20*2*2+1.50*2*3+1.80*2*4 m 28.20
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RAZEM 28.20
4 KOMINY
19/KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.4/0122-01
12.14 m3 12.14
RAZEM 12.14
5 STROP N/PARTEREM
20|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA |, beton B20 m2
d.5/0214-01
196 m?2 196.00
RAZEM 196.00
21|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie m
d.5/0214-05
5.563*4 m 22.12
RAZEM 22.12
22|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wierce monolityczne na $cianach wewnetrznych, |m3
d.5/0212-11 beton B20
7.68 m3 7.68
RAZEM 7.68
23|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o |m3
d.5|0212-12 szerokosci do 30 cm, beton B20
14 m3 14.00
RAZEM 14.00
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5/0290-03 gtadkie
0.08 t 0.08
RAZEM 0.08
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5|0290-04 zebrowane
0.31 t 0.31
RAZEM 0.31
6 DACH - KONSTRUKCJA
26|KNR 2-02 Sciany budynkoéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, |m?2
d.6/0116-01 grubosci 24 cm
56*0.5 m?2 28.00
RAZEM 28.00
27|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek cegtami grubosci 1/4 ceg. m2
d.6/0123-05
56*0.25 m?2 14.00
RAZEM 14.00
28|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6|0406-01 drew.
(15.6*3+7.05*2+1.8*2)*0.12*0.12 m3 0.93
drew.
RAZEM 0.93
29|KNR 2-02 Ramy gdrne i platwie, dlugosé do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.6|0406-03 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
8.62*4*0.12*0.12 m3 0.50
drew.
RAZEM 0.50
30|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dlugosé ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do m3
d.6|0406-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
(8.62*4)*0.12*0.12 m3 0.50
drew.
RAZEM 0.50
31|KNR 2-02 Stupy o dlugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.6|0407-05 cy hasyc. drew.
(3.03*4)*0.12*0.12 m3 0.17
drew.
RAZEM 0.17
32/KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.6/0408-01
1.20*52*0.07*0.14 m3 0.61
RAZEM 0.61
33/KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6|0408-02
5.12*7*0.032*0.14*2 m3 0.32
RAZEM 0.32
34|KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2|m3
d.6|0408-04 Z tarcicy nasyconej
0.07*0.14*1.08*(1.42*4+2.71*4+4*4+4*0.9+4*1.85+4*2.83+4*3.81) m3 0.74
RAZEM 0.74
35/KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.6|0408-05 Z tarcicy nasyconej
(4*5.31+4*6.6+4*7.8+16*9+4*4.92+4*5.9+2*6.75)*1.08*0.07*0.14 m3 2.96
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RAZEM 2.96
36|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.6|0408-07 nasyconej
(6.79*2+8.94*2)*0.08*0.16 m3 0.40
RAZEM 0.40
37 KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyco- |m3
d.6|0409-04 nej
(1.64*4)*0.07*0.14 m3 0.06
RAZEM 0.06
7 DACH - POKRYCIE
38|KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - kontrtaty (wsp. 25% RMS) m2
d.7|0403-02
analogia
(0.5*6.79*15.6*2+8.94*0.5%(5.2+15.6))*1.08 m?2 214.81
RAZEM 214.81
39/ KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.7|0410-04 Cy nasyconej
214.81 m?2 214.81
RAZEM 214.81
40/ KNR 2-02 Deski czotowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.7/0409-03
analogia
15.6*4*0.025*0.25 m3 0.39
RAZEM 0.39
41|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna - ptyty dachowe m2
d.7/0508-01
214.81 m?2 214.81
RAZEM 214.81
42|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna - gasiory m
d.7/0508-02
5.2+8.94%4 m 40.96
RAZEM 40.96
43/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.7|202 0541-01
<pas nadrynnowy>(15.6*4)*0.25 m2 15.60
RAZEM 15.60
44/\NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.7|202 0541-02 |cm
<pas podrynnowy>(15.6*4)*0.30 m2 18.72
RAZEM 18.72
45/ KNR 2-02 Obroébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blacha - z blachy ocyn- |szt.
d.7/0515-08 kowanej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm m
d.7|0524-02
3.95%4 m 15.80
RAZEM 15.80
47|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.7/0524-03
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
8 SCIANKI DZIALOWE
48/ KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.8/0121-03
136.62 m?2 136.62
RAZEM 136.62
49 KNR 2-02 Scianki dzialowe peine z cegiet peinych grubosci 1/4 ceg. m2
d.8/0120-01
21 m?2 21.00
RAZEM 21.00
9 STOLARKA
50|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. do 0.6 m2 - kolor m2
d.9/1018-01
<okno 04 o wym. zewn. 0.865x0.535 m>0.9*0.6*1 m2 0.54
RAZEM 0.54
51|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 m2
d.9/1018-02
<okna 03 o wym. zewn. 86,5x83,5 m>0.9*0.9*3 m2 2.43
RAZEM 2.43
52|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 m2
d.9/1018-03
<okna 02 o wym. zewn. 116,5x143,5 m, okna 05 o wym. zew. 146,5x83,5 > m2 4.50
1.2*1.5*1+1.5*0.9*2
RAZEM 4.50
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53|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.9/1018-04
<okno 01 o wym zew. 146,5x143,5>1.5*1.5*2 m?2 4.50
RAZEM 4.50
54|KNNR 2 Podokienniki z ptyt wirowych wodoodpornych, fornirowane szer. 25 cm - kolor |[m
d.9/0302-07 olchy
analogia
1.30*3+1.60*4+1*3 m 13.30
RAZEM 13.30
55/KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne stalowe petne, jednoskrzydtowe, ocieplone - kolor m2
d.9/1027-02
<drzwi d1>0.90*2.00*3 m?2 5.40
RAZEM 5.40
56| KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane regulowane dla $cian do 160 mm - okleinowane pcvw |m?2
d.9|1026-01 kolorze olchy
analogia
18 m?2 18.00
RAZEM 18.00
57|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne m2
d.9|1026-04
1.6*2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
58/ KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane regulowane dla $cian do 280 mm - okleinowane pcvw |m2
d.9/1026-01 kolorze olchy
analogia
21.2 m?2 21.20
RAZEM 21.20
59/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m2 |m?2
d.9/1017-01 fabrycznie wykonczone - okleinowane pcv w kolorze olchy
<drzwi w5 z nawiewem, blokadg i samozamykaczem>0.80*2.00*5 m2 8.00
RAZEM 8.00
60|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do |m?2
d.9|1017-04 1.6 m2 oszklone szyba o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykonczone -
okleinowane pcv w kolorze olchy
<drzwi w4>0.90*2.00*5 m?2 9.00
RAZEM 9.00
61/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m?2
d.9|1017-02 m2 fabrycznie wykonczone - okleinowane pcv w kolorze olchy
<drzwi wl z nawiewem, blokadg i samozamykaczem>0.90*2.00*8 m?2 14.40
RAZEM 14.40
62| KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptytowe jednoskrzydtowe o odpornosci ogniowej El 30, o m2
d.9/1027-02 pow. ponad 1.5 m2 z szybg, oscieznica regulowana dla $cien do 280mm -
analogia okleinowane pcv w kolorze olchy
<drzwi w6*>0.90*2.00 m?2 1.80
RAZEM 1.80
63|KNNR 2 Schody strychowe sktadane 80x120 cm (np. firmy ROTO) m2
d.9/1105-02
analogia
0.80*1.20 m?2 0.96
RAZEM 0.96
10 SLUSARKA
64/KNNR 2 Balustrady podjazdu dla nepetnosprawnych z rur stalowych $r. 40 mm, z po- |m
d.10{1301-04 chwytami na wys. 75 cm i 90 cm
analogia
6.35*2 m 12.70
RAZEM 12.70
11 TYNKI WEWNETRZNE
65|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stupach m2
d.11/0803-03
460.58 m?2 460.58
RAZEM 460.58
66|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na stropach i podcig- m2
d.11/0803-06 gach
196 m?2 196.00
RAZEM 196.00
67|KNNR 2 Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zapra- |m?2
d.11/0805-02 wie klejowej
156.53 m?2 156.53
RAZEM 156.53
12 PODLOZA | POSADZKI
68|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.12/1101-07
39.75 m3 39.75
RAZEM 39.75
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69|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.12/1101-01
15.9 m3 15.90
RAZEM 15.90
70|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorgco - pierw- |m2
d.12/0604-03 sza warstwa
159.02 m?2 159.02
RAZEM 159.02
71|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na goraco - druga |m2
d.12/0604-04 i nast.warstwa
159.02 m?2 159.02
RAZEM 159.02
72|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 grub. 10 |m2
d.12/0609-03 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
159.02 m?2 159.02
RAZEM 159.02
73|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.12{1102-01 na ostro
159.02 m?2 159.02
RAZEM 159.02
74|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.121102-02 na gtadko
159.02 m?2 159.02
RAZEM 159.02
75/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.12{1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm
159.02 m?2 159.02
RAZEM 159.02
76| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny m2
d.12/1105-03
159.02 m?2 159.02
RAZEM 159.02
77|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko m2
d.12/1105-01
159.02 m?2 159.02
RAZEM 159.02
78/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - pogrubienie warstwy o 1 mm m2
d.12/1105-02
159.02 m?2 159.02
RAZEM 159.02
79|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
d.12{1112-05 PCW grob. 2 mm
104 m?2 104.00
RAZEM 104.00
80/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.12/1112-09 wych
104 m?2 104.00
RAZEM 104.00
81/ KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrze- |m
d.121113-07 wane
75 m 75.00
RAZEM 75.00
82/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m2
d.12{1118-08 metoda zwyklg
5.02 m?2 55.02
RAZEM 55.02
83/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- {m
d.12{1120-04 ne na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
<11>2.00*2+2.50*2-1.50*2 m 6.00
<12>31.13*2+2.74*2+0.85*2-1.50-0.90*13-0.80 m 55.44
<18>1.70*2+2.20*2-0.90 m 6.90
<110>3.30*2+3.05*2-0.90 m 11.80
<111>1.00*2+2.06*2-0.80 m 5.32
<113>1.55*4+1.03*2+0.95*2-0.90*3 m 7.46
<115>3.30*2+3.05*2-0.90 m 11.80
<116>1.00*2+2.06*2-0.80 m 5.32
<119>3.30*2+3.05*2-0.90 m 11.80
<120>1.00*2+2.06*2-0.80 m 5.32
<122>3.09*2+3.05*2-0.90 m 11.38
<123>1.22*2+1.53*2-0.80 m 4.70
<126>2.75*2+3.17*2+0.87*2+8.06*2-0.90*2-0.80*9 m 20.70
<127>3.05*2+2.28*2-0.80 m 9.86
<128>3.44*2+2.07*2-0.80 m 10.22
<129>2.02*2+1.41*2-0.80 m 6.06
<130>3.96*2+2.70*2-0.80 m 12.52

Norma STD Wersja 4.20a Licencja: 6496 dla Ustugi Projektowo Budowlane Andrzej Wierzbowski




polonia PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<131>3.96*2+2.41*2-0.80 m 11.94
<132>3.96*2+4.68*2-1.10-1.20+0.12*2-0.80-1.08 m 13.34
<133>3.42*2+3.05*2-0.80-1.08 m 11.06
<134>1.37*2+1.53*2-0.80 m 5.00
<135>1.40*2*2+1.27*4-0.90*3 m 7.98
<136>3.05*2+2.00*2-0.80 m 9.30
<137>1.40*2+1.27*2-0.90 m 4.44
<138>2.93*2+4.52*2-0.90 m 14.00
RAZEM 279.66
84 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- {m
d.12{1120-06 ne na klej z przecinaniem plytek metoda kombinowang
130.6 m 130.60
RAZEM 130.60
13 MALOWANIE
85/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.13]/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
analogia
500.05 m?2 500.05
RAZEM 500.05
14 ELEWACJE
86|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 50 grub. 12 cm - m2
d.14]1902-07 metoda lekka; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubosc¢ 3,
analogia 0 mm na $cianach, wyprawa elewacyjna akrylowa
196 m?2 196.00
RAZEM 196.00
87|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 50 grub. 12 cm - m2
d.14]1902-07 metoda lekka; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubosc¢ 3,
analogia 0 mm na $cianach, wyprawa elewacyjna - tynk mozaikowy
47.6 m?2 47.60
RAZEM 47.60
88|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka; faktura |m2
d.14]1902-09 nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 3,0 mm na osciezach
analogia
7.84 m?2 7.84
RAZEM 7.84
89 KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa |m?2
d.14/2601-05 siatki (parter)
84 m?2 84.00
RAZEM 84.00
90|KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.-ochrona m
d.14/2601-08 naroz.wypukt.na styrop.z dod.wzmoc.1 warst.siatki
m 14.00
RAZEM 14.00
91|KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod boazerie - podbitke okapow m2
d.14/20202-01
analogia
49.92 m?2 49.92
RAZEM 49.92
92|KNR-W 2-02 |Boazerie panelowe - podbitka okapow m2
d.14/1036-04
analogia
49.92 m?2 49.92
RAZEM 49.92
93|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor.- natozenie pod- |m2
d.14/0933-01 ktadowej masy tynkarskiej
196 m?2 196.00
RAZEM 196.00
94|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze na- |m2
d.14]/0933-02 krapianej lub rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
148.4 m?2 148.40
RAZEM 148.40
95/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze na- |m2
d.14]/0933-04 krapianej lub rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu -
oscieza o szer. do 30 cm
7.84 m?2 7.84
RAZEM 7.84
15 ROZNE ZEWNETRZNE
96|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm antyposlizgowe, m2
d.15/1118-08 mrozoodporne
analogia
4.32 m?2 4.32
RAZEM 4.32
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polonia PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
97|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - przygotowanie podto- |m
d.15/1120-04 za - zaprawa mrozoodporna
analogia
6 m 6.00
RAZEM 6.00
98|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 mrozoodpornych - co- |m
d.15/1120-06 kolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
analogia
5.1 m 5.10
RAZEM 5.10
99|KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podioza (za- |m?2
d.15/1121-01 prawa mrozoodporna)
6.54 m?2 6.54
RAZEM 6.54
100|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.15/1121-05 ng (zaprawa i ptytki mrozoodporne i antyposlizgowe)
654 m?2 654.00
RAZEM 654.00
101|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.15/0101-07 kat.ll-1V gtebok. 20 cm
250 m?2 250.00
RAZEM 250.00
102|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.15/0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
250 m?2 250.00
RAZEM 250.00
103|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m2
d.15/0105-07 WYy po zageszcz.
250 m?2 250.00
RAZEM 250.00
104|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy |m2
d.15/0105-08 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
250 m?2 250.00
RAZEM 250.00
105/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.15/0404-02 petnione piaskiem
80 m 80.00
RAZEM 80.00
106 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin |m
d.15/0407-05 zaprawg cem.
<podjazd dla niepetnosprawnych>6.25 m 6.25
RAZEM 6.25
107|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.15/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
250 m?2 250.00
RAZEM 250.00
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