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Zawartość opracowania:  

I . Opis techniczny do budowy z jazdów 

I I . Opis techniczny do budowy parkingów 

Załącznik i :  

• oświadczenie  pro jektanta z aktua lnym wpisem do Izby Samorządu zawodowego 

z uprawnieniami  

I I I .  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  

 

Rysunki konst rukcyjne 

•  Szczegóły  konst rukcy jne  

•  Przekrój  konstrukcy jny  d la mie jsc park ingowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 OPIS   TECHNICZNY DO BUDOWY PARKINGU 

 

 

1. Podstawa  opracowania 

 
1/ Mapa sytuacyjno-wysokościowa d/c projektowych  

2/ Rozporządzenie Ministra Transportu i  Gospodarki Morskiej  

    z dnia 2 marca 1999 r.(Dz. U.Nr.43 poz.430 z dnia 14 maja 1999 r.)  

3/ Inwentaryzacja stanu istniejącego w terenie  

4/ Uzgodnienia z Inwestorem 

 

 

2. Stan istniej ący 

 

Teren nieruchomości przeznaczony pod inwestycję  stanowi część  

działk i nr ew. 228/1, 228/2, 228/3 obr.20 stanowiącej własność  

Inwestora. Teren nieruchomości jest zabudowany, zadrzewiony.  

 

 

3. Zakres opracowania 

 

Projekt zagospodarowania obejmuje swoim zakresem zaprojektowane 

na terenie inwestora parkingu dla samochodów osobowych. 

Projektowany parking będzie parkingiem ogólnodostępnym. 

Nawierzchnię  parkingu projektuje się  z płyt yomb cm. na podbudowie 

z t łucznia kamiennego. 

Odwodnienie projektuje się  jako powierzchniowe  

 

4. Stan projektowany 

 

Na terenie obję tym projektem zaprojektowany został parking 

przeznaczony dla samochodów osobowych .Odwodnienie  

 

 

            Zakładana konstrukcja parkingu:  

            - płyty yomb-                                               grub. 10 cm 

            - podsypka piaskowa                                    -  grub. 5 cm 

            - podbudowa z kruszywa łamanego             -  grub. 8cm 



 

  

            - stabil izacja piasku cementem 5 MPa         -  grub. 15 cm, 

 

            KrawęŜnik betonowy 15x30  ułoŜony na ławie betonowej z betonu B-

15 z oporem o wym. 40x30 cm.  

             

5. Organizacja ruchu drogowego 

 

Na czas realizacj i  inwestycj i opracowany został czasowy projekt 

organizacj i ruchu drogowego na omawianej ul icy, stanowiący odrębne 

opracowanie.  

   inŜ. Andrzej Wierzbowski 

LOD/0124/PWOK/03  
LOD/0709/ZOOA/07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Piotrków Trybunalski ,  10 czerwca 2009r.  

 

 

Andrzej  Wierzbowski  

u l .  Kost romska 65/15 

97-300 Piot rków Trybunalsk i  

 

 

 

Oświadczen ie pro jektanta 

 

 

 

 

Zgodnie z   art .  20 ust .4 Prawa budowlanego /Dz.U. nr 156 poz.1118 z 2006r/   

oświadczam, Ŝe projekt  budowlany 

parkingu d la samochodów osobowych.  

 

wykonany dla :  Miasto Piotrków Tryb. 

                           ul. PasaŜ Rudowskiego 10 

                    97-300 Piotrków Trybunalski  

został  sporządzony zgodnie z obowiązującymi przep isami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  

 

 

   inŜ. Andrzej Wierzbowski 

LOD/0124/PWOK/03  
LOD/0709/ZOOA/07 

 

                                                       

                                                                          (Podpis pro jektanta)  

 

 

 



 

  

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

parkingu dla samochodów osobowych.  

 

Obiekt :  park ing dla samochodów osobowych.  

                  

Adres inwestycji: ul. Broniewskiego 

97-300 Piotrków |Trybunalski  

 

Inwestor:  Miasto Piotrków Tryb. 

                           ul. PasaŜ Rudowskiego 10 

                    97-300 Piotrków Trybunalski  

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót w kolejności realizacji przedstawia się następująco: 
-  wytyczen ie elementów parkingu;  

-  korytowanie;  

-  wykonanie ław pod krawęŜnik;  

-  ustawien ie krawęŜników;  

-  wykonanie podbudowy zasadniczej;  

-  ułoŜenie p łyt ;  

-  prace wykończeniowe (spoinowanie).  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

W l in iach rozgran icza jących inwestyc ję n ie znajdują s ię inne ob iekty budowlane.  

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu,  które mogą stwarzać 

zagroŜenie bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi.  

Wg mapy syt . -wys. d la celów pro jektowych na terenie bezpośrednio objętym 

inwestyc ją n ie występu ją elementy infrast ruktury podziemnej.  

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas 

realizacji  robót budowlanych.  

Przewidywane zagroŜenia jak ie mogą wystąpić podczas rea l izacj i  robót to:  

-  zagroŜen ie z tytu łu występującego ha łasu i  wibrac j i ,  

-  zagroŜen ia wynika jące z prowadzenia prac w ciągłym ruchu drogowym. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji  robót szczególnie niebezpiecznych 



 

  

Wszyscy pracownicy biorący udzia ł  w real izac j i  inwestyc j i  powinni  przejść 

szko lenie wstępne bhp i  p poŜ. Przeprowadzone przez instruktora bhp. Pracownicy 

wykonujący roboty  drogowe powinni  prze jść szko lenie  stanowiskowe 

przeprowadzone przez osobę k ierującą robotami.   PowyŜsze szkolen ia naleŜy 

zakończyć p isemnym potwierdzeniem przez pracowników o odbytym szko leniu.  

Operatorzy sprzętu mechanicznego i  maszyn powinn i mieć adekwatne do 

wykonywanych czynności uprawnienia.  Osoby kierujące ruchem powinny zostać 

przeszkolone zgodnie z odrębnymi przep isami.   

6. Wskazanie środków technicznych i  organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie,  w tym 

zapewniających bezpieczną i  sprawną komunikację,  umoŜliwiającą szybką 

ewakuację w wypadku wystąpienia zagroŜeń.  

Zabezpieczenie robót drogowych powinno polegać na odpowiednim oznakowaniu i  

zabezpieczeniu mie jsc prowadzenia prac.  Wszyscy pracownicy muszą zostać 

wyposaŜeni w kamize lki  ostrzegawcze i  kask i ochronne. Komunikac ję zapewnić  za 

pomocą te lefonów komórkowych.  

Organizacja  ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej  zmiany 

organizacj i  ruchu.  

Przed przystąpieniem do prac Inwestor uzyska od zarządcy drogi decyzję 

zezwalającą na zajęcie  pasa drogowego.  

 

Projektant sporządzający informację:          inŜ. Andrzej Wierzbowski 

LOD/0124/PWOK/03  
LOD/0709/ZOOA/07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PROJEKTU PARKINGU 

 

Zakres robót:  

 

• Wykonanie koryta pod konstrukc ję parkingu 

• Wykonanie warstw konstrukcy jnych 

• Wykonanie okrawęŜnikowania z krawęŜników betonowych 15x30x100 cm 

• Wykonanie nawierzchn i z p łyt  yomb grub10 cm.  

 

Warunki lokalizacyjne: 

 

• Miejsce rea l izacj i  inwestyc j i  –  u l .Broniewskiego .  

•  Dz ia łka z dostępem do drogi pub l icznej.  

• Teren nie jest  wpisany do rejest ru zbytków,  ochrony środowiska, n ie zostały teŜ 
dla n iego ustanowione strefy ochronne np.:  górnicza, poŜarowa, sanitarna.  

• Projektowane obiekty n ie stwarzają zagroŜen ia dla środowiska.  

• Projektowane obiekty n ie s twarzają  zagroŜenia d la h ig ieny i  zdrowia 
uŜytkowników.  

 

Warunki przygotowania i  prowadzenia robót budowlanych: 

 

Uczestnicy procesu inwestycy jnego mają obowiązek współdzia łania ze sobą w 

zakresie bezp ieczeństwa i  ochrony zdrowia  w procesie przygotowania i  real izac j i  

budowy. Wszystk ie osoby przebywające na terenie budowy obowiązu je stosowanie 

niezbędnych środków ochrony indywidualne j.  

 

Zagospodarowanie terenu budowy: 

 

• Oznaczenie terenu ob jętego opracowaniem za pomocą tab l ic  ost rzegawczych,  

• Prace budowlane będą prowadzone jedynie z wykorzystan iem oświet lenia 
naturalnego (dziennego ).  

• Prace budowlane będą prowadzone w warunkach naturalnych.  

•  Łączność te lefon iczna w czasie prowadzenia  robót – te l .  komórkowy. 
 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 



 

  

(  art .  21 a ust .  2 ustawy z 7 l ipca 1994 r – Prawo Budowlane )  

 

1. Roboty budowlane, których charakter,  o rganizac ja lub mie jsce prowadzenia nie  
stwarza ryzyka powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi,  a w 
szczególnośc i przysypania ziemią lub upadku z wysokości.  
Kierownik  budowy w oparciu  o n in ie jszą informację  bezpieczeństwa i  ochrony 
zdrowia obowiązany jest  przed rozpoczęciem budowy sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie „p lanu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia” – art .  21 a ust .  1 Ustawy 
prawo budowlane.  

 

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 

STWARZAĆ ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI  

 

• Prowadzenie robót z iemnych,  wykopów 

• Wykonywanie nawierzchni z kostk i  betonowej  

• Do zagroŜeń zdrowotnych naleŜeć będzie hałas,  wibracje,  zapylen ie  przy cieciu 
kostk i  i  krawęŜników.  

 

Środki  techniczne i  organizacja,  zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagroŜenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie,  w tym zapewniających  bezpieczną i  sprawną komunikację,  
umoŜliwiającą szybką ewakuacje na wypadek poŜaru, awari i  i  innych zagroŜeń: 

 

Roboty n ie  będą prowadzone w okres ie z imowym. 

Strefa niebezp ieczna ogrodzona i  oznakowana w sposób uniemoŜl iwia jący dostęp 

osobom post ronnym. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 


