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1. ZALOZENIA PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH
DANE OGOLNE

Zleceniodawca: Miasto Piotrkéw Trybunalski
ul. Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Tryb.
Uzytkownik :  Piotrkowski Klub Sportowy POLONIA
ul. Broniewskiego 18
97-300 Piotrkéw Tryb
Lokalizacja: Piotrkdéw Trybunalski ul. Broniewskiego 18, dz. nr 228/2

Wojewodztwo : tédzkie

Arkusz mapy topograficzne;j Arkusz mapy geologicznej

w skali 1: 10 000 i hydrogeologicznej :

1 : 50 000 Piotrkéw Trybunalski

Projektowany otwor zostanie zlokalizowany na gruncie nalezacym do zleceniodawcy na
dziatce nr 228/2

Projektowany otwor bedzie pierwszym czynnym otworem studziennym uzytkownika i
bedzie eksploatowany pojedynczo, ale w ramach zasobéw bytego ZPD ,SIGMATEX” w
Piotrkowie Tryb. przy ul. Sulejowskiej 45 .

Zapotrzebowanie na wode ze studni projektowanej wynosi : do 10m3h

Przeznaczenie wody : do nawodnienia ptyty boiska

1.1. WSTEP

Niniejszy projekt prac geologicznych wykonano na zlecenie Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego dla uzytkownika — PKS ,POLONIA”.

Obejmuje on swym zakresem zaprojektowanie niezbednych prac i badan dla wykonania
otworu studziennego dla potrzeb wtasnych uzytkownika.

Woda uzywana bedzie gtéwnie do nawodnien piyty boiska, a by¢ moze i do i celéw

bytowych o ile jakos¢ wody bedzie zadawalajgca dla uzytkownika.
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Projekt sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 19

grudnia 2001r. w sprawie projektéw prac geologicznych (Dz.U.Nr 153 poz. 1777).

1.2. AKTUALNY STAN ZAOPATRZENIA W WOD E

Projektowana studnia gtebinowa - oznaczona literg P na zalagcznikach graficznych
zostanie zlokalizowana w obszarze zasobowym ujecia bylego ZPD ,SIGMATEX” —
zat. nr 1. Zaklady te nie istniejg, a pozostate do eksploatacji studnie sg
wykorzystywane przez roznych uzytkownikdw, przy czym gtdwnym uzytkownikiem
jest Sp. z 0.0. ,COMEX” w Piotrkowie Tryb. przy ul. Sulejowskiej 45.

Ujecie wod podziemnych zostato wybudowane w 1970r. na potrzeby ZPD
~SIGMATEX” w Piotrkowie Tryb. Zasoby eksploatacyjne tego ujecia zostaly
zatwierdzone decyzjg PWRN w todzi dnia 9 maja 1970r znak: B.VI.731/73/70 w ilosci:
Q= 196m°h przy S=5m. Obecnie istnieje tu 5 studni glebinowych: A-lc, A-lllbis, A-
Vbis, A-VIP-1i A-Id.

Studnia A-lc zostata odwiercona w 1990r do gtebokosci 37,8m. Ujmuje warstwe
wodonosng w obrebie piaskow czwartorzedowych w przelocie 21,9 — 33,8m.ppt
Pierwotna wydajno$¢ eksploatacyjna tej studni Q= 80m%h przy S = 5,8m. Obecnie jej
wydajnosé spadta do ok. 30m3/h.

Studnia A-llibis (za A-llic) zostata odwiercona w 1986r do gtebokosci 31,7m. Ujmuje
warstwe wodonosng w obrebie piaskéw czwartorzedowych w przelocie 19,84 —
28,6m.ppt. Pierwotna wydajno$¢ eksploatacyjna tej studni Q= 80m%h przy S = 3,22m.
Obecnie jej wydajnosé¢ spadta do ok. 20m?/h.

Studnia A-Vbis zostata odwiercona w 1990r do gtebokosci 36m. Ujmuje warstwe
wodonosng w obrebie piaskow czwartorzedowych w przelocie 19 — 29m.ppt
Pierwotna wydajno$¢ eksploatacyjna tej studni Q= 70m%h przy S = 5,8m. Obecnie jej
wydajnosé spadta do ok. 30m3/h.

Studnia A-VI P-1 zostata odwiercona w 1993r do gtebokosci 36m. Ujmuje warstwe
wodonosng w obrebie piaskow czwartorzedowych w przelocie 17,56 — 30,7m.ppt
Pierwotna wydajno$¢ eksploatacyjna tej studni Q= 72m%h przy S = 4,9m. Obecnie jej
wydajnosé spadta do ok. 30m3/h.

Odwiercony w 2006r. otwor studzienny Nr A-ld ma gtebokosé 39m. Ujmuje warstwe
wodonosng w obrebie piaskéw czwartorzedowych w przelocie 26 — 38m.ppt a jej
wydajnos$é wynosi Q= 90m*h przy S=6,5m.

Obecnie ta studnia stanowi gtéwne zrédto wody dla Spotki ,COMEX”.
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Obiekty PKS ,POLONIA” zaopatrywane sg w wode z sieci wodociggu miejskiego ale
wzgledy ekonomiczne wobec stale rosngcych cen wody z sieci wodociggowej
przemawiajg za budowg wlasnego ujecia.

Inwestor zatozyt, ze zapotrzebowanie na wode z projektowanej studni nie przekroczy
10m3/h.

1.3. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa rejonu dziatki

- mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000 — arkusz Piotrkow Tryb.

- karta archiwalnego otworu studziennego potozonego najblizej ( zatacznik nr 4)

- materialy z wizji lokalnej w terenie

- literatura fachowa

2. OKRESLENIE ZADANIA GEOLOGICZNEGO
Postawionym zadaniem geologicznym jest zaprojektowanie prac i badan w celu

wykonania studni gtebinowej z utworéw czwartorzedowych o wydajnosci do 10m%/h.

3. LOKALIZACJA, BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROG EOLOGICZNE
REJONU PROJEKTOWANYCH PRAC.

3.1. POLOZENIE GEOGRAFICZNE

Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanych prac potozony jest we
wschodniej czesci miasta Piotrkowa Tryb. przy ul. Broniewskiego 18 na dziatce nr
228/3. Dzialka ta jest wkasnoscig inwestora — Miasta Piotrkowa Tryb.— wypis z rejestru
gruntéw — zat. nr 5

Lokalizacja projektowanej studni zostata zaznaczona na zat. Nr 1 i 2.

Teren przylegly bezposrednio do projektowanej studni jest zabudowany obiektami o
charakterze przemystowo-ustugowym od strony potudniowej, od zachodu graniczy z
ogrodkami dziatkowymi. Od wschodu i pétnocy omawiany teren - to nieuzytki.

3.2. MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Pod wzgledem morfologicznym projektowana studnia potozona bedzie w obrebie
Wysoczyzny Piotrkowskiej. Wysokosci bezwzgledne ksztattujg sie tu na poziomie ok.
195-196m. npm, a deniwelacje terenu sg nieznaczne.

W obrebie dziatki inwestora teren jest ptaski.

Rzedna przy projektowanej studni — 197,9m.npm .

Sie¢ hydrograficzna jest tu dos¢ urozmaicona. w odlegtosci 750m na E znajduje sie
Jezioro Bugaj na rzece Wierzejce, nalezacej do zlewni rzeki Pilicy.



3.3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem geologicznym omawiany rejon potozony jest w obrebie kredowej niecki
l6dzkiej, zbudowanej z utworéw kredy przykrytych ciggta warstwg czwartorzedu.

Kred e reprezentujg margle i wapienie. Strop kredy zalega na gtebokosci ok. 50m.

Nie bedzie ona szerzej omawiana gdyz sg to utwory w partii stropowej stabo
wodonosne, dlatego tez projektuje sie ujecie z utworéw czwartorzedowych a nie
kredowych.

Utwory czwartorz edowe to utwory fluwioglacjalne. W omawianym rejonie

reprezentowane sg przez gliny zwatowe, piaski réznoziarniste i zwiry. Wyksztalcenie
litologiczne, migzszosci poszczegolnych warstw wykazujg duzg zmienno$¢ pionowsa i
poziomag. Teren ten jest dobrze rozpoznany w obrebie czwartorzedu. z uwagi na
wczesniej wykonywane studnie na terenie ZPD ,SIGMATEX”.

Przewidywany, na podstawie analizy najblizej potozonej studni gtebinowej Nr A-Ic — zal.

nr 3 profil geologiczny projektowanej studni gtebinowej przedstawia sie nastepujgco:

Przelot (m) Litologia Stratygrafia

0,0-8,0 piasek pylasto - gliniasty z
przewarstwieniami gliny CZWATRORZED
zwalowe]

8,0 — 20,0 piasek sr. ze zwirem

20,0 -22,0 glina

20,0-22,0 piasek sr.

3.4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Glownym poziomem uzytkowym na terenie Piotrkowa Tryb. jest poziom czwartorze-
dowy w piaskach. Jest on wielowarstwowy.

Na omawianym terenie, do projektowanej gtebokosci, przewiduje sie wystepowanie
dwoch warstw w obrebie czwartorzedowego poziomu wodonosnego.

Pierwsza warstwa o charakterze swobodnym na gtebokosci ok. 9m.ppt, druga o
charakterze naporowym w piaskach zostanie nawiercona na gtebokosci 22m a
ustabilizuje sie na ok. 9m.ppt.

Poziom ten nie nalezy do dos¢ wydajnych.

Pobér wody z projektowanej studni w ilosci nie przekraczajacej 10m®h nie bedzie

odczuwalny w istniejgcych okolicznych studniach gtebinowych.




3.5. JAKO S€ | CHEMIZM WODY

Chemizm waod podziemnych czwartorzedowego poziomu wodonosnego okreslono na
podstawie wynikdéw analizy fizykochemicznej studni w obrebie ujecia dla catego ZPD
~SIGMATEX".

Woda czwartorzedowego poziomu wodonosnego charakteryzuje sie odczynem stabo
zasadowym (7.4 pH), duza twardoscig - ponad 40°n. Zawarto$¢ zelaza wynosi ponad
2mg/l a manganu - ponad 0,5mg/l. Powoduje to szybkie ,zarastanie” otwordw filtra
studni oraz kolmatacje strefy przyfiltrowej. Dlatego dochodzi do szybkiej, a z czasem
catkowitej utraty wydajnosci studni.

Dlatego wydajnosc¢ studni = zapotrzebowanie na wode nieco zawyzono.

PODSUMOWANIE | WNIOSKI

W oparciu o zapisy rozdziatu 3 niniejszego projektu, oraz analize danych zawartych w

zatgczniku graficznym Nr 3, zaktada sie profil projektowanej studni gtebinowej wg
tabeli w punkcie 3.3. i dostosowang do niego konstrukcje studni przedstawiong na zat.
Nr 4.

Nalezy doda¢, ze warunki geologiczne sg w omawianym rejonie sg dobrze rozpoznane.
Przewiduje sie nawiercenie i ujecie drugiej warstwy czwartorzedowego poziomu

wodonosnego.

4. PROJEKTOWANE PRACE | BADANIA

4.1. 1LOSC, LOKALIZACJA | KONSTRUKCJA OTWORU

Na podstawie analizy warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych, biorgc pod uwage
zapotrzebowanie na wode, projektuje sie odwiercenie jednego otworu studziennego.
Zostanie on zlokalizowany na dziatce nr 228/3 bedacej wlasnoscig inwestora.
Szczegdbtowg lokalizacje projektowanej studni przedstawiono na zat. Nr 2.

Projektowana studnia zostanie odwiercona do gtebokosci ok. 30m.

Studnig zostanie ujety do eksploatacji czwartorzedowy poziom wodonosny w piaskach.

Wiercenie prowadzone bedzie systemem mechaniczno-obrotowym (bez uzycia ptuczki),
w jednej kolumnie rur roboczych:

- @ 355mm do gtebokosci 30m

Nastepnie zostanie zabudowany filtr kolumnowy PCV ¢ 150/165mm o0 nastepujacej
konstrukciji:

- czesc¢ podfiltrowa — 2m

- czes¢ robocza —6m



- czes¢ nadfiltrowa — 22m.

Wokot filtra zostanie zastosowana obsypka zwirowa 3-5mm, a w czesci nadfiltrowej

przestrzeh miedzyrurowa zostanie wypetniona kompaktonitem.

Po zakonczeniu filtrowania kolumna rur roboczych zostanie usunieta z otworu.

Projekt prac geologicznych na odwiercenie studni — zatgcznik nr 5.

4.2. ZAMYKANIE HORYZONTOW WODONO SNYCH

Przewiduje sie odciecie pierwszej warstwy w trakcie wiercenia kolumng rur ostonowych

@ 355mm, a pozniej za pomocg kompaktonitu.

4.3. OBSERWACJE | BADANIA HYDROGEOLOGICZNE

W ramach projektowanych prac bedg prowadzone nastepujgce badania i pomiary :

1/ Badania makroskopowe przewiercanych utworéw co 2m. i z kazdej wyrGzniajacej
sie makroskopowo warstwy. Probki nalezy przechowywac¢ do czasu zatwierdzenia
dokumentacji hydrogeologicznej ujecia (zabezpieczone u wykonawcy wiercenia).

2/ Pomiary poto zenia lustra wody w otworze po nhawierceniu poszczegolnych warstw
wodonosnych, przed rozpoczeciem zmiany roboczej w trakcie wiercenia oraz
podczas probnego pompowania.

3/ Prébne pompowanie w dwoch etapach:

|_etap - pompowanie oczyszczajgce w czasie ok. 24 godzin tj. do czasu uzyskania

catkowitej klarownosci wody, nastepnie studnie nalezy zachlorowac

Il etap - po 24 godzinach przestoju przeprowadzi¢ pompowanie pomiarowe na jednym

stopniu dynamicznym z wydajnoscia 10m*/h w czasie 8 godzin.

Podczas pompowania prowadzi¢ obserwacje potozenia lustra wody w najblizej

potozonej studni nr A-Ic.

W zaleznos$ci od napotkanych warunkdéw hydrogeologicznych nadzér geologiczny

moze czas ten skrocic lub wydtuzyé.

Czestotliwos¢ wykonywania pomiaréw wydajnosci i potozenia lustra wody powinna by¢
zgodna z wytycznymi "Instrukcji obstugi wiercen hydrogeologicznych™ pkt. 14.8 str. 47.
W trakcie pompowania pomiarowego nalezy prowadzi¢ pomiary wydajnosci i depresji w
dzienniku probnego pompowania .

Po zakonczeniu pompowania zostanie przeprowadzona stabilizacja lustra wody .
Pomiary lustra wody w otworze — $wistawka, lub miernikiem elektonicznym

Pomiary wydajnosci - wodomierzem przeptywowym

Odprowadzanie wody — powierzchniowo na dziatke Nr 226, stanowigcg wlasnosé
miasta sasiednig

4/ Badania jakosci wody
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Przewiduje sie pobranie pod koniec pompowania pomiarowego studni jednej proby
wody do skréconej analizy fizykochemicznej
5/ Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne w celu ustalenia

wspoétrzednych topograficznych i rzednej terenu przy studni — szkic geodezyjny.

5. HARMONOGRAM PRAC
Realizacja robét geologicznych w terenie bedzie przebiegata jednoetapowo.

taczny czas realizacji zadania to 3 miesigce od czasu rozstrzygniecia przetaru na
wykonanie i dokonaniu stosownych zgtoszen (na 2 tygodnie przed rozpoczeciem do
Okregowego Urzedu Gérniczego , Urzedu Miasta w Piotrkowie Tryb. i Urzedu
Marszatkowskiego w todzi, w tym:

- prace wiertnicze — 2 tygodnie

- badania i pomiary — 2 miesiace

- prace geodezyjne — 2 tygodnie

- prace dokumentacyjne - 1 miesigc

Whnosi sie do Marszatka Wojewddztwa o zatwierdzenie niniejszego projektu na rok tj.

do 30czerwca 2010r. gdyz nie jest znany termin rozpoczecia prac.

6. TECHNICZNE TECHNOLOGICZNE | ORGANIZACYJNE MO ZLIWOSCI
REALIZACJI ZADANIA GEOLOGICZNEGO

Z punktu widzenia wykonywanych prac i badan okreslonych w tym projekcie nie
powinny wystgpi¢ zadne trudnosci zwigzanych z jego realizacjg

Nad wykonanymi pracami nalezy zapewni¢ nadzor geologiczny.

Lokalizacja wiercenia jest dogodna dla zachowania warunkéw BHP w wiertnictwie.

Przedsi ewziecia zwi gzane z ochron g srodowiska

Prace wiertnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki wiertniczej i geologicznej
z zachowaniem BHP w wiertnictwie. Wiercenia winien prowadzi¢ podmiot posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje (Urzedéw Gorniczych) i sprzet. Wokot terenu prowadzonych
prac nalezy ustawi¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne, a miejsca niebezpieczne

ogrodzic.

Wplyw prowadzonych prac na srodowisko jest znikomy. Moze tu mie¢ miejsce czasowa

wzmozona emisja hatasu od maszyn wiertniczych. O ile prace wiertnicze bedg
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wykonane fachowo na podstawie niniejszego projektu negatywny wpltyw na wody

podziemne podczas wykonywanych prac nie wystgpi.

Nie powstang rowniez odpady (w swietle ustawy o odpadach). Urobek z wiercen po
zakonczeniu prac moze by¢ rozplantowany w obrebie dziatki (ha N poza granice

wygrodzenia) Inwestora.

7. UWAGI KONCOWE

1) Wyniki prac i badan zostang przedstawione w formie dodatku nr 3 do dokumentacji
geologicznej ustalajgcej zasoby ujecia na terenie ZPD ,SIGMATEX” (zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005r. w sprawie
szczegoOtowych wymagan  jakim powinny odpowiadac dokumentacje

hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie — Dz. U. Nr 201 poz. 1673)

2) Wszystkie prace nalezy wykonac¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

3) Niniejszy projekt nalezy przedtozy¢ do zatwierdzenia w Urzedzie Marszatkowskim w
todzi

4) Whnosi sie o zatwierdzenie projektu na okres do 30 czerwca 2010 roku.
5) Wykonawca wiercenia jest zobowigzany do powiadomienia o0 rozpoczeciu i

zakonczeniu wiercenia Marszatka Wojewddztwa w todzi, Prezydenta Miasta

Piotrkowa Tryb. i Dyrektora Okregowego Urzedu Gérniczego
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