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Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 ROBOTY   DROGOWE
1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas 

mineralno-asfaltowych, głębokość 5·cm 80,750 m

1.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas 
mineralno-asfaltowych, dodatek za kaŜdy następny 1·cm 
głębokości (ponad 5) 807,50 2,00 m

1.3 KNR 231/803/1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
ręcznie, grubość nawierzchni 3·cm 525,00 m2

1.4 KNR 231/803/2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
ręcznie, dodatek za kaŜdy dalszy 1·cm 525,00 4,00 m2

1.5 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, 
grubość podbudowy 15·cm 525,00 m2

1.6 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, 
zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm 525,00 m2

1.7 KNR 231/105/6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, 
zagęszczenie ręczne, dodatek za kaŜdy następny 1·cm 
grubości warstwy 525,00 7,00 m2

1.8 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15·cm 525,00 m2

1.9 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8·cm 525,00 m2

1.10 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, 
asfaltowe, warstwa wiąŜąca o grubości 4·cm 525,00 m2

1.11 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, 
asfaltowe, dodatek za kaŜdy dalszy 1·cm grubości warstwy 525,00 m2

1.12 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km 115,50 m3

1.13 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kaŜdy
następny 1·km 115,50 5,00 m3
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2 ROBOTY   ZIEMNE
2.1 KNR 201/125/2 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość

warstwy do 15·cm, z przerzutem, humus z darnią
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 491,74 m2

2.2 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 
istniejących fundamentów, głębokość do 1,5·m w gruncie 
kategorii III 75,00 m3

2.3 KNNR 1/206/2 (1) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku
sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, koparka 0,25·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 
55·kW 75,00 m3

2.4 KNNR 1/208/1 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za kaŜdy dalszy rozpoczęty 
1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi gruntowe, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód do 5·t 75,00 5,00 m3

2.5 KNNR 1/202/8 (2) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1·km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu 
III-IV 1 034,00 m3

2.6 KNNR 1/208/2 (2) Nakłady uzupełniające do tablic za kaŜdy dalszy rozpoczęty 
1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, 
kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t 1 034,00 5,00 m3

2.7 KNNR 1/209/9 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 
na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III 309,00 m3

2.8 KNNR 1/214/2 (2) Zasypanie wykopów fundamentowych podłuŜnych, punktowych, 
rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie 
luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV 309,00 m3

2.9 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, 
szerokość do 1·m, umocnienie pełne w gruncie kategorii 
I-IV, głębokość do 3·m 2 217,50 m2

2.10 KNNR 1/313/5 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, 
dodatek za kaŜdy dalszy rozpoczęty 1·m szerokości wykopu, 
umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3·m 1 972,00 m2

2.11 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na 
odległość do 3·m, kategoria gruntu I-III / Humus /
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 73,76 m3

2.12 KNR 201/510/3 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 491,74 m2
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3 ROBOTY   MONTAśOWE - kan. deszczowej
3.1 KNNR 4/1411/1 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 

10·cm 84,50 m3

3.2 KNNR 4/1411/4 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 
25·cm /Wykonanie obsypki rurociągu  ponad wierzch rury  30 
cm -piasek /ANALOGIA 407,75 m3

3.3 KNNR 4/1411/4 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 
25·cm /Wymiana gruntu w pasie drogowym, na wjazdach 
doposesji  i chodnikach -  pospółka /ANALOGIA 521,50 m3

3.4 KNNR 1/408/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki 
kategorii I-II  / wymiana gruntu / 521,50 m3

3.5 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm 119,65 m

3.6 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm 94,05 m

3.7 KNNR 4/1308/5 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·315·mm 318,90 m

3.8 KNNR 4/1312/3 
(4)

Kanały z rur typu WIPRO łączonych na uszczelkę gumową, 
Fi·400·mm, Ŝelbetowe, z rozwiezieniem rur na skraj wykopu 223,80 m

3.9 KNNR 4/1322/5 Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk,
Fi·315·mm  /    Trójnik kan.zew. PVC  Fi 315/160/45 / 7 szt

3.10 KNNR 4/1321/2 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na 
wcisk, Fi·160mm /  Kolano kan. zew. PVC  Fi 160mm / 11 szt

3.11 KNNR 4/1321/2 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na 
wcisk, Fi·160·mm    / Korek kan. zew. PVC  Fi 160mm / 24 szt

3.12 KNNR 4/1321/2 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na 
wcisk, Fi·160·mm     / przejście przez ścianę z uszczelką / 15 szt

3.13 KNNR 4/1321/3 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na 
wcisk, Fi·200·mm         / przejście przez ścianę z 
uszczelką / 42 szt

3.14 KNNR 4/1321/4 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na 
wcisk, Fi·250·mm    / przejście przez ścianę z uszczelką  / 2 szt

3.15 KNNR 4/1321/5 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na 
wcisk, Fi·315·mm    /  przejście przez ścianę z uszczelką  
/ 18 szt

3.16 KNNR 4/1321/2 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na 
wcisk, Fi·160·mm / MontaŜ uszczelki gumowej i kielicha 
Awadock fi 160mm w ścianie Ŝelbetowej kanału / ANALOGIA 2 szt

3.17 KNNR 4/1321/3 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na 
wcisk, Fi·200·mm / MontaŜ uszczelki gumowej i kielich 
Awadock fi 200mm w ścianie Ŝelbetowej kanału / ANALOGIA 2 szt

3.18 KNNR 4/1413/1 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, 
Fi·1000·mm, głębokość 3·m                  / St.wys.do 
1,5m, z włazem kl.D  /    ANALOGIA 4 szt

3.19 KNNR 4/1413/1 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, 
Fi·1000·mm, głębokość 3·m            / St.wys.do 2,0m, z 
włazem kl. D /    ANALOGIA 8 szt

3.20 KNNR 4/1413/1 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, 
Fi·1000·mm, głębokość 3·m                  / St.wys.do 
2,5m, z włazem kl.D  /    ANALOGIA 2 szt

3.21 KNNR 4/1413/2 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, 
Fi·1000·mm, za kaŜde 0,5·m róŜnicy głębokości 30 0.5 m

3.22 KNNR 4/1413/3 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, 
Fi·1200·mm, głębokość  3 m ,         / St.wys.do 2,0 m,  z 
włazem kl.D/  ANALOGIA 1 szt

3.23 KNNR 4/1413/4 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, 
Fi·1200·mm, za kaŜde 0,5·m róŜnicy głębokości -1 0.5 m

3.24 KNNR 4/1413/5 
(2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, 
Fi·1500·mm, głębokość 3·m, z pierścieniem odciąŜającym  / 
Fi 1500mm wys.do 2,0m, z włazem kl.D / 1 szt

3.25 KNNR 4/1413/6 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, 
Fi·1500·mm, za kaŜde 0,5·m róŜnicy głębokości -2 0.5 m

3.26 KNNR 5/705/1 UłoŜenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm / Rura ochronna 
"AROT" PS dzielona Fi.160 /  ANALOGIA 27,00 m

3.27 KNNR 4/1424/2 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, z 
osadnikiem bez syfonu 20 szt

3.28 KNNR 4/1424/3 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, bez 
osadnika i syfonu 2 szt

3.29 KNR 401/208/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 
0,05·m2, beton Ŝwirowy, grubość do 30·cm 11 szt

3.30 KNR 405/411/2 DemontaŜ studzienek ściekowych ulicznych, betonowych o 
średnicy 500·mm z osadnikiem bez syfonu 2 kpl

3.31 KNR 202/901/2 Tynki zwykłe kategorii·II; ściany płaskie i powierzchnie 
poziome (balkony, loggie), mechanicznie/ Mechaniczne 
zamulenie wyłączonego rurociągu kanalizacji deszczowej  /  
ANALOGIA 75,00 m2

3.32 KNNR 4/1506/5 Izolacja zewnętrzna rur betonowych i Ŝelbetowych lepikiem 
asfaltowym stosowanym na zimno, pierwsza warstwa, Fi·400·mm 223,80 m
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Zestawienie robocizny

Kod ETO Nazwa zawodu Jedn. Ilość Cena Wartość

2 Betoniarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 39,8475

12 Bitumiarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 17,1675

712 Darniarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 30,99437

999 Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 5 217,4865

394 Robotnicy budowlani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 8,94

391 Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 731,89042

392 Robotnicy grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 875,07

462 Tynkarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 9,3525

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 6 930,7488
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Zestawienie materiałów

Kod ETO Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena Wartość

2640020 Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-64·mm . m3 2,36782

2370699 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 0,57

1701100 Cement portlandzki "25" z dodatkami . . . . . . . . . . . . . . t 0,082

1700310 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków . . . . . . . . . . t 15,2775

1700312 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany . . . . . t 0,14

2645050 Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple . . . . . m3 4,36215

4000649 Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U . . . . . . . . . kg 305,54

Kształtka PVC kan. zewnętrznej, 1-kielichowa z uszczelką,klasy 
S,  kolana fi·160·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 11

Kształtka PVC kanalizacji zewnętrznej, 1-kielichowa z 
uszczelką,korek Fi·160·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 24

Lepik asfalt.stos.na zimno IZOLBET Dp . . . . . . . . . . . . . kg 617,688

2390020 Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wiąŜącej . . . . . t 65,31

1600600 Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm . . . . . . . . . . . t 7,5075

5470621 Nadstawka betonowa ściekowa Fi·500 długości 0.75·m . . . . . . szt 20

5470622 Nadstawka betonowa ściekowa Fi·500 długości 1·m . . . . . . . . szt 24

3970500 Nasiona traw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 5,90088

Osadniki betonowe Fi·500·mm  H =0,3m . . . . . . . . . . . . . szt 20

Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno . . . . . . . . . . . . kg 1 705,1

1601808 Piasek do betonów zwykłych naturalny . . . . . . . . . . . . . m3 1 236,975

1601900 Piasek do nawierzchni drogowych . . . . . . . . . . . . . . . . m3 67,83

Pierścienie odciąŜające Ŝelbetowe Fi·1000mm z otworem Fi.620mm szt 22

5470510 Pierścienie Ŝelbetowe utrzymujące wpust . . . . . . . . . . . . szt 22

Przejście przez ścianę z uszczelką, Fi·160·mm . . . . . . . . . szt 15

Przejście przez ścianę z uszczelką, Fi·200·mm . . . . . . . . . szt 42

Przejście przez ścianę z uszczelką, Fi·250·mm . . . . . . . . . szt 2

Przejście przez ścianę z uszczelką, Fi·315·mm . . . . . . . . . szt 18

2309999 Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" . . . . . . . . . . kg 196,737

2301400 Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" . . . . . . . . . . . . kg 148,98

Rura ochronna "Arot"PS dzielona Fi. 160mm . . . . . . . . . . . m 28,08

5601213 Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7 mm . . . . m 122,043

5601223 Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 200/5,9 mm . . . . m 95,931

5601264 Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 315/9,2 mm . . . . m 325,278

Rury Ŝelbetowe kielichowe "Wipro" kl  III, Fi·400mm . . . . . . m 228,276

6340201 Stopnie włazowe Ŝeliwne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 173,9

Studnia Ŝelbetowa zakończona zwęŜką Fi 1000 z betonu B45 /spód 
studni,kręgi,zwęŜka , pierścień wyrównawczy i uszczelki gumowe 
/ H=1,5m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl 4

Studnia Ŝelbetowa zakończona zwęŜką Fi 1000 z betonu B45 /spód 
studni,kręgi,zwęŜka , pierścień wyrównawczy i uszczelki gumowe 
/ H=2,0m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl 8

Studnia Ŝelbetowa zakończona zwęŜką Fi 1000 z betonu B45 /spód 
studni,kręgi,zwęŜka , pierścień wyrównawczy i uszczelki gumowe 
/ H=2,5m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl 2

Studnia Ŝelbetowa zakończona zwęŜką Fi 1200 z betonu B45 /spód 
studni,kręgi,zwęŜka , pierścień wyrównawczy i uszczelki gumowe 
/ L=2,5m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl 1

Studnia Ŝelbetowa zakończona zwęŜką Fi 1500 z betonu B45 /spód 
studni,kręgi,zwęŜka, pierścień wyrównawczy i uszczelki gumowe /
H=2,0m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl 1

1600680 Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 
31.5-63mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 167,055

Tłuczeń kamienny niesortowany . . . . . . . . . . . . . . . . . t 89,0925

Trójnik kan. zew.  PCW 45 st.fi 315/160 mm . . . . . . . . . . szt 7

5458004 Uszczelka gumowa do rur "Wipro", Fi·400 mm . . . . . . . . . . szt 89,52

Uszczelka gumowa i kielich Awadock fi 160 mm . . . . . . . . . szt 2

Uszczelka gumowa i kielich Awadock fi 200 mm . . . . . . . . . szt 2

Właz kanałowy Ŝeliwny cięŜki klasa D okrągły 600mm,odlew 
Ŝeliwny z wypełnieniem betonowym i wkładką gumową , z 
zabezpieczeniem przed obrotem,dwoma ryglami STĄPORYGIEL,rama 
odlew Ŝeliwny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 16

3930000 Woda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 22,211
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Kod ETO Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena Wartość

Wpust uliczny płaski kl.D, wkładką gumową STĄPORYGIEL, zawiasem
i ryglem, z kratą Ŝeliwa sferoidalnego,zamykane na zatrzask. . szt 22

2380807 Zaprawa cementowa M7 (m.50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,05

2380801 Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) . . . . . . . . . . . . . m3 1,5225

2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) . . . . . . . . . . . . . m3 1,0875

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):
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Zestawienie sprzętu

Kod ETO Nazwa sprzętu Jedn. Ilość Cena Wartość

46312 Agregat tynkarski 1.1-3.0·m3/h (1) . . . . . . . . . . . . . . m-g 6,345

11161 Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25·m3 (1) . m-g 6,48

11163 Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60·m3 (1) . m-g 55,4648

52600 Piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11kW (1) . . . . . . . . . m-g 6,0401

12036 Rozkładarka mas bitumicznych 4.5·m (2) . . . . . . . . . . . . m-g 4,515

11612 Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) . . . . . . . . . . . . m-g 2,73

39812 Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) . . . . . . . . . . . . . . m-g 244,024

39811 Samochód samowyładowczy do 5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . m-g 35,625

39531 Samochód skrzyniowy 5-10·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 44,32

39521 Samochód skrzyniowy do 5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 144,99877

11333 Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) . . . . . . . . . . . . . m-g 2,445

64060 Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) . . . . . . . . . . . m-g 9,2784

39521 Środek transportowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1,29855

12622 Ubijak spalinowy 200·kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 52,15

12113 Walec statyczny samojezdny 10·t (1) . . . . . . . . . . . . . . m-g 38,2725

12115 Walec statyczny samojezdny 15·t (1) . . . . . . . . . . . . . . m-g 4,515

35612 Wciągarka ręczna 3-5·t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 2,98

12521 Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90·m3/h . . . . . . . . . m-g 687,6625

34360 śuraw samochodowy 4·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 54,2606

31112 śuraw samochodowy do 4·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 61,25

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 1 464,6552


