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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjethnicznej (SST) 3
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwhzanych z wykonaniem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej podczas rel&zacji ,PRZEBUDOWA PASA
DROGOWEGO FRAGMENTU ULICY KAROLINOWSKIEJ(DZIALKA O NR EW.
222 OBR. 14) WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ(ODCINEK OD
ISTN. KANALIZACJI @ 500 W ULICY tODZKIEJ DO WYSOKO $CI POSESJI
PRZY ULICY KAROLINOWSKIEJ NR 60) W PIOTRKOWIE TRYBU NALSKIM .”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét lkalnych drogach, ulicach, placach
i chodnikach wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t
zwiazanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betegjkostki brukowe;j.
Betonowy kostke brukows stosuje si do nawierzchni:
- drég (ulic) lokalnych i dojazdowych, zwtaszczatnefe zamieszkania,
- przystankéw autobusowych, peronéwagiw pieszo-jezdnych,
- placow ulicznych, parkingéw, wjazdow do bram igggr placéw zabawowych,
- chodnikéw, alei spacerowyckgiezek, pasay,
- $ciezek rowerowych,
oraz do umocnienia skarp, paséw dgigth droggsciekéw, rowdw, schodow, matej
architektury drogowej, elementow miejsc obstugindadych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemenoldany, przeznaczony do
budowy warstwycieralnej nawierzchni, wykonany metpaibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedab-dwuwarstwowego,
charakteryzujcy sk ksztalttem, ktory umadiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2 Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika,
charakteryzujcy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dkegpnie wigksza
niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zaghienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage
WOodk.

1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikéw iggow pieszych
od terenow nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5.Spoina - odsp pomkedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniagymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odgtdziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia odksztatcg temperaturowych, wypetniony oktenymi materiatami
wypetniapcymi.

1.4.7.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,MJymagania ogolne” pkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pude
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa @ mie nastpujace cechy charakterystyczne, ctome
w katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodrogjskrukcyjnej i warstwy fakturowej
(gornej) zwykle barwionej gruoi min. 4mm,
2. gatunek, w zalmosci od wyghdu zewrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad
powierzchni, krawdzi i naray: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa ,50”, o wytrzymakei nasciskanie nie mniejszej hb0 MPa,
b) klasa ,35”, 0 wytrzymalki nasciskanie nie mniejszej hi35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwyklenpggritami nieorganicznymi),
wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami atoeymi przez producenta ,
. wymiary, zgodne z wymiarami oktenymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtuga¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroké¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej ri 100 mm,
c) gruba¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géalaomi s1: 60 mm, 80
mm i 100 mm.
Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepsabu uktadania i siatki spoin
oraz umaliwiaty wykonanie warstwy o szerokoi 1,0 m lub 1,5 m bez koniecziu
przecinania elementow w trakcie ich wbudowywaniaawierzchrg.
2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdovym

o o

Betonowa kostka brukowa powinna posiadprobat techniczm, wydary przez
uprawnion jednostk (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadgmaganiom okrdonym w
aprobacie technicznej, a w przypadku braku wysggcych ustalé, powinna mié
charakterystyki okrdone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiMdre z
ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny hyzgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:
— dlugasé¢ i szeroké¢ = 3,0 mm,
- grubasé +5,0 mm,
2) wytrzymaitd¢ nasciskanie powinna hiynie mniejsza ri:
- 50 MPa, dla klasy ,507,
- 35 MPa, dla klasy ,35”,



D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dréjd 4
lokalnych oraz placéw i chodnikow

3) mrozoodporng: po 30 cyklach zam#ania i rozmraania prébek w 3% roztworze NacCl
lub 150 cyklach zamyania i rozmraania metod zwykta, powinny by spetnione
jednoczénie nastpujace warunki:

— probki nie powinny wykazywapeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,

— taczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonyabznéow i krawedzi,
odpryskow kruszywa itp. nie powinna przekracs8&oc masy probek nie zanianych,

— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do probek nie zamaraych nie
powinno by wicksze ni 20%,

4) nasikliwosé, nie powinna przekracz®%,

5) scieralnG¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élkrea strad wysokaci, nie powinna
przekracza wartgci:

- 3,5 mm, dla klasy ,507,
- 4,5 mm, dla klasy ,35”,

6) szorstkéc, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gbrnej, sprawdzona wahadtem angielskim, ipo& wynost nie mniej nk 50
jednostek SRT,

7) wyglad zewretrzny: powierzchnie elementow nie powinny migs, gknicé i ubytkow
betonu, krawdzie elementow powinny lbyrowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny by jednorodne. Dopuszczalne wady vwagyl zewrgtrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekragzwartasci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bidlyglam - powstajw wyniku
naturalnych proceséw fizykochemicznych vepatiacych w betonie podczas jegoawania
i twardnienia; naloty te powoli znikajv okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydu zewrtrznego betonowej kostki brukowe;j

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 | Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej jednorodna w danej
partii partii
- rysy i sgkania niedopuszczalne |niedopuszczalne
— kolor wedtug katalogu| jednolity dla danej | dopuszczalne
producenta partii réznice w odcieniu
tego samego kolory
- przebarwienia dopuszczalne
dopuszczalne kontrasto-we

niekontras-towe przebarwienia tego
przebarwienia na |samego koloru na
— plamy, zabrudzenia |Poledynczej kostce | poje-dynczej kosteg
niezmy-walne wodl niedopuszczalne
- naloty wapienne niedopuszczalne

dopuszczalne
dopuszczalne

2 | Uszkodzenia powierzchr

bocznych:

— dopuszczalna liczba W
1 kostce 2 2

— dopuszczalna wiellg
(dhugas¢ i szerokad) 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
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3 | Szczerby i uszkodzenia
krawe-dzi i naray
przylicowych

niedopuszczalne niedopuszczalnle

4 | Uszkodzenia kragdzi

pionowych

— dopuszczalna liczba W
1 kostce 2 2

— dopuszczalna wiellg
(dtugas¢ i gtebokase) 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.2.3.Skladowanie kostek

Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostinog by¢ skladowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podépowinno by wyrdwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ief§cZzo naley stosowa
nastpujace materiaty:

a) na podsypkpiaskows pod nawierzchri

— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajwymaganiom dla gatunku 2
lub 3,

— piasek famany (0,0#2) mm, mieszankdrobry granulowan (0,075-4) mm albo miat
(0+4) mm, odpowiadary wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],

b) na podsypkcementowo-piaskoavpod nawierzchmi

— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugainspetniajcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], eem powszechnegozytku
spetniagcego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmianydpowiadajcej
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypeskowej
— piasek naturalny spetnigy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,072) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypE@entowo-piaskowej

— zaprawg cementowo-piaskoavl:4 spetniggca wymagania wg 2.3 b),

e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawidramna podsypce cementowo-piaskowej

- do wypetnienia gbrnej e&ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszcajeta (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spetniajce wymagania norm lub aprobat technicznych,

— do wypetnienia dolnej &Zci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa wilgotna
mieszank cementowo-piaskoavl:8 z materiatdw spetnigych wymagania wg 2.3 b)
lub inny materiat zaakceptowany przezyniera.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po
dostarczeniu na budawpowinno odbywa sic na podtau rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przediezagszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinna:lagodne z BN-88/6731-08 [6].

Kruszywo i cement powinny bysktadowane i przechowywane wg 2.3.
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spraztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [10] pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST DEM0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Podtae i koryto

Grunty podtga powinny by niewysadzinowe, jednorodne isme oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkpraemarzania, zgodnie z
dokumentagj projektows.

Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodmigrmaganiami SST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem podi@a” .

Koryto musi mié skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeata@jektowa

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinnad®dygodna z dokumentacprojektows lub SST
(przyktady konstrukcji nawierzchni podaje aanik 2).

Konstrukcja nawierzchni nie obejmowa utozenie warstwycieralnej z betonowe;j
kostki brukowej na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej paatbudowie,
b) podsypce piaskowej ri@elonej bezpérednio na podbzu z gruntu piaszczystego o
wskazniku piaskowym WP 35 wg [8].

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypet@anspoin zapraywcementowo-
piaskowa, obejmuj:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z keamikow, obrzey i ew. sciekow),
przygotowanie i raxielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utazenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wryigaie ni szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
piekgnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskopegistawowych czynioi jest
mniej, gdy: nie wystpuja zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypkigkiowej, z&poz.
5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podsiva betonowej kostki
brukowej powinien b§ zgodny z dokumentagcprojektows.
Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wigciwej SST

NookrwhE
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5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grusé powinny by zgodne z dokumentacprojektows lub
SST. Jé&i dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iepcto grubé¢ podsypki
powinna wynosi po zagszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiatbw na podsypk
powinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od zakrowanej grubgci
podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskows nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rogieli¢ i zag:sci¢ lekkimi
walcami (np. ¢cznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgot§ed optymalne;.

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje si z zasady przy wysgbowaniu podbudowy
pod nawierzchni z kostki. Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje i w betoniarkach,
a nastpnie rozciela s¢ na uprzednio zwionej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymalaci nasciskanie nie mniejszej AR; = 10 MPa, Bs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadane] podsypki powinna bytaka, aby poscisnigciu
podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywat® sinie bylo na dionisladow wody, a po
nacknieciu palcami podsypka rozsypywat&.sRozcielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedza uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rmtona podsypka
powinna by wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (ngcanymi)
lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoHpyaskowe) to po
gruba¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy ieowyprzedzé uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoiaprava musi by zakaiczone
przed rozpoaxiem whzania cementu w podsypce.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych
5.6.1 Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek odesenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2.2.
powinny by zgodne z dokumentacprojektows lub SST, a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje dé@gatowania
Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztdtioru, sposobu uktadania i
wytworni kostek, laynier maze polect Wykonawcy ut@enie po 1 mwstkepnie wybranych
kostek, wyhcznie na podsypce piaskowej.

5.6.2 Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiae] zaleca si
wykonywa przy temperaturze otoczenia nig¢szej niz +5°C. Dopuszcza siwykonanie
nawierzchni jéli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od @ do +5C, przy
czym j&li w nocy spodziewaneagprzymrozki kostk nalezy zabezpieczymateriatami o
ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomypapidp.).

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zalecasiykonywa w dodatnich
temperaturach otoczenia.

5.6.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnachyykonana z elementow o jednakowej
grubaici. Na wikszym fragmencie robot zaleca stosowa kostki dostarczone w tej samej
partii materiatu, w ktérej niedopuszczalrerézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mizna wykonywa recznie lub mechanicznie.
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Ukfadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgtlem ksztattu lub wymagajych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni orazaych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kospekvinni
wykonywa: przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zalecawsiykonywa na duych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przetaspalety warstw ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagandoktadndcia. Kostka do uktadania mechanicznego nieenmie
duwzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez delua potowek i dzievatek, przy czym kada
warstwa na palecie musidyobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bkkowst
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsasi by wsparte pragcbrukarzy,
ktérzy uzupetnigj przerwy, wyrabigj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo
procesie ubijania podsypka zagcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzea infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wiazow itp.) powinna trwale wysta@vea 3 mm do 5 mm powgj powierzchni
tych uradzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach nioa
uzywac elementy kostkowe wyk@zeniowe w postaci tzw. potéwek i dziesak, maacych
wszystkie krawdzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku gty ksztattek o
nietypowych wymiarach, wotnprzestrzé uzupetnia si kostlkg cigta, przycinam na budowie
specjalnymi nargdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe]j zaleca
zakaczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzamapodsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki sémej na state. Przed dalszym wznowieniem
roboét, prowizorycznie uttong nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usuraé
wraz z podsypk

5.6.3 Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naly przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej
(ptytowej) z oston z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nggne wywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nahy prowadz¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualegdwndci
powierzchniowe maogbyc¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodz@me pknicte) naley wymienic
na kostki cate.

5.6.4.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.6.4.1 Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3
mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadaiennych kostek brukowych zaleca aby osie
spoin pomgdzy dhuwzszymi bokami tych kostek tworzyly z @sirogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kta prostego pomdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dia
podtuznego nawierzchni.

Po uta@eniu kostek, spoiny natg wypeini:

a) piaskiem, spetniggym wymagania pktu 2.3 c),§jfenawierzchnia jest na podsypce
piaskowej,

b) zapraw cementowo-piaskoay spetniagca wymagania pktu 2.3 d), §& nawierzchnia jest
na podsypce cementowo-piaskowej.
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Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstvgy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu vaedvmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskoavzaleca s przygotow@ w betoniarce, w sposéb
zapewniajcy jej wystarczajca ptynnas¢. Spoiny mana wypeiné przez rozlanie zaprawy na
nawierzchng i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub ranggczkami z piérami
gumowymi. Przed rozpogziem zalewania kostka powinnadyczyszczona i dobrze
zwilzona wod. Zalewa powinna catkowicie wypetspoiny i tworzy monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawementowo-piaskoanalezy zabezpieczyprzed
zalaniem i szczeliny dylatacyjne, wktadgj zwinicte paski papy, zwitki z workow po
cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawementowo-piaskoanawierzchng nalery starannie
0czysCi¢; szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kmhgych i z rénymi deseniami
uktadania.

5.6.4.2 Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenfpaskowej i wypetnianiu
spoin zapraw cementowo-piaskoay nalezy przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych
w odlegtaciach zgodnych z dokumentagrojektows lub SSTwzglednie nie wigkszych niz
co 8 m Szeroké¢ szczelin dylatacyjnych powinna utloviac¢ przegcie przez nie
przemieszczewywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wese letnim, lecz nie
powinna by mniejsza nt 8 mm. Szczeliny te powinny byvypetnione trwale zalewami i
masami okrdonymi w pkcie 2.3 e. Szczeliny dylatacyjne popzeenaley stosowa
dodatkowo w miejscach, w ktérych wyptije zmiana sztywrigi podtaza (np. nad
przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad dieei dylatacyjnymi w podbudowie
itp.). Zaleca si wykonywa szczeliny podtane przysciekach wzdha jezdni.

5.7. Pieégnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionynshkem mana
odd& do wytku bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigogfmi zapravi
cementowo-piaskoay po jej wykonaniu nalg przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o
grubaici od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaa w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie
od 2 tygodni (przy temperaturzeedniej otoczenia nie #zzej n 15°C) do3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzch@nalery oczyci¢ z piasku i mena odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— aproba¢ technicza,
— certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki bada
cech charakterystycznych kostek, w przypagiidania ich przez lyniera,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewsgtrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatéw
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— sprawdzenie przez Wykonawcech zewstrznych materiatdw prefabrykowanych
(kraweznikow, obrzey),
— ew. badania wkgiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. olloee w normach,
ktére budz watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robot nawierzchniowych z
kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Wyszczegblnienie o Wartasci

Lp. bada i pomiaréw Czstotliwos¢ bada dopuszczalne

1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytychnyc
wymienionych w pkcie 5.4

3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchmig OST D-08.01.0402 [17];
D-08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19]

4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;

liniowym lub metod niwelaciji) dziennej dziatki roboczej: grubai, | odchyiki od

spadkow i cech konstrukcyjnych wprojektowanej
poréwnaniu z dokumentagcpro- grubadici £1 cm
jektowy i specyfikacy

5 | Badania wykonywania nawierzchni z

kostki

a) zgodnét z dokumentagj Sukcesywnie na kalej dziatce -
projektowy roboczej

b) potazenie osi w planie (sprawdzoneCo 100 m i we wszystkich punktagifPrzesungcie od
geodezyjnie) charakterystycznych osi projektowa-

nej do 2 cm

c) rzdne wysokéciowe (pomierzone| Co 25 m w osi i przy kragdziach | Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach chaj +1 cm; -2 cm

rakterystycznych

d) réwna¢ w profilu podienym (wg | Jw. Nierowndgci do
BN-68/8931-04 [9] tat czteromet- 8 mm
rowa)

e) réwna¢ w przekroju poprzecznym| Jw. Przéwity mig-
(sprawdzona fatprofilowa z po- dzy tat a po-
ziomnica i pomiarze przéwitu kli- wierzchni do
nem cechowanym oraz przymiarem 8 mm
liniowym wzglednie metod
niwela-cji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone méw. Odchytki od do-
toda niwelaciji) kumentaciji pro-

jektowej do 0,3%

g) szeroké nawierzchni (sprawdzongJw. Odchytki od sze
przymiarem liniowym) rokosci projekto-

wanej do+5 cm

h) szerokéc i gighokas¢ wypetnienia | W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (ogbziny i pomiar | charakterystycznych dziennej
przymiarem liniowym po wykrusze-dziatki roboczej
niu diug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i desenigontrola bieaca Wg dokumenta-
ich utozenia Cji projektowej

lub decyzji Irzy-
niera

6.4. Badania wykonanych rob6t

Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej
podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Badania i pomiary po utezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada Sposob sprawdzenia
pomiarow
1 | Sprawdzenie wygtiu Wizualne sprawdzenie
zewrgtrznego nawierzchni, jednorodnéci wygladu,

kraweznikOw, obrzey, sciekbw | prawidtowaici desenia, kolorow
kostek, spkan, plam, deformacji,
wy-krusze, spoin i szczelin

2 | Badanie potzenia osi nawierzchniGeodezyjne sprawdzenie

w planie potozenia 0si co 25 miw
punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesgoia wg
tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, rowné¢ | Co 25 m i we wszystkich

podiwzna i poprzeczna, spadki | punktach charakterystycznych (wg

poprzeczne i szeroké metod i do-puszczalnych wasto
podanych w tab. 2, Ip. od 5c do
59)

4 | Rozmieszczenie i szerakospoin |Wg pktu 5.515.7.5
i szczelin w nawierzchni,
pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, $sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST-DeNM0.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpwe
kostki brukowe.

Jednostki obmiarowe robo6t towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej (podbudowa, obramowanie itp)ustalone w odpowiednich SST wymienionych w
pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST DEMX0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows, SST |
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug
pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagrych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie podsypki pod nawierzchni
- wypehnienie dolnej agci szczelin dylatacyjnych.
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Odbior tych robot powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatéw i spta,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- utozenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,
- pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiardw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejemobét
towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powiby ujete w innych
pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres jesedbdmny przez inne SST

9.3. Nalery wykona¢ nawierzchnie z betonowej kostki brukowe; :

. kolorowej grubosci 8 cm klasy 50 uktadanej na podsypce cementowogskowej
grubdci 3 cm z zasypaniem spoin piaskiertiezka rowerowa — 595 m

. kolorowej grubosci 8 cm klasy 50 uktadanej na podsypce cementowadagkowej
grubdci 3 cm z zasypaniem spoin piaskiem zjazdy — 4

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo
nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurane do
nawierzchni drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy iezime;
krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechneghw Skiad,
wymagania i ocena zgosirio

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda dobétv i zapraw

10.2. Brarzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/04Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingoéw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie swska
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piaskowego
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééeno
nawierzchni planografem i tat



