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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecnigj (SST) 8 wymagania dotyee wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowyctohewych podczas realizacji
,PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO FRAGMENTU ULICY KAROLINO WSKIEJ(DZIALKA O
NR EW. 222 OBR. 14) WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ(ODCINEK OD ISTN.
KANALIZACJI @ 500 W ULICY £ODZKIEJ DO WYSOKO SCI POSESJI PRZY ULICY
KAROLINOWSKIEJ NR 60) W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM .”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanokichent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem chodnika:
-z ptyt chodnikowych betonowych 50 x 50 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ptyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plytjobbewe przeznaczone do budowy chodnikéw
dla pieszych.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-0Q.@0 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puev SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Piyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja
2.2.1.Rodzaje

W zaleznosci od wymiardw i ksztaltu, rozedia sk nastpujace rodzaje ptyt chodnikowych
betonowych:
A - ptyta normalna kwadratowa,
B - ptyta potéwkowa,
C - piyta infula,
D - plyta nara@nikowascigta,
E - plyta naranikowa kwadratowa.

2.2.2.0dmiany

W zaleznosci od technologii produkcji ptyty rozediia sk odmiany:
piyta jednowarstwowa - 1,
piyta dwuwarstwowa - 2.

2.2.3.Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodz# oraz odchytek wymiarowych
rozr&nia sk gatunki piyt:
- gatunek | -Gl1,
- gatunek Il - G2.

Ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowidda/maganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-
80/6775-03/03 [8].

Przyktad oznaczenia ptyty chodnikowej normalndppdowej (B) jednowarstwowej (1) o
wymiarach 35 x 17,5 cm gat. |:Piyta chodnikowa B5Y17,5 BN-80/6775-03/03 [8].
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Co najmniej co 50-ta plyta na stronie nie nareej nascieranie powinna miéepodany w sposéb
trwaty: znak wytworni, symbole elementu, earodukcji i znak kontroli odbiorczej.

2.3. Piyty chodnikowe betonowe - wymagania technine
2.3.1.Ksztalt i wymiary
Ksztalt ptyt chodnikowych betonowych podano na fiysa wymiary ptyt podano w tablicy 1.

Rodzaj A Rodzaj B

Rodzaj E

Rysunek 1. Rodzaje ptyt chodnikowych betonowych

Tablica 1. Wymiary ptyt chodnikowych betonowych

Rodzaj Wymiary plyt, cm Gruldé
piyty a b c d piyty h, cm
35
A -— - - -
50 min 5
B 35 175 ] ]
C 35 - 49,7 25
- - 49,7 25
E - - - 25

Dopuszczalne odchytki wymiaréw piyt chodnikowyastdinowych podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw piyt chiewych betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchytki, mm
wymiaru Gatunek | Gatunek Il
a,b,cdh +2 +3

2.3.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kdmivptyt chodnikowych betonowych podano

w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalna wielk
wad i uszkodzé
ptyt chodnikowych betonowych Gatunek|1l Gatunek 2

Rodzaj wad i uszkodze

Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi, mm 2 3

Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie gérne

gt . P niedopuszczalne
krawedzi i naray (Scieralne), mm P

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.3.3.Skfadowanie

Piyty chodnikowe betonowe powinny bgktadowane gbem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na
podiazu wyréwnanym i odwodnionym. Piyty powinny dyposegregowane wedtug rodzajow, odmian i
gatunkéw. Plyty nabey ustawid na podktadkach drewnianych oraz zabezpieckeawedzie przed
uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.3.4.Beton i jego sktadniki
2.3.4.1Beton do produkgciji ptyt chodnikowych

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych jednowsuswych naleéy stosowa beton klasy B 25 i B 30.
W przypadku ptyt dwuwarstwowych, gérnigralna) warstwa plyt powinna byykonana z
betonu klasy B 30.

2.3.4.2.Cement

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych nafestosowd cement portlandzki klasy niezsiej
niz ,32,5” wg PN-B-19701 [4].
Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.3.4.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [2].
2.3.4.4Woda

Woda powinna b odmiany ,1” i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.5. Materiaty na podsyple i do zapraw

Cement na podsygpk do zaprawy powinien dycementem portlandzkim klasy ,32,5”,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [4].

Piasek na podsyglpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [1].

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].

3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania chodnikow

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu spta pomochiczego:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwirywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtai z gruntu rodzimego lub nasypowego powinné Wwyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami padiymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaayain
podanymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profiloviem i zagszczeniem podi@”. Wskanik
zagszczenia koryta nie nie byt mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraic w granicach 10 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowch

Piyty przy kravgznikach naley uktada w taki sposob, aby ich gorna kraa¥ znajdowata si
powyzej gornej krawdzi krawneznika.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptypoadednio dogite naley uktada
w jednym poziomie, regula¢ wysokd¢ urzadzer naziemnych do poziomu chodnika.

Piyty chodnikowe uktadane przy adzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnegozgalala
zapraw cementowo-piaskoay

Piyty naley uklad& zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projeé;.

Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m agltak ukladg, aby spoiny rozszerzalysi
wachlarzowo. Plyty magby¢ przycinane.

Piyty na tukach o promieniu do 30 m powinny lmktadane w odcinkach prostychctacych s¢
przy wyciu trojkatéw lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio dagiych. Wielké¢ trojkatow
dostosowa nalezy do szerokéci chodnika i promienia tuku.

5.6. Spoiny

Szerokdé¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekr@a6z& cm. Szerok spoin na tukach
nie powinna b¥ wieksza nk 3 cm.

Spoiny pomgdzy ptytami po oczyszczeniu powinnydgamulone piaskiem na petgrubcé phyty
lub wypetnione zaprasvcementowo-piaskoyy

5.7. Piekgnacja chodnika

Chodnik, ktérego spoiny wypetnione zaprava cementow, nalezy pokry¢ warstwa piasku
grubaici od 1,0 do 1,5 cm. Piasek najewilzy¢é wodg i utrzymywa w stanie wilgotnym w aigu 10 dni.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob4t Wykonawca powinien wykaértzadania materialdéw przeznaczonych
do budowy chodnika i przedstawivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.2.1.Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#evyskpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, dopuszczalne
wady i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary déagi gicbokasci uszkodzé nalezy wykona za
pomoa przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021
[3]. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow pglprzeprowad# z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubng, dopuszczalne odchyiki podano w tablicy 2.
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Sprawdzenie &0w prostych w narzach elementéw wykonujeesprzez przytaenie lkatownika do badanego
naraza i zmierzenia odchytek z doktadiog, do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych aglerykona zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-
80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].

6.2.2.Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wgk@ chodnika z ptyt betonowych powinny
obejmowd wszystkie witaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiat@wpkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentagj projektove, i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasia:

- glgbokdsci koryta:
— 0 szerokéci do 3 m:+x 1 cm,
— 0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm,

— szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgodwed z dokumentagj projektowy oraz pkt 5.3 niniejszej SST. Dopuszczalne
odchylenia w grubixi podsypki nie mogprzekracza +1 cm.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowioi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédinarykonania z
dokumentagj projektowy oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SOST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadmalezy w nastpujacy sposéb: na kale 200 rh
chodnika z piyt betonowych nale zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmiergygrubGé podsypki oraz
sprawdzt uktad ptyt chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwrsoi chodnika

Sprawdzenie réwrigi przeprowadzanalezy tata co najmniej raz na kae 150 do 300
utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m chodnika. Dopuszczalny
przewit pod tat nie powinien przekraczal,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalery za pomog niwelacji, biogc pod uwag
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjan 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wigach zatamania niwelety nie mpg
przekracza= 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywalezy szablonem z poziomi¢ co najmniej raz na
kazde 150 do 300 frchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynasz0,3%.

6.4.4.Sprawdzenie réwnolegioi spoin

Sprawdzenie rownolegioi spoin naley przeprowadz&za pomog dwédch sznuréw nagiych
wzdtuz spoin i przymiaru z podziadkmilimetrows. Dopuszczalne odchylenie wynasiL cm.

6.4.5.Sprawdzenie szerokoi i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szeroka spoin naley przeprowadzaprzez usuricie spoin na diugei okoto 10 cm
w trzech dowolnych miejscach nazke 200 rm chodnika i zmierzenie ich szerdgkiboraz wypetnienia.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0MANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z piyt betwych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fhthodnika z ptyt betonowych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odszapcej,
— rozcielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowegjz z jej przygotowaniem,
— ulozenie phyt,
- wypelnienie spoin piaskiem lub zapraeementow,
- pielegnac przez posypywanie piaskiem i polewanie wod
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Naley wykonag¢:
* chodniki z ptyt betonowych wibroprasowanych gat.l A-1 50x50x7 na
podsypce cementowo- piaskowej gruldai 4 cm z zasypaniem spoin
piaskiem — 1090 M
Dopuszcza gipodsypke piaskowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

3.  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmomiaru cech
geometrycznych

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i
ocena zgodniwi

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betd&iementy nawierzchni

drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Biyt
chodnikowe.

9. BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warutgchniczne
wykonania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.



