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WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji thnicznej (SST) 9 wymagania dotycace
wykonania i odbioru wykopow w gruntach |-V kategorii podczas realizacji ,PRZEBUDOWA PASA
DROGOWEGO FRAGMENTU ULICY KAROLINOWSKIEJ(DZIALKA O  NR EW. 222 OBR. 14)
WRAZ Z BUDOW A KANALIZACJI DESZCZOWEJ(ODCINEK OD ISTN. KANALIZACJ | ® 500 W
ULICY LODZKIEJ DO WYSOKO SCI POSESJI PRZY ULICY KAROLINOWSKIEJ NR 60) W
PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM .”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiiment przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt11.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
przebudowy drogi wymienionej w pkt. 1.1 i obejmwykonanie wykopow w gruntach nieskalistych ka. |-
zwigzanych z wykonaniem koryta pod jezelna catej szeroléai oraz na poszerzeniach (uwagia wykop pod
kraweznik) , wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcygjazdéw oraz ksztattowaniem korpusu drogowego
wraz z korytem pod chodniki oraz zjazdy .

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okétenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Og6Ine wymagania dotygze robo6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Nie wystpuja
3. SPRET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okrelono w SST D-02.00.00 pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.00 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Przed przystapieniem do robét nalery zapozna si¢ z protokotem ZUD

i zastosow& zawarte w nim zalecenia.

Ogoblne zasady prowadzenia rob6t podano w SST DRO20 pkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoela stateczn& w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzevynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaph,podcécia lub
innych ods¢pstw od dokumentaciji projektowej obza Wykonawe rob6t ziemnych. Wykonawca powinien
wykonywa wykopy w taki sposob, aby grunty ozrym stopniu przydatrsai do budowy nasypow byty
odspajane oddzielnie, w sposob unighwaajacy ich wymieszanie. Odgtstwo od powyszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotezhgch, wymaga zgody tgniera. Odspojone grunty
przydatne do wykonania nasypow powinny Ixezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad
O ile Inzynier dopydci czasowe skladowanie odspojonych gruntow,zygke odpowiednio zabezpieazprzed
nadmiernym zawilgoceniem. zidi grunt jest zamarzeiy nie naley odspaja go do gebokasci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych ranych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychbraiemnych powinno spetriavymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartai wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot nigrh
Minimalna wartdc¢ | dla:

Strefa
Korpusu ruch mniejszy
od ckzkiego
Goérna warstwa o grukoi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm og
powierzchni rob6t ziemnych 0,97
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowydh spetniag wymaganego wskaika
zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartgci s, podanych
w tablicy 1. Jeeli wartcsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osagnigte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntdéw rodzimych, to nafgpodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podin
umazliwiajacego uzyskanie wymaganych wadowskaznika zagszczenia. Maliwe do zastosowanigodki,
o ile nie g okreilone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deeptacji Ireynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédwarstwy gruntu (nadkiadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 0,3 metra. Z chwal przystpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza go nim jedynie ruch maszyn wykonaych £ czynna¢ budowlan.
Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie sphyipuszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych paey
warunkéw obciza Wykonawe robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogollne zasady kontroli jakoi robo6t podano w SST D-02.00.00 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontroldwagodndéci z wymaganiami okigonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji propkej i SST. W czasie kontroli szczegdlmvag: nalezy
zwrécié na:

a) odspajanie gruntdw w sposoéb nie pogasszagch wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczéw skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robgbiich zakéaczeniu,

d) dokfadné¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykezenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wge okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Og0dlne zasady obmiaru robét podano w SST D-02000kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru robét podano w SST D-02Mpld 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platrégi podano w SST D-02.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
- wykonanie wykopu z przerzutem na miejscu,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na odklaejmijace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie na odlegié 20 km i wyladunek,
— zabezpieczenie wdzer podziemnych,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu,
— zag:szczenie powierzchni wykopu ,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tecimiej,
— rozplantowanie urobku na odkladzie ,
- rekultywacj; terenu.

9.3. Nalezry wykona¢:
« wykopy w gruntach I-IV kat. z transportem urobku na odl. do 5 km — 792
« wykopy w gruntach I-IV kat. z przerzutem na mieju — 64 ni

W wykopach ujeto koryta zjazdéw oraz rowki pod tawy betonowe
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10. Przepisy zwzane
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.00 pkt 10.



