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WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikaghnicznej (SST)aswymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zggianych z wykonywaniem ulepszonego padta gruntu
stabilizowanego cementem podczas realizacji ,PRZEBWA PASA DROGOWEGO FRAGMENTU
ULICY KAROLINOWSKIEJ(DZIALKA O NR EW. 222 OBR. 14)/WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ(ODCINEK OD ISTN. KANALIZACJtP 500 W ULICY £ODZKIEJ DO WYSOKGCI
POSESJI PRZY ULICY KAROLINOWSKIEJ NR 60) W PIOTRKEIE TRYBUNALSKIM .”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stadokiument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z
wykonaniem ulepszonego pod#oz gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-9601R

Grunty stabilizowane cementem madmgy¢ stosowane do wykonania podbudéw zasadniczych,
pomocniczych i ulepszonego pogdowg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pogah i
potsztywnych [29].

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jadndwie warstwy zagszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po aghigciu wiasciwej wytrzymatdci nasciskanie, stanowi fragment éreej
czesci nawierzchni drogowe).

1.4.2.Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntagaéu i wody, a w razie potrzeby rownie
dodatkow ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegobranych w optymalnych
ilosciach.

1.4.3.Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cemengmotowa zagszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wzania cementu.

1.4.4.Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruazyaturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkow ulepszajych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegobranych w optymalnych
ilosciach, zagszczona i stwardniata w wyniku ulczenia procesu wikania cementu.

1.4.5.Podtaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwarsag;szczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbydow

1.4.6.Pozostate okigenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotysze robét podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i Wleps podiae z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydiganymi. Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade SST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padda gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [Hrtlandzki z dodatkami wg
PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. WHaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-1970] [11

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymaitaé nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymaia¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:n 32,5
3 | Czas wizania:
- pocatek wiazania, najwczeniej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stalé¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu nalewykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbyw& zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie diwszy od trzech miesty, mazna go
stosowa za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikpego przydatn& do robét.

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementelezgacené na podstawie
wynikéw bada laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydAN-S-96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego padta gruntéw stabilizowanych cementem ngle
stosowa grunty spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggwiki bada laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymald¢ nasciskanie i mrozoodporré prébek gruntu stabilizowanege agodne z
wymaganiami okrdonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntdéw przeznaczonychtdbilizacji cementem
wg PN-S-96012 [17]

Lp. Wiasciwosci Wymaganial Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodrcych przez sito # 40 mm,
% (m/m), nie mniej ri; 100
b) ziarn przechodgych przez sito # 20 mm,
% (m/m), powyej 85 PN-B-04481 [2]
c) ziarn pzechodzcych przez sito # 4 mm,
% (m/m), powyej 50
d) castek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
ponizej 20
2 | Granica ptynngci, % (m/m), nie wgcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie w§cej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 | Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481 [2]
. ) 0 .
5 Zawa_rtcé_.c.cz‘;sm organicznych, % (m/m), nie 5 PN-B-04481 [2]
wiecej niz:
6 | Zawartd¢ siarczandw, w przeliczeniu na §O 1 PN-B-06714-28
% (m/m), nie wgcej niz: [6]

Grunty nie spetniaie wymaga okreslonych w tablicy 2, mogby¢ poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapneomigami lotnymi. Grunty o granicy ptynsoi od
40 do 60 % i wskaniku plastycznéci od 15 do 30 % magby¢ stabilizowane cementem dla podbudow
pomocniczych i ulepszonego podéopod warunkiemaycia specjalnych maszyn, ugdisviajacych ich
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rozdrobnienie i przemieszanie z cementem. DoaaKayteria oceny przydatda gruntu do stabilizaciji
cementem; zalecaesizycie gruntéw o:
— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
— zawartdci ziarn pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
- zawartgci ziarn przechodgcych przez sito 0,075 mm - niegoij niz 15%.

Decydujcym sprawdzianem przydatied gruntu do stabilizacji cementerpwyniki wytrzymatagci
nasciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem moa stosowé piaski, mieszankizwiry albo mieszanktych kruszyw,
spetniajce wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mana uzné za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdyikv bada
laboratoryjnych wykza, ze wytrzymatd¢ nasciskanie i mrozoodporré prébek kruszywa stabilizowanego
beda zgodne z wymaganiami okienymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymaganial Badania wedtug

1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostagych na sicie # 2 mm, %,

b) ziarn przechodgcych przez sito 0,075 mm, [4]
%, nie wkcej niz: 15

2 | Zawartd¢ czsci organicznych, barwa cieczy nad WZOICOWa PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejszazni [5]

3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobceych, %, nie veécej 05 PN-B-06714-12
niz: ' [3]

4 | Zawart@¢ siarczanéw, w przeliczeniu na §O 1 PN-B-06714-28
%, ponkej: [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyje@se wbudowane bezp@dnio po
dostarczeniu na budavir zachodzi potrzeba jego okresowego skladowanizmemie budowy, to powinno
by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobdzeodnionym placu, w warunkach
zabezpieczagych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszanienych rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszgementem i ewentualnie do gighacji
wykonanej warstwy powinna odpowiadaymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badaboratoryjnych
mozna stosowawodochgowa wode pitna. Gdy woda pochodzi zatpliwych zrédet nie mae by uzyta do
momentu jej przebadania, zgodnie zzejypodan normy lub do momentu poréwnania wynikéw
wytrzymataici nasciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanyctodawvatpliwa i z wodh
wodocihgowa. Brak r&nic potwierdza przydatrié wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajce

Przy stabilizacji gruntdw cementem, w przypadkazasadnionych, stosuje; siastpujace dodatki
ulepszajce:
- wapno wg PN-B-30020 [12],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [18],
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisigo@jce
aproba¢ techniczi wydary przez uprawniofnjednostl.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goavej, wytrzymatéé gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-9601] Hoivinna spetniawymagania okrdone w
tablicy 4.
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Tablica 4. Wymagania dla gruntdw lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczegdl-
nych warstw podbudowy i ulepszanpgdiaza

Rodzaj warstwy w konstrukgji Wytrzymatcié nasciskanie| Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowe;j probek nasyconych wad | mrozood-
(MPa)
po 7 dniach| po 28 dniach| Porrai
1 | Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub od 1,6 od 2,5 07
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 do 2,2 do 5,0 '

2 | Gorna cz$¢ warstwy ulepszonego
podiaza gruntowego o grulioi co

najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub gérng  0d 1,0 od 1,5 0,6
czeéé warstwy ulepszenia stabego paiig  do 1,6 do 2,5

z gruntéw vatpliwych oraz

wysadzinowych

3 | Dolna czé¢ warstwy ulepszonego
podtaza gruntowego w przypadku
posadowienia konstrukcji nawierzchni na
podtazu z gruntéw wgtpliwych
i wysadzinowych

- od 0,5do 1,5 0,6

3. SPRZET

Wymagania dotyece sprztu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszardiqae z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydiganymi. Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycge transportu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudoulgpszone podie z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydiganymi. Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

0Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0d03?odbudowy i ulepszone podz
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydiganymi. Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoezgem nie mze byt wykonywana wtedy,
gdy podiae jest zamarzgie i podczas opaddw deszczu. Nie agl®zpoczyné stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem,jeli prognozy meteorologiczne wskazuia maliwy spadek temperatury porj 5°C
w czasie najbiiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiaa

Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podi@ z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiltaulicznymi. Wymagania ogéine”
pkt 5.2.



D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone poééoz gruntu lub kruszywa 6
stabilizowanego cementem

5.4. Skltad mieszanki cementowo-gruntowej i cementaskruszywowej

Zawartaé¢ cementu w mieszance nie meoprzekraczawartaici podanych w tablicy 5. Zalecaesi
taki dobdr mieszanki, aby speinivymagania wytrzymakeziowe okrélone w p. 2.7 tablica 4, przy jak
najmniejszej zawartgi cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawagtocementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
mieszance kruszywa stabilizowanegmentem dla poszczegélnych warstw
podbudowy i ulepszonego padto

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masy
Lp. Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podiaze
1 |KR2 do KR 6 - 6 8
2 |KR1 8 10 10

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowidadeilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 #ahleranci +10%, -20% jej warti.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewoigizymanie w czasie budowy wewosci
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgoldmywymaganiami okéonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metoe mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metedmieszania na miejscu rawa wy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzegciowych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendspulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalesprawdzt jego wilgotndc¢ i w razie potrzebysj zwickszy¢ w celu
utatwienia rozdrobnienia. Woda powinnattjozowana przyayciu beczkowozow zapewnigjych
réwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wotbzna dodawa do gruntu dodatki ulepszaje
rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej
wartasci, grunt powinien b§ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasibej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu rigleloda i przemieszéz gruntem dodatki ulepsaag,
np. wapno lub popioty lotne, w Boi okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ichyaie jest przewidziane
w tejze recepcie.

Cement natey dodawa do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego grantasci ustalonej w
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepgmapowinny by dodawane przyayciu rozsypywarek
cementu lub w inny sposéb zaakceptowany przemiera.

Grunt powinien b§ wymieszany z cementem w sposob zapewajajednorodné¢ na okrélona
gtebokas¢, gwarantujca uzyskanie projektowanej grusm warstwy po zagszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegdlwag: nalezy zwrdci na jednorodn& wymieszania
gruntu w obgbie skrajnych paséw o szerdgkood 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem palsprawdzt wilgotnos¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnasé
jest mniejsza od optymalnej ogeij niz 20%, naley dod& odpowiedni ilos¢ wody i mieszank ponownie
doktadnie wymiesza Wilgotnas¢ mieszanki przed zagzczeniem nie mie r&ni¢ sie od wilgotnaci
optymalnej o wicej niz +10%, -20% jej warteci.

Czas od momentu roztenia cementu na gruncie do momentu zakenia mieszania nie powinien
by¢ dtuzszy od 2 godzin.

Po zakaczeniu mieszania naig powierzchng¢ warstwy wyréwna i wyprofilowa¢ do wymaganych
w dokumentaciji projektowej ezinych oraz spadkéw poprzecznych i padigch. Do tego celu natg uzy¢
réwniarek i wykorzystaprowadnice podiine, uktadane kalorazowo na odcinku roboczym. Oglyaia
prowadnic mana odsipi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszareg&hrtelogii gwarantujcej
odpowiedna rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodyzyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast
przystpi¢ do zagszczania warstwy. Zagzczenie naley przeprowadzi w spos6b okrgony w p. 5.8.

5.6. Grubos¢ warstwy

Orientacyjna gruhi poszczegoélnych warstw podbudowy z gruntu lub krwszstabilizowanego
cementem nie powinna przekra¢za
— 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sgem rolniczym,
— 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sppem specjalistycznym,
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— 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarne;.

Jezeli projektowana grubidé warstwy podbudowy jest wksza od maksymalnej, to stabilizacj
nalezy wykonywa w dwdch warstwach.

Jezeli stabilizacja bdzie wykonywana w dwéch lub wdej warstwach, to tylko najiej potazona
warstwa mae by wykonana przy zastosowaniu technologii mieszaaianiejscu. Wszystkie warstwy
lezace wyzej powinny by wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkéatjanarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny lbyykonywane wedtug technologii mieszania w
mieszarkach stacjonarnych.

5.7. Zagszczanie

Zagszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naky prowadzé przy
uzyciu walcéw gtadkich, wibracyjnych lub ogumionyaeh zestawie wskazanym w SST.

Zagszczanie podbudowy oraz ulepszonego padtmprzekroju daszkowym powinno rozpacsie
od kravedzi i przesuwé pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sk w strore osi jezdni. Zagszczenie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym pownoapoczac¢ sie od nizej potazonej kravedzi i
przesuwa pasami podinymi, czs$ciowo naktadajcymi sk, w strore wyzej potazonej kravedzi.
Pojawiajce st w czasie zagszczania zanenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, maugye
natychmiast naprawiane przez wymianieszanki na peinglcbokas¢, wyréwnanie i ponowne
zag;szczenie. Powierzchnia zgizczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekrdj poprzeczny i
jednolity wyghd.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, aperzagszczania i obrébki powierzchniowe;j
musz by¢ zakaiczone nie pgniej niz w ciagu 5 godzin, licac od momentu rozpoezia mieszania gruntu z
cementem.

Zagszczanie nalgy kontynuowa do osagniccia wskanika zagszczenia mieszanki okdlenego
wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podaned®NvS-96012 [17] i SST.

Specjala uwag: nalezy paswieci¢ zag:szczeniu mieszanki wsiedztwie spoin roboczych
podiuznych i poprzecznych oraz wszelkich agtzer obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane,eiane podczas zagzczania lub w inny sposéb
wadliwe, musz by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pefrubcé, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim skladzie i ponowne zggczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miar mazliwosci nalezy unikat podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na
calej szerokéci. Jdli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, giavykonaniem
kolejnego pasa nalg pionowy krawedZ wykonanego pasa zuil¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez
prowadnic w ut@onej i zagszczonej mieszance, najeniezwtocznie obaic pionowg krawedz. Po zwikeniu
jej woda nalezy wbudowa kolejny pas. W podobny sposéb nglevykona: poprzecza spoire robocz na
pofaczeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance mma odsipi¢
wtedy, gdy czas porailzy zakdiczeniem zagszczania jednego pasa, a rozgeezm wbudowania
sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wysipuja spoiny robocze, to spoiny w warstwigdeej wyzej
powinny by wzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny poziej i 1 m dla spoiny
poprzeczne;.

5.10. Pie¢gnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Zasady piglgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem podano w SST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padda gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 5.5.

5.11. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinierkesya® odcinek prébny, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone poaetiz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pk3.5.

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podéopowinny by utrzymywane przez Wykonawegodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone pgelz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pk4.5
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Og0llne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ukepe podtae z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydiganymi. Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania gruntéw lub kruszyw
zgodnie z ustaleniami SST D-04.05.00 ,Podbudowgpszone podiee z gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w $504.05.00
~Podbudowy i ulepszone podie z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiltaulicznymi.
Wymagania ogoélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego paii

Wymagania dotyege cech geometrycznych podbudowy i ulepszonegmpadiodano w SST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone pada@ gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podia

Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowyulepszonego podia
podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone guediz gruntdw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” plk&.6
7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét podano w SST D-04.05.00 ,Bddiwvy i ulepszone podie z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. i¥ggania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w SST D-04.05.00 ,ddhvy i ulepszone podie z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. i¥ggania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotycxce ustalenia podstawy ptatodo podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone
poditaze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiltaulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1
Nalezy wykona¢:

- gobrng warstwe ulepszonego podtza grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=1,5 MPa z betoniarki ( poszerzenia jeni i skrzyzowania) - 707
- pielegnacje poprzez posypanie piaskiem i polewanie wad

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepspoiéaze z gruntéw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznyilymagania ogélne” pkt 10.



