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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
Nazwa inwestycji:  „PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO FRAGMENTU ULICY 
KAROLINOWSKIEJ(DZIAŁKA O NR EW. 222 OBR. 14) WRAZ Z  BUDOWĄ 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ (ODCINEK OD ISTN. KANALIZACJ I Ф 500 W 
ULICY ŁÓDZKIEJ DO WYSOKO ŚCI POSESJI PRZY ULICY KAROLINOWSKIEJ 
NR 60)  W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM .” 
 
Inwestor :     Gmina  Piotrków Tryb.  
 
Wykonawca:  „VIA” USŁUGI   TECHNICZNE I PROJEKTOWE  
                           W BUDOWNICTWIE DROGOWYM 
                           mgr inŜ. Tadeusz Budkowski 
 

1.   D - M - 00.00.00 -WYMAGANIA OGÓLNE 
2. D-01.01.01 - ODTWORZENIE  TRASY I  PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH 
3. D-01.02.01 – USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW  
4. D-01.02.02 – ZDJĘCIE  WARSTWY HUMUSU 
5. D-01.02.04 - ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZEŃ I  PRZEPUSTÓW 
6. D - 01.03.05/A - REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ OBCYCH   PRZY     

                                     BUDOWIE I PRZEBUDOWIE DRÓG 
7. D - 02.00.00  - ROBOTY  ZIEMNE -  WYMAGANIA  OGÓLNE 
8. D - 02.01.01 -  WYKONANIE  WYKOPÓW W  GRUNTACH   I -V  KATEGORII 
9. D - 02.03.01 -  WYKONANIE NASYPÓW 
10. D - 04.01.01 – KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZA GĘSZCZENIEM 
                                           PODŁOśA 
11. D - 04.02.01 - WARSTWA  ODSĄCZAJĄCA 
12. D – 04.03.01 – OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 
13. D- 04.04.00 – PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO  
                              MECHANICZNIE WYMAGANIA OGÓLNE . 
14. D- 04.04.02 – PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO  
                                STABILIZOWANEGOMECHANICZNIE  
15. D - 04.05.00  - PODBUDOWY I ULEPSZONE PODŁOśE Z GRUNTÓW LUB  
                               KRUSZYW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI. 
   WYMAGANIA OGÓLNE  
16. D - 04.05.01  - PODBUDOWY I ULEPSZONE PODŁOśE Z GRUNTÓW LUB  
                               KRUSZYW STABILIZOWANYCH CEMENTEM. 
17. D - 04.07.01   - PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO 
18. D - 04.08.01  - WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAM I MINERALNO – 
                               ASFALTOWYMI 
19. D - 04.08.05 – WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM ŁAMANYM  
                               STABILIZOWANYM MECHANICZNIE 
20. D - 05.03.05 -  NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO 
21. D – 05.03.11 – FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWY CH NA ZIMNO 
22. D – 05.03.13 – NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI  MASTYK SOWO –GRYSOWEJ  
                                (SMA) 
23. D – 05.03.23a – NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA  

                                         DRÓG I ULIC LOKALNYCH ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW  
24. D – 05.03.26a – WZMOCNIENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH 
25. D - 06.01.01 -  UMOCNIENIE  POWIERZCHNIOWE  SKARP  
26. D – 07.01.01 – OZNAKOWANIE POZIOME  
27. D - 07.02.01 -  OZNAKOWANIE  PIONOWE 

       28.  D - 08.01.01 –  KRAWĘśNIKI BETONOWE 
       29. D - 08.02.01 –  CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH 
       30. D - 08.03.01 –  BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE  


